LOCALIZACION

El municipio de Alfafar pertenece a la comarca de la Huerta Sur, se encuentra a 8km al
sur de la ciudad de Valencia.. EI término municipal cuenta con una superficie de unos
10km?2 de terreno llano y fértil, mayoritaricmente dedicado a cultivos de regadio entre los
que predomina el arroz, quedando buena parte dentro del Parque Natural de la Albufera.

COMUNICACIONES

Alfafar posee una ubicacion estratégica como parte del drea metropolitana de Valencia, debido a sus buenas
conexiones con la ciudad por importantes vias de comunicacion.

El Barrio Orba se encuentra situado al Sur— Oeste del término del municipio . Con una localizacion alejada del
centro de Alfafar. Constituye uno de sus barrios mds emblematicos y conocidos. Se encuentra entre los términos
de Paiporta, con la acequia de Favara, Massanassa y Benetlsser, delimitado por la antigua Carretera Nacional 3540
que lo separa fisicamente del resto del municipio. Paralela a esta carretera se encuentra la via férrea que hace
barrera a los |Tmites del Barrio Orba y el Casco Antiguo de Alfafar.
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FACHADA

En cuanto a la fachada, ésta queda envuelta por las lamas verticales (tirantes) creando una piel continua que envuelve la torre
sin apoyar en el suelo, consiguiendo una sensacion de ligereza y resaltanto el sistema constructivo elegido.

Con una UNICA SOLUCION de fachada vy diferentes posiciones del cerramiento acristalado interior respondemos a las diferentes
orientaciones a las que abre la torre sin tener que cegar en ningln caso las estupendas vistas que tenemos.

Asi, tenemos que a ESTE y OESTE las lamas verticales acthan como proteccion solar, sin embargo a SUR no tienen gran
efectividad esta solucion, por la que el cerramiento se retranquea en el forjado impidiendo la incidencia de la luz directa en
verano vy permitiendo su entrada total en invierno. A NORTE, el cerramiento continuo transparente deja pasar la luz durante
todo el dia.
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o1 01_Chapa de aluminio lacado :

8% formando goteron vy remate I

04 forjado. |

05 02_ Lamina impermeable |

06 autoprotegida I

" 07 05_ Capa mortero para I
pendiente. |

08 04_ Canalon metdlico |

09 05_Aislante de poliuretano. I

10 06_ Pieza metalica anclaje |

1 tirantes |

12 07_ Pasador de acero |

135 galvanizado. |

14 08_ Chapa de aluminio :

lacado, remate superior. I

09_Aislante térmico de |

poliuretano. |

10_Luminaria KRIO—LED. I

11_ Varilla roscadora soporte. |

12_Placa carton yeso |

laminado. |

13_Carpinteria Oculta I

VITROCSA— |

14_Vidrio doble con camara |

de aire. |

15_Anclaje de sequridad para |

servicio de mantenimiento. :

16_Lama de acero lacado |

blanco. |

= 17_Pavimento marmaol blanco |

pulido. :

16 18_Estructura metalica |

pavimento flotante. |

19_Soportes metalicos |

regulables. |

20_ Armadura de reparto. I

17 21_ Capa de hormigdn 8cm. |

18 22_ Perfil perimetral 2UPN |

19 260. |

20 25_Viga metdlica HEB260 |

21 Boyd. I

24_ Cercha metalica I

estructural. |

i |
o) |
22 |

o 23 |
¢ 24 I
|

DETALLE CONSTRUCTIVO e 1:25 :
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