UBICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto se encuentra ubicado en el
municipio de Montesa (Valencia), en la zona
montafiosa de la Serra Grossa, concretamente en la
Basseta Roja.

La zona de estudio se muestra en la
siguientes imagenes:

DEPOSITO

UNIVE

SITAT POLITECNICA DE VALENCIA

ESCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIERQOS DE CAMINQS CANALES Y PUERTOS
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ESTUDIO DE SOLUCIONES. SOLUCION ADOPTADA.

( ESTUDIO DE SOLUCIONES

Se analizaron en diferentes criterios las tipologias
mas comunes para depdsitos de riego estableciendo
por el método multicriterio que la mejor solucién era
la de un depésito circular semienterrado de
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45 | 65 | 3,25

Después de un detallado
analisis  de mercado
donde se compilan las
diferentes  posibilidades
que ofrece el mercado, se
definen los detalles
constructivos de la pieza
de prefabricacion, para
poder definir un sistema
de paneles con
contrafuertes 'y  unas
juntas competentes.

Fig. 2. Seccién del panel

ESTUDIO AGRONOMICO

Se centra en la definiciéon de los
pardmetros agrondémicos necesarios el
calculo de las necesidades de riego,
(climatologia, tipo de cultivo,
edafologia, sistema de riego, etc.).
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Una vez establecido el
volumen, se calculan las
tuberias y la bomba que
debe extraer el agua del
pozo la cual es la bomba
modelo UGP-1020-02
recomendada para la
extraccién de agua en
pozos de la empresa

Fig. S.MRWéulico.

ESTUDIO HIDRAULICO \
Sabiendo los caudales se establece la colocacién de
tuberias de 200m y de 300mm de didmetro nominal

y se colocan para el control de la entrada y la salida

de agua 2 valvulas de mariposa.

Fig.4. Vélvula mariposa.
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Fig.6 Precipitacion y evapotranspiracion
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En el estudio agrondmico, se establecen los
caudales de riego y de regulacién en funcion
del mes de mas necesidades hidricas (Julio),
basandose en el método de calculo establecido
por la Organizacién de las Naciones Unidades
para la Agricultura y la Alimentaciéon (FAO) para

Volumenes Julio

Se establece para el
calculo del volumen
de regulacién unos
voliumenes minimos
de averia e
incendios para tener
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de riego de los cultivos. El volumen necesario e

o 3 : situaciones
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DEPOSITO A Fig.7. Necesidades de riego diarias
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