PR g T -CHAPAS LATERALES DE ACERO 8MM
-PERFIL TUBULAR HUECO DE ACERO 30X30X2MM
-CHAPA INFERIOR DE ACERO E=4MM
05_SUJECION DE LOS PERFILES DE MADERA MEDIANTE
PLETINAY PASADORES
06_SUELO TECNICO REGISTRABLE DE MADERA

09 07_SUJECION DE LA ZANCA AL FORJADO
05 08 PERFIL DE MADERA
09 PLETINA DE SUJECION DEL PERFIL AL FORJADO
10_FALSO TECHO METALICO LINEAL MULTIPANEL_LUXALON
11_CHAPA PERIMETRAL DE ACERO CON REJILLA DE
= EXPULSION DEL AIRE ACONDICIONADO

12_CHAPA PERIMETRAL DE ACERO E=1CM

I 13 _SUJECION DE ESCALERA A FORJADO MEDIANTE TORNILLOS
PLANTA ANCLAJE e 1/10 = pE ALTA RESISTENCIA
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7 03 LEYENDA ESCALERA
01 BARANDILLA FORMADA POR PERFILES Y CHAPAS DE ACERO
04 02 ZANCA. CHAPA DE ACERO E=25MM CANTO=35CM I
03 REVESTIMIENTO DEL PELDANO CON PIEZA DE MADERA
L 04_PELDANO FORMADO POR:
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PLANTA ESCALERA e 1/50

HORMIGON VISTO _

Los voladizos de los pabellones y parte del interior se encuentran desnudos,asi que
gueda vista la capa de compresidén inferior de la estructura.

Se proyecta un encofrado con planchas metdlicas y se procura un acabado limpio.

=

FALSO TECHO METALICO HUNTER DOUGLAS_BANDEJAS_CLIP IN_

En las zonas de servicios se proyecta este falso techo con fijacién oculta y facilmente
desmontable, lo que permite el facil acceso a las instalaciones del plenum, pudiendo
incluir bandejas abatibles en algunos puntos.

FALSO TECHO METALICO HUNTER DOUGLAS_LINEAL_LUXALON_

El falso techo de las oficinas estd conformado por un sistema de paneles lineales
metdlicos de la casa Hunter Douglas.

El sistema de fijacion es oculto y el acabado aluminio mate.

El aspecto es limpio y homogéneo.
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LUMINARIA EMPOTRABLE ALTAVOZ EMPOTRADO
‘COMPACT HIT’ ERCO EN EL FALSO TECHO I JL I i
uso: zonas de descanso £ &
LUMINARIA SUSPENDIDA "7 MULTISENSOR Y ROCIADOR G iy
‘CESTELLO FL’_IGUZZINI | = s | DEAGUA AUTOMATICO R M s b
uso: zonas de trabajo :_ J' ‘SPRINKLER’ R “- ‘ ‘ i
. INAEREN
T 1 LUMINARIA EMPOTRABLE "7 77 DIFUSOR LINEAL DE RETORNO | i/ | | i
N EXTERIOR | . ‘TROX’ : be-ol ‘ 3
.| ‘LIGHT CAST’_ERCO : :
L - - - uso: zonas exteriores L-—--4d
-- =1 = SR = <
. LUMINARIA | . DIFUSOR LINEAL DE IMPULSION
' TUBO FLUORESCENTE . | ‘TROX
____: uso: dobles alturas :_____: >

01_PAVIMENTO FLOTANTE DE MADERA DE ROBLE
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02_PAVIMENTO FLOTANTE DE MADERA DE TEKA
03_REJILLA Y PLETINA METALICAS
04_GRES PORCELANICO DE COLOR BLANCO

05_PARAMENTO DE HORMIGON VISTO ENTABLILLADO CON MADERA
06_ALICATADO DE ZONAS HUMEDAS

07_CARPIMTERIA FIJA

08_CARPINTERIA PRACTICABLE

09_PLATABANDA METALICA

10_BARANDILLA DE VIDRIO DE SEGURIDAD &f%
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