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downlight tipo Pacific de Philips

aplique de pared

luminaria autónoma de emergencia

LUMINOTECNIA

    La iluminación de la biblioteca se lleva a cabo de
una manera funcional, básica y económica. La
iluminación general de las zonas principales se
resuelve mediante unos downlights longitudinales
empotrados en el falso techo con lámparas de tubo.
Su iluminación más específica, cercana a la superficie
de estudio, requerida por el lector, corre a cargo de
luminarias corridas incorporadas a las mesas y que
podrán ser accionadas por el usuario en función de su
necesidad.

    Las zonas de servicio, almacenaje y tránsito son
iluminadas a través de downlights circulares, también
empotrados, equipados con lámparas fluorescentes
compactas. Por otra parte, la sala de exposiciones
está dotada de un carril electrificado en el cual se
cuelgan proyectores de luz con capacidad de rotar y
ser orientados según la disposición de las obras
expuestas.

    Tanto el mostrador de información/préstamo como
la barra de la cafetería están iluminados por unos
pendulares de pantalla translúcida que, a la vez que
aportan iluminación difusa, dan protagonismo a la
actividad que sobre esa superficie se realiza.

downlight lineal tipo Action de iGuzzini

raíl electrificado de ERCO

proyector tipo Parscan para raíl de ERCO

downlight tipo Panarc de ERCO

downlight tipo Starlight pendular de ERCO

fluorescente dentro de pilar

luminaria mueble mesa de lectura


