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Dragado en zanja, en todo tipo de terreno, incluso transporte y vertido
de los productos dentro de la obra.
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Escollera de peso entre 50 y 200 kg vertida y colocada en manto del dique en
talud con medios terrestres.
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Escollera de peso1 tn vertida y colocada en manto del dique en talud con me-
dios terrestres.
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Escollera de peso 50-150 kg en banqueta de cimentación de cajones, incluso
perfilado.
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Enrase de grava en banqueta de escollera de cimentación de cajones de mue-
lle.
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Hormigón HA-35/B/20/IIIb+Qb para armar en cajones, medidos en planos de
proyecto, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra, medios auxiliares
de fabricación, parte proporcional de las instalaciones a realizar para la fabrica-
ción de cajones y los costes de las obras de preparación del lugar de fabrica-
ción y de restitución del lugar a las condiciones iniciales, también incluye los
cortes de recrecido, si fuese necesario, y los de los acopios de los cajones.
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Acero corrugado B 500 S cortado, doblado, armado y colocado en armaduras
de cajones, incluso materiales de atado y separación de armaduras y p.p. de
despuntes medido sobre planos.
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Botadura, transporte y fondeo de cajones, incluso fondeos intermedios.
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Relleno granular de celdas de cajones con material procedente de dragado o
de aportación exterior, según indicaciones de la Dirección de Obra.
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Junta entre cajones, incluyendo tubos de PVC y relleno de material granular,
según planos.
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Escollera de peso 50-150 kg en banqueta de cimentación de cajones, incluso
perfilado.
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Enrase de grava en banqueta de escollera de cimentación de cajones de mue-
lle.
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Hormigón HA-35/B/20/IIIb+Qb para armar en cajones, medidos en planos de
proyecto, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra, medios auxiliares
de fabricación, parte proporcional de las instalaciones a realizar para la fabrica-
ción de cajones y los costes de las obras de preparación del lugar de fabrica-
ción y de restitución del lugar a las condiciones iniciales, también incluye los
cortes de recrecido, si fuese necesario, y los de los acopios de los cajones.
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Acero corrugado B 500 S cortado, doblado, armado y colocado en armaduras
de cajones, incluso materiales de atado y separación de armaduras y p.p. de
despuntes medido sobre planos.
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Botadura, transporte y fondeo de cajones, incluso fondeos intermedios.
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Relleno granular de celdas de cajones con material procedente de dragado o
de aportación exterior, según indicaciones de la Dirección de Obra.

��
����������	
����
����
�����
�����
�������3 7 ?7#)��"#)�"�+�%!#"-��7"**" /4��2&�(

Junta entre cajones, incluyendo tubos de PVC y relleno de material granular,
según planos.
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Hormigón en masa sumergido HM-30 en protección de pie de muelle, incluidas
las operaciones para su correcta ejecución y su colocación en obra.
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Hormigón para armar HA-30/P/20/IIIa+Qb en superestructura, con formación
de huecos y arquetas para canalizaciones, incluso encofrado, totalmente termi-
nado.

����
�����
������������	
���������
�����
��(����3 1� �+"�!���/�����"#����� 7��� "�-7<"�"-)�7+)7��- �&2�

Acero corrugado B 500 S cortado, doblado, armado y colocado en armaduras
de superestructuras, incluso materiales de atado y separación de armaduras y
p.p. de despuntes medido sobre planos.
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Relleno seleccionado y compactado, incluido material, extendido y compactado
en tongadas máximas de 30 cm de espesor.
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Base granular de zahorra artificial para pavimentos, incluso compactación.
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Pavimento de hormigón HF-4.0 para tráfico pesado, tamaño de árido 40 mm,
resistencia a flexotracción >= 4 MPa, incluso adquisición, transporte, vertido,
extendido, vibrado mecánico, encofrado, curado, desencofrado, juntas de cons-
trucción, replanteo y nivelación de la superficie acabada.
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Acero corrugado B 500 S cortado, doblado, armado y colocado en armaduras
de superestructuras, incluso materiales de atado y separación de armaduras y
p.p. de despuntes medido sobre planos.
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Pasarela de acero laminado, según planos
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Gancho de escape rápido de 150 T de tiro nominal, incluso anclajes,
totalmente colocado.
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Defensa tipo SC-1250 H, con escudo de 2 x 2 m2, incluso pernos, an-
clajes, cadenas,etc., totalmente colocada.
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Seguridad y salud según presupuesto contenido en Anejo de la Memo-
ria.
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