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1. INTRODUCCION.

En este proyecto se realizara el estudio de impacto ambiental del depdsito para riego que se
construird en Montesa, en concreto en la Basseta Roja. Se trata de un depdsito de hormigdén armado
prefabricado que recogera el agua del acuifero, por un pozo ya existente y abastecera a las plantas de
vid mediante riego por goteo. En general, las aguas subterrdneas del término de Montesa son de
calidad 6ptima y no se suele registrar ningun tipo de problema microbiolégico, ni quimico en los
controles de las aguas de consumo del municipio.

2. LOCALIZACION.

El proyecto de construccion del depdsito se encuentra en el litoral Mediterraneo de la costa
espafiola, en la provincia de Valencia, en la comarca de la Costera. En concreto, el tramo que se
estudiard, se sitla en la localidad de Montesa, la Basseta Roja. Se ha decidido realizar el estudio de
impacto ambiental en este tramo, debido a que un depdsito de hormigdn armado podria suponer un
impacto visual muy negativo en esta zona, ya que se encuentra rodeado de campos y un entorno
montafioso, donde podria degradar este paraje natural, y afectar ambientalmente las especies de flora
y fauna, como también el paisaje de esta zona.

Para ello se analizard detenidamente este proyecto de forma que sea lo mas respetuoso y eficiente
para el medio ambiente.

Figura 1: Mapa general de emplazamiento de la zona de estudio, la fuente de este mapa es
Google
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Figura 2: Mapa de localizacion de la zona de estudio

3. DESCRIPCION DE LA ACTUACION.

La actividad consistird en la construccidon de un depdsito para riego, del cual abastecera el agua
mediante tuberias a pie de cada planta (por goteo). Desde el punto de vista ambiental el impacto de
una infraestructura de estas caracteristicas, se centrard en la fase de construccion, aunque también se
debe considerar el impacto de esta durante su servicio, debido al mantenimiento en materia de
seguridad.

Una vez esté terminada la primera fase de construccién, pueden minimizarse todos los impactos
asociados a la modificacion del terreno, al movimiento de maquinaria, etc. Queda, Unicamente,
comprobar la efectividad de las medidas correctivas que se hayan debido tomar en funcién de los
cambios realizados: repoblaciones, reforestaciones, proteccion de margenes, etc.

4. MATERIALES A UTILIZAR, MOVIMIENTOS DE TIERRAS A REALIZAR, SUELO A OCUPAR Y USO DE
OTROS RECURSOS NATURALES.

4.1. Materiales y movimientos de tierras.

El depdsito deberd estar semienterrado, con una profundidad de 2.5m. Para ello, se realizara un
movimiento de tierras y la excavacion necesaria para construir la cimentacion, y que el depdsito quede
semienterrado.

Principalmente se van a ejecutar movimientos de tierras en la excavacion donde se situard el
depdsito. Las tierras que no se vayan a emplear para dejar semienterrado el depdsito seran trasladadas
a vertedero.

Se emplearan los siguientes materiales como unidades mas representativas de la obra:



Hormigon

El hormigdn se colocara en los elementos estructurales donde es necesario. El volumen principal
donde va a utilizarse sera en la construccién de la cimentacidn, porque el muro del depdsito serd
prefabricado. Se empleara hormigén HA-30/P/15/IV.

Se colocara HM-15/B/40/ como capa de hormigdn de limpieza en la base de la cimentacion de la
solera de zapatas.

Aceros

Los aceros para armaduras de hormigon seran del tipo B-500 S, y se colocardn en las armaduras
de las estructuras de muros y cimentaciones.

Tuberias
Las tuberias serdn de polietileno de baja densidad (PEBD) y la unidn de estas sera encolada.

4.2. Ocupacion de suelos y uso de recursos naturales.
La zona donde se va a situar el depdsito es un terreno formado basicamente por arcillas rojas de
descalcificacion y margas.

La vegetaciéon de la zona se encuentra muy degradada a causa de los incendios forestales, aun
asi, se pueden encontrar especies caracteristicas de monte mediterrdneo como pinos, encinas,
algarrobos, olivos, robles, carrascas, asi como también diversos arbustos como el romero, tomillo,
espliego y jaras.

En el desarrollo de la construccién del depésito, se eliminara la vegetacion del lugar, y tan sélo
se emplearan las tierras de excavacidn para su posterior relleno en la zanja donde ird semienterrado el
depdsito. La excavacidn que sobre, ird a los vertederos correspondientes.

El suelo a ocupar bdsicamente sera en la zona donde se construird el depdsito. En esta parcela
se dispondran también las zonas comunes para los trabajadores, los acopios de las tuberias y los
elementos necesarios para el almacenamiento y custodia de la maquinaria de la obra.

En total se ocuparan 2000 m2 para la construccion del depésito.

5. DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
Como ya se ha citado en la introduccidn, esta infraestructura consiste en un depdsito de riego para
conseguir las necesidades de agua en la zona de la Basseta Roja.
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Este depdsito recogera el agua del acuifero, mediante un pozo, necesaria para regar las plantas de
vid por goteo.

Se elegira por goteo por las siguientes razones:

e Ahorro entre el 40 y el 60% de agua respecto a los sistemas tradicionales de riego.

e Reduccién muy significativa en mano de obra. No sélo en la vigilancia del riego, y sobre todo,
por la menor incidencia de las malas hierbas en el cultivo.

e Economia importante en productos fitosanitarios y abonos.

¢ Incremento notable en la produccién.

e Posible utilizacién de aguas de baja calidad en otras épocas consideradas inservibles para riego.

e Adaptacion a todo tipo de superficies y desniveles en su relieve natural sin inversién en la
nivelacion y transporte de tierras.

e Reduccién en el lavado del suelo por acumulacion de sales.

6. RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES.
A continuacién se describen los diferentes efectos que la obra y actividad de estas caracteristicas
pueden generar, a lo largo de la fase de construccidn, en la fase de explotacién y en la de abandono.

En la fase de obra, los vertidos se pueden producir como consecuencia de un inadecuado
tratamiento de los residuos, bien como accidentes o como negligencias en el manejo de sustancias, o
por fugas y derrames de aceites y otras sustancias procedentes de la maquinaria utilizada.

También se producen vertidos liquidos debidos al lavado y funcionamiento de vehiculos vy
magquinaria. Estos efluentes liquidos generados deben ser conducidos a la red de saneamiento
existente. Por otra parte, los residuos sélidos generados durante la obra constituidos basicamente por
plasticos, metales, papel y cartén procedentes de los embalajes de material de construccién y del
mantenimiento de la maquinaria utilizada.

Los residuos de caradcter mds importante son los procedentes de la excavacién, donde
posteriormente ird el depdsito, asi como también el polvo del paso de la maquinaria, que seran
gestionados correctamente y trasladados a vertederos autorizados.

En relacion con las emisiones a la atmdsfera, consideraremos las emisiones de polvo y de humo
durante la fase de construccion, puesto que durante la fase de explotacidn no se espera ningun tipo de
emisién atmosférica. Respecto a las emisiones de humo, estdn asociadas a la circulaciéon de la
maquinaria que genera emisiones de gases de combustidn procedentes de la quema del combustible
en su funcionamiento.
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En la fase de construccion, los ruidos generados se corresponden a una obra civil (funcionamiento
de maquinaria y circulacidn de vehiculos).

Durante la fase de funcionamiento los residuos o emisiones que se generen seran escasos, puesto
gue sdlo en el caso que se produzca una rotura o una anomalia, se produciran residuos o emisiones de
caracter similar al de la fase de construccion.

En la fase de abandono no se realiza ningln trabajo con maquinaria, simplemente queda en desuso.

7. RELACION DE ACCIONES SUSCEPTIBLES DE CAUSAR IMPACTO.

En este apartado se desarrolla la identificacidon, localizacién, caracterizacién de la importancia y
valoracion de los impactos previsibles, previstos como consecuencia de la ejecucion, explotacion y
abandono de la actuacién que se presenta. Basdndose en los elementos que conforman el area de
estudio y que son susceptibles de verse afectados por la ejecucién del proyecto.

7.1. Fase de construccion.
En la fase de construccion las acciones a considerar seran las propias de las labores de construccion
y son las siguientes:

- Creacidén y existencia de servicios auxiliares: instalaciones provisionales, para la produccion,
almacenamiento y gestién de residuos de obra, mantenimiento y aprovisionamiento de
maquinaria.

- Transito de vehiculos y maquinaria, transporte de materiales.

- Desbroce y despeje del area afectada por la obra.

- Movimiento de tierras excavaciones.

- Gestidn de residuos inertes (sobrantes de excavacion) y otros residuos (plasticos, metales, etc.)

- Operaciones con los tubos de PVC (acoplamientos)

- Construccidn de la cimentacién

- Demanda de mano de obra.

En esta fase, como se utilizara el pozo ya construido del anterior depdsito, no creara ningun tipo de
impacto.

7.2. Fase de explotacion.
Durante la fase de explotacién el depdsito realizara el consumo de materias primas como el agua.
Realizard la extraccion de agua de un acuifero mediante bombas que sacaran el agua por el pozo.

El impacto que puede crear es el impacto sonoro de la bomba por la extracciéon del agua y por
posibles reparaciones o actividades de mantenimiento del depésito.

7.3. Fase de abandono.

En la fase de abandono no se produciria ningln tipo de impacto, ya que no se realizaria ningln
trabajo de retirada del depdsito o tuberias, ni de movimientos de tierras. El depdsito se quedaria
inutilizable, en desuso.

8. FASE DE CONSTRUCCION DEL DEPOSITO.
El objetivo de este apartado, para llevar a cabo la construccion del depdsito, es la explicaciéon
detallada del modo de ejecucién, los materiales necesarios, la maquinaria, equipos, etc.

Se centrard exclusivamente en la construccién de un depdsito de hormigdn armado prefabricado,
circular y semienterrado.

Como ya se ha comentado anteriormente, el depdsito consistird en almacenar el agua extraida del
acuifero y abastecer a los campos de regadio por tuberias de PEBD.

8.1. Localizacidn.
En este caso como ya se ha visto previamente en el apartado de localizacion, la zona donde se va a
realizar el depdsito es en la Basseta Roja entre Montesa y Aielo de Malferit.

8.2. Zonas de acceso.

Una vez localizado el lugar donde se va a realizar la obra, se debe abrir una zona de acceso (caminos
de acceso a la instalacién) para que el personal, maquinaria, materiales, etc. necesarios para realizar el
proyecto puedan acceder al lugar correspondiente.

Se accedera a la obra por la Unica carretera existente entre Aiello de Malferit y Montesa.

Figura 3: Mapa de la carretera entre
Aiello de Malferit y Montesa.




8.3. Modo de ejecucion.
La forma de llevar a cabo la construccion del depdsito consta de 6 partes:

- Eliminacidn de la tierra vegetal

- Excavacién

- Cimentacidn y depésito

- Cubrir depdsito del terreno excavado (hasta que quede semienterrado)
- Colocacién de tomas y tuberias

-Reforestacion

8.4. Maquinaria empleada.

En este tipo de obra, generalmente se emplearda maquinaria de movimiento de tierras
(retroexcavadoras, bulldozers, camiones bafiera, palas cargadoras, etc.)

La eliminacion de la tierra vegetal se lleva a cabo mediante el bulldozer, capaz de desbrozar y
despajar la zona para dar paso a la excavacidn de las zanjas. A continuacidn, se realizan excavaciones de
2 a 2,5 metros con retroexcavadora y seguidamente se desciende la maquina hasta la cota necesaria y
se excava lo que queda de profundidad.

En todo el proceso de movimiento de tierras también intervienen las palas cargadoras y los
camiones bafera, encargados de llevar el terreno excavado de un sitio a otro. Seguidamente, se
procede a colocar el depdsito, tapar las zanjas laterales con el terreno excavado y recubrir el depdsito
hasta la altura que quede semienterrado y por ultimo reforestar la zona por el daiio causado durante el
proceso de construccién. Mientras se van colocando las tuberias, el personal va acoplando los tramos
de tuberia.

Figura 4: Foto de la retroexcavadora.
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Figura 5: Pala cargadora descargando el material excavado.

9. FASE DE EXPLOTACION.
En la fase de explotacidon, una vez construido el depdsito deberan llevarse a cabo desde el punto de
vista ambiental las medidas correctoras y protectoras adecuadas.

En lo que respecta al depdsito, las actividades relacionadas con este son escasas ya que el
almacenamiento y abastecimiento de agua no se requieren especiales tareas una vez construido este. Si
deberan tenerse en cuenta que el depdsito requiere actividades de mantenimiento y revisiones
periddicas que ahora se detallan:

Dos veces cada afio se tendra que realizar una limpieza del depdsito.
En los 6 meses que no hay que regar, habra que poner en funcionamiento la bomba 1 hora cada
semana, para comprobar que funciona y no se averie.

3. También habrd que comprobar que la zona de desaglie del depdsito funciona al limpiar el
depdsito.

Debera repararse la zona o parte del depdsito que esté afectada, con sus correspondientes
consecuencias, cuando presente alguna de las siguientes condiciones relacionadas con la seguridad que
involucren a las instalaciones en funcionamiento:

1. Cuando hayan fugas de agua en el depdsito.
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2. Cuando hayan problemas de contaminacién del agua o que esté en mala calidad.
3. Por problemas de funcionamiento de la bomba en la extraccién del agua o en las tuberias.

10. FASE DE ABANDONO DEL DEPOSITO.

La fase de abandono del depdsito como se ha indicado anteriormente no presenta ningun peligro
para el medio ambiente y ningln impacto ambiental. El depdsito se considera en desuso y no hay
necesidad de demoler ni realizar ninguna actividad.

11. INTRODUCCION DEL INVENTARIO AMBIENTAL.
El proyecto se encuentra ubicado en una zona montafiosa poco escarpada en la que predomina el
monte bajo puesto que se quemd hace varios anos.

12. CLIMATOLOGIA.
Esta definido por las estadisticas, a largo plazo, de parametros como presidn, temperaturas,
humedad, viento, precipitaciones...

12.1. Temperaturas.

Los datos se han obtenido a partir de la base de datos del Sistema de Informacién Agroclimatica
para el Regadio (SIAR), en la estacion de Montesa. Los valores obtenidos se han distribuido en un afio
hipotético a partir de las observaciones obtenidas en un periodo de 5 afios (2010-2014).

Mes T2 media | T2 max. (2C)| T2 min. (2C)
Enero 0,926 22,588 -1,02
Febrero 0,734 24,752 -1,762
Marzo 11,992 26,266 0,816
Abril 15,368 30,378 4,57
Mayo 18,366 34,95 5,73
Junio 22,47 36,88 10,88 Figura 6: Tabla de
Julio 25,506 38,844 15,26 temperaturas de la zona,
Agosto 25,914 40,254 15,968 fuente SIAR.
Septiembre | 22,714 36,406 12,454
Octubre 18,528 33,152 5,698
Noviembre 13,056 26,724 3,11
Diciembre 9,812 22,03 -1,03

12.2. Precipitaciones.

Los datos expresan las medias mensuales de precipitacién recogidas en un periodo de 5 afios.
Facilmente se puede apreciar cdmo el régimen de precipitaciones se define por su irregularidad vy
escasez. A lo largo del afio se producen dos extremos de maxima precipitacion: uno en Marzo y otro en
Noviembre. Esta abundancia de precipitaciones en algunos dias de estos meses va seguida de un
periodo de estiaje extremado, con precipitaciones escasas o nulas. Lo mismo sucede el mes de julio.

140

Precipitaciones en mm/m?2
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100

a0
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40
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Figura 7: Grafica estadistica de precipitaciones

Precipitaciones(mm)
44,47
35,204
67,744
61,7
35,326
13,58
9,036
31,408
39,054
21,956
120,338
14,712

Figura 8: Tabla estadistica de precipitaciones
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Conviene resaltar que la escasez de precipitaciones durante largos periodos de tiempo redunda
negativamente en el descenso de los recursos de aguas subterraneas disponibles. El nivel de estas
aguas depende directamente, al menos la zona de estudio, de la cantidad de precipitaciones retenidas
por el terreno y la cobertura vegetal. La escasez de precipitaciones de unos aifos quedaria compensada
por la abundancia de otros. Pero son dos hechos fundamentales los que agravan y condicionan la
carestia de agua disponible:

1. La escasa cobertura vegetal de la cuenca y de la Serra Grossa, con el consecuente aumento de la
escorrentia superficial.

2. La sobreexplotacion de los acuiferos como consecuencia de la escasez de agua y asimismo de las
transformaciones agricolas irracionales.

12.3. Clasificacidn climatica.
Tanto de la clasificacion del indice termopluviométrico de Dantin-Revenga como de los obtenidos
del indice de Emberger se puede deducir que se encuentra en una zona semidrida.

_100T
DR T P

Siendo: P = precipitacion media anual en mm

|

T = temperatura media anual en ®* C

La temperatura media anual es de 16.95 9C y la precipitacion media anual es de 494.528,
Idr=3.43

Ipg Zonas climdticas
lpg > 4 Zonas aridas
4=Ipp>2 Zonas semidridas
Ipr <2 Zonas humedas y subhumedas

La precipitacion media anual de la zona es de 494.528mm y la temperatura media del mes mas frio
es de 9.734 por lo que, queda enmarcado dentro del clima templado medio.

Se trata pues de un clima que presenta caracteristicas intermedias entre el propio de la llanura
litoral septentrional, de temperaturas moderadas, oscilacidon térmica escasa, elevada humedad relativa
en los meses de calor y un maximo de precipitaciones en otofio; y los de las comarcas interiores, de

mayor sequedad, si bien este pardmetro es muy variable a lo largo de la franja, y oscilaciones
térmicas mas amplias.

13. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA.

La zona comprendida en el estudio, coincide plenamente con la Serra Grossa, sierra que se
caracteriza por sus formas suaves y su escasa altura. Esta alineacién montanosa, esta enclavada en el
territorio dianico.

Se trata de un sistema montafioso dispuesto de suroeste a noreste, que forma parte del sistema
Prebético valenciano y esta constituida por un largo anticlinorio que sigue paralelamente el valle del rio
Canyoles que discurre por el norte.

Por el oeste de la Serra Grossa da paso a la meseta manchega desde la poblacién de la Font de la
Figuera enlazando con la Serra del Buixcarrd, que sirve de nexo con el macizo del Monduver. A lo largo
de la sierra discurre la falla sur-valenciana, una falla tecténica que constituye una linea divisoria entre el
sistema Bético y el sistema Ibérico de este a oeste.

La geologia del lugar estd compuesta por una sucesién de montaias y valles con convergencia en el
norte, donde los primeros estan constituidos principalmente por materiales carbonatados cretacicos
gue dan lugar a las sierras, y los segundos en los valles, ocupados por las margas del Mioceno, mas o
menos cubiertas por los rellenos detriticos cuaternarios.

Concretamente en la zona de estudio se encuentran principalmente materiales del Cretacico
superior y Cuaternario del Holoceno.



Figura 9: Mapa geolégico de la zona, fuente Instituto Geoldgico y Minero de
Espana

Respecto a la erosién de la zona de estudio, como se puede comprobar en las siguientes
imagenes la erosidn actual asi como el riesgo de erosidn potencial es de alto a muy alto. Se trata de una

zona muy vulnerable a ser degrada.

La primera imagen muestra el mapa de grado de erosién actual, y la segunda imagen es el mapa
de riesgo de erosién potencial.
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Figura 10: Mapa de grado de erosion actual, fuente Consejeria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente
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Figura 11: Mapa de riesgo de erosién potencial, fuente Consejeria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

14. HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA.

En la zona de estudio, como ya se ha nombrado anteriormente, predominan zonas montafiosas

pertenecientes a la Serra Grossa. Por ello, la hidrologia de la zona se limita a las vaguadas que forman

los pequenos valles de estas montanas y los rios y barrancos que rodean esta sierra. En el siguiente

mapa se observan todas las vaguadas, barrancos y rios de la zona de proyecto.

Figura 12: Mapa hidrogréfico de la zona, fuente Ministerio de Medio
Ambiente
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- En relacién al pardmetro Particulas en suspension de diametro inferior a 2.5 micras (PM2.5),

Concretamente los elementos fluviales mas importantes de la hidrologia en superficie de la zona . ., . . ..
los niveles de concentracién registrados en esta zona se encuentran alejados del limite

del proyecto son el rio Canyoles que circula al noroeste de la Serra Grossa, y el rio Clariano, cuyo cauce establecido
circula en sentido sureste respecto a la Serra Grossa. Ambos rios se pueden visualizar en el siguiente

mapa, mapa del Ministerio de Medio Ambiente.
16. PAISAJE.

El paisaje se ve alterado principalmente por todas aquellas actividades que supongan una
modificacidon de la geomorfologia y vegetacidn existente y también por la introduccion de elementos
nuevos.

Por lo que respecta a parajes naturales cabe destacar que el proyecto no se encuentra en zonas de
especial interés, aun asi indicaremos que se encuentra préximo a una zona de parajes municipales del
término municipal de Montesa, cuyas delimitaciones podemos ver en el mapa correspondiente.

Figura 13: Mapa hidrografico de la zona, fuente Ministerio de Medio
Ambiente

Respecto a la hidrologia subterranea, el IGME indica un acuifero permeable para la zona de la Serra

Grossa (acuifero Sierra Grossa). No se tendrd que realizar una sobreexplotacion para evitar que la

cantidad de agua subterranea del acuifero disminuya. ] ] - D . .
Figura 14: Sistema de informacion geografico del lugar, fuente Consejeria de

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

15. ATMOSFERA.
Tras el andlisis de resultados, cabe destacar las siguientes conclusiones en cuanto a la calidad del En cuanto al paisaje, en el caso de Montesa podemos destacar por su interés: la Mola, es un
aire de la zona de estudio: lugar desde donde se observa todo el Valle de Montesa. Esta montafia, vacia a su interior, forma un

enorme depdsito de agua de lluvia que abastece el manantial de la Fonteta. Junto a la Serra Grossa,

- En relacién al diéxido de azufre, no se produce en ninguna superacién del valor limite . i . .
discurre el rio Canyoles, donde se puede apreciar la fauna y vegetacion tipica de los humedales

establecido. Los valores registrados se encuentran muy alejados de los limites establecidos, por . o , . .
valencianos: adelfas, barbos, anfibios, etc. Uno de los lugares mas interesantes de estas montaias es el

lo que no existe ningln riesgo de que se superen estos limites en la zona de estudio en la . .. , .,
Barranco de la Fos, posiblemente la reserva natural mdas importante de Montesa. Desde alli también se

actualidad. . ., . .
) o . » o puede realizar una excursién al manantial de la Font del Melé.

- En cuanto a las concentraciones de diéxido de nitrégeno en relaciéon a los valores limite

establecidos no se rebasa el nimero de superaciones permitidas, de igual forma que tampoco

se ve superado el valor limite anual establecido.
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Figura 15: Fotografias del paisaje que se encuentra en Montesa, fuente Ayuntamiento de

Montesa

17. MEDIO BIOTICO.
Por lo que respecta al medio bidtico nombraremos las especies de flora y fauna que pueblan la zona
de nuestro proyecto.

Respecto a la flora podemos encontrar, como especies que cabe destacar, ya sea por su abundancia
como por sus especiales caracteristicas:

Boca de dragdn de roca (Antirrhinum valentinum), especie amenazada y vulnerable.
Esparraguera (Asparagus horridus).

Fenazo (Brachypodium retusum).

Palmito ( Chamaerops humilis).

Hierba de Rhodas, (Chloris gayana), control de especies exdticas Invasoras.
Pinillo real (Coris monspeliensis ssp. Fontqueri).

Brezo (Erica multiflora).

Hinojo (Foeniculum vulgare ssp. Piperitum).

Romero blanco (Helianthemum syriacum).

Cuchara de pastor (Leuzea conifera).

Manzanilla yesquera (Phagnalon saxatile).

Pino carrasco (Pinus halepensis).

Coscoja (Quercus coccifera).

Carrasca (Quercus ilex ssp. Rotundifolia).

Romero (Rosmarinus officinalis).

Zarzamora (Rubus ulmifolius).

Manzanilla (Santolina chamaecyparissus ssp. Squarrosa).

Tomillo macho (Teucrium capitatum ssp. Gracillimum).
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- Pimentera (Thymus piperella).

- Tomillo, tomillo borde (Thymus vulgaris ssp. Aestivus).
- Trisetum velutinum, especie vulnerable.

- Aliaga (Ulex parviflorus).

En cuanto a la fauna cabe destacar las siguientes especies:

- Culebra de escalera (Elaphe scalaris), especie silvestre en régimen de proteccién especial
contenida en LESRPE.

- Aguila azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), especie incluida en el Catalogo Espafiol de Especies
Amenazadas, es vulnerable y estd en peligro.

- Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), especie incluida en el Catdlogo Espafiol de
Especies Amenazadas, especie vulnerable.

- Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), especie incluida en el Catdlogo Espaiol de
Especies Amenazadas, especie vulnerable.

- Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii), especie incluida en el Catalogo Espafiol de
Especies Amenazadas, estd en peligro de extincién.

- Murciélago ratonero gris (Myotis nattereri), especie silvestre en régimen de proteccién especial
contenida en LESRPE.

- Conejo comun (Oryctolagus cuniculus), especie con reocupacion menor.

- Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), especie incluida en el catalogo
Espanol de Especies Amenazadas, es vulnerable.

- Zorro rojo (Vulpes), especie con preocupacion menor.

- Bacorero (Oropéndola, Oriolus oriolus).

- Urraca.

- Torcaz (Columba palumbus), especie cingética.

- Perdiz (Alectoris), especie cinegética.

Estos datos de flora y fauna se han sacado de la Consejeria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente.

18. MEDIO SOCIO-ECONOMICO.
En lo que concierne a los distintos municipios en cuanto a la sociedad y economia destacamos lo
siguiente:

En el municipio de Aielo de Malferit el 58% de la poblacién se encuentra ocupada en la
industria, principalmente textil, del vidrio y el plastico. Otros sectores que en este municipio destacan
son la agricultura, ya que, el 10% de la poblacién activa trabaja en el sector de la agricultura,
mayoritariamente entre cultivos de vides americanas y albaricoques. También hay cultivos de fruta,
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como el melocotdn, y cultivos de secano como almendros y olivos. En cuanto el sector del
turismo es escaso.

En el municipio de Montesa uno de los sectores predominantes es la agricultura al igual que en el
municipio de Canals donde destacan los cultivos: de patatas, cacahuetes, cebollas, melones y fresas
pero el cultivo mas extendido es la naranja en diferentes variedades. Hay en el secano algarrobos y
almendros. Aunque la principal actividad econdmica es la industria, puesto que funcionan fabricas de
géneros de punto, de confeccion y de hilados. El curtido de pieles constituye una actividad tradicional,
también hay tres fabricas de aceite, otra de harina, muebles, cajas de cartén y material de construccién.

19. PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO.

En este punto se puede decir que en la zona de actuacidon donde se colocard el depdsito no se
encuentran objetos de interés histérico-artistico. Aunque en el caso de encontrarlos durante el proceso
de construccién se tomaran las medidas pertinentes.

20. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.
Primero de todo se identificardn y analizaran las acciones que pueden crear impactos ambientales
en cada fase de obra.

A continuacién, se presentan las matrices de identificacion de impactos, que mas adelante se
desarrollan, donde se han agrupado las acciones en las fases de construccidon y explotacién y los
factores en los medios fisico y socioecondmico.

20.1. Fase de construccion.
En la fase de construccion del depdsito las acciones a considerar seran las propias de las labores de
construccidn y son las siguientes:

- Transito de vehiculos y maquinaria asi como su mantenimiento y reparacién, que afectaran

principalmente a la contaminacidn del terreno por los vertidos accidentales de aceites o liquidos
propios de las maquinas.
También se veran afectadas las plantas, que veran impedido su crecimiento por el paso de esta
magquinaria. Para finalizar y considerando esta accién cabe decir que producird un impacto
negativo sobre la poblacidn, ya que producen ruidos y emisiones de gases nocivos inadecuados,
tanto para las personas como para la fauna endégena.

- El movimiento de tierras, afectara a algunas especies vegetales y al habitat de algunos animales,
asi como a la atmdsfera por una generacion de polvo. Con lo que respecta al patrimonio, se

supone que no existe ningln tipo de yacimiento arqueolégico pero puede existir la posibilidad
de que se encuentre alguno durante la excavacion.

- Deforestacién y desbroce, que afectard principalmente a la flora y la fauna debido a la
eliminacidn de especies vegetales; esta eliminacidon afectara directamente a la fauna existente,
pudiendo causar la muerte a alguna de estas.

- Transporte y acopio de materias excedentes de la excavacidn para su posterior utilizacion.

- Aunque el desbroce y despeje causan impacto sobre otros factores ambientales el mas
destacable es el que produce sobre la vegetacion.

- Los movimientos de tierras en general, como son las excavaciones y la realizacién de zanjas, son
obras que suelen demandar mano de obra, por lo que resulta positivo dentro del campo
socioecondmico.

Todo lo dicho anteriormente, de esta fase, se puede reflejar en la tabla que se muestra a
continuacion:
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Gestidn de DiSfanasiee! Bocesadela memet:
FASE DE CONSTRUCCION ) Maowimienta de tiermas any o de mana
residuos de obra maguinaria
desbroce de abra
MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES
Maodificacidn de la hidralogi a suplsub ®
Aguas superficiales y subterrneas Modificacion de la calidad de las aguas v W w
contaminacion directa
Abundancia v densidad - - - =
Vegetacién Formav_:iones -.-egetale_s de_interés o % % %
poblaciones de especies singulares
Eszpacios naturales prategidos o
catalogados
Madifizacion de Habitat ulo dispersidny
) ) . s b s
aislamienta de poblaciones
Fauna Martalidad Directa o Inducida % % %
Ezpecies singulares o prategidas y
endemismaz
MiveliCalidad de vida W W
Factores sociales y econdmicos Efectos sabre la zalud w molestiaz ala w %
poblacian
Patrimanio Cultural, v acimientas
Patrimonio hisdrico, artistico y argueclagicos, Tradiciones
cultural Was pecuarias ! !
Calidad intrinseca del paisaje b b b
Geologia v geomorfologia Defarmacidn de la superficie delterreno = Y
Armbskera Alteracidn de las caracter/sticas del aire b

20.2. Fase de explotacion.
Las acciones consideradas en esta fase son las siguientes:

- El mantenimiento de la obra conlleva un continuo desbroce de la vegetacién existente en un
radio determinado alrededor del depdsito. Este desbroce afecta directamente al factor paisaje,
debido a la ausencia de especies vegetales en este tramo.

- La extraccion del agua del acuifero puede provocar una modificacion en la hidrologia superficial
y subterrdnea y podria afectar a la calidad de las aguas incluso la contaminacién de estas.

Todo lo dicho anteriormente, de esta fase, se puede reflejar en la tabla que se muestra a
continuacion:

FASE DE EXPLOTACION Martenimienta | Extraccion de agua
MEDIO RECEPTOR FACTORES AMBIENTALES
Madificacion de la hidrologi a sup. 'sub. =

Aguas superficiales y subterraneas Madificacion de la calidad de las aguas v

contaminacion directa

Abundancia v denzidad b

Farmaciones vegetales deinterés o
Vegetacion poblaciones de especies singulares

Ezpacios naturales protegidos o
catalogados

Madifizacion de Habitat wlo dispersidn v
aizlamiento de poblaciones

Fauna Martalidad Directa o Inducida

Especies singulares o protegidaz u
endemizmas

MivellCalidad de vida

Factores sociales y econdmicos Efectos sobre la salud v molestiazs ala

poblacian

Patrimonio Cultural, ' acimientos
arqueclagicos, Tradiciones

Patrimonio hisdrico, artistico y
Vias pecuarias

cultural
Calidadintrinzeca del paisaje s
Geologia v geomorfologia Deformacion de la superficie del terreno
Atmdsfera Alteracidn de las caracteristicas del aire

20.3. Fase de abandono.
En esta fase no habra ningun impacto negativo porque el depdsito queda en desuso y no se realiza
ninguna operacion para retirar el depdsito ni tuberias.

21. VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

La interaccidn matricial entre las acciones del proyecto y los factores del medio, permite identificar
los distintos impactos ambientales que se originaran como consecuencia de la realizacion de las
presentes obras.

A continuacidn, se presentan las matrices de identificacién de impactos, que mas adelante se
desarrollan, donde se han agrupado las acciones en las fases de construccién y explotacién y los
factores en los medios fisico y socioecondmico.
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Una vez identificados los impactos ambientales que se producirdan en la zona de estudio como
consecuencia de la ejecucién del depdsito, se realizard una caracterizacion y valoracion de los mismos
atendiendo a los siguientes criterios:

1. Caracter genérico del impacto (signo): Se hard referencia a su consideracién positiva o negativa

en lo que respecta a la situacion inicial previa a la ejecucidn del proyecto. En el primer caso se
considera como beneficioso y en el segundo caso, como adverso.

2. Accidn del impacto (efecto): Cuando la repercusiéon de la accidon del proyecto se produzca de una

manera inmediata sobre algin aspecto ambiental, se definird como un impacto de accién
directa; en caso contrario se definira como de accién indirecta siendo debido su efecto a
interdependencias entre factores del medio o a la relacidn de un sector ambiental con otro

3. Persistencia del impacto: Se refiere al tiempo que supuestamente permanecera el efecto de

dicho impacto a partir de la aparicion de la accién en cuestién. Dos son las situaciones
consideradas, Permanente cuando supone una alteracion indefinida en el tiempo y Temporal
cuando puede estimarse un plazo temporal de manifestacion.

4. Continuidad del impacto (periodicidad): Indica el caradcter de permanencia del impacto en el

tiempo. Se definira como un impacto de efecto continuo si se manifiesta de forma regular y sin
interrupciones a lo largo de toda su permanencia, y como discontinuo si se manifiesta a través
de alteraciones irregulares o intermitentes en su permanencia.

5. Reversibilidad del impacto: Esta caracteristica, se refiere a la posibilidad, dificultad o

imposibilidad de reconstruir las condiciones iniciales por la sola accién de los mecanismos
naturales. Se definirda como Reversible, si se prevé que la alteracidén puede ser asimilada por el
entorno al cabo de un plazo medio de tiempo, y como Irreversible si la sola actuacién de los
procesos naturales es incapaz de recuperar aquellas condiciones originales.

6. Recuperabilidad del impacto: Esta caracteristica, se refiere a la posibilidad, dificultad o

imposibilidad de reparar o restaurar las condiciones originales. Se definira como Recuperable, si
se prevé que la alteracion puede eliminarse bien por la accidon natural, bien por la accidon
humana o bien puede ser reemplazable. Por otro lado, el efecto sera Irrecuperable cuando no
sean posibles dichas medidas correctoras.

7. Magnitud del impacto (valoracién): En este apartado se hace una valoracion de los impactos

segun la siguiente escala:

8.

9.

- Compatible: impacto de poca importancia cuya repercusion es inmediata tras el cese de
la accion y no precisando practicas protectoras o correctoras.

- Moderado: la repercusidon de las condiciones ambientales originales requiere cierto
tiempo, no precisando practicas protectoras o correctoras.

- Severo: la recuperacién de las condiciones iniciales del medio exige la adecuacion de
practicas protectoras o correctoras. Incluso con estas medidas, dicha recuperacién
precisara de un tiempo mds o menos largo.

- Critico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida

permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperacién, incluso con la
adopcidn de medidas protectoras o correctoras.

Momento del impacto: Se refiere al plazo de manifestacion del impacto, puede ser Inmediato en

el caso de que se manifieste en el instante en el que se produce la accién que crea el impacto, o
puede ser a Largo plazo donde la manifestacion se produce un tiempo después de esta accion.

Intensidad: Indica la gravedad con que afecta al medio la accién a realizar. Puede ser Baja, Alta o

Media.

Teniendo en cuenta los criterios explicados anteriormente, lo aplicamos a la tabla siguiente en la
fase de construccidn del depdsito para riego, con todos sus impactos que pueden causar al medio.

Obtenemos la tabla siguiente:
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IMPACTO

SIGNO

EFECTO

REYERSIBIL
IDAD

RECUPERABILI
oaD

PERIODICI
DAD

PERSISTE
HNCI1A

MOMENT
(1]

INTENSI
DaD

VALORA
CION

MEDIDAS
CORBECTOD
RASIPROT

ECTORAS

Gestion de
residuos de
obralaguas

Indirecta

Reversible

Recuperable

Diiscontinua

Temparal

Inmediata

Baja

Compatible

Si

Gestion de
residuos de
obralvegetacidn,
abundancia

Directa

Reversible

Recuperable

Discontinua

Temparal

Inmediata

Baja

Compatible

Gestidn de
residuos de
obralhabitat fauna

Indirecta

Reversible

Irrecuperable

Cantinua

Temparal

Inmediata

Baja

Campatible

Si

Gestidn de

residuos de

obralcalidad
paisaje

Directa

Reverszible

Recuperable

Continuo

Temparal

Inmediata

Alea

Moderada

Si

Movimiento de
tierrasfvegetacion
abundancia

Directa

Reversible

Recuperable

Dizcontinuo

Temparal

Inmediata

Alta

Severa

Si

Movimiento de
tierrasfvegatacion
es de interés

Directa

Reversible

Recuperable

Contirwa

Temparal

Inmediata

Al

Sewera

Si

Movimiento de
tierrasimodificacid
n hidrologia

Directa

Reversible

Recuperable

Continuo

Temparal

Inmediata

Baja

Moderada

Si

Movimiento de
tierrasimortalidad
fauna

Directa

Iireverszible

Irrecuperable

Diszontinua

Permarente

Inmediata

Media

Moderada

Si

Movimiento de
tierraslhabitat
fauna

Oirecta

Irreversible

Irrecuperable

Discantinua

Temparal

Inmediato

Alta

Sewvera

Movimiento de
tiemaslespecies
protegidas

Oirecta

Irreversible

Irrecuperable

Cantinua

Temparal

Inmediata

Alea

Moderada

Movimiento de
tierrasisobre la
salud

Indirecta

Rewersible

Recuperable

Continua

Temparal

Inmediata

Eaja

Compatible

Movimiento de
tierrasivias
pecuarias

Oirecta

Reverszible

Recuperable

Dizcontinua

Temparal

Inmediata

Media

Moderada

Si

Movimiento de
tierrasicalidad de
paisaje

Oirecta

Rewersible

Recuperable

Qizcantinue

Temparal

Inmediata

Blta

Critica

Movimiento de
tierrasftermeno

Oirecto

Reversible

Recuperable

Continua

Permanente

Inmediato

Alta

Critico

Movimiento de
tierraslalteracion
del aire

Oirecta

Reverszible

Irrecuperable

Continua

Temparal

Inmediata

Media

Compatible

Si

Deforestacidn y
desbrocellormaci
ones vegetales de

interés

Directa

Iireversible

Irrecuperable

Continua

Temparal

Inmediatp

Media

Severa

Si

Deforestacion v
desbrocelterrenc

Directa

Reuverszible

Recuperable

Cantinua

Temparal

Inmediata

Eaja

Moderada

Si

Deforestacion y
desbrocelvegetac
ion abundancia

Oirecta

Rewersible

Recuperable

Continua

Temparal

Inmediata

Blta

Severa

Deforestacidn y
desbrocelhabitat
fauna

Directa

Reuverszible

Recuperable

Cantinua

Temparal

Inmediata

Media

Severa

Deforestacion y
desbrocelcalidad
aguas

Indirecta

Irreversible

Irrecuperable

Continua

Temparal

A largo plazal

Az

Compatible

Deforestacion y
deshrocel/mortalid
ad fauna

Directo

Reversible

Recuperable

Continua

Temparal

A largo plazal

Al

Compatible

Deforestacidn v
desbrocelcalidad
paizaje

Directo

Reversible

Recuperable

Discontinua

Temparal

Inmediata

Al

Severa

Si

Acceso de la
maquinarialvegeta
cion de interés

Directo

Reversible

Recuperable

Discontinus

Temparal

Inmediata

Eaija

Maderada

Si

Acceso de la
maquinarialvegeta
cion abundancia

Indirecta

Reversible

Recuperable

Dizcantinus

Temparal

Inmediata

Eaja

Compatible

Si

Acceso de la
madquinarialmortali
dad fauna

Indirecta

Reversible

Recuperable

Discontinus

Temparal

Inmediata

Eaija

Compatible

Si

Acceso de la
maquinarialcalida

d de vida

Indirecta

Reversible

Recuperable

Dizcantinus

Temparal

Inmediata

Media

Maderada

Si

Acceso de la
madquinarialsobre
la salud

Indirecta

Reversible

Recuperable

Discontinus

Temparal

Inmediata

Media

Compatible

Acceso de la
maquinarialvias
pecuarias

Diracto

Irresuarzible

Irrecuperable

Dizcantinus

Temparal

Inmediata

Eaja

Maderada

Demanda de mano
de obralcalidad
de vida

Directo

Reversible

Recuperable

Continua

Temparal

Inmediata

Media

Maderada

La siguiente tabla se le aplicaran los mismos criterios pero con la fase de explotacidon del

depdsito y sus impactos correspondientes.

EXPLOTACION
MEDIDAS
REVERSIBIL | RECUPERABILI| PERIODICI | PERSISTE | MOMENT | INTENSI | VALORA |CORRECTO
IMPACTO SIGNO | EFECTO I0DAD DAD DAD NCIA 1] DAD CION RASIPROT
ECTORAS
Mantenimientol
vegetacion Indirecta Reversible Recuperable Discontinua | Temporal Inmedizta Eaja Compatible Si
abundancia
Mantenimientol
- L Directa Reversible Recuperable Discontinua | Temporal Inmedizta Eaja Compatible MNa
calidad paisaje
Extraccion
agualmodificac Directo Irreverzible Recuperable Continua Temporal  |Alarga plazal Al Severc Si
ion hidrologia
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En virtud de los atributos anteriormente descritos, se obtiene, para cada uno de los impactos Las tablas anteriores, con los valores expuestos, quedan asi:
identificados, una valoracion de los mismos, cuya relacién, a modo de fichas, se incluye a continuacion S
en funcién de las distintas acciones del proyecto consideradas.
IMPACTO SIGNO | EFECTO | REVERSIBILIDAD | RECUPERAEBILIDAD | PERIODICIDAD | PERSISTENCIA | MOMENTO | INTENSIDAD | VALORACION| SUMA
Gestion de residuos
- 2 1 1 2 1 1 2 2 -12
Accion del impacto [Efecto) Continuidad del impacto [Perioricidad [Pr]]) e
Gestidon de residuos
Directo 1 Continuo 1 de o:;:;:::::mn B 1 1 1 2 1 1 2 2 -11
Indirecto 2 Discontinuo 2 [
Reversibilidad [Ru) Persistencia del impacto [P) da OI::!::b“al - 2 1 2 1 1 1 2 2 -12
Gestion de residuos
Reversible 1 Temporal 1 de abralcalidad - 1 1 1 1 1 1 3] 4 -16
paisaje
Irreversible 2 Permanente 2 lie’:":‘;"‘u;;;:a-ifén } 1 1 1 ) 1 1 6 6 -19
Recuperabilidad [Rc) Intensidad (1] Movimiento de
liella:lfun_eglata'ciones - 1 1 1 1 1 1 6 6 - 18
Recuperable 1 Baja 2 HD:“::::ZG
Irrecuperable 2 Media 4 tie"a::::z:::?:cién - 1 1 1 1 1 1 2 4 -12
Si Movimiento de
gno Alea & lienas[fmorlalidad - 1 2 2 2 2 1 4 4 - 18
— | - Movimiento de
tierrasthabitat Fauna - 1 2 2 2 1 1 6 6 '2 1
Magnitud del impacto [Waloracion) Momento del impacto
Compatible 2 Inmediato 1
Moderado 4 A largo plazo 2
Severo 5
Critico g
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Movimiento de z
liellasfes-pdecies - 1 2 2 1 1 1 6 4 _ 1 8 EXPLOTACION
protegidas
Movimiento de IMPACTD SIGNO | EFECTO | REVERSIBILIDAD | RECUPERABILIDAD | PERIODICIDAD | PERSISTENCIA | MOMENTO | INTENSIDAD | VALORACION | SUMA
tierrasisobre la salud - 2 1 1 1 1 1 2 2 - 1 1
Cvemetetee | - | 1 1 1 2 1 1 4 4 |-15 Mantenimiercotvecer| | 1 1 2 1 1 2 2 |-12
Movimiento de
tiellash:falif:lad de - 1 1 1 2 1 1 6 8 -2 1
S Mantenimientolcalid
e | - [ 1| 1 1 1 2 | 1] 6 [ 8 |m e I s ' ? S M N N N
Movimiento de .
lienasfal;::acién del - 1 1 2 1 1 1 4 2 - 13 agu:rr::::i:cacién - 1 2 1 1 1 2 6 6 _20
Deforestacion y mibeiteefs
soeestomsgin| | | 2 1 1 [ 1| 4| 6 |18 =
desbracetonene | - | 1 1 1 1 1 1 2 4 12
Deforestaciany _ En la fase de explotacion resulta un nimero de -43, contando con los impactos expuestos en la
desblocehegefaclo - 1 1 1 2 1 1 6 6 - 1 9
ey tabla.
desbr;:::r::ébitat - 1 1 1 1 1 1 4 6 - 1 6
Deforestacitn
deshr:czt::lida’d - p 2 2 1 1 p 6 2 -18
nccegso e FASE CONSTRUCCION| FASE EXPLOTACION| FASE DE ABANDOND
enammimen | | 2| 1 ! 2 ! i S R SINMEDIDAS
Acceso de la COBBECTORAS! - -
maquinda;iaal:::llalida - 2 1 1 2 1 1 2 2 - 12 PROTECTORAS 3 18 43 D
Acceso de la
maqui:ali?:lcalidad - p 1 1 2 1 1 4 4 -16
Acceso de la
maquin:;i:‘ll:oble la - 2 1 1 2 1 1 4 2 - 14
Accesa de la En resumen, se observa que la fase que mas afecta al medio ambiente y mas impactos produce es la
maquman_ahnas - 1 2 2 2 1 1 2 4 15 .,
_pecuarias_ fase de construccion.
ndemete | | ! L 2 1 B M
Demanda de mano
deobralosiidadde | + | ] 1 1 1 1 1 4 4 |14 22. MEDIDAS PROTECTORAS.
-318

En este apartado se nombrardn las medidas protectoras establecidas para proteger de antemano la

] ] zona del proyecto tanto en la construccién, explotacién y abandono de la obra.
Sumando todas las valoraciones, da un resultado de -318, contando con los impactos expuestos

en las tablas en la fase de construccion. 22.1. Medidas protectoras para la atmadsfera.

A continuacidén, se realizard el mismo procedimiento con la fase de explotacion del depdsito . e, N . .
- ) i ) 1. Previo a la utilizacion de la maquinaria en la zona de obra, se revisara y se pondra a punto la

para saber de forma numérica el impacto que pueden producir las acciones en esta fase. . . , . . . . S
misma para evitar tanto averias y accidentes innecesarios, como una posible contaminacién por

el mal reglaje de los equipos contratados para la obra.

2. Se evitard la ejecucidén de operaciones con maquinaria ruidosa, carga, o descarga, o cualquier
otra accidn que origine un nivel de ruidos elevado durante las horas normales de reposo.
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3. Mantener el suelo con un grado de humedad elevado durante el movimiento de tierras para
evitar el mayor grado posible la emisidn de particulas volatiles procedentes de esta accidn.

22.2. Medidas protectoras para la geologia y geomorfologia.

1. Delimitar el perimetro de la obra. Esta medida se adopta con el fin de que el trafico de
maquinaria y las instalaciones auxiliares se cifian al interior de la zona acotada y minimizar el
dafio del drea de ocupacién. Estd zona estara limitada al recinto de ocupacién temporal de
infraestructuras.

2. Control en el movimiento de tierras, en la eleccion de zonas de acopio, asi como en el
movimiento de la maquinaria pesada.

3. Empleo de vertederos en explotacion. Es necesario para una gestién correcta de los excedentes
de tierras, por lo que el Contratista deberd localizar un vertedero actualmente en uso vy
autorizado, préximo a la obra que admita el volumen de residuos previstos, asi como la
tipologia.

4. Lla capa de tierra vegetal extraida en las diferentes acciones del proyecto tales como la
excavacién de la zanja, y demas movimientos de tierras se retiraran de forma separada para
poder ser utilizada en la restauracidén de esta area afectada por la fase de obra y degradada a
consecuencia de las mismas.

22.3. Medidas protectoras sobre la hidrologia.

Se realizard una excavacién lo mas limpia posible, evitando que algun liquido o fuga de las maquinas
caiga en el fondo de la excavacidn y se filtre hacia el acuifero. Se realizara un recubrimiento en la
excavacion para evitar que afecte a la hidrologia subterranea.

Para controlar el impacto que puede producir la extraccion de agua del acuifero se han observado
los datos del plan de la cuenca hidrografica del Jucar.

Se ha observado el estado del acuifero de Serra Grossa, tanto desde el punto de vista cualitativo
como cuantitativo.

Segun este plan se obtiene que el estado cuantitativo y cualitativo es bueno y que este acuifero

tiene un recurso renovable de 22.8 hm3/afio, cuando en el estudio agrondmico se obtiene que se
extraerd 50000 m3/afio.

Por lo tanto, la extraccidon del agua no seria un impacto que afectara criticamente a la hidrologia

subterranea.

22.4. Medidas protectoras sobre la flora.

1. Despeje y desbroce controlado. Se delimitard las zonas por las que circulara la maquinaria de
obra durante la ejecucion del proyecto, para minimizar el impacto sobre la flora de las zonas
colindantes al depésito.

2. En el caso de que se determine la tala de algunas especies forestales autdctonas se deberd
solicitar el correspondiente permiso al drgano correspondiente.

3. Se conservara la tierra vegetal retirada tanto en la zona de canalizacién, como en las carreteras
delimitadas para la circulacidon de la maquinaria, con el objetivo de depositar estas tierras en los
mismos lugares donde se retird y que la recuperacion de la vegetacién sea lo mas natural y

rapida posible.

4. La conservacion de las tierras vegetales, se realizara en un terreno llano y con buen drenaje,
conservando de esta manera las caracteristicas orgdnicas de estas.

5. Se realizard un plan de recoleccidn y gestion de residuos y vertidos, para que estos afecten
minimamente la flora del entorno.

22.5. Medidas protectoras sobre la fauna.

1. Se garantizard que las obras, movimientos de maquinaria y tierras y eliminacion de cubierta
vegetal se reduzcan a los minimos imprescindibles.

2. Anteriormente al inicio de la obra se localizaran los lugares donde habitan las especies con
catalogacidn especial, para tener especial cuidado a la hora de trabajar en zonas préximas.
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3. Las acciones de la fase de obra se realizaran fuera de los periodos criticos para las especies mas
sensibles. Se tendrd en cuenta el periodo de tiempo mas adecuado.

4. Se colocard una red en la parte superior del depdsito para evitar que caigan animales dentro.

22.6. Medidas protectoras sobre el paisaje.
Se procurara que los movimientos de tierras e instalaciones de obra se limiten al recinto de ocupacién
temporal, con el fin de minimizar el impacto paisajistico.

22.7. Medidas protectoras sobre el medio socioeconémico.

1. Empleo de una mano de obra local, de tal manera que incremente el nivel de poblacién activa
de la zona.

2. Control de los niveles de emisién de los vehiculos y maquinaria de obra mediante fondmetros
en entornos localizados proximos a zonas habilitadas.

3. Controly limitacion del nimero de maquinas y operarios trabajando en lugares puntuales.

4. Limitacion de la velocidad media del trafico en obra.

5. Se evitaran concentraciones de maquinaria de obra.

6. Al finalizar la obra se efectuara la limpieza de los residuos generados.

22.8. Medidas correctoras sobre el patrimonio cultural.
En el presente proyecto no se localiza ningun patrimonio de interés cultural. En caso de existir, se
deben aplicar las siguientes medidas:

Si en el transcurso de los trabajos de excavacidon apareciese en el subsuelo cualquier indicio de
presencia de restos histdricos, arqueoldgicos o paleontoldgicos, se paralizardn las obras en la zona
afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del Departamento de Cultura, quien
dictara las normas de actuacidn que procedan.

22.9. Valoracidn de las medidas protectoras.
Aplicando las medidas protectoras propuestas se obtiene una disminucién en el impacto realizado,
disminuyendo el nivel de impacto considerablemente en la fase de construccion.

DEPOSITO DE RIEGO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MONTESA (VALENCIA)

FASE CONSTRUCCION| FASE EXPLOTACION] FASE DE ABANDONO
SIN MEDIDAS
CORRECTORASH -318 -43 0
PROTECTORAS
CON MEDIDAS
CORRECTORASH -236 -40 0
PROTECTORAS

Las medidas correctoras que se tomaran para mejorar el impacto sobre la flora y el
paisaje estaran muy relacionadas, ya que el impacto visual depende del grado de vegetacién existente.

23. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

Respecto al plan de vigilancia ambiental cabe destacar que durante la fase de
construccion se llevara a cabo por especialistas en materia medio ambiental, que deberdn comprobar si
las medidas protectoras establecidas cumplen su cometido, mediante mediciones que determinen si
existe contaminacién en el agua, particulas volatiles en el aire y si la reforestaciéon se realiza
correctamente. Para ello, se hard un seguimiento de aproximadamente un afio después de la
finalizacion de esta fase. También habra personal de la obra que controle la circulacién de la
maquinaria.

En la fase de explotacién el plan de vigilancia se reducird a controlar que el
mantenimiento se realice de la forma que se ha citado en apartados anteriores.
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