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1. Antecedentes

Para el tema de la recogida de pluviales, dispondremos de unos porta-canalones en los laterales de la
estructura, que conduciran el agua hasta unas bajantes colocadas en los pilares. Estos ultimos también
seran prefabricados y se uniran a la cimentacion “por vaina” (los pilares llegan con las esperas y se
introducen en las vainas corrugadas dispuestas en la cimentacion, rellenandolas con un mortero sin
retraccion).

Se aplicara un proceso de calculo para el dimensionamiento de la red de aguas pluviales.

2. Dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluviales

El dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluviales se establecera en funcion de los valores de
intensidad, duracion y frecuencia de la lluvia segin la informacion obtenida para el régimen
pluviométrico de Valencia.

El area de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y
2 veces la seccion recta de la tuberia a la que se conecta.

El niimero minimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 1, en funcion de la
superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

S <100 2
100 <S <200 3
200 <S <500 4
S > 500 1 cada 150 m*
Tabla 1 : Numero de sumideros en funcion de la superficie de cubierta

La superficie de la cubierta en proyeccion horizontal de nuestro pabellon es de:
S =72,5x 42,5 m* = 3081,25 m* > 500

7 . , . 2
Con lo cual el nimero de sumideros que tendriamos seria 1 cada 150 m

3081,25

Numero de sumideros = o 20,54 => 21 Sumideros

El nimero de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y
pendientes maximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.

Cuando por razones de disefio no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algiin modo la
evacuacion de las aguas de precipitacion, como por ejemplo colocando rebosaderos.

2.1. Canalones

El caudal maximo admisible de los canalones de evacuacion de aguas pluviales de seccion semicircular,
en funcion del diametro y de la pendiente, viene determinado en la tabla siguiente:
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CANALONES
Max. superficie de cubierta en | Max. superficie de cubierta en
proyeccioén horizontal m? proyeccion horizontal m?
(Im=100mm/h) (Im=111,49mm/h)
Diametro mm 1% 2% 1% 1% 2% 4%
100 45 65 95 40,36 58,30 85,21
125 80 115 165 71,76 103,15 148,00
150 125 175 255 112,12 156,96 228,72
200 260 370 520 233,20 331,87 466,41
250 475 670 930 426,05 600,95 834,16
Tabla2:  Diametro del canaldon para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Si la seccion adoptada para el canalon no fuese semicircular, la seccion cuadrangular equivalente debe ser
un 10 % superior a la obtenida como seccion semicircular.

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente a 100 mm/h, debe aplicarse un factor f

de correccion a la superficie servida tal que:
f=1/100

La intensidad pluviométrica i que se requiere considerar, se obtendra en la tabla 3 en funcion de la isoyeta
y de la zona pluviométrica correspondientes a la localidad determinadas mediante el mapa de la figura 1

ﬁ':i'é

O
7

Figura1: Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas
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Zona 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265

Tabla 3 : Intensidad Pluviométrica (mm/h)

En nuestro caso la isoyeta de valencia donde se ubica nuestro pabellon es 60 y esta en la zona B, con lo
cuali=135mm/h

Asi que el factor de correccion seria: f=135/100= 1,35

2.2. Bajantes de aguas Pluviales

El diametro correspondiente a la superficie, en proyeccion horizontal, servida por cada bajante de aguas
pluviales se obtendra de la tabla siguiente:

Superficie en proyeccion Superficie en proyeccion
horizontal servida, m2 horizontal servida, m2
(Im=100mm/h) (Im=135mm/h)

65 48,14
113 83,70
177 131,11
318 235,55
580 429,62
805 596,29
1544 1143,70
2700 2000
Tabla4:  Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100

mm/h y de 135 mm/h

Analogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el factor f

correspondiente.
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Figura2: Plano tipo de una bajante
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Figura3: Arqueta a pie de bajante

Donde:

EAT-2: Cerco de perfil laminado L 505 mm al que irdn soldadas las armaduras de la tapa de hormigén
EFL-6: Muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm, con juntas de mortero M-
40 de espesor 1 cm

EHL-2: Armadura formada por redondos de diametro 8 mm de acero AE 42 formando reticula cada 10
cm

EHL-4: Losa sustentada en 4 bordes de hormigon de resistencia 175 kg / cm.

ISS-4: Codo de fibrocemento sanitario de didmetro interior D mm.

RPE-14: Enfoscado con mortero 1:3 y brufiido Angulos redondeados.

RSS-1 Solera y formacion de pendientes de hormigén en masa de resistencia 100 kg / cm.

EFH-9: Hormigoén en masa de resistencia caracteristica 100 kg / cm.

2.3. Colectores de aguas pluviales

Se utilizara la tabla siguiente que relaciona la superficie méxima proyectada admisible con el didmetro y
la pendiente del colector.

1% 2% 4% 1% 2% 4%

125 178 253 92,59 131,85 187,41
229 323 458 169,6 239,26 339,26
310 440 620 229,6 325,93 459,26
614 862 1228 454,8 638,52 909,63
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1070 1510 2140 792,6 1118,5 1585,2
1920 2710 3850 1422 20074 2851,9
2016 4589 6500 1493 3399,3 4814,8

Tabla1:  Diametro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100
mm/h y de 135 mm/h
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Figura4 : Colector enterrado tipo
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3. Esquema de la red de drenaje

En la siguiente figura se adjunta un esquema de la red de drenaje que tendriamos en nuestro pabellon:
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Figura5: Esquema Red de Drenaje

4. Normas de referencia

RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) y sus
modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores. Documento basico DB-HS Salubridad.

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas generales
para tuberias de saneamiento a poblaciones" y su correccion posterior.

Plan General, aprobado por Resolucion del Conceller de Obras Publicas, Urbanismo y Transporte de 25
de mayo de 1998, y sus modificaciones posteriores.

Ordenanzas municipales para conexion a la red de alcantarillado y condiciones de vertido.
Normas Particulares y de Normalizacion de la Cia. de alcantarillado.

Leyes de Proteccion del Medio Ambiente Atmosférico.

*  Normas Tecnoldgicas de la Edificacion, NTE IS.
*  Normas UNE vigentes de aplicacion.
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