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La solucion adoptada consiste en lo siguiente: La estructura de cubierta esta disefiada por pdrticos tipo Warren con arco superior curvo y por porticos tipo Warren

La estructura se proyectara con porticos centrales, viga en celosia o cercha tipo arco apoyada en los pilares para un inclinados planos.

polideportivo de estructura metalica. Para el dimensionamiento de la estructura ésta se ha modelizado a partir de varios modelos bidimensionales de las

En cuanto a la distribucion interior, las gradas se construiran en la primera planta, en un solo lado, habiendo escaleras secciones mas importantes. Se ha tenido en cuenta en la realizacién de cada modelo la interaccidn entre ellos para estar
de acceso en los extremos (una por extremo) y en el centro de las gradas, siendo estas ultimas las principales y seguros de que los modelos representan la realidad. Ademas de los pdrtico principales de la estructura también se ha
aprovechando la planta baja para |la recepcion. En esta area estarian localizados los vestuarios para los correspondientes modelizado un entramado de barras sobre el que apoya el forjado de chapa colaborante. Las cimentaciones son zapatas
equipos, jugadores y arbitros, siendo el numero de lavabos publicos suficientes. Finalmente, esta zona también aisladas con vigas de atado entre si.

dispondria de almacenes de mantenimiento y de materiales deportivos, y de una enfermeria, entre otros servicios. Por
otro lado, el espacio restante de |la primera planta se convertiria en un area con distintas oficinas destinadas a la
direccion. También dispondria de Salas de gimnasio y de unos vestuarios adicionales.

El polideportivo tendra una entrada principal y dos salidas de emergencia.

En cuanto a la distribucion del aparcamiento se plantea el acceso peatonal desde el aparcamiento mediante una acera. _ <
Con una entrada y una salida en la avenida principal, y otro acceso localizado en |a otra calle para uso exclusivo < = " Ariostramientos estructura princpal
peatonal, estando éste ultimo mas cerca de la puerta de entrada al pabellon. A
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