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OBJETIVOS Y SITUACION ACTUAL

En el presente trabajo se realiza un estudio de alternativas de las posibles soluciones que puedan
poner fin las recurrentes inundaciones que se dan en la parte baja de la calle Cotoliu ubicada en la
urbanizacion Torre en Conill del municipio de Bétera.

La red de saneamiento presenta serios problemas de falta de capacidad, lo que ocasiona que
durante lluvias de altas intensidades se produzcan acumulaciones de agua en forma de

inundacion.
Finalmente, se ha realizado un analisis multicriterio para comparar las diferentes alternativas y

determinar la mejor solucion teniendo en cuenta diferentes aspectos.

ALTERNATIVA 1. COLECTOR PLUVIAL

Se propone la construccion de un colector pluvial que
se inicie en la parte mas baja de la calle Cotoliu.

Dado que no existen cauces cercanos, se ha
analizado la topografia de la zona para definir los
posibles puntos de vertido. De este modo, se han
identificado 3 posibles puntos de vertido en el
interior del campo de golf.

ALTERNATIVA 2. BALSA ACUMULACION-INFILTRACION

La finalidad de esta solucion es la de acumular el volumen de agua precipitada en una balsa con el
objetivo de facilitar su posterior infiltracion al subsuelo.

VENTAJAS

- Presenta un buen comportamiento hidraulico para mitigar los
problemas de inundabilidad de la calle Cotoliu.

- Se podria conseguir una pequefia mejora en la recarga de agua en el
acuifero afectado.

- Se dispondria de una nueva zona verde.

INCONVENIENTES

- Requiere de la expropiaciéon de una parcela privada

- El coste global del proyecto puede llegar a ser muy elevado,
especialmente debido a la necesidad de expropiacion.

ALTERNATIVA 3. SUDS

Se propone el uso de Sistemas de Drenaje Sostenible (SuD’S), tratando con ello de reducir al
maximo la escorrentia superficial que provoca inundaciones en la calle Cotoliu.
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: 5 T e p g - No afecta a ninguna parcela privada ni al campo de golf.
- Reduccion de los efectos de la contaminacién en el agua de escorrentia.
- Se integran facilmente en el paisaje y pueden tener un gran valor estético.
INCONVENIENTES
- No garantiza el poner fin a los problemas de inundabilidad, especialmente tras
lluvias consecutivas o con el subsuelo saturado de agua.
- Requiere de mayores labores de mantenimiento.
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Mediante valoracion multicriterio

Alternativa
1

Alternativa
1.1

Alternativa 1

Se plantean 4 sub-alternativas, dos de ellas hasta el punto de vertido
PV 1, pero con diferente trazado, una hasta PV2 y otra hasta PV 3

Factores y pesos:
Econdmico 30%
Hidraulico 40%

Durabilidad /
mantenimiento 20%
Impacto ambiental 10%

Solucion propuesta

Alternativa 2: Balsa de acumulacion-infiltracion

El trazado de todas las sub-alternativas atraviesa alguna parcela Nota obtenida: 9.01

privada, por lo que sera necesario gestionar la correspondiente
servidumbre de aguas. El cruce con colectores residuales condiciona Vv Integracién ambiental y paisajistica
el trazado en alzado optima

VENTAJAS

- La actuacién da continuidad al sistema de drenaje natural de la zona.
- Presenta un excelente comportamiento hidraulico.

V4 Permite que el agua siga el curso natural que el agua

- Es la actuacién de menor coste de ejecucion. llevaba antes de que toda la zona fuese urbanizada.
INCONVENIENTES

- Requiere de la ampliacidn de servidumbre existente actualmente o creacidon de una nueva para
cruzar las parcelas privadas.
- Hay que actuar y verter dentro de las instalaciones del campo de golf.




