FIRME O PAVIMENTO
PROYECTADO

RELLENO COMPACTADO AL
95% DEL PROCTOR NORMAL

REFUERZO DE HORMIGON
fck >20 MPa
ARMADO 15X15 @8

TUBERIA DE PVC CORRUGADO
DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL
4Kn/m

ZANJA1 PARA CONDUCCION DIAMETRO

>1000 mm
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1100 0,15 1400 0,15
1200 0,15 1500 0,15
1400 0,15 1700 0,15
1700 0,15 2000 0,15
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ZANJA 2 PARA CONDUCCION < 1100

mm

RELLENO COMPACTADO AL
95% DEL PROCTOR NORMAL

TUBERIA DE PVC CORRUGADO

DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL
4Kn/m
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Diam
Ext EL B El
PVC
(mm)
315 0,25 0 0,10
400 0,25 900 0,10
500 0,25 1000 0,10
630 0,25 1130 0,10
700 0,25 1200 0,10
800 0,25 1300 0,10
900 0,25 1400 0,10
1000 0,25 1500 0,10
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ZANJA 1

Diam

1100-1700

Rigidez
nominal kKN/m2

Material

PVC reforzado

ZANJA 2

Diam

315-1000

Rigidez
nominal kN/m2

8

Material

PVC corrugado

ENTIBACION METALICA
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PROYECTO DE RED DE SANEAMIENTO DEL SECTOR

SUP-2 ESTE DEL PLAN GENERAL DE SAGUNTO
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