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ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE CONTROL Y LAMINACION DE
AVENIDAS EN LA CUENCA DEL RIO GIRONA (ALICANTE)
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ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE CONTROL Y LAMINACION DE
AVENIDAS EN LA CUENCA DEL RIO GIRONA (ALICANTE)

1. Objeto

El objeto de este anejo es definir las caracteristicas mas importantes de la actuacion estudiada para
la defensa de avenidas.

2. Situacion

S O U= Ta (o= o1To [ (oo | =\ o= LR SRR Girona.
S o J SRR Girona.
- Términ0os MUNICIPAIES .....cooiiiiiiiiiiiie e Orbay Vall de Laguard.
S = 07/ o = E PP Alicante.
- Comunidad AULONOMA........ccuuuiieiiiiiee it e ssiee e e e sibee e s eeree e e eeees Comunidad Valenciana.

3. Caracteristicas hidroldgicas de la cuenca

- Superficie de la cuenca del 0 .........coouii i 108 km?.
- Superficie de la cuenca en el punto de CIEITE ........ccovviiiiiiiiiee e 57.2 km?.
- Avenida en el punto de cierre con periodo de retorno de 10 afioS.........ccccceeeernnene 262 md/s.
- Avenida en el punto de cierre con periodo de retorno de 25 afios............cceeeeeneee. 430 md¥/s.
- Avenida en el punto de cierre con periodo de retorno de 50 afios............cceeeenneen. 576 md/s.
- Avenida en el punto de cierre con periodo de retorno de 100 afios.........ccccecevueeee 734 m3/s.
- Avenida en el punto de cierre con periodo de retorno de 200 afios ..........ccccceeeueeeee 907 m¥/s.
- Avenida en el punto de cierre con periodo de retorno de 500 afios............ccccc..e. 1149 md/s.
- Avenida en el punto de cierre con periodo de retorno de 1.000 afios................... 1344 m¥/s.
- Avenida en el punto de cierre con periodo de retorno de 5.000 afios.................... 1847 m¥/s.
- Avenida en el punto de cierre con periodo de retorno de 1.000 afioS ................... 2082 m/s.
- Aportacion media del rio en el punto de Cierre .........ccceveeveneencee e 16.2 Hm¥afio.
- Caudal medio del rio en dicho PUNLO ........eviiiieiiiiic e 0.05 md/s.

4, Caracteristicas del embalse

- Cota de embalse hasta umbral de aliviadero A2 (N.M.N. de Avenida) ........ 170.50 m.s.n.m.
- Superficie del embalse a su maximo nivel normal de avenida.............ccccccecveeennne. 49.12 ha.
- Capacidad total del embalse a su maximo nivel normal de avenida..................... 10.29 hméa.
- Nivel de embalse para la avenida de proyecto (1.000 afi0Ss)........ccccceeveunneee. 173.66 m.s.n.m.
- Nivel de embalse para la avenida extrema (5.000 afioS).........ccccoveerivereennne. 175.68 m.s.n.m.
- Capacidad de embalSE MUEIO .......ceeieeiiiiiiiiree e e e sree e see e seeeneees 0.006 hm3,
- Capacidad de embalse Util para laminacion ............cccccceeeeiiiiiiiieeee e 10.28 hméa.
- Superficie del embalse a nivel de avenida de proyecto...........cccccceeviiiiiiiiiiieeninnnns 52.72 ha.
- Superficie del embalse a nivel de avenida extrema............cccveeeeeeeiiiicciiiieeee e 55.47 ha.
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ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE CONTROL Y LAMINACION DE

AVENIDAS EN LA CUENCA DEL RIO GIRONA (ALICANTE)

5. Caracteristicas de la presa

B o 1o PO Gravedad de planta recta, construida con fabrica de hormigon vibrado
TalUd AQUAS AITIDA. ... ittt e e e e e et e e e e e e e e sanberaeeaaaeeean 0.05
Talud 8QUAS @DBJO ...ttt 0.70.
Contrapendiente del CIMIENTO..........ooii i 0 %.
COta d€ COMONACION ...cvviiiiiieiiiie ettt ettt e b e e 176,60 m.s.n.m.
Cota mas profunda de cimentacCion...........ccccvveeeiniciiieeeee e 117,00 m.s.n.m.
AITUIa SODIE €] CAUCE ... ..oiiiiiiieic e 53,10 m.
Y (0] = Yo ] o] (=T o1 [ 01T 4] (01 59,60 m.
LoNgitud de COrONACION .........vviiiiiiie e 318.30 m.
Anchura de Coronacion...........cccccveveereereennenneenens 8 m. (Calzada 6 m. + 2 Aceras de 1 m.).
O 1] T T USRI Hay tres niveles de galerias.

Situacion de las galerias:

N L= SR Una galeria superior a la cota 158,00.
NIVEL 2. Una galeria intermedia a la cota 128,75.
Nivel 3. Galeria perimetral. Cota inferior 118,75 y hasta galeria superior.
Seccion de las galerias .......oovveeeiiiiiei i Abovedada de 1,75 x 2,50 m.

Longitudes de las galerias:

Y= 293,30 m.
INIVEI 2.ttt as et s e sesaessasesansssssssnsnsssnnnnnn 102,60 m.
LY I T SRPRPRRPPPRPPPRPIN 275,60 m.

6. Caracteristicas del Aliviadero superior Al

THPO et De superficie, sin compuertas y con labio fijo.
(0] o1 {o7= 1o (o ] o FR RN Simétricamente sobre los bloques 1, 2, 3y 4.
NUMEIO 0B VANOS ...ttt ettt ettt ettt ettt e shb e e st e e e sab e e s be e e beeesabeeesnbeeenneean 2
ANCNUIE 0 [0S VANOS ....cociiiiiieiiiieee ettt 15,00 m.
Cota umbral de VEMEUEI0........c.eeiiiieiiieiiee et 172,50 m.s.n.m.
Obra de amortiguacion...........ccccceee e, Cuenco amortiguador tipo USCE.

7. Caracteristicas del Aliviadero superior A2

THPO ettt De superficie, sin compuertas y con labio fijo.
18] o] o= (o3 To] o FS SR Simétricamente sobre los bloques 0, 1y 2.
INUMEIO TE VANOS ...ttt ettt ettt ettt e bt sttt be e e sbb e e st e e e sabe e e beeebeeesabeeesnbeaanneaaa 2
ANCNUFA 08 10S VANOS ......eviiiiiie ittt nnn e 15,00 m
Cota umbral de VEMEUEI0..........eeviiieiiiiesieeeeee e 170,50 m.s.n.m.
Obra de amortiguacion..........ccccccceee e Cuenco amortiguador tipo USCE.
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ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE CONTROL Y LAMINACION DE
AVENIDAS EN LA CUENCA DEL RIO GIRONA (ALICANTE)

8. Caracteristicas del Aliviadero inferior A3

L | o 1o T O PPP PP PPPPRPPPPPRPI Labio fijo, sin regular.
- Funcionamiento............cccc.oe.... En lamina libre o en carga en funcion del nivel del embalse.
= UDICACION ..ottt Simétricamente sobre el bloque 0.
= NUMEIO dE CONUUCTOS .....eoiiiiiiiiieiiiee ettt sttt sttt e e sbb e e s abe e st e e e sabe e e snneesnneas 2.
© ANICRIUNA e 1,75 m.
R 1 (8] = 00011 111 T PP PR PPRP PRSPPI 2,00 m.
- Cota del umbral de VErEdero.........cccciivveiieeiiie e 126,00 m.s.n.m.
- Anchura del canal de deSCANgaA........ccoviuuririieee et e e e e e e e serr e e e e neneees 6,00 m.
- Obrade salida........cccooueeiiiiiiiiiiii Cuenco amortiguador tipo USCE.

9. Caracteristicas del cuenco amortiguador

= TIPO e USCE con umbral terminal y una fila de bloques
S o ) 1 o {1 (1 o PSSR 28,00 m
s B S PESON 1,50 m.
s DPBN@JE e Lecho de gravas.
Y N1 (8= W o [ o= T =T (o 1 PSSR 10,70 m.
= ANCNUIA 0B CAJEIOS ...ttt ettt e e e e nnne s 1,00 m.
- Altura de los dientes amortigUaAdOrES. ........coueeeeiiiiiiiiieie e a e e 1,40 m.
- Anchura de los dientes amortigUAdOrES.........cooiiiiiiiiiiea e 1,00 m.
- Altura de 10s dientes defleCtores ... 0,60 m.
- Anchura de 10s dientes defleCtoresS .........ooo i 0,50 m.

10. Caracteristicas de los caminos de acceso

- Localizacion..........ccocoeeiiiiiiieee e Acceso a presa y a la plataforma del cuenco.
S 1o ] - | SRR 2.
- Camino de aCCeSO0 L......ccoveiiiiiiiiiiiiiiieee e Acceso a coronacion por margen Derecha
- Camino d€ ACCESO 2.....cvveeeeiiiiiiieieee e e e e ceinireee e e e Acceso a la plataforma del cuenco.
S =1 (8o (=T [T g To ] ) =SSP 1H/3V.
= TAlUAES tEITAPIEN ...eei et 1.5H/1V.
S O 1o T- W1 F= (] = o Jo | =TS PP 5T.
- VeloCidad ESPECITICA. ... .cuiiiireiie ittt 30 km/h.
- ANChO de PlatafOrMa ....ccce e 5,00 m.
S A o= =T PSR PRR Sin arcén.
S 11/ PR TPRR <50
I = =10 0] o 1= T 0 T ] 1 = SRR 14 %.
N = <= (o [T 1= o 011 0110110 L= PR OPPRRRTURRP 52m.
R O o1 - Tex o o B PP Doble sentido.
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ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE CONTROL Y LAMINACION DE
AVENIDAS EN LA CUENCA DEL RIO GIRONA (ALICANTE)

- Seccion tipo......ccceeveee. 0,30 m zahorra artificial. Riego bicapa. 2% Pendiente transversal.
- Longitud camino de ACCESO L........uuuiiiieeiiiiiiiiiii e e e e e e e e r e e e 140,0 m.
- Longitud camino A€ ACCESO 2........uuuiiiieeeiiiiiiiiiee e e e e e s e e e e e e s e e e e e e e s ernraeeeaae e s 425,6 m.

11. Mediciones mas importantes

- Volumen de hormigén HM-20 del conjunto de la obra...........cccccceevieeiiieenee. 217.810,60 m3.

- Volumen de excavacion a cielo abierto del conjunto de la obra...................... 155.910,20 m3.

12. Presupuestos

- Presupuesto de Ejecucion Material.............cccvuuereieeiiiiiiiiiieee e 27.851.981,59 €
- Presupuesto Base de Licitacion (SIN IVA).....cccocvveeiiiiiiieeeee e 33.143.858,10 €
- Presupuesto para Conocimiento de la AdmINistracion ............ccccevvveeernnnen. 40.104.068,30 €
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