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INTRODUCCION, PROBLEMATICA Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El Girona es un rio caracterizado por un régimen extremo de caudales con importantes crecidas que producen desbordamientos, inundan margenes y son causa de
danos considerables en los terrenos y poblaciones que alcanzan. La gran desproporcion entre los caudales ordinarios y extraordinarios del rio hace que el problema
de las inundaciones en la cuenca baja revista una especial importancia.

En el “Plan Director de Defensa Contra Avenidas de la Comarca de la Marina Alta” se incluye una serie de actuaciones para el control y la laminacion de avenidas entre
las que destaca la construccion de una presa de hormigon de gravedad destinada a la laminacion de avenidas.

Los objetivos de este estudio son:
* Proponer una nueva solucion de presa que mejore, a ser posible, la propuesta en el Plan Director y que sea viable tanto técnica como econdémicamente.
« Analizar el comportamiento hidraulico de la solucidn propuesta.

Para ello se han realizado estudios geoldgicos, geotécnicos y de maximas avenidas; asi como los calculos hidraulicos, de laminacion y de estabilidad para obtener la
solucion optima. Finalmente se ha realizado un analisis de riesgo para evaluar la el cumplimiento del objetivo.
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ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

N.A.E. = 175.68 m

e Gravedad, planta recta Gravedad, planta recta ="
Hormigén Vibrado Hormigon Compactado con
Rodillo
0.05:1.00 - 0.70:1.00 0.05:1.00 - 0.75:1.00
222.810 m? 236.522 m?
25.841.332 € 24.811.895 €
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g g g g 2 g Tipologia Gravedad, planta recta
Material Hormigon Vibrado
Usos Laminacion de avenidas
Taludes:
e T ———— — Paramento aguas arriba 0.05:1.00 (H:V)
L accesoa | |[TY —_— % ———— — \ Paramento aguas abajo 0.70:1.00 (H:V)

= Cota de coronacion 176.60 m.s.n.m.
7 | ~ AVADEROsAry,, "I Cota de cimentacién 117.00 m.s.n.m.
== Altura desde cimientos 59.60 m.
—— Longitud de coronacion 318.30 m.
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- ACCESO A [ Cota del cauce del rio 121.00 m.s.n.m.
“ ' \ Cota Nivel de Avenida de Proyecto (N.A.P.) 173.66 m.s.n.m.
[ ) - —liicicseyey. i S Cota Nivel de Avenida Extrema (N.A.E.) 175.68 m.s.n.m.

- V4 ALIVIADERO 1
4 / P Tipo Vertedero sin compuertas
4 R Cota del umbral del labio 172.50 m.s.n.m.
| AMORTIGUADOR Longitud util de vertido 30.00 m.
Caudal de disefio:
Cota N.A.P. (173.66) 75.9 m¥/s
Cota N.A.E. (175.68) 389.6 m3/s
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Dimensiones:

Anchura de coronacién
Galerias:
COTAS SIGNIFICATIVAS

8 m. (Calzada 6. + 2 Aceras de 1 m.)
Galeria perimetral + 2 galerias horizontales

ALIVIADERO 2
Tipo

Vertedero sin compuertas

Jr , 7 Cota del umbral del labio 170.50 m.s.n.m.
:J  ENCAUZAMIENTO Longitud util de vertido 30.00 m.
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T Cota N.A.P. (173.66) 385.8 m¥/s
ST Cota N.A.E. (175.68) 807.1 m¥/s
ALIVIADERO 3
?,I """""" Tipo 2 Aguijeros (1.75 x 2.00)
N Cota del umbral del labio 126.00 m.
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o o
(=] o
o o
(T=] (L]
o o
3 2 [ AVENIDA [ CAUDAL ENTRADA [ CAUDAL SALIDA | NIVELMAXIMO | LAMINACION |
2 afos 46 md/s 445 md/s 131.2 m.s.n.m. 35%
5 afos 155 md/s 82.6 m¥/s 139.5 m.s.n.m. 46.9 %
B 10 afos 262 md/s 105.4 md/s 145.9 m.s.n.m. 59.8 %
OO < 25 afios 430 m¥/s 124.7 m¥s 153.1 m.s.n.m. 71.0 %
140.000.000,00 € 50 afios 576 m?/s 136.6 m3/s 157.0 m.s.n.m. 76.3 %
: ‘ 100 afos 734 m3/s 147.3 m3/s 163.0 m.s.n.m. 79.9 %
S 0 S 200 afios 907 md/s 157.2 m¥/s 167.8 m.s.n.m. 82.7 %
§ 100.000.000,00 € 7 § 500 afos 1149 m¥/s 319.1 m¥/s 172.4 m.s.n.m. 72.2 %
Q KRG, | ey L, 1.000 afios 1344 m3/s 602.5 m?/s 173.7 m.s.n.m. 55.2 %
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B o | / 5.000 afios 1847 m®/s 1340.5 m®/s 175.7 m.s.n.m. 27.4 %
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PRESUPUESTO

¢ SRR T ¢ 1. Presa 26.129.587,74 €
| 2. Tratamiento de la cimentacion 548.356,80 €
3. Auscultacion de la presa 289.487,79 €
_ 4. Encauzamiento 271.257,21 €
4 T=10afios | T=25afios | T=50afos |T=100afios| T =500 afios . 5. Casa de administracién y caminos 550.251,33 €
ACTUAL 28.132.544 €| 45.415.531 € | 65.925.190 € | 71.181.404 € | 140.829.142 € 7.591.043 €/ aio P =
é CON PRESA |17.952.984 € | 26.118.924 W 33.254.525 € 41.4.671=€ 2.976.4€ 4.369.498 € / aio 6. Electrificacion 63.058,72 €
< Y < PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 27.851.981,59 €
Gastos generales 13 % 3.620.757,61 €
Beneficio industrial 6 % 1.671.118,90 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 33.14.858,10 €
IVA 21% 6.960.210,20 €
PRESUPUESTO DE LICITACION 40.104.068,30 €
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