LEYENDA SECCION E 1/50 Y PLANTA E 1/75
E01_FORJADO

- Forjado reticular de hormigdn armado (320+80 mm) con casetones recuperables
(150+750+150 mm)
- Tacon de hormigon armado 300 mm (Viga de canto 400x700 mm)
50 - Pilares de hormigén armado (400x400 mm)
E02 FORJADO
- Forjado reticular de hormigén armado (320+80 mm) con casetones recuperables
(15047504150 mm)
-Pilares de hormigén armado (400x400 mm)

E03 FORJADO
- Forjado reticular de hormigén armado (320+80 mm) con casetones recuperables
(150+750+150 mm)
9% - Tacén de hormigén armado (Viga de canto 400x1000 mm)
- Pilares de hormigén armado (400x800 mm)
E04 MURO
- Muro de hormigén armado (e 400 mm)

E00 FORJADO SANITARIO

- Solera de hormigén con mallazo (e=15 mm)

- Casetones tipo cavity (e=400 mm)

- Solera de hormigén con mallazo (e=15 mm)
100 - Acabado de hormigén pulido (=50 mm)

e — - Juntas de dilatacion en los extremos

—— C01_CUBIERTA INVERTIDA CON ACABADO DE GRAVA
 — - Barrera corta-vapor

— - Mortero de regulacion de pendiente (=50 mm)
——— - Capa separadora de mortero (=20 mm)

— - Lamina impermeabilizante (EPDM)

I — - Capa separadora de mortero (e= 20 mm)

—— - Aislante térmico (placas de poliestireno extruido) (e=40 mm)
——— 105 - Capa separadora de mortero (e=20 mm)

— - Capa de proteccion (grava) (e=50 mm)

— - Acabado perimetral de chapa plegada de acero

e —— C02_CUBIERTA DECK o CUBIERTA INDUSTRIAL
———— - SOPORTES Perfiles metalicos 150.50.5 dispuestos cada 1,3 metros
e — - VIGA perfil metélico IPE 150

——— - Chapa grecada de acero galvanizado (=50 mm)
— - Capa separadora de mortero (=20 mm)

— - Aislante térmico (placas de poliestireno extruido) (e=40 mm)
—————110 - Capa separadora de mortero (e=20 mm)

— - Lamina impermeabilizante (EPDM) fijlada mecanicamente
— - Capa separadora de mortero (=20 mm)

— - Acabado de chapa

—— C03 CUBIERTA INVERTIDA EXTERIOR

- Barrera corta-vapor
- Capa separadora de mortero (=20 mm)
- Lamina impermeabilizante (EPDM)
- Capa separadora de mortero (e= 20 mm)
15 - Aislante térmico (placas de poliestireno extruido) (e=40 mm)
- Capa separadora de mortero (=20 mm)
- Capa de tierra (=250 mm)
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PAO0_PAVIMENTO SOTANO
- Mortero de agarre (=20 mm)
- Piezas de terrazo (1300x200x30 mm)

PAO1_PAVIMENTO BIBLIOTECA

- Suelo técnico (sistema TDM) con guias que llevan la instalacion de
telecomunicaciones y electricidad (e=100 mm)

- Pieza de terrazo (uso intensivo, grano fino) (1300x200x30 mm)

120

PA02 PAVIMENTO EXTERIOR
- Mortero de agarre (=20 mm)
- Piezas de hormigén prefabricado (1300x200x30 mm)

77 77777777777777777777, 7 7777777777777777777777777/777 7 77777777777777777777777777777777777777777777777777/7/77777777
7 \ \ \ 0
7 %
7 2 Z Z

777
2

125 - Acabado ceramico interior (e=10 mm)
- Acabado exterior con paneles de madera (e=40 mm) INSO1 ” L _H_ _H_ AL ” INSO1
PAR02_PARAMENTO NUCLEO DE COMUNICACIONES (e=150 mm) - W W c
- Tabique de carton-yeso Knauf 2x15 mm + 70 mm | |
- Acabado ceramico interior (€=10 mm) ” ”
. , ,
PAR0O3 PARAMENTO ADMINISTRACION f f
- Panel de vidrio (64+8+6 mm) translicido (butiral blanco) con carpinterfa de f \D/ m \D/ \D/ \D/ f
30 aliminio W L\ [ [ [ W
A CERRO3 | [ T I | CERRO1
INS_INSTALACION/FALSO TECHO , |
- Falso techo de lamas de aluminio (e=100 mm) tipo Hunter Douglas V-100 | |
descolgadas y abiertas por los laterales | |
- Instalacién de aire acondicionado por el interior - , ,
- lluminacién con tubos fluorescentes (luminarias Cestello modulables) en el interior f f
- lluminacién Luminarias Central (@42 cm) (iGuzzini) descolgadas sobre las mesas , |
de estudio y trabajo. ” ”
- lluminacién Luminarias Berlino (@65 cm) (iGuzzini) descolgadas sobre la doble | |
135 altura. | |
+4,50 | |
f f
) \ EO3 - Z \\\x\\xx\\xx\\xx\\xx\\x\\\x\\\\\\\\x\\\\\\&\\\x o.Z2929>~ - | 15 B :
e=20 mm | \ \\\ \§ \\\ \\% \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\ ;
m _um_QmDOmﬁoﬂBmQOm por una hoja de acero (=20 mm) sobre la que se apoya una m \ \ \\\&\ &&\ &&\ &&\ &&\ &&\ &&\ &&\ &&\ &&\ &&\ &&\ &&\ &m\ \\\\\\\\\ 1.
pieza de terrazo (uso intensivo, grano fino) w
- Barandillas formadas por paneles de madera de haya atornillados a la estructura m INSO1
metélica (barilla calibrable de acero) m
140 ]
|
\

CERR0O1_CERRAMIENTO PRINCIPAL

- Doble cerramiento con una piel exterior compuesta por paneles fijos de madera
(e=30 mm) atornillados a una estructura de acero (e=20 mm). Carpinteria
compuesta por montantes y travesafnos de aluminio con rotura de puente térmico
(e=10 cm) y doble acristalamiento con camara de aire mediante vidrio laminar
6+8+6.

\ CERRO03

CERR02 CERRAMIENTO PUESTOS DE ESTUDIO (SUR)
- Cerramiento a modo de fachada ventilada
145 - Panel de madera (e=30 mm)
- Rastreles de madera de 40x70 mm
- Camara de aire (=30 mm)
- Aislamiento térmico (paneles poliestireno extruido) (e=40 mm)
- Tabique de carton-yeso Knauf 2x15+70 mm (e=150 mm)
- Enlucido interior (e=10 mm)

CERR03_CERRAMIENTO INTERIOR BIBLIOTECA
- Cerramiento compuesto por una superficie de vidrio (6+8+6 mm) con una
carpinterfa compuesta por montantes y travesafos de aluminio con rotura de
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H“Go puente a.:j_oo (e=10 cm) y doble acristalamiento con camara de aire mediante Z ; “ 77777777777 7 \E:\\\:::\\“\W\««« §§§m§\¥§§§ 7 . , - @ @ @ @
= /2. . . . 2. 2 . R .
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— 150.50.5 mm) - N\ \
MOBO0O_BARANDILLA , N A
———— - Barandilla ﬁo:jmam por por un ntcleo de acero (barilla calibrable de acero e=20 7 A \
mm) al que se atornillan paneles de madera (e=20 mm) 7Y
MOBO1_ASCENSOR ,,
- Ascensor Thyssen Krupp para 8 personas (cabina 1100x1400 mm)
160 378
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ADEL LA CATOLICA

UN EDIFICIO PARA LA CIUDAD

Alumno José Mares Almonacil T5 PFC
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