DISENO DE UNA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

TRABAJO FINAL DE GRADO VALENCIA, SEPTIEMBRE 2015

EN LA NAVE INDUSTRIAL HERMANOS CALATAYUD TITULACION: GRADO EN INGENIERIA DE OBRAS PUBLICAS

SITUADA EN LA FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA)

3. DEMANDA DE ENERGIA

1.|NTRODUCC|()N AL TFG 2.ENERG |'A Y POTENCIA DEL SOL Demanlda energética de la fabrica mensual
, e anual.
El TFG consiste en la instalacidn solar La inclinacion optima de paneles son 352, / 1 |
fotovoltaica en una nave industrial en el Las graficas son para esta inclinacion y un .Consumo mensua
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4. PRE-DISENO Y DISENO
1. Superficie de las cubiertas 2. Potencia 3.Disefio eléctrico R
La distancia que debe de haber entre Produccion de los paneles Modulos que tenemos que conectar meses
modulos en el modelo inclinado es la con el modelo inclinado 35¢. en serie y en paralelo: 5.ESTUDIO DE VIABILIDAD
siguiente: o
: Modelo plano inclinado 35° Nomenclatura Valor Unidad de ECONOMICA
-Distancia entre médulos en direccién corta:d | - — o mev“\'/ida Modelo apoyado 792 m?
+Lcosp = 1.17+1.55= 2.712 m N\ oS o " .
. N Ns w | |
-Distancia entre mddulos en direccidn larga: 2 / \(‘\ — e Np 18 s
Ancho modulo + (separacion) 20mm 1 \ — s “ e
=1.021 m Y \ s s o e ad d A meerercosamin
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