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La solucién adoptada consiste en lo siguiente: Las cimentaciones estan constituidas por zapatas rectangulares de pilar centrado unidas con vigas de atado.

La estructura se proyectara con pdrticos centrales, viga en celosia o cercha tipo arco apoyada en los pilares para un polideportivo de Los pilares sustentan la estructura del pabelldn, resisten los esfuerzos producidos por la cubierta y los cerramientos ademas de otorgar un grado de
estructura metalica. arriostramiento en conjunto con la estructura metalica. Tienen una longitud de 10 m de altura y unas dimensiones de 50x50 cm.

En cuanto a la distribucién interior, las gradas se construirdn en la primera planta, en un sélo lado, habiendo escaleras de acceso en La estructura que sustenta el graderio esta formada por una viga principal, la union entre la viga de la grada y los pilares de esta, es una union rigida
los extremos (una por extremo) y en el centro de las gradas, siendo estas ultimas las principales y aprovechando la planta baja para la empotrada “nudo macizo” para dotar a la estructura que sustentara las gradas de un grado de rigidez y equilibro. En cuanto a la union de la viga con
recepcion. En esta drea estarian localizados los vestuarios para los correspondientes equipos, jugadores y arbitros, siendo el numero los pilares principales, se encuentra simplemente apoyado en un neopreno zunchado. La viga de la grada en su totalidad tiene unas dimensiones de
de lavabos publicos suficientes. Finalmente, esta zona también dispondria de almacenes de mantenimiento y de materiales 50x50cm y una longitud total de 10,3 m aproximadamente.

deportivos, y de una enfermeria, entre otros servicios. Por otro lado, el espacio restante de la primera planta se convertiria en un Para el dimensionamiento de la estructura ésta se ha modelizado a partir de varios modelos bidimensionales de las secciones mas importantes. Se ha
area con distintas oficinas destinadas a la direccion. También dispondria de Salas de gimnasio y de unos vestuarios adicionales. tenido en cuenta en la realizacion de cada modelo la interaccion entre ellos para estar seguros de que los modelos representan la realidad.

El polideportivo tendra una entrada principal y dos salidas de emergencia.
En cuanto a la distribucidon del aparcamiento se plantea el acceso peatonal desde el aparcamiento mediante una acera. Con una

entrada y una salida en la avenida principal, y otro acceso localizado en la otra calle para uso exclusivo peatonal, estando éste ultimo b b R ] _
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_fiomnnh____/ La estructura de cubierta esta disefada por porticos tipo Warren con arco superior curvo y por porticos tipo Warren inclinados planos.
L o/ Para el dimensionamiento de la estructura ésta se ha modelizado a partir de varios modelos bidimensionales de las secciones mas importantes.
. Se ha tenido en cuenta en la realizacion de cada modelo la interaccion entre ellos para estar seguros de que los modelos representan la
realidad. Ademas de los portico principales de la estructura también se ha modelizado un entramado de barras sobre el que apoya el forjado de

chapa colaborante. Las cimentaciones son zapatas aisladas con vigas de atado entre si.
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