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ANALISIS CONSTRUCTIVO

LEYENDA CONSTRUCTIVA

ST ESTRUCTURA Y CIMENTACION

STO1 Pilar de madera laminada 60x20cm
STO2 Viga de madera laminada 60x20cm
STO3 Viga de madera laminada 30x20cm

STO4 Zapata corrida de hormigdn armado 80x40cm
STO5 Clavija unién de acero viga-pilar (union empotrada)
STO6 Clavija unién de acero pilar-viga (union empotrada)
STO7 Clavija unién de acero viga-zapata
CE CERRAMIENTOS

EO1 erramiento exterior

EO1 a Tablero contralaminado de madera derpicea triple
capa de madera e=3x19mAn

01 b Bastidor de madera de pinp
CEO1 ¢ Aislamiento térmico detana de roca. e=6cm

CEO1 e Perfil de madera de acabado

CEO2 Carpinteria de madera (vidrio doble con camara
2+4+12)

CEO2 a Carpinteria de madera plegable
CEO2 b Carpinteria de madera abatible
CEO2 ¢ Protector solar tipo persiana textil

CEO3 Carpinteria formada con dos perfiles ms en L
(vidrio doble con camara 12+4+12)

CEO4 Panel movil formado por tablero contralaminado de
madera de picea de 5 capas e=5x19mm con guia
superior e inferior.

CEO4 a Panel acabado en pizarra

CEO4 b Panel m¢vil acabado en espejo (hasta cota 1.20m), y
acabadd en corcho (hasta cota 2.44m)

CEO4 ¢ Panel movil con acabado en madera
CEO5 Puerta corredera de tablero fendlico

CE06  Puerta corredera de madera g\«

INS INSTALACIONES

INSO1 Sistema de climatizaciéon por suelo radiante con
sistema de montaje en seco especial para
pavimentos de madera. Casa comercial
GIACOCLIMA.

INSO1_a Cuadro de recepcion y distribucion de ACS para
suelo radiante

INSO1 b Placa de poliestireno preformado con canales para la
recepcion del difusor de calor y la tuberia de
conduccion (EPS 200) e=28mm

INSO1 ¢ Difusor térmico de zinc y soporte del tubo de
conduccion e = 0,4 mm

INSO1_d Tubo de polietileno (PE-RT) 16x2 mm con barrera
anti-oxigeno

INSO1_e Lamina de polietileno para evitar filtraciones.
INSO1 f Plancha de zinc de doble capa e= 2x1 mm

INS02 Unidad para ventilacion forzada individualizada por
aula. Serie UTBS-2. Caudal 1700 m3/h.Dimensiones
75x75x35 cm

INSO3 Luminaria suspendida ERCO Zylinder downlight.
INS04 Luminaria lineal ERCO TFL Wallwasher

INSO5 Luminaria de superficie ERCO Panarc downlight.
INSO6 IEEBwinaria empotrada de exterior ERCO Compact

j CEO1_d Lamina cqrtavapor

INSO7 Luminaria lineal iGuzzini IN 30 LED
INSO08 Conduccion de electricidad
INS09 Conduccion de Agua fria
INS10 Copduccion de ACS
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