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1.- ANTECEDENTES

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccidn y gestion de los
residuos de construccién y demolicion (BOE n2 38, de febrero de 2008), se redacta el presente
Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién, para el PROYECTO BASICO DE
POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL ENTRE LAS CALLES POLIGONO 14 y ARCADI GARCIA Y SANZ EN LA VALL D'UIXO
(CATELLON). DEPOSITOS Y FRONTON. El contenido del estudio viene establecido en el articulo 4 del Real

Decreto citado:

1. Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos
de construccién y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que la sustituya.

Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.
Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los residuos
gue se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligacidn establecida en el apartado 5 del
articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en
su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicidn dentro de
la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas
particulares de la obra y sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la direccion facultativa
de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de
los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.

7. Una valoracidn del coste previsto de la gestidn de los residuos de construccién y demolicién
que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.
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2.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

2.1.- CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS

Los residuos generados serdn tan solo los marcados a continuaciéon de la Lista Europea establecida en
la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no
superen 1 m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial. Se consideran los siguientes niveles de residuos de construccion y demolicidn:

e Nivel I.- Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de excavaciones en
desbroce y zanjas.
e Nivel Il.- Materiales pétreos, procedentes de las demoliciones.

En la siguiente tabla se muestran los residuos que esta previsto se generen en las obras:

|A.L. RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
| X |17 0504 |Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03

|A.2. RCDs Nivel i |

|RCD: Naturaleza pétrea |

2. Hormigén
| x 170101 Hormigén
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2.2.- ESTIMACION DE CANTIDADES

La estimacion de los residuos a generar que se realiza a continuacion corresponde con los derivados
del proceso especifico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los
sistemas de envio, embalajes de materiales, etc. que dependeran de las condiciones de suministro y
se contemplardn en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimacion se ha
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). La
estimacion se realiza en funcidn de las categorias de residuos que se han identificado en el apartado
2.1. La produccién de residuos que la obra generara esta muy bien definida:

a) Tierras procedentes de excavaciones, tanto en desbroce como en zanjas.
b) Hormigdn y tejas procedentes de demoliciones de la edificacidon anexa.

Para el presente proyecto se realiza una medicion real del volumen de residuos generados, que se
muestra a continuacioén:

Desmontes y excavaciones Nivel |

Desbroce 10.218,44 m2 (segln mediciones)
Volumen desbroce 2.554,61 m3 (espesor medio 25 cm)
Excavacién zanjas 5.844,20 m3 (seglin mediciones)
Volumen residuo 5.844,20 m3

Total volumen residuo 8.398,81 m3

Densidad tipo 1,50 Tm/m3

Toneladas de residuos 12.598,21 Tm

Demolicién muro Nivel Il Pétreo
Volumen de residuos 19,21 m3 (seglin mediciones)
Densidad tipo 2,00 Tm/m3

Toneladas de residuos 38,42 Tm

Demolicién aceras Nivel Il Pétreo
Volumen de residuos 23,48 m3 (segln mediciones)
Densidad tipo 2,00 Tm/m3

Toneladas de residuos 46,95 Tm
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Por lo tanto, se consideran los siguientes pesos y volimenes en funcidn de la tipologia de residuo:

Al.: RCDs Nivel |
Tm d Vv
1. Tierras y pétreos de la excavacion
Tierras y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente
desde los datos de proyecto 12.598,21 1,50 8.398,81
Total estimacion 12.598,21 8.398,81
A2.: RCDs Nivel Il
Tm d \Y
RCD: Naturaleza pétrea
Hormigon 85,37 2,00 42,69
Total estimacion 85,37 42,69

3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

Se dara prioridad a aquellos materiales que provengan de reciclado y/o reutilizacion los cuales seran
suministrados con la menor cantidad posible de embalaje.

Se habilitaran zonas de “puntos limpios” en las instalaciones auxiliares de obra donde se ubicardn los
contenedores, debidamente identificados necesarios para la recogida selectiva de residuos.

Se habilitard una zona de acopio “intermedio” que facilite la separaciéon de los distintos tipos de
residuos generados en obra, antes de su envio al gestor autorizado correspondiente.

Los residuos (no peligrosos y peligrosos) seran gestionados a través de gestores de residuos vy
transportistas debidamente autorizados (para cada tipo de residuo) por la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana.
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Se evitard la realizacién de operaciones de mantenimiento de maquinaria en la propia obra,
realizdndose en talleres en localidades proximas a la zona de obra. En caso necesario, los parques de
magquinaria incorporaran plataformas completamente impermeabilizadas (y con sistemas de recogida
de residuos y, especificamente, de aceites usados), para las operaciones de repostaje, cambio de
lubricantes y lavado.

Se procederd a la adecuada impermeabilizacion de las dreas de instalaciones auxiliares temporales
de obra.

Los residuos peligrosos se acopiaran en zonas especiales. Las zonas destinadas al almacenamiento de
residuos peligrosos deberan: estar protegidas de la lluvia (a cubierto); ser impermeables o disponer
de un sistema de retencién (depdsito estanco, losa de hormigdn, cubeto de retencién) que evite
posibles derrames; disponer de materiales absorbentes en funcién del volumen a almacenar previsto
y un extintor de polvo seco minimo de 6 kg.

Durante su periodo de almacenamiento en obra, los residuos se deberdn mantener en condiciones
adecuadas de seguridad e higiene. El tiempo de almacenamiento no excedera de 2 afios para los
residuos no peligrosos y de 6 meses para residuos peligrosos.

El Contratista esta obligado a dejar libres de residuos, materiales de construccidn, maquinaria, etc, y
cualquier tipo de elemento contaminante, los terrenos ocupados o utilizados durante la fase de obra.
Una vez finalizadas las obras, se llevard a cabo una limpieza de toda la zona, retirando y
transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos existentes en la zona
de actuacion.

ANEIJO 15 GESTION DE RESIDUOS

Pdgina 7 de 10



UNIVERSITAT ESCUELA TECNICA SUPERIOR |
POLITECNICA DE INGENIEROS DE CAMINOS, %
DE VALENCIA CANALESY PUERTOS ¢

PROYECTO BASICO DE POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL ENTRE LAS CALLES POLIGONO 14 y ARCADI GARCIA Y
SANZ EN LA VALL D'UIXO (CATELLON). DEPOSITOS Y FRONTON

4.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION
DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.

Para los residuos generados en la obra no hay prevision de reutilizacién dentro de la obra o
emplazamientos externos, simplemente seran transportados a vertedero, planta de reciclaje o planta
de gestidn de residuos autorizados.

En la siguiente tabal se muestra el destino final de cada una de las tipologias de residuos
contempladas en la obra:

[t R e

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Tm m3
| X 1170504 |Tierras ypiedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 0503 | |Vertedero Restauracion / Vertedero | 12.598,21| 8.398,81
[A.2. RCDs Nivel Il |
|RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento | Destino | Tm | m3 |
2. Hormigén
| X [170101 Hormigén |Reciclad0 | Vertedero |P|anta de reciclaje RCD | 85,37| 42,69|
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5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicidon deberan separase
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Residuo Cantidad Procede segregacion
Hormigon 80,00 T No
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T No
Metales 200 T No
Madera 1,00 T No
Vidrio 1,00 T No
Plasticos 050 T No
Papel y cartdn 050 T No

Medidas a emplear:

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén +
envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el articulo
5.5 del RD 105/2008.
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6.- PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

Se incluye a continuacién un plano de planta de las instalaciones auxiliares previstas en las obras en
el que se ha grafiado la zona prevista para las instalaciones para el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construcciéon y demolicion en la obra. En
particular, se han ubicado los contenedores para residuos y la zona de acopio, separacion y
clasificacion de los residuos.

CUNETA PERIMETRAL INTERIOR

VALLADO PERIMETRAL INTERIOR

VIDRIO

REPOSTAJE TALLER PARKING
COMBUSTIBLE REPARACIONES MAQUINARIA

PUNTO
LIMPIO

PLASTICOS

MADERA

PAPEL Y CARTON

NEUMATICOS

RESIDUOS
INERTES

eoy

RESIUDOS
PELIGROSOS

RESIDUOS ORGANICOS

NEUMATICOS

BALSA DE DECANTACION

Este plano, al igual que el resto de estimaciones realizadas en el presente estudio, posteriormente
podra ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de
ejecucién por parte de la empresa adjudicataria, siempre con la autorizacién de la direccién
facultativa de la obra.
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7.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

Las prescripciones de obligado cumplimiento conforme a normativa vigente quedan detalladas en el
documento n23, “Pliego de prescripciones técnicas particulares”, en su articulo especifico.

8. VALORACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS

De acuerdo con lo especificado en el articulo 4, apartado 79, del Real Decreto 105/2008 por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion, en el Documento n2 4
PRESUPUESTO del presente proyecto, se incorpora el Capitulo 11 GESTION DE RESIDUOS, como un
capitulo del Presupuesto de Ejecucién Material, incluyéndose en él el coste estimado para la gestidon
de los RCD, mientras que el coste de la carga sobre camién y el transporte de los materiales
demolidos se refleja en el resto de capitulos del presupuesto. El precio de la gestidn corresponde con
el tratamiento (ya sea reutilizacién, reciclado, valorizacidn o eliminacién) e incluye todos los gastos
derivados de la misma.

Preci
. . Estimacion L(,:I,o
TIPOLOGIA RCD's T gestion Importe (€) % P.E.M.
(m3) (€/m3)
Al.: RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 8.398,81 1,91 16.041,72 1,24%
A2.: RCDs Nivel Il
RCD: Naturaleza pétrea 42,69 5,88 250,99 0,02%

TOTAL PRESUPUESTO GESTION RCD's 16.292,71 1,25%

Por lo tanto el importe total correspondiente a la gestién de residuos de construccidon y demolicion
en el presente proyecto asciende a la cantidad de 16292,71 euros, lo que represente un porcentaje
del 1,25 % sobre el total del Presupuesto de Ejecucidn Material.
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9. CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto y los capitulos correspondientes del pliego de prescripciones
técnicas particulares y presupuesto, queda desarrollado el Estudio de Gestién de Residuos para el
presente proyecto, adjuntandose a este proyecto por requerimiento legal (Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia), para que quede constancia documental previa del
mismo.
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