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PLANTA GENERAL DEL POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN: PRIMER NIVEL

VESTÍBULO

CONTROL DE

ACCESO

VESTUARIO

FEMENINO 2

VESTUARIO

MASCULINO 2

VESTUARIO

FEMENINO 1

VESTUARIO

MASCULINO 1

ASEO

MASCULINO 1

ASEO

FEMENINO 1

ASEO

MASCULINO 2

ASEO
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MONITORES
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SALA DE
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN: SEGUNDO NIVEL
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ESTRUCTURAS: VISTAS DEL FRONTÓN



ESTRUCTURAS: VISTAS DEL FRONTÓN



ESTRUCTURA FRONTÓN:  DETALLES DE ARMADO

Llave de cortante.

Superficie limpia, rugosa

y humedecida, antes

de hormigonar

Esperas muro

1Ø16a25cm

0,63

Esperas muro

1Ø16a25cm

0,50

Arm. vertical muro

1Ø16a25cm

Arm. horizontal muro

1Ø10a25cm

Arm. vertical muro

1Ø16a25cm

Arm. coronación

3Ø20 corridos

Arm. horizontal muro

1Ø10a25cm

ALTURA MURO = 11.5

Colocar porexpan entre las pilas y los

muros intermedios, para evitar el

contacto entre hormigones.

CARACT.

TIPO

B-500 S

B-500 S

CONTROL 

PONDER.

COEFIC.

=1.15

CONTROL

NIVEL

TAMAÑO

ARIDO MAX.

=1.15

=1.5

TIPO

NIVEL

CONTROL

CONTROL

POND.

COEF.

=1.5
HA-30

CARACTERISTICAS

CLASE DE EXPOSICION (LAS RESALTADAS)

PLASTICA A BLANDA 

( <9 CM)

CONSISTENCIA

H O R M I G O N
A C E R O

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE Y EAE

F E

325 300

0.50

HQc

300350

0.550.45

QaIV

325325

0.500.50

350

0.50

QbIIIbIIb

325300

0.55 0.50

I

de

250

3

0.65

275

0.60

IIa

350

0.45

IIIc

PARA GARANTIZAR EL AMBIENTE DEL PROYECTO, CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL EXPUESTO A LA

0.50

ELEMENTOS

MATERIALES

CIMENTACION

CONTROL

EJECUCION

Dosificación

de cemento

Min. contenido

NOTA:

Parametros

INTEMPERIE, SE DEBERÁ PROTEGER SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.

a/c

(Kg/m )

Maxima

relación

NORMALESTADISTICO

ESTADISTICO NORMAL
MUROS

HA-30

PLASTICA A BLANDA 

( <9 CM)

 30mm


25mm

0,80

4,00

0,350,35

Detalle Llave de Cortante

-Aconsejable para conectar

mejor el muro a su zapata y

conseguir impermeabilidad.

-Se ejecutará hundiendo un

tablón estando el hormigon

fresco.

5

10

var. var.

4

Long. de anclaje

Ø Posición I

6
0.21m.

Posición II

8

10

12

16

20

25

Long. de solape

Posición I Posición II

Long. de anclaje y solape, salvo que se indique lo contrario.

0.27m. 0.42m. 0.55m.

0.28m. 0.37m. 0.56m. 0.73m.

0.35m. 0.46m. 0.70m. 0.91m.

0.42m. 0.55m. 0.84m. 1.10m.

0.56m. 0.73m. 1.12m. 1.46m.

0.72m. 0.93m. 1.44m. 1.86m.

1.06m. 1.39m. 2.13m. 2.78m.

CUADRO GENERAL DE ANCLAJES Y SOLAPES DE BARRAS

0,20

4,004,004,004,00

Arm. inf. cimentación

#Ø20a25cm

Arm. inf. cimentación

#Ø16a25m

UNIÓN "A" UNIÓN "B"

A

A

B

0,20

0,35

0,20

0,35

SECCIÓN MURO

SECCIÓN SOLERA

10 cm de hormigón

de limpieza

0,15

Arm. horizontal

losa 1Ø10a20cm

Arm. transversal

losa 1Ø10a20cm

Zahorra artificial

compactada al 98% del P.M.

ESTRUCTURA FRONTÓN: DETALLES DE ARMADO



ESTRUCTURA:  PISCINAS Y MURO PERIMETRAL

A

A'

B'

B

C'

C

HORMIGÓN HA-30/F/20/IV

HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa

PISCINA NATACIÓN (N1) 25 x 12,5 m

PISCINA ENSEÑANZA (E1) 12,5 X 6 m

SALA DE INSTALACIONES

ESTRUCTURA: PISCINAS Y MURO PERIMETRAL



ESTRUCTURA: SECCIONES DE  PISCINAS Y MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS

SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B-B'

HORMIGÓN HA-30/F/20/IV

HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

PLACA ALVEOLAR

SECCIÓN C-C'

ZAHORRA ARTIFICIAL

ESTRUCTURAS: SECCIONES



Murode contención

DETALLES DE ARMADO

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. vertical muro

1Ø12a25cm

Arm. vertical muro

1Ø12a30cm

Arm. coronación

2Ø16 corridos

Arm. coronación

2Ø20 corridos

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. vertical muro

1Ø12a25cm

Arm. vertical muro

1Ø12a30cm

Esperas muro

1Ø16a25cm

Esperas muro

1Ø12a30cm

Esperas muro

1Ø12a25cm

Esperas muro

1Ø12a15cm

Llave de cortante.

Superficie limpia, rugosa

y humedecida, antes

de hormigonar

H. = 2.77

H. = 3

0,35

0,350,350,35

Arm. inf. zapata

#Ø20a25cm

0,17

Arm. principal mensula

1Ø10a30 cm corridos

Arm. principal mensula

5Ø8a20 cm

Muro Piscina N1 Muro Piscina E1

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. vertical muro

1Ø12a25cm

Arm. coronación

2Ø20 corridos

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. vertical muro

1Ø12a25cm

Esperas muro

1Ø12a25cm

Esperas muro

1Ø12a25cm

H. = 3

0,35
0,35

Llave de cortante.

Superficie limpia, rugosa

y humedecida, antes

de hormigonar

0,17

Arm. principal mensula

1Ø10a30 cm corridos

Arm. principal mensula

5Ø8a20 cm

Arm. inf. zapata

#Ø10a25cm

Arm. inf. zapata

#Ø20a10cm

Arm. inf. zapata

#Ø10a25cm

Arm. inf. zapata

#Ø20a30cm

Arm. inf. zapata

#Ø1025cm

CARACT.

TIPO

B-500 S

B-500 S

B-500 S

CONTROL 

PONDER.

COEFIC.

=1.15

CONTROL

NIVEL

TAMAÑO

ARIDO MAX.

=1.15

=1.15

=1.5

TIPO

NIVEL

CONTROL

CONTROL

POND.

COEF.

=1.5
HA-35

=1.5
HA-30

CARACTERISTICAS

CLASE DE EXPOSICION (LAS RESALTADAS)

PLASTICA A BLANDA 

( <9 CM)

CONSISTENCIA

H O R M I G O N A C E R O

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE Y EAE

F E

325 300

0.50

HQc

300350

0.550.45

QaIV

325325

0.500.50

350

0.50

QbIIIbIIb

325300

0.55 0.50

I

de

250

3

0.65

275

0.60

IIa

350

0.45

IIIc

PARA GARANTIZAR EL AMBIENTE DEL PROYECTO, CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL EXPUESTO A LA

0.50

ELEMENTOS

MATERIALES

CIMENTACION

CONTROL

EJECUCION

Dosificación

de cemento

Min. contenido

NOTA:

Parametros

INTEMPERIE, SE DEBERÁ PROTEGER SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.

a/c

(Kg/m )

Maxima

relación

LOSA

NORMAL

BLANDA

(6-9 CM)

ESTADISTICO

ESTADISTICO

ESTADISTICO NORMAL

NORMAL

MUROS

HA-30

PLASTICA A BLANDA 

( <9 CM)


30mm

 20mm


25mm

Long. de anclaje

Ø Posición I

6
0.21m.

Posición II

8

10

12

16

20

25

Long. de solape

Posición I Posición II

Long. de anclaje y solape, salvo que se indique lo contrario.

0.27m. 0.42m. 0.55m.

0.28m. 0.37m. 0.56m. 0.73m.

0.35m. 0.46m. 0.70m. 0.91m.

0.42m. 0.55m. 0.84m. 1.10m.

0.56m. 0.73m. 1.12m. 1.46m.

0.72m. 0.93m. 1.44m. 1.86m.

1.06m. 1.39m. 2.13m. 2.78m.

CUADRO GENERAL DE ANCLAJES Y SOLAPES DE BARRAS

Detalle Llave de Cortante

-Aconsejable para conectar

mejor el muro a su zapata y

conseguir impermeabilidad.

-Se ejecutará hundiendo un

tablón estando el hormigon

fresco.

5

10

var. var.

4

PISCINAS: DETALLES DE ARMADO



0,40

150mm.

L mm.

50mm.

Detalle Neopreno tipo A

Neopreno Tipo A

(200xL)x4x(8+3)

Aplicar resina Epoxi en ambas

caras del neopreno zunchado.

Elastomero

Chapas de acero

Hormigón HA-30/F/20/IV

Placa alveolar

Capa de acabado

Hormigón de limpieza

0,17

0,10

LOSA PISCINA N1

0,40

0,10

LOSA PISCINA E1

Arm. horizontal

losa 1Ø8a50cm

Arm. transversal

losa 1Ø8a30cm

Arm. horizontal

losa 1Ø10a25cm

Arm. transversal

losa 1Ø10a10cm

12,5

25

C

B
B

A

UNIÓN B Y CUNIÓN A

Armadura de reparto

ME 15 x 30 #cm Ø 6

0,20

Arm. horizontal

losa 1Ø10a20cm

Arm. transversal

losa 1Ø10a20cm

Zahorra artificial

compactada al 98% del P.M.

0,15

Zahorra artificial

Arm. transversal

losa 1Ø8a30cm

Arm. vertical muro

1Ø12a25cm

Arm. vertical muro

1Ø12a25cm

Arm. horizontal

losa 1Ø10a25cm

Ls

0,73

(Piscina N1)-Ls = 1 m

(Piscina E1)-Ls = 1 m

DETALLES DE ARMADO

SOLERA

FORJADO Y MÉNSULA

0,16

Capa de compresión 5 cm

ESTRUCTURAS: DETALLES DE ARMADO



RED DE FONTANERÍA Y ACS: RED GENERAL

VESTÍBULO

CONTROL DE

ACCESO

VESTUARIO

FEMENINO 2

VESTUARIO

MASCULINO 2

VESTUARIO

FEMENINO 1

VESTUARIO

MASCULINO 1

ASEO

MASCULINO 1

ASEO

FEMENINO 1

ASEO

MASCULINO 2

ASEO

FEMENINO 2

ENFERMERIA

DESPACHO

ENTRENADORES

ALMACENES

CABINAS

ALMACENES

VESTUARIO

MONITORES

SALA BILLAR

SALA DE TENIS

DE MESA

ASEO

MASCULINO 3

ASEO

FEMENINO 3

SALA DE

REUNIONES

COCINA

CAFETERIA

OFICINA

ASEO

MASCULINO 4

ASEO

FEMENINO 4

GIMNASIO

CUARTO DE BASURAS Y

ALMACÉN DE MATERIAL

DE LIMPIEZAS

C
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CALLE ARCADI GARCIA Y SANZ

CALLE POLIGONO 14

PISCINA DE

NATACIÓN

PISCINA DE

ENSEÑANZA

FRONTÓN

PARQUING

CAMPO DE USOS MÚLTIPLES

JARDINERA
JARDINERA

SALA DE INSTALACIONES

A

B

C

E
D

F

G
H

I

J

K

L
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N
O

P Q
R
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S

A2

Z

X

Y

V

U

W B2 E2

D2C2

F2

G2
I2

J2

K2

H2

L2

A´´

M2

N2

ACS

contador general

tubería de hidrantes y riego

tubería de agua fria

tubería de agua caliente

acometida

válvula antiretorno

llave de paso

1

Arqueta de distribución

1

2 4

6

3

7

8

9

11

12

14 13 15 16

5

C

Calentador

C

10

18
17

H Hidrante

H

H

tubería de riego (gotero cada metro)

grifo duchas

RED DE FONTANERÍA Y ACS: RED GENERAL



VESTÍBULO

CONTROL DE

ACCESO

VESTUARIO

FEMENINO 2

VESTUARIO

MASCULINO 2

VESTUARIO

FEMENINO 1

VESTUARIO

MASCULINO 1

ASEO

MASCULINO 1

ASEO

FEMENINO 1

ASEO

MASCULINO 2

ASEO

FEMENINO 2

ENFERMERIA

DESPACHO

ENTRENADORES

ALMACENES

CABINAS

ALMACENES

VESTUARIO

MONITORES

SALA BILLAR

SALA DE TENIS

DE MESA

ASEO

MASCULINO 3

ASEO

FEMENINO 3

SALA DE

REUNIONES

COCINA

CAFETERIA

OFICINA

ASEO

MASCULINO 4

ASEO

FEMENINO 4

GIMNASIO

CUARTO DE BASURAS Y

ALMACÉN DE MATERIAL

DE LIMPIEZAS

PISCINA DE

NATACIÓN

PISCINA DE

ENSEÑANZA

CAMPO DE USOS MÚLTIPLES

JARDINERA
JARDINERA

SALA DE INSTALACIONES

A

B

C

E
D

F

G
H

I

J

K

L

M

N

O

P Q
R

T

S

A2

Z

X

Y

V

U

W B2 E2

D2C2

F2

G2

I2

J2

H2

L2

A´´

M2

N2

ACS

1

2 4

6

3

7

8

9

11

12

14 13 15 16

5

C

10

18
17

H

H

RED DE FONTANERIA Y ACS: DIÁMETROS

RED DE FONTANERÍA Y ACS:

DIÁMETROS



RED DE FONTANERIA Y ACS: ZANJA TIPO

D

RED DE FONTANERÍA Y ACS: ZANJA TIPO

COTAS EN METROS



RED DE FONTANERIA Y ACS: ZANJA TIPO

D

RED DE FONTANERÍA Y ACS: ZANJA TIPO

COTAS EN METROS



RED DE FONTANERÍA Y ACS: DETALLE ARQUETAS Y HIDRANTES

RED DE FONTANERÍA Y ACS:

DETALLE ARQUETAS Y HIDRANTES



INSTALACIÓN DEPURACIÓN DE PISCINAS

REBOSADERO

DOBLE SUMIDERO DE FONDO

VISOR DEL NIVEL

SOBRADERO

COLECTOR

PREFILTRO

ELECTROBOMBAS

VALVULA ANTI-RETORNO

FILTRO

CONTADOR

DESAGÜE

VALVULA DE MARIPOSA

INTERCAMBIADOR DE CALOR

TOMA DE LA BARREDORA

DEPOSITO DE

COMPENSACIÓN

REBOSADERO

FILTRO

REBOSADERO

DOBLE SUMIDERO DE FONDO

VISOR DEL NIVEL

SOBRADERO

COLECTOR

PREFILTRO

FILTRO

TOMA DE LA BARREDORA

DEPOSITO DE

COMPENSACIÓN

REBOSADERO

PISCINA N1

(25 X 12,5 metros)

PISCINA E1

(12,5 x 6 metros)

INSTALACIÓN DEPURACIÓN DE PISCINAS



INSTALACIÓN SANITARIA: ESQUEMA DE LA RED SANITARIA

VESTÍBULO

CONTROL DE

ACCESO

VESTUARIO

FEMENINO 2

VESTUARIO

MASCULINO 2

VESTUARIO

FEMENINO 1

VESTUARIO

MASCULINO 1

ASEO

MASCULINO 1

ASEO

FEMENINO 1

ASEO

MASCULINO 2

ASEO

FEMENINO 2

ENFERMERIA

DESPACHO

ENTRENADORES

ALMACENES

CABINAS

ALMACENES

VESTUARIO

MONITORES

SALA BILLAR

SALA DE TENIS

DE MESA

ASEO

MASCULINO 3

ASEO

FEMENINO 3

SALA DE

REUNIONES

COCINA

CAFETERIA

OFICINA

ASEO

MASCULINO 4

ASEO

FEMENINO 4

GIMNASIO

CUARTO DE BASURAS Y

ALMACÉN DE MATERIAL

DE LIMPIEZAS

PISCINA DE

NATACIÓN

PISCINA DE

ENSEÑANZA

FRONTÓN

PARQUING

CAMPO DE USOS MÚLTIPLES

JARDINERA
JARDINERA

SALA DE INSTALACIONES

35

34

33

32

29

30

31

27

26

28

23

24

25

19
20

21

1817

9

8

13 14

10

15

11

12

16

3

2

22

4

1

65
7

38

37

36

39 41

40

42

IMBORNAL SINFÓNICO

ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE PLUVIALES

POZO DE REGISTRO

ARQUETA DE PASO

SUMIDERO SINFÓNICO

COLECTOR

INSTALACIONES SANITARIAS:

ESQUEMA DE LA RED SANITARIA



INSTALACIÓN SANITARIA: ESQUEMA DE LA RED GENERAL

VESTÍBULO

CONTROL DE

ACCESO

VESTUARIO

FEMENINO 2

VESTUARIO

MASCULINO 2

VESTUARIO

FEMENINO 1

VESTUARIO

MASCULINO 1

ASEO

MASCULINO 1

ASEO

FEMENINO 1

ASEO

MASCULINO 2

ASEO

FEMENINO 2

ENFERMERIA

DESPACHO
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INSTALACIONES SANITARIAS:

DIÁMETROS
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INSTALACIÓN SANITARIA: DETALLE IMBORNAL SIFÓNICO

INSTALACIONES SANITARIAS:

DETALLE IMBORNAL SIFÓNICO



ZANJA  TIPO PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO
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ZAHORRAS

GRAVILLA ENTRE 4 Y 6 mm

GRAVILLA ENTRE 4 Y 6 mm

INSTALACIÓN SANITARIA: DETALLE DE ZANJA, ARQUETAS Y POZOS

- RELLENO DE LA ZANJA

- PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA

- COLOCACIÓN DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES

- REFINO DE ZANJA Y EJECUCIÓN DE LECHO DE TUBERÍA

- PERFORACIÓN DEL POZO DE REGISTRO Ó TUBERÍA

- EXCAVACIÓN DE LA ZANJA
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COTAS EN METROS

INSTALACIONES SANITARIAS:

DETALLE DE ZANJA, ARQUETAS Y POZOS
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ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES A POZO DE REGISTRO

INSTALACIONES SANITARIAS:

ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES

A POZO DE REGISTRO



SECCIÓN DE FIRME

SECCIÓN DE FIRME
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ACERA DE ADOQUÍN

ACERA DE ADOQUÍN



C5

CLASE RESISTENTE (5 Mpa)

HORMIGÓN MONOCAPA

ABSORCIÓN =< 9 % (Valor Medio)

PESO SÓLIDO TRANSICIÓN C5 = 65 Kg

PESO SÓLIDO DE VADO C5 = 45 Kg

DESGASTE =< 23 m/m

VADO DERECHA C5

SÓLIDO TRANSICIÓN

BORDILLO C5

SÓLIDO VADO C5

SÓLIDO TRANSICIÓN

VADO IZQUIERDA C5

DETALLE  VADO ACCESO A PARQUIN

DETALLE VADO ACCESO A PARQUIN


