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CALLE ARCADI GARCIA Y SANZ

CALLE POLIGONO 14
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NATACIÓN
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PARQUING

CAMPO

DE
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JARDINERAJARDINERA

SALA

DE

INSTALACIONES

REBOTE

REBOTE

FRONTIS

FRONTIS

PARED

NORTE

PARED

SUR

Llave de cortante.

Superficie limpia, rugosa

y humedecida, antes

de hormigonar

Esperas muro

1Ø16a25cm

Esperas muro

1Ø16a25cm

Arm. vertical muro

1Ø16a25cm

Arm. horizontal muro

1Ø10a25cm

Arm. vertical muro

1Ø16a25cm

Arm. coronación

3Ø20 corridos

Arm. horizontal muro

1Ø10a25cm

Colocar porexpan entre las pilas y los

muros intermedios, para evitar el

contacto entre hormigones.

Arm. inf. cimentación

#Ø20a25cm

Arm. inf. cimentación

#Ø16a25m

ARMADO MURO

SECCIÓN

SOLERA

10 cm de hormigón

de limpieza

Arm. horizontal

losa 1Ø10a20cm

Arm. transversal

losa 1Ø10a20cm

Zahorra artificial

compactada al 98% del P.M.
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SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B-B'

SECCIÓN C-C'

Murode

contención

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. vertical muro

1Ø12a25cm

Arm. vertical muro

1Ø12a30cm

Arm. coronación

2Ø16 corridos

Arm. coronación

2Ø20 corridos

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. vertical muro

1Ø12a25cm

Arm. vertical muro

1Ø12a30cm

Esperas muro

1Ø16a25cm

Esperas muro

1Ø12a30cm

Esperas muro

1Ø12a25cm

Esperas muro

1Ø12a15cm

Llave de cortante.

Superficie limpia, rugosa

y humedecida, antes

de hormigonar

Arm. inf. zapata

#Ø20a25cm

Arm. principal mensula

1Ø10a30 cm corridos

Arm. principal mensula

5Ø8a20 cm

Muro

Piscina

N1

Muro

Piscina

E1

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. vertical muro

1Ø12a25cm

Arm. coronación

2Ø20 corridos

Arm. horizontal muro

1Ø10a15cm

Arm. vertical muro

1Ø12a25cm

Esperas muro

1Ø12a25cm

Esperas muro

1Ø12a25cmLlave de cortante.

Superficie limpia, rugosa

y humedecida, antes

de hormigonar

Arm. principal mensula

1Ø10a30 cm corridos

Arm. principal mensula

5Ø8a20 cm

Arm. inf. zapata

#Ø10a25cm

Arm. inf. zapata

#Ø20a10cm

Arm. inf. zapata

#Ø10a25cm

Arm. inf. zapata

#Ø20a30cm

Arm. inf. zapata

#Ø1025cm

Detalle Neopreno tipo A

Neopreno Tipo A

(200xL)x4x(8+3)

Aplicar resina Epoxi en ambas

caras del neopreno zunchado.

Elastomero

Chapas de acero

Armadura de reparto

ME 15 x 30 #cm Ø 6

FORJADO

Y

MÉNSULA

LOSA

PISCINA

N1

LOSA

PISCINA

E1

Arm. horizontal

losa 1Ø8a50cm

Arm. transversal

losa 1Ø8a30cm

Arm. horizontal

losa 1Ø10a25cm

Arm. transversal

losa 1Ø10a10cm
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ACS

contador

general

tubería
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hidrantes

y

riego
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de

agua

fria
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de

agua

caliente

acometida
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de

paso
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de

distribución
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Calentador

C
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H Hidrante

H

H

tubería

de

riego

(gotero

cada

metro)

grifo

duchas

RED DE FONTANERÍA Y ACS: DETALLE

ARQUETAS Y HIDRANTES

REBOSADERO

DOBLESUMIDERO

DE

FONDO

VISORDEL

NIVEL

SOBRADERO

COLECTOR

PREFILTRO

ELECTROBOMBAS

VALVULAANTI-RETORNO

FILTRO

CONTADOR

DESAGÜE

VALVULADE

MARIPOSA

INTERCAMBIADORDE

CALOR

TOMA
DE

LA

BARREDORA

DEPOSITODE

COMPENSACIÓN

REBOSADERO
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REBOSADERO

PISCINA N1

(25 X 12,5 metros)

PISCINA E1

(12,5 x 6 metros)
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IMBORNAL

SINFÓNICO

ARQUETA

A PIE DE

BAJANTE

DE

PLUVIALES

POZO DE

REGISTRO

ARQUETA

DE PASO

SUMIDERO

SINFÓNICO

COLECTOR

ZANJA  TIPO PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO

DN + 0.50

PAVIMENTO FINAL
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0
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ZAHORRAS

GRAVILLA ENTRE 4 Y 6 mm

GRAVILLA ENTRE 4 Y 6 mm

INSTALACIÓN SANITARIA: DETALLE DE ZANJA,

ARQUETAS Y POZOS

- RELLENO DE LA ZANJA

- PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA

- COLOCACIÓN DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES

- REFINO DE ZANJA Y EJECUCIÓN DE LECHO DE TUBERÍA

- PERFORACIÓN DEL POZO DE REGISTRO Ó TUBERÍA

- EXCAVACIÓN DE LA ZANJA

VIA PUBLICA
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ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES A POZO DE

REGISTRO
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
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COTAS EN METROS

ACERA DE ADOQUÍN

C5

CLASE RESISTENTE (5 Mpa)

HORMIGÓN MONOCAPA

ABSORCIÓN =< 9 % (Valor Medio)

PESO SÓLIDO TRANSICIÓN C5 = 65 Kg

PESO SÓLIDO DE VADO C5 = 45 Kg

DESGASTE =< 23 m/m

VADO DERECHA C5

SÓLIDO TRANSICIÓN

BORDILLO C5

SÓLIDO VADO C5

SÓLIDO TRANSICIÓN

VADO IZQUIERDA C5

SECCIÓN DE FIRME
SECCIÓN MURO

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ACS

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN SANITARIA: DETALLE IMBORNAL SIFÓNICO

PISCINAS

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ACS

FIRMES Y PAVIMENTOS

INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN DE LAS PISCINAS

PROYECTO BÁSICO DE POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL ENTRE LAS CALLES
POLÍGONO 14 y ARCADÍ GARCÍA Y SANZ EN LA VALL D'UIXO (CATELLÓN).

DEPÓSITOS Y FRONTÓN


