UNIVERSITAT ESCUELA TECNICA SUPERIOR 48
POLITECNICA DE INGENIEROS DE CAMINOS, $&
DE VALENCIA CANALES Y PUERTOS

PROYECTO BASICO DE POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL ENTRE LAS CALLES POLIGONO 14 y ARCADI GARCIA
Y SANZ EN LA VALL D'UIXO (CATELLON). DEPOSITOS Y FRONTON

TRABAJO FINAL DE GRADO

PROYECTO BASICO DE POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL ENTRE LAS
CALLES POLIGONO 14 y ARCADI GARCIA Y SANZ EN LA VALL D'UIXO
(CATELLON). DEPOSITOS Y FRONTON

ANEJO 2/16
GEOLOGICO Y GEOTECNICO
Parte comun, autores: Joan Alagarda Huguet
Andrés Gémez Rico

Adrian Roca Medina

Tutor: Carlos Gisbert Doménech

Titulacion:  Grado en Ingenieria de Obras Publicas (GIOP)
Especialidad: Construcciones Civiles
Curso 2014/2015

Valencia 1 septiembre 2015

ANEJO 2 GEOLOGICO Y GEOTECNICO






UNIVERSITAT ESCUELA TECNICA SUPERIOR (£
POLITECNICA DE INGENIEROS DE CAMINOS, §&<
DE VALENCIA CANALESY PUERTOS

PROYECTO BASICO DE POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL ENTRE LAS CALLES POLIGONO 14 y ARCADI GARCIA
Y SANZ EN LA VALL D'UIXO (CATELLON). DEPOSITOS Y FRONTON

iNDICE
L= INTRODUGCCION ...ttt ettt e e e et et et et et e et eaeeeeeeeeeeee et et eeeeaeeaeeeeeeeeeeaneeeeneaeene

2.- TRABAJOS REALIZADOS ... s
2.1.- ESTUDIO GEOLOGICO DE CAMPO Y ANTECEDENTES. .....ooveviveeeeeeeteeeecrereeereeeesesesesesensneas
2.2.- RECONOCIMIENTO DE CAMPO Y DE LABORATORIO ...uuuuiiii e

2.2.1.- SONAEOS MECANICOS ..ceuveiieiritiriieeteete et e stte st e st et e bt e bt e sbeesbeesaeesabeebeesbeesbeesaeesaeesane
2.2.2.- Ensayos in situ SPT y muestras inalteradas........ccccceeeuveeeeciiee e et
2.2.3.- ENSay0S d€ |aboratorio......cuuiiieciiiie ettt ettt e e e are e e e e e e eanaaa s

3.- LITOLOGIA Y CARACTERISTICAS GEOTECNICAS .....vvvveveeeeeeceeeeecessseseeesesess e esesnesesenenns

4.- HIDROLOGIA SUBTERRANEA ... s 4

5.- CONSIDERACIONES GEOTECNICAS........cuovveieeveierecteisseesesesiessesese s s sssesssasse s s s s sassessaeaes 4

5.3.= SISIMIICIDAD ...t ee e e e e e e e s e eeeae s s eeeaseeeeseeeeseseeeesesasessesnsesesseseensesensenasessenaens
5.4, FORMULACION. ..ottt ettt et et et et eae e eeeeese et eseeseseaeeneeseeeeseseeseseeseneeseeeeeeenens
5= SONDEDS ...ttt ettt et eee et et e e ee e e eeeeee e eeseseeeaeaseseseeeseseseeaseseseneeseseseasesesenenseneeeneaeessaeseasaneees

ANEJO 2 GEOLOGICO Y GEOTECNICO






UNIVERSITAT ESCUELA TECNICA SUPERIOR (£
POLITECNICA DE INGENIEROS DE CAMINOS,
DE VALENCIA CANALESY PUERTOS

PROYECTO BASICO DE POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL ENTRE LAS CALLES POLIGONO 14 y ARCADI GARCIA
Y SANZ EN LA VALL D'UIXO (CATELLON). DEPOSITOS Y FRONTON

1.- INTRODUCCION

Para realizar el presente informe, hemos obtenido el estudio a través de una empresa
especializada en la ejecucion de estudios geotécnicos. Por tanto nos han facilitado el informe
de la parcela situada entre las calles Poligono 14, la calle Arcadi Garcia y Sanz, calle Joaquin
Rambla Castell y la calle Metge José Simén Zapat en la localidad de La Vall d’Uixé (provincia de
Castelldn). A continuacion se define el estudio.

El siguiente estudio se ha realizado con el fin de obtener:

» El analisis del contexto de la zona desde un punto de vista geoldgico y geotécnico.

» También se ha realizado con el fin de definir el perfil litoldgico del subsuelo y de las
caracteristicas geotécnicas de identificacidn, resistencia y deformabilidad de las capas
atravesadas.

» Otro de los objetivos del presente estudio es la determinacién de la cota del nivel
freatico, y el andlisis de los resultados obtenidos para definir cudl es la cimentacion a
realizar en la estructura del pabelldn deportivo, depdsitos y demas estructuras
interiores, ya que la cimentaciéon esta muy condicionada por las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

2.- TRABAJOS REALIZADOS

Con el fin de satisfacer los objetivos sefialados anteriormente se han llevado a cabo los
siguientes trabajos:

2.1.- ESTUDIO GEOLOGICO DE CAMPO Y ANTECEDENTES

Se ha realizado una inspeccién de campo con el fin de determinar y clasificar los materiales
aflorantes superficialmente y los de los subsuelos (visibles en los desmontes, excavaciones,
zanjas y otros). También se ha consultado toda la bibliografia geoldgica y geotécnica disponible
de la zona.

2.2.- RECONOCIMIENTO DE CAMPO Y DE LABORATORIO

2.2.1.- Sondeos mecanicos
Se realizaron un total de 8 sondeos a rotacidn y clava a presion mediante una sonda hidraulica
COMACCHIO MC-300, con las siguientes caracteristicas:

- PESO =2500Kg

- POTENCIA DEL MOTOR= 48 CV-2300 rpm
- EMPUJE= 5000 daN

- TIRO=5000 daN
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El varillaje utilizado ha sido helicoidal, y con un didmetro de 90 mm. Cuando debido a la
naturaleza del terreno no se ha podido utilizar este varillaje, se ha seguido avanzando el
sondeo mediante el método de rotacién con extraccion de testigo continuo, utilizando una
bateria equipada con una corona widia.

La profundidad alcanzada en los sondeos fue de 6,0 m. Estos sondeos fueron controlados por
un gedlogo especialista en geotecnia.

2.2.2.- Ensayos in situ SPT y muestras inalteradas

En el interior de los sondeos, se realizaron un total de 14 SPT (segun las especificaciones de la
norma UNE 103-800/92), prueba consistente en clavar un aparato normalizado mediante la
caida libre de una masa de 63.5 kg de peso, desde una altura de 76cm.

Las caracteristicas del tomamuestras son las siguientes:

- LONGITUD= 813mm
- DIAMETRO EXTERIOR= 51mm
- DIAMETRO INTERIOR= 35 mm
- PESOTOTAL=7,14Kg

La introduccion del aparejo se efectla en cuatro tramos de 15 cm cada uno, y se llama valor N
a la suma de los dos valores mas bajos de los tres ultimos tramos, no considerando el primer
tramo, realizado como limpieza.

Dada la composicidn litolégica del subsuelo, se realizaron 2 muestras inalteradas (segun las
especificaciones de las normas ASTM D-1587-00 y ASTM S-3550-01), que consisten en la
penetracion del terreno mediante un tubo de muestreo de paredes delgadas, mediante el
mismo procedimiento y caracteristicas del golpeo que las especificadas para el ensayo SPT.

2.2.3.- Ensayos de laboratorio

Las muestras obtenidas a partir de los ensayos SPT realizados, asi como las muestras
inalteradas, fueron trasladadas a un laboratorio acreditado donde fueron sometidas a los
siguientes ensayos de caracterizacidn mecanica y quimica, segun la normativa vigente, los
resultados de los cuales se exponen mas adelante.

- HUMEDAD (UNE 103-300/93) =7

- GRANULOMETRIA (UNE 103-101/95) =7

- LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103-103/94 i UNE 103-104/93) =7
- CONTENIDO EN SULFATOS (ANEXO 5 EHE 98)=3

- ENSAYO LAMBE (UNE 103-600/96) =2

- COMPRESION SIMPLE EN SUELOS (UNE 103-400/93)=2
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3.- LITOLOGIA Y CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

El solar objeto de este estudio presentaba, en el momento de la realizacidon de los sondeos,
una topografia irregular, con una diferencia de cotas mdxima entre los extremos de
aproximadamente 3 metros.

Geoldgicamente, nos situamos al pie de los ultimos contrafuertes de la Serra d’Espada, en una
zona donde afloran materiales rocosos formados, principalmente, por margas calcareas y
areniscas de Edad Cretacica y Jurasica.

Este macizo montafoso ha sido afectado por movimientos tectdnicos distensivos, que han
dado lugar a la formacién de cubetas, de las llanuras costeras y de la plataforma continental.
Estas zonas deprimidas han sido rellenadas por materiales detriticos cuaternarios, formados
por gravas, arenas, limos y arcillas.

La sucesion litoestratigrafica obtenida a partir de los sondeos, asi como las caracteristicas
geotécnicas de las diferentes litologias, es la siguiente:

Superficialmente y hasta profundidades variables entre 0.2 y 0.3 metros, se observa un nivel
de tierra vegetal constituido por unos limos arcillosos de color marrén oscuro, con fraccidn
arenay grava de forma dispersa.

Por debajo de este paquete superficial y hasta la maxima profundidad investigada de 6,0
metros, se sitla un suelo de grano fino constituido por unas arcillas y/o arcillas limosas de
color rojizo marronoso con fraccién arena y grava, asi como nddulos de carbonato, de forma
dispersa.

Todo el conjunto presenta un elevado grado de carbonatacidon, lo que provoca una
decoloracién blanquinosa y un endurecimiento general del conjunto asi como la formacidn de
estratos cementados, de potencia entre decimétrica y métrica, de costras calcareas o
conglomerados.

Desde el punto de vista geotécnico se trata de un paquete cohesivo de grano fino que
presenta una plasticidad baja a media con valores de expansividad no criticos, una agresividad
inapreciable frente al hormigdn y unas caracteristicas resistentes catalogables de muy fuertes
a duras, con tramos de roca blanda correspondientes a los niveles mds carbonatados.
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A continuacidn se adjunta el cuadro de caracteristicas geotécnicas:

Clasificacion USCS CL-GL-5C

% que pasa por el tamiz 200 61-78%
Humedad 6,7-8,8%

Limite liquido 19-29

indice de plasticidad 5-17

Contenido en sulfatos 69-285mg S04 z'f‘kg suelo
indice de expansividad 0,4-0,5 kg/cm®
Cambio Potencial de volumen No critico
Coeficiente de balasto(kag) 6,0-8,0 I»:[:),:"cm3
Coeficiente de permeabilidad (Kz) 10%-10" m/s
Compresion simple 3,3-3,9Kg/cm?
Ensayo SPT 28-rechazo
Cohesidn (estimada) 0,12-0,15 Kg/cm®
Angulo de rozamiento(estimado) 24-262

Peso especifico aparente estimado

1,85-2,00 t/m?

4.- HIDROLOGIA SUBTERRANEA

Durante la ejecucion de los sondeos no se detectd el nivel freatico de la zona, hasta la maxima

profundidad investigada de 6,0 metros.

5.- CONSIDERACIONES GEOTECNICAS

5.1.- ESTUDIO DE LA CIMENTACION SUPERFICIAL:

a) Cota y tipologia de la cimentacion

Una vez nivelado el solar a cota de solera de la cimentacion, ésta se podria resolver de forma

superficial apoyada encima del paquete cohesivo de arcillas rojizas carbonatadas con

intercalaciones detriticas que presenta unas caracteristicas resistentes muy buenas.
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En nuestro proyecto de la nave se ha optado por zapatas aisladas unidas mediante viga de
atado perimetral. Y en el proyecto de los depésitos y el frontdn, para la cimentacién de los
muros se ha disefiado con una zapata corrida.

b) Capacidad de carga admisible y asientos previsibles

Partiendo de los valores de los ensayos SPT y de laboratorio, y aplicando la formulacién
adecuada, para una cimentacién sobre terrenos cohesivos, se obtienen las siguientes cargas
admisibles en funcién de la tipologia de cimentacién, con un factor de seguridad F=3, de:

- Zapata aislada ga=2,8 kg/cm?2
-  Zapata continua qa=2,4 Kg/cm2

Aplicando esta carga de trabajo, se pueden producir unos asientos del orden de 1,2 cm para
una cimentacién mediante zapatas, y por lo tanto admisibles para el caso que nos ocupa.

Para el valor de calculo de la cimentacidn desde el punto de vista elastico se podria adoptar el
valor de coeficiente de balasto, para una placa de 30x30.

5.2.- RIPABILIDAD

Los movimientos de tierras para la ejecucién de los elementos de cimentacidn, no presentaran
grandes dificultades desde el punto de vista mecdnico, pudiéndose utilizar maquinaria
convencional para este tipo de suelos, si bien, la intercalaciéon de tramos carbonatados podria
dar lugar a una disminucidn en el rendimiento de la maquinaria o bien a la utilizaciéon puntual
de martillo neumatico.

5.3.- SISMICIDAD

Segun la Norma Basica de la Edificacion (NCSE-02), toda la provincia de Castellén presenta una
aceleracién sismica bdasica (ab) <0,04 g

En cuanto a la aceleracion sismica de calculo (ac) tenemos que:
a,=S-p-ap
Donde:

- abes laaceleracion sismica basica, definida aqui como 0,04-g
- p es el coeficiente adimensional de riesgo, que depende de la probabilidad aceptable
que exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecte la construccién, y del que
se consideran 2 valores:
o -Construcciones de importancia normal p =1,0
o -Construcciones de importancia especial p =1,3
- Ses el coeficiente de amplificacién del terreno.
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Para valores donde p*-ab <0,1*g, como seria el caso estudiado, se aplica 5=C/1,25.

Donde C es un coeficiente de terreno que depende de sus caracteristicas geotécnicas, hasta
una profundidad de 30,0 metros.

Por consiguiente, se obtienen unos valores de aceleracion sismica de célculo (ac), en funcion
de la tipologia de construccion.

Tipo de construccion Aceleracion de calculo
Normal (p=1,0) 0,0416 g 0,4077 m*/s
Especial (p=1,3) 0,0541¢g 0,5300 m*/s

5.4.- FORMULACION

a) Cimentacion superficial encima de niveles cohesivos

Para suelos cohesivos, se estudian las condiciones a corto término, donde el angulo de
rozamiento tiende a cero, y la férmula de Terzaghi queda reducida a:

ga = cu * Nc/F
Donde:

- qaes la capacidad portante admisible

- cues el factor de carga en funcién del dngulo de rozamiento

- Nces la cohesidn no drenada cu=qu/2 o Nspt/k (constante del suelo)
- Fes el coeficiente de seguridad

b) Calculo de los asientos previsibles por el método de Ménard
W=[(2+xq*By)/(9*+E)]*[[(fd * B*CVo)a] + [fc *q+ B * «/9E]
Donde:

- W es el asiento previsible

- geslapresion media efectiva que aplica el cimiento

- Boeslalongitud de referencia igual a 60 cm

- Beseldidmetro de la cimentacién

- Eesel mddulo de deformacion del terreno. Aqui E=Nspt/k

- Fdy fc son coeficientes de forma, que dependen de la relacién L/B del cimiento
- aes el coeficiente que depende del terreno y de la relacion E/pl
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6.- SONDEOS

En la siguiente imagen se muestra la ubicacion de la parcela de donde se realizaron los
sondeos:

En la siguiente imagen se indican los puntos exactos donde se realizaron cada uno de los tres
sondeos:
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