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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto
Trabajo Final de Master

Localidad
Sedavi

Comunidad Auténoma
Valencia

Direccion del Proyecto
Calle Morella n°34

Autor del Proyecto
Jose Luis Puchades Valencia

Autor de la Calificacion
Universidad Politécnica de Valencia

E-mail de contacto

Teléfono de contacto

Tipo de edificio
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2. DESCRIPCION GEOMETRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Nombre Planta Uso ol It Rt
P1_E1 PLANTA_1 Nivel de estanqueidad 1 3 7,14 3,05
P1 E2 PLANTA_1 Nivel de estanqueidad 1 3 5,84 3,05
P1_E3 PLANTA_1 Nivel de estanqueidad 1 3 73,98 3,05
P1 E4 PLANTA_1 Nivel de estanqueidad 1 3 3,13 3,05
P1_E5 PLANTA_1 Residencial 3 4,24 3,05
P1_E6 PLANTA_1 Residencial 3 3,30 3,05
P1_E7 PLANTA_1 Residencial 3 8,06 3,05
P1_E8 PLANTA_1 Nivel de estanqueidad 1 3 15,35 3,05
P2_E1 PLANTA_2 Residencial 3 76,15 3,35
P2_E2 PLANTA_2 Residencial 3 3,22 3,35
P2_E3 PLANTA_2 Residencial 3 3,06 3,35
P2_E4 PLANTA_2 Residencial 3 4,24 3,35
P2_E5 PLANTA_2 Nivel de estanqueidad 1 3 3,13 3,35
P3_E1 PLANTA_3 Residencial 3 16,65 3,20
P3_E2 PLANTA_3 Residencial 3 5,57 3,20
P3_E3 PLANTA_3 Residencial 3 5,37 3,20
P3_E4 PLANTA_3 Residencial 3 3,13 3,20
P3_E5 PLANTA_3 Residencial 3 4,23 3,20
P3_E6 PLANTA_3 Residencial 3 12,50 3,20
P3_E7 PLANTA_3 Residencial 3 13,00 3,20
P3_E8 PLANTA_3 Residencial 3 45,98 3,20
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Nombre Planta Uso e | e | A
P3_E9 PLANTA_3 Residencial 3 3,06 3,20
P4 _E1 PLANTA_4 Residencial 3 5,37 3,10
P4_E2 PLANTA_4 Residencial 3 15,35 3,10
P4_E3 PLANTA_4 Residencial 3 3,13 3,10
P4 _E4 PLANTA_4 Residencial 3 4,23 3,10
P4 _E5 PLANTA_4 Residencial 3 3,06 3,10
P4_E6 PLANTA_4 Residencial 3 34,28 3,10
P4_E7 PLANTA_4 Residencial 3 13,76 3,10

2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Nombre K © cp R z
(W/mK) (kg/m3) (J/kgK) (m2K/W) (m2sPa/kqg)

1/2 pie LP métrico o catalan 40 mm< G < 60 0,680 1140,00 1000,00 - 10
Mortero de cemento o cal para albafileria y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
Tabicon de LH triple [100 mm < E < 110 mm 0,456 920,00 1000,00 - 10
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
Tabicon de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30
Hormigén celular curado en autoclave d 100 0,290 1000,00 1000,00 - 6
Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15
XPS Expandido con diéxido de carbono COZ 0,034 37,50 1000,00 - 20
Betun fieltro o lamina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000
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Nombre K © cp R z
(W/mK) (kg/m3) (J/kgK) (m2K/W) (m2sPa/kqg)
Con capa de compresién -Canto 300 mm 1,579 1530,00 1000,00 - 80
Camara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 -
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000
Hormigén armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80
losa de hormigén d = 2000 y canto 500 mm 1,667 2000,00 1000,00 - 80
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20
Azulejo ceramico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30
1/2 pie LP métrico o catalan 60 mm< G < 80 0,583 1020,00 1000,00 - 10
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000
Plaqueta o baldosa ceramica 1,000 2000,00 800,00 - 30
2.2.2 Composicion de Cerramientos
Nombre (W/:12K) Material Es(pr::)sor
Muro Exterior 0,48 |1/2 pie LP métrico o catalan 40 mm< G < 60 mm 0,120
Mortero de cemento o cal para albafiileria y para 0,010
Tabicon de LH triple [100 mm < E < 110 mm|] 0,110
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,010
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Tabicon de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
Tabiques 2,82 | Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
Tabicén de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
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Nombre (W/zZK) Material Eszs;or
Cubierta 0,50 | Plaqueta o baldosa de gres 0,010
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,010
Hormigon celular curado en autoclave d 1000 0,050
Subcapa fieltro 0,003
XPS Expandido con diéxido de carbono CO2 [ 0. 0,040
Betun fieltro o lamina 0,005
Con capa de compresion -Canto 300 mm 0,300
Céamara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Forjado interno 1,55 |Plaqueta o baldosa de gres 0,010
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,010
Subcapa fieltro 0,003
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,030
Hormigén armado 2300 < d < 2500 0,300
Camara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Forjado terreno 1,36 |Plaqueta o baldosa de gres 0,010
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,040
losa de hormig6n d = 2000 y canto 500 mm 0,600
Hormig6n en masa 2000 < d < 2300 0,210
Medianera 0,39 | EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,020
Tabicon de LH triple [100 mm < E < 110 mm|] 0,110
Mortero de cemento o cal para albafiileria y para 0,010
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
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Nombre (W/zZK) Material Eszs;or
Medianera 0,39 | Tabicén de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
Muro Exterior Humedos 0,53 | Tabicon de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,110
Mortero de cemento o cal para albafiileria y para 0,010
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Tabicon de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,005
Azulejo ceramico 0,020
Tabiques Escalera 2,43 | Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
1/2 pie LP métrico o catalan 60 mm< G < 80 mm 0,120
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
Medianera Escalera 0,38 | EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,020
Tabicon de LH triple [100 mm < E < 110 mm|] 0,110
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,010
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
1/2 pie LP métrico o catalan 60 mm< G < 80 mm 0,120
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
Forjado Sotano-PB 1,63 |Plaqueta o baldosa de gres 0,010
Mortero de cemento o cal para albafiileria y para 0,010
Subcapa fieltro 0,003
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,030
Hormigén armado 2300 < d < 2500 0,300
Céamara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
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Nombre (W/zZK) Material Eszs;or
Cubierta NO transitable 0,59 |Plaqueta o baldosa ceramica 0,008
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,010
Hormigon celular curado en autoclave d 1000 0,050
Subcapa fieltro 0,003
XPS Expandido con diéxido de carbono CO2 [ 0. 0,030
Betun fieltro o lamina 0,005
Con capa de compresion -Canto 300 mm 0,300
Céamara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Forjado interno Humedo 1,55 | Azulejo ceramico 0,010
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,010
Subcapa fieltro 0,003
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,030
Hormigén armado 2300 < d < 2500 0,300
Camara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020
Medianera Humedo 0,39 | EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,020
Tabicon de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,110
Mortero de cemento o cal para albafiileria y para 0,010
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040
Tabicon de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070
Mortero de cemento o cal para albaileria y para 0,005
Azulejo cerdmico 0,020
Muro Sotano 0,89 | Betun fieltro o lamina 0,005
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Nombre (W/zZK) Material Eszs;or
Muro Sotano 0,89 | Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,020
Subcapa fieltro 0,005
Hormigén armado 2300 < d < 2500 0,300
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,010
Tabiques Humedos 2,48 | Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
Tabicon de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,090
Mortero de cemento o cal para albafileria y para 0,005
Azulejo ceramico 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1Vidrios

Nombre v Factor solar

(W/m2K)

madera 2,20 0,01

VER_DC_4-6-4 3,30 0,70
2.3.2 Marcos

U
N
ombre (Wim2K)
VER_Con rotura de puente térmico entre 4y 12 mm 4,00
VER_Madera de densidad media alta 2,20

2.3.3 Huecos
Nombre VIDRIO DOBLE
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Acristalamiento

VER_DC_4-6-4

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4y 12 mm
% Hueco 10,00

Permeabilidad m3hm?2 a 100Pa 25,00

U (W/m2K) 3,37

Factor solar 0,64

Nombre

Puerta madera

Acristalamiento

madera

Marco VER_Madera de densidad media alta
% Hueco 100,00

Permeabilidad m3/hm?2 a 100Pa 60,00

U (W/m2K) 2,20

Factor solar 0,06

Nombre

Puerta Garaje

Acristalamiento

madera

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
% Hueco 100,00

Permeabilidad m3hm? a 100Pa 60,00

U (W/m2K) 4,00

Factor solar 0,11
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3. Sistemas
Nombre ACS
Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo

EQ_Caldera-Electrica-Defecto

Tipo Equipo

Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS

ACS

Nombre equipo acumulador

Acumulador Colectores

Porcentaje abastecido con energia solar |60,00
Temperatura impulsion (°C) 60,0
Multiplicador 1
Nombre A.ACONDICIONADO P1
Tipo Climatizacién multizona por conductos

Nombre Equipo

EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo

Expansién directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal

UT_ImpulsionAire

Zona asociada P2_E1
Zona de control P2_E2
Caudal de aire exterior 0
impulsado (m?3/h)
Caudal de aire exterior 0
Nombre A. ACOND. P3
Tipo Climatizacion multizona por conductos
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Nombre Equipo

EQ_ED_AireAire_BDC-Defectol

Tipo Equipo

Expansion directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal

UT_ImpulsionAirel

Zona asociada

P3_E1

Nombre unidad terminal

UT_ImpulsionAire2

Zona asociada

P3_E7

Nombre unidad terminal

UT_ImpulsionAire3

Zona asociada P3_E8
Zona de control P3_E3
Caudal de aire exterior 0
impulsado (m3/h)
Caudal de aire exterior 0
Nombre A.COND
Tipo Climatizacién multizona por conductos

Nombre Equipo

EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto2

Tipo Equipo

Expansién directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal

UT_ImpulsionAire4

Zona asociada

P4_E1

Nombre unidad terminal

UT_ImpulsionAire5

Zona asociada P4_E6
Zona de control P4_E4
Caudal de aire exterior 0
impulsado (m3/h)
Caudal de aire exterior 0
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4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-Electrica-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 10,00
Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en funcién de

la temperatura de impulsiéon

cap_T-EQ_Caldera-unidad

Rendimiento nominal en funcién

de la temperatura de impulsién

ren_T-EQ_Caldera-unidad

Rendimiento en funciénde la carga

parcial en términos de potencia

ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Electrica-Defecto

Rendimiento en funcién de la carga

parcial en términos de tiempo

ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

Tipo energia

Electricidad

alta del depdsito (°C)

Nombre Acumulador Colectores
Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depésito (L) 150,00

Coeficiente de pérdidas 1,00

global del depésito, UA
Temperatura de consigna 60,00

baja del depésito (°C)

Temperatura de consigna 80,00
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansion directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeracién 5,00
Capacidad sensible refrigeracién nominal | 3,25
Consumo refrigeracion nominal 2,00
Capacidad calefaccion nominal 5,00
Consumo calefaccion nominal 2,00

Caudal aire impulsiéon nominal 1200,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeracién en

funcién temperaturas

capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad total de refrigeracion

en funcién de la carga parcial

capTotRef _FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad sensible refrigeracion en

funcion de temperaturas

capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad calefaccion en funcion

de la temperatura

capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad refrigeracion en funcion

de latemperatura

conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Consumo de refrigeracién en funcion

de la carga parcial

conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Consumo calefacciéon en funcion

de latemperatura

conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Consumo calefaccién en funcion

de la carga parcial

conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo energia

Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defectol

Tipo Expansion directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeracién 5,00
Capacidad sensible refrigeracién nominal | 3,25
Consumo refrigeracion nominal 2,00
Capacidad calefaccion nominal 5,00
Consumo calefaccion nominal 2,00

Caudal aire impulsiéon nominal 3600,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeracién en

funcién temperaturas

capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad total de refrigeracion

en funcién de la carga parcial

capTotRef _FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad sensible refrigeracion en

funcion de temperaturas

capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad calefaccion en funcion

de la temperatura

capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad refrigeracion en funcion

de latemperatura

conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Consumo de refrigeracién en funcion

de la carga parcial

conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Consumo calefacciéon en funcion

de latemperatura

conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Consumo calefaccién en funcion

de la carga parcial

conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo energia

Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto2

Tipo Expansion directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeracién 5,00
Capacidad sensible refrigeracién nominal | 3,25
Consumo refrigeracion nominal 2,00
Capacidad calefaccion nominal 5,00
Consumo calefaccion nominal 2,00

Caudal aire impulsiéon nominal 2400,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeracién en

funcién temperaturas

capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad total de refrigeracion

en funcién de la carga parcial

capTotRef _FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad sensible refrigeracion en

funcion de temperaturas

capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad calefaccion en funcion

de la temperatura

capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Capacidad refrigeracion en funcion

de latemperatura

conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Consumo de refrigeracién en funcion

de la carga parcial

conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Consumo calefacciéon en funcion

de latemperatura

conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Consumo calefaccién en funcion

de la carga parcial

conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo energia

Electricidad
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5. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire5
Tipo U.T. De impulsién de aire
Zona abastecida P4_E6
Caudal nominal del 1200,00
aire impulsado (m/h)
Ancho de banda del termostato (°C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire4
Tipo U.T. De impulsion de aire
Zona abastecida P4_E1
Caudal nominal del 1200,00
aire impulsado (m/h)
Ancho de banda del termostato (°C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire3
Tipo U.T. De impulsion de aire
Zona abastecida P3_E8
Caudal nominal del 1200,00
aire impulsado (m/h)
Ancho de banda del termostato (°C) 0,00

Nombre

UT_ImpulsionAire2

Tipo

U.T. De impulsién de aire

Zona abastecida

P3_E7

Fecha: 31/08/2015

Ref: 250474B2997CC74

Pagina: 16




Proyecto

I I Callificacién

Trabajo Final de Master

Energética Localidad

Il

Sedavi

Comunidad

Valencia

Caudal nominal del 1200,00
aire impulsado (m/h)
Ancho de banda del termostato (°C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAirel
Tipo U.T. De impulsion de aire
Zona abastecida P3_E1
Caudal nominal del 1200,00
aire impulsado (m/h)
Ancho de banda del termostato (°C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire
Tipo U.T. De impulsion de aire
Zona abastecida P2_E1
Caudal nominal del 1200,00
aire impulsado (m/h)
Ancho de banda del termostato (°C) 0,00

6. Justificacion

6.1. Contribucion solar

Nombre

Contribucién Solar

Contribucién Solar Minima HE-4

ACS 60,0

60,0
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7. Resultados
Certificacion Energética de Edificios Edificio Edificio
Indicador kqCO2{m?* Objeto Referencia

<b.4 A
5.4-10.3 B
10.3-17.3 c

17,3-27.8 D
2185622 E

| <aiE]

Clase kWh/m2 | kWh/afio Clase kWh/m2 | kWh/afio
Demanda calefaccion Cc 235 6833,7 D 33,4 9706,5
Demanda refrigeracion B 10,1 29475 C 15,0 4360,6

Clase kgCO2/mz2 |kgCO2/afio] Clase |kgCO2/mz2kgCO2/afio
Emisiones CO2 calefaccion E 20,4 5935,2 D 10,7 3113,1
Emisiones CO2 refrigeracion D 49 1425,6 D 5,7 1658,4
Emisiones CO2 ACS G 7,8 2269,3 D 2,6 766,5
Emisiones CO2 totales E 331 9630,1 D 19,0 5537,9

Clase kWh/m2 | kWh/afio Clase kWh/m2 | kWh/afio
Consumo energia primaria calefaccion E 81,0 23557,5 D 48,4 14074,4
Consumo energia primaria refrigeracion D 19,8 5772,7 D 23,4 6802,5
Consumo energia primaria ACS G 315 9151,7 D 10,9 3166,9
Consumo energia primaria totales E 132,3 38482,0 D 82,6 24043,7
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