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1. INTRODUCCION INFORME GEOTECNICO

Anejo n® 01- Geotecnia

Con el presente anejo se pretende realizar un informe completo, describiendo

la geotecnia disponible de la zona donde vamos a ejecutar la pasarela.

2. PLANTAS GEOLOGICO-GEOTECNICAS DEL TRAZADO.
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VERTIDOS NO COMPACTADOS DE TIERRAS, ECHADIZOS Y BASURAS.

RELLENOS COMPACTADOS CORRESPONDIENTES A LA AUTOVIA A-3, AUTOPISTA
A-7Y CARRETERAS ADYACENTES.

RELLENOS Y/ O EXPL DE ZONAS L Y
POLIGONOS INDUSTRIALES.

ALUVIAL. DEPOSITOS DE FONDO DE ). Arenas y cantos
con contenido variable en finos.

LIMOS DE INUNDACION. LIMOS ARENOSOS.

MANTOS DE . ARCILLAS ROJAS, CON
CANTOS DE COSTRA.

TERRAZA ANTIGUA, ARENAS, LIMOS Y CANTOS.

TERRAZA RECIENTE. ARENAS, LIMOS Y CANTOS.
LLANURA ALUVIAL. LIMOS ARENOSOS.

ABANICO ALUVIAL COHESIVO,

ARCILLAS MARGOSAS Y MARGAS CON INTERCALACIONES DE GRAVA,
ARENAS O CALIZAS
(CALIZAS DE COLOR GRIS-OCRE CON CALCARENITAS.

POLIGONO INDUST(?IAL EL  OLIVERAL

GEOMORFOLOGIA

A
«

ZONAS INUNDABLES. RIESGO DE SOCAVACION EN PILAS.

ESCARPE NATURAL.

ESCARPE DE EXCAVACION O RELLENO.

INVESTIGACION GEOTECNICA

CP-1
")

CCALICATA DE PRESTAMO.

SIGNOS CONVENCIONALES

/_

CONTACTO ENTRE FORMACIONES.
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Vista detalle planta geoldgica-geotecnica:

Leyenda:

ACTUACIONES EN AUTOVIA A-3
TRONCO A-3

viA DE SERVICIO UNIDIRECCIONAL
viA DE SERVICIO BIDIRECCIONAL
VIA COLECTORA-RAMAL DE ENLACE
CAMINGS

DEMOLICION DE ESTRUCTURA

DEMOLICION DE FIRME

IHEDUDEE

ACERA
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3. CALICATA PK 339+800

La calicata que nos interesa para el presente proyecto se encuentra
cercana a las zona donde vamos a realizar la pasarela. Este estudio geotécnico se
realizo en noviembre de 2006 por INCOYDESA. La descripcion litoldgica dio un espesor
de tierra vegetal de arcillo limosa oscura de 0,5 metros, un estrato de arcillas limosas
de consistencia media de 0,6 metros y un segundo estrato de limos arenosos de 0,9

metros de consistencia media-alta. En dicha calicata no se encontro nivel fredatico

[OBRA] ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE [CALICATA] COTA | MUNICIPIO | EJE| PK. | FECHA
CONSTRUCCION A-3 AMPLIACION A TERCER CARRIL. cT-18 3394800 | | o1/ 500
TRAMO: BUNOL-VALENCIA. RJ.CM.
CORTE DE LA CALICATA ENSAYOS
=8| 4 o5 |o@| Limles de Proctor g
H §-§5§ £ . §§§§ Alterberg | Fings | Modificado 1 et}
2 (|3E|88[2|3| coe Descrlpclon Itologlca EL|z5 (o) [GeTrm | CBR| EE| S 2
S (| |88z 23|88 LL[LP max, | cpt. a | £¢
a °lz Lol it O N ) @3] )
| [ 000
De 0,00 2 0,50 m: Tlerra vegetal arclllo [imosa oscura.
050|050
De 0,50 a 1,10 m: Arcllla limosa (llmos arclilosos) de color marrén
oscuro, bloturbades. Conslstencla medla.
1.10 | 0.60
De 1,10 2 2,00 m: Limos arenosos marron belge con algin canto
o) 180 dlsperso. Conslstencla medla-alta, creclente en profundldad.
5 37 |163 (268 [ 165 | 83 [200(1090(1857
I |200|0g0
(6]
OBSERVACIONES FOTOGRAFIA N° 1: Callcata.
NO APARECE NIVEL FREATICO.

FOTOGRAFIA N° 3: Materlal extraldo en la callcata. FOTOGRAFIA N° 2: Detalle de la callcata.
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4. ENSAYO DE LABORATORIO

Se han realizado dos ensayos de laboratorio, uno de la calicata PK 339+800 y otro de
una muestra inalterada en el PK 340+200. A continuacion se adjuntas los ensayos

realizados por TERRA CONTROL SL.

Como ya hemos nombrado anteriormente los ensayos geotécnicos adjuntos a
continuacion nos proveen de informaciéon util, tal como, la granulometria por
tamizado, los limites de Attenberg (limite liquido, limite plastico e indice de

plasticidad) asi como la humedad natural, la densidad humeda y la densidad seca.

Todos los ensayos que adjunto a continuacidon han sido sacados del proyecto de
construccion “AMPLIACION A TERCER CARRIL EN LA AUTOVIA a-3. TRAMO:BUNOL -
VALENCIA” especificamente los datos geotécnicos de la zona donde pretendemos

construir nuestra pasarela.
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Ensayo muestra alterada calicata PK 339+800
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AFTerraControl ™ mrmmesm,

Poligann Errgrazarium. &5 Relama, 4 - nave B Nen 1
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{ E-mail: e e o s s maconirol L] UT0I15T i Cnp-da | llfl_ T A J
|Rmmnd| Musstra... 16992 Referercia nfme.__ E - 145505 |
{PROCEDENCH GATA | lres cuEnTE CT-18 T390 ;
TIPC [ RMLIESTHA ALTERADA, FETICKINARE) CTA,
FECHA ENTRADM ) de Ninderrire de 3005 ~ _! |z, cmma A AMEL A Jer CARAL, TR 0L VALENT :

[

| DATOSE ENEAYD

TARA + SUELD + AGUA (gry = TS

TARA + SUELGHgr) = 75,70

TARA (g} = 263

RESULTADO DEL EMSAYO
HUMEDAD NATURAL {24} 37
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Zeragom, u 2t de Febraro do 2007

Eslm B i o by Mot
nhdns bremawie o0 Dbva por su preona

-=WWM=I'Wmdl‘mr::mlmmhlnﬂu|nrh SR D TRl haym

Universidad Politécnica de Valencia | PROYECTO BASICO DE UNA PASARELA PEATONAL SOBRE
LA AUTOVIA A-3 EN EL PK 340+450, EN EL TERMINO MUNICIPIO DE RIBA-ROJA (VALENCIA)



Anejo n° 01- Geotecnia

Te rra C on 't ro ' froare D Sioan o o e

Peligano Empresanum, Cf Retann, 4 - ns &

i
5] '-‘2_“ La Carbuja Baga [Zaragoen) Tel 576 A T 28 Fow ©76 34 31 4g .nn-'uul““ﬂ - ) wiE Iﬂ}jll_!_.'i'l |
E-mail terrac colrolfitermcontol as . IjF\H llk:’-{l o .lil“?ﬂw
Jopia 1L CT, AL |
Fefurencis Musstra 16892 1
=FR&:EDEN¢|A CaTh, -1 L —— -l
| | [REF GLIENTE CT.18 230800 )
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DATOS ENSAYD
iPESE] MUESTRA HUMEDA {gr)= ]ilil.!d_
PESO CON PARAFINA (gr) = 160,68
PES0 SUMERGIDO (gr) = 50,29
!Iﬂn«mnan (W= -.‘1.1'5
RESULTADD DEL EMEAYD

|DENSIDAD BUMEDA (gricmd) = 1,68

DENSIDAD SECA (Eriem3) = 1,63
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Ensayo muestra inalterada PK 340+200
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Ensayo GRANULOMETRIA DE SUELOS
lferraControl POR TAMZAOO
Poligono Empresarium. C/ Retama, 4 - nave 8 Norma UNE 103101/95
50.720 La Cartuja Baja (Zaragoza) Tel: 976 53 17 28 Fax: 976 34 21 44 Acta n® N° Copia
E-mail: terracontrol@terracontrol.es 0901237 Copia 1. C.T.A.
Referencia Muestra.... 24497 Referencia Informe...... E - 2315/08
PROCEDENCIA APORTADA POR PETICIONARIO REF. CLIENTE PK 340+200 M.l 1 (5,0-5,60m)
TIPO DE MUESTRA INALTERADA PETICIONARIO C.TA.
FECHA ENTRADA 23 de enero de 2009 DEN: OBRA $-1E 17 AMPLIACION A-3 BUNOL
CALCULOS PREVIOS HUMEDAD HIGROSCOPICA
A Muestra total seca al aire 1164,0 1=(100/(100+h)) Fleorrec. hum. higroscépica 1.0
B Gruesos lavados 191,0 h=(a/s)*100 Humedad higroscépica % 2,6
C=(A-B}"f Fraccién fina seca 948,3 a=(t+s+a)-(t+s) Agua 1,2
D=(B+C) Muestra total seca 1139,3 t+s+a Tara+suelo+agua 81,1
E Fraccién fina ensayada seca al aire 176.7 t+s Tara+suelo 79,9
F=E*f Fraccion fina ensayada seca 1723 t Tara 34,9
C/F 55 s Suelo 45,0
CALCULO CURVA GRANULOMETRICA POR TAMIZADO
Tamiz Tamiz Retenido entre t Pasa en muestra total
UNE. ASIN | ol | o Gramos %
125 5
100 q
80 3
63 26
50 2
40 1.5
25 1 1139,3 100
20 kZ] 14,0 11253 99
12,5 1/2 32,0 1003,3 96
10 ¥8 11,0 1082,3 95
5 4 52,0 1030,3 90
2 10 82,0 0483 83
0.4 40 21,5 1181 830,2 73
0,08 200 301 165,8 664,4 58
100
.
S—
80 ~—_
@ ‘\‘-.-
70 T
2 60
$ &
a0 f
30
20
10 T
o I
100 10 1 0.1 0.0
Abertura en mm,
Fdo. veg!
Eduardo Baquer Barriendos José Antonio/Balle:
Responsable del ensayo Direg: o;:réc hico: -
Zaragoza, a 2 de febrero de 2009
Estos resullados se refieron O & material & ensayo. Queda prohitids le reproduccion parcial del informe sin P dei L Terns

P

0% de

con s ni

04 (04 EHC 07 B+C*, 04 DDa

Cantrol. S.L. 513 sorsdilado por ol Cobiame de Atagdn, ¢ inswilo ¢n ef Rogislio de Laborul
GTC 07 8. 04004 GTLO7 B+C™. 04 004 VGS 07 B+C~, par resclucidn del 29,03.2007
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Ensayo DETERMINACION DE
I e rra ‘ O n tro l LIMITES DE ATTERBERG
Poligono Empresarium. C/ Retama, 4 - nave 8 Norma UNE 103103/94 UNE 103104/93
50.720 La Cartuja Baja (Zaragoza) Tel: 976 53 17 28 Fax: 976 34 21 44 Acta n® N° Copia
E-mail: terracontrol@terracontrol.es 0901238 Copia 1. C.T.A.
Referencia Muestra.... 24497 Referencia Informe...... E - 2315/08
PROCEDENCIA APORTADA POR PETICIONARIO REF. CLIENTE PK 3404200 M.l 1 (5,0-5,60m)
TIPO DE MUESTRA INALTERADA PETICIONARIO C.T.A.
FECHA ENTRADA 23 de enero de 2009 DEN. OBRA $-1E 17 AMPLIACION A-3 BUNOL
CALCULO LIMITE LiQuiDO | CALCULO LIMITE PLASTICO
- | N° de golpes 33 24 % - | Referencia tara PS 11
- Referencia tara PS 8' PS 11" a=(t+s+a)-(t+s) Agua 0,96
as(t+s+a){1+s) Agua 513 5,91 trsta Tara + suelo + agua 20,37
t+s+a Tara + suelo + agua 51,49 53,66 s Tara + suelo 19,41
148 Tara + suelo 46,36 47,75 t Tara 12,62
v Tara 2420 | 2437 s=(trs)t Suelo 6,79
se(tes)t | Suelo 22,16 2338 ||
w=100"(als) % Humedad 23,1 253 w=100*(als) % Humedad 141
~~~~~~~~~ — RESULTADOS DEL ENSAYO
LIMITE LiQUIDO = 24,5
2
'g' LIMITE PLASTICO = 14,1
g -
4 — =
_________ T o PO i
o B INDICE PLASTICIDAD = 10,4
NUMERO DE GOLPES

Eduardo Baquer Barriendos
Responsable del ensayo

Zaragoza, a 2 de febrero de 2009

Estos resultades se refierer uni al material ido a ensayo Queda prohibida le reproduccion parcial del informe sin iznci P aal Lab io. Tarre
Control, S.L. octd acredtado por of Goblemo do Aragdn. e inselile on o! Registre de L ioz de BN35Y0E & i con log nlimeros 04 004 EHC 07 B+C". 04 604
GTC 07 B, 04004 GTL D7 B+C*, 04 004 VGS 07 B+C*. por resolucidn del 29.03.2007

Universidad Politécnica de Valencia | PROYECTO BASICO DE UNA PASARELA PEATONAL SOBRE [l
LA AUTOVIA A-3 EN EL PK 340+450, EN EL TERMINO MUNICIPIO DE RIBA-ROJA (VALENCIA)



Anejo n° 01- Geotecnia

Enzayo DETERMNACION DE LA
EIE TerraControl HUMEDAD NATURAL DE UN SUELO
Paolgero Drgeacarim. O Metana, 4 -2ave 8 _Moemm  UKE 10338013
20,720 La Cartufn Ogn (Zaragoaa) Tet 976 53 17 25 Paoc 076 34 21 534 Acton® N Copsy
Emad: Wu 001234 Copla 1. CTA,
|Refararcia Mussirs.... 24497 Referencia Informe...... E - 231508 |
PROCEDENCIA APCRTADA POR PETICIONARKD REF, CLENTE P 3404200 W1 1 (5,05480m)
TIPO CE NUESTRA INALTERADA PETICIONARIO CTA
|FECHA ENTRADA 23 do araro de 2026 DEN, CERA S41E 17 AVFUACION A0 BUSQL
DATOS ENSAYD
TARA + SUELO + AGUA (g) = 111,48
TARA + SUELO (g) = 104,51
TARA (g) = 3351
RESULTADO DEL ENSAYO
{HUMEDAD NATURAL {%) 9.0
rdo.
2=
Sduasdo Eogar Barverdon
Roxporsabtio dol ansap
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: Enzuem DETERMIMNACION OE LA
TerraControl DENIAD DE N L0
Foligoro Errpesaarues. O felara 4 - rave 3 _Nermw UKE 10030154
20 720 La Cartein Sajn (Zavagsca) Teb 910 53 17 28 Frmc 016 34 21 44 Aots * N Copve
E-rmat laracontysifarraccebolon 0801239 Cepin 1. CTA.
Referencia Muestra.... 24407 Referenda Informe..... . E « 231502
PROCECENCIA APORTADA POR PETICIONARKD | |REF, CLIENTE FK 3404200 W1 1 (5,0600m)
TIP0O CE NUESTRA INALTERADA PETICICHARD GCTA,
FECHA ENTRADA, 25de ararade 2000 DEN, OGRA SAE 17 ANFUACION A3 BURCL
DATOS ENSAYO

PESO MUESTRA HUMEDA (g) « 242,40

PESD CON PARAFINA (g) = 20,57

PESC SUNERGIDC (g) = 130,22

HUMEDAD (3% )= 9,82

RESULTADO DEL ENSAYO
DENSIDAD HUMEDA (glem’) = 2.2
DENSIDAD SECA (glem’) = 20
Fda
wne
e
Respornatie dof ermino Cvwctee Tieekio s
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r Ensayo ENSAYO DE COMPRESION
i I e rra < : O n t r'o I SIMPLE EN MUESTRAS DE SUELOS
Paligono Empresarium. Cf Retama, 4 - nave 8 Norma UNE 103400/93
50.720 La Cartuja Baja (Zaragoza) Tel: 976 53 17 28 Fax: 976 34 21 44 Acta n® N° Copia
E-mal: terracontrol@terracontrol.es 0901240 Copia 1. C.T.A.
Referencia Muestra.... 24497 Referencia Informe......E - 2315/08
PROCEDENCIA APORTADA POR PETICIONARIO REF, CLIENTE PK 340+200 M.l 1 (5,0-5,60m)
TIPO DE MUESTRA INALTERADA PETICIONARIO C.T.A.
FECHA ENTRADA 23 de enero de 2009 | DEN. OBRA S-1E 17 AMPLIACION A-3 BUNOL
' CALCULO DE LA HUMEDAD TIPO PROBETA
Parcial Probeta CILINDRICA
Referencia tara PS8 P Suelo himedo total l 817,50 DATOS PROBETA
a={t+atajl+s) Agua 6,94 T+8 Tara + suelo seco parcial . 122,32 |pigmetro (mm)| Altura (mm) |
tes+a Taratsuelo+agua 100,50 T Tara | 439,75 60 121
t+s Tara+suelo 93,56 S Suelo seco parcial 682,57 Area (em?) | Volumen (cm®)
t Tara 35,73 s1=8+s Suelo seco total 740,40 28,26 341,05
s=(t4s)t Suelo 57,83 at=P.s1 Agua 77,10 Densidad (g/cm®)
h=(a*100)is Humedad 12,00 hi={a1*100)is1 Humedad 10,41 2,39
GRAFICO COMPRESION UNIAXIAL FORMA DE LA ROTURA
3,00
i /, o
2,00
g 1.50
@
1,00
RESULTADOS
0.50
/ i I 'l R (kgflcm?)= 2, 67
0.00 ! —
o 4 2 3 4 5 8 7 8 9 10 ¥ 12 13 14 15
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5. ANALISIS DEL TERRENO

5.1. Muestra alterada:

Se realizd un ensayo de una muestra alterada el 30 de noviembre de 2006 por TERRA
CONTROL SL. En dicho ensayo se analizé la granulometria del suelo por tamizado, la
humedad natural, la densidad hiumeda y la densidad seca. A continuacién vamos a
realizar un estudio de la granulometria para determinar el tipo de suelo que tenemos
segln la muestra inalterada. Para ello utilizaremos el sistema SUCS de clasificacién de

suelos.

La muestra tras ser analizada en laboratorio y pasada por los tamices, se observa que
un 99% de la muestra pasa por el tamiz 5mm, y un 83% por el tamiz 0,08mm. Con
estos datos podemos deducir que como mads del 50 % de la muestra pasa por el tamiz
0,08mm tenemos un suelo de grano fino. El ensayo de laboratorio nos da también los
valores de limite liquido (26.8), limite plastico (16.5) y el del indice de plasticidad
(10.3). Con estos valores podemos clasificar el suelo de grano con ayuda de la carta de
plasticidad de Casagrande, la cual nos indica para valores de limite liguido menores o
mayores a 50 si nuestra muestra es de arcilla o limo. En nuestro caso, tenemos un
limite liquido de 26.8 y un indice de plasticidad de 10.3, segun la carta de plasticidad

de Casagrande tendremos arcillas de baja plasticidad (CL)

0 —

a0 —

50 — CL

30—
20 — MH-OH

10 ML-0L

0 10 20 30 40 0 a0 10 al %0 100
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Por ultimo, observamos que de la muestra que pertenece a la fraccion gruesa, es decir
toda la muestra retenida por el tamiz 0.08mm, un 17 %, tendremos un 16 % que pasa
por el tamiz 5mm y 1 % que es retenido por el tamiz 5mm, por tanto, tendremos un 16

% de arenas y un 1 % de gravas.

Finalmente podemos decir que la muestra alterada es un suelo grano fino de arcillas

de baja plasticidad con arena.

5.2. Muestra inalterada:

También disponemos de una muestra en este caso inalterada, que es mas reciente que
la alterada ya que se realizé el 23 de enero de 2009 por TERRA CONTROL SL para el
estudio geotécnico de la ampliacién del tercer carril de la autovia A-3. El ensayo de
laboratorio que se realizé consistié en la granulometria del suelo por tamizado, la
humedad natural, la densidad seca y la densidad humeda, igual que el ensayo de |

amuestra alterada.

Segun la geometria por tamizado realizada en laboratorio, tenemos que el 100 % de la
muestra pasa por el tamiz 25mm, el 90 % de la muestra pasa por el tamiz 5mm y el 58
% de la muestra pasa por el tamiz 0.08mm. Por tanto, deducimos de esto, siguiendo
con el criterio del sistema SUCS para la clasificacidon de suelos, que como tenemos mas
de un 50 % de muestra que pasa por el tamiz 0.08, nuestro suelo serd de grano fino, es

decir tenemos un 58 % de fraccion fina.

Si observamos ahora los datos sacados del laboratorio de limite liquido, e indice de
plasticidad y los comparamos en la carta de plasticidad de Casagrande, podemos
concluir que nuestra muestra serd igual que la muestra alterada que hemos analizado
antes, una arcilla de baja plasticidad (CL), debido a que nuestro limite liquido es 24.5
inferior a 50 y nuestro indice de plasticidad es 10.4, estaremos por tanto en la zona CL

de la carta de plasticidad de Casagrande.

Analizando la fraccidn gruesa de nuestra muestra que representa el 42 % de esta,

podemos observar que contiene mas de un 30 % de toda la muestra, por tanto
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diremos que nuestra muestra es arenosa o0 gravosa, segun predomine una u otra.
Como podemos ver el 10 % queda retenido por el tamiz 5mm lo que representa la
grava de la fraccién gruesa y un 32 % que pasa por el tamiz 5mm y queda retenido en
el tamiz 0.08mm, este tramo representa la arena, de aqui podemos concluir que

nuestra muestra sera una muestra arenosa.

Finalmente podemos determinar que nuestra muestra inalterada es una suelo grano

fino de arcillas de baja plasticidad arenosa.
Conclusién:

En resumen, después de analizar las dos muestras, podemos deducir que segun los
ensayos y nuestra clasificacidon, tendremos en la zona donde vamos a ejecutar la
pasarela un suelo mayoritariamente de grano fino de arcilla de baja plasticidad con
resquicios de arena y poca o casi ninguna grava, ya que ambas clasificaciones, tanto la
de la muestra inalterada como al de la muestra alterada nos han dado idénticos
resultados para la clasificacidon del suelo a pesar que no estamos exactamente en el
mismo PK, la muestra alterada se encuentra en el PK 339+800 y la inalterada en el PK

340+200.
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6. ENSAYOS DE PENETRACION

El ensayo SPT se realiza en el fondo de una perforacién, pretendiendo obtener una
medida de la compacidad del terreno in situ, mediante si resistencia a la penetracion
de un elemento util metdlico que desciende sistematicamente desde una determinada
altura golpeando el terreno mediante cuchara que va penetrando en el terreno,
ademas de extraer una muestra inalterada que permite identificar el tipo de suelo

ensayado.

Para realizar el ensayo SPT se a introducido en el terreno un tomamuestra dividido en
4 tramos de 15 cm, contando los golpes necesarios para hincar cada tramo de 15 cm.
Se produce el rechazo de la prueba cuando se aplican 50 o mas golpes para penetrar
los 15 cm, si se aplican 100 golpes o mds en toda la prueba o si no se observa

penetracién con 10 golpes.

Las caracteristicas del elemento de trabajo son, la maza de golpeo tiene un amasa de
63.5 kg, unas 140 libaras, que cae desde una altura de 762 mm unas 30 pulgadas sobre
una cabeza de golpeo que no debe superar los 30 golpes por minuto desarrollandose

una trabajo tedrico de 0.476 Kilojulios por golpe.

Tenemos a disposicidn del presente proyecto un ensayo de penetracién dindmica que
se realizd en el pk 340+200 sobre el paso superior que conecta la A-3 con la A-7 a

escasos metros donde vamos a proyectar la cimentacién de nuestra pasarela.

Los resultados de los ensayos SPT nos servirdn para realizar el caculo de los asientos
gue se producirdan en las cimentaciones producidas por las zapatas que vamos a

proyectar en la pasarela.
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Dichos resultados nos han dado los siguientes resultados:

Estrato Profundidad alcanzada (m) Parametros geotécnicos
1 1 Nopi=24
2 2,5 Nsp=30
3 5,6 Np=40
4 >5.6 Rechazo

En la imagen se observan la variacidn del golpeo obtenido mediante el ensayo SPT.

7. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Se describen a continuacion cada una de las litologias aflorantes a lo largo del trazado,
dandoles a cada una de ellas una caracterizacion geotécnica homogénea
(comportamiento geomecanico similar), independientemente de los cambios
composicionales que presentan y que sdélo son detectables mediante estudios

puntuales o detallados.

Como ya hemos visto en el apartado de geologia de la memoria nuestra zona sera una
zona de depdsitos de llanura de inundacién (Qlpf), Se trata de limos y arcillas o arcillas
limosas con alguna pequena oquedad, con algo de arena, de color marrdn oscuro y
rojizo. En ocasiones se presenta como limos arenosos y con abundantes nddulos
calcareos angulosos de aspecto grava fina o gravilla y color marrdn rojizo y anaranjado.

Pueden tener un espesor elevado

Son materiales de consistencia media-alta, incluso pueden presentarse ligeramente
encostrados o cementados. La deformabilidad es media-baja, con asientos por
consolidacion.

Los pardmetros geotécnicos asignables a este tipo de materiales son los que se

muestran a continuacion:
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Parametros Geotecnicos Valor media

Limite liquido (%) 24,5-43,5 30,2
indice de plasticidad (%) 9,7-23,3 13,2
Pasa T-0,080 UNE (%) 36-87 71,2
Clasificacion Casagrande GC, SC, CL

Clasificacién A.A.S.H.T.O A-4, A-6, A-7-6

indice de grupo

1,2,4,7,11,12,17

Clasificacion PG-3

80 % MARGINAL, 20 % TOLERABLE

Humedad natural (%) 3,10-18,0 8,59
Densidad seca (T/m 3) 1,63-2,02 1,79
Yesos (%) 0,05

Materia organica (%) 0,05-2,07 0,82
Sales solubles (%) 0,05-0,10 0,07
Densidad Maxima Préctor Modificado (g/cm 3 ) 1,81-2,06 1,97
Humedad dptima Préctor Modificado (%) 8,52-16,29 11,57
indice CBR (100 % P.M.) 5,8-18,5 13,9
Presion de Hinchamiento (kg/ cm 2) 0-0,25 0,04
indice de colapso 0,2-6,2 2,59
Cohesién estimada (kg/cm 2) 0,5

Angulo de rozamiento estimado (2) 35

Como nuestra zona es de llanura de depdsitos fluviales utilizaremos todos los datos de

las caracteristicas de este tipo de suelo que sean necesarios para el cdlculo de la

cimentacién del anejo de cimentacidn en caso de que no tengamos datos suficientes

por los ensayos de laboratorio.

Es por ello, que dada en la zona donde vamos a proyectar nuestra pasarela, tendremos

un limite liquido de 30.2, un indice de plasticidad de 13.2, una humedad natural media

de 8.59, la densidad seca serd de aproximadamente 1.79, un pequefio porcentaje en

yeso que no supondrd ningun problema para las obras, y como datos utiles que

utilizaremos para el calculo de la cimentaciéon tendremos 0.5 kg/cm2 de cohesién

estimada y un angulo de rozamiento de 35¢9.
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8. ESTUDIO DEL TRAZADO GEOTECNICO

Con el presente estudio se pretende establecer un proceso mas amplio a la definicién

de geometria, ya que el objetivo final de este es poder construir la obra en una serie

de requisitos de seguridad, comodidad vy la realizacion de trabajos de un modo éptimo.

Puede decirse que el trazado viene a ser la cristalizacion concreta de todos los

antecedentes existentes, y el resultado de un proceso complejo de estudio y analisis

gue viene moldeado, en mayor o menor medida, por todos los estudios sectoriales que

van efectuandose a lo largo del periodo de redaccién de un Proyecto. Analizamos

algunos condicionantes:

Caracteristicas geométricas del trazado.

Se analizaran las caracteristicas del trazado que se pretende sobrepasar, pero a
la vista de las actuaciones no se presentas condicionantes esenciales en este
apartado.

Condicionantes geoldgico-geotecnicos.

A la vista de la los trabajos de campo realizados hasta la fecha en la zona, se
deduce que ninguna de las actuaciones estudiadas presentan condicionantes
esenciales desde el punto de vista geoldgico-geotécnico que puedan inducir
algln cambio de trazado.

Condicionantes estructurales:

No se esperan condicionantes estructurales ya que en el estribo del sector 14
existe un amplio descampado y el estribo norte no se prevén cambios, ya que
las actuaciones a proyectar a nivel de estructura son factibles y la tipologia
depende del estudio de soluciones.

Condicionante hidraulicos:

La red de drenaje superficial pertenece administrativamente a la Confederacion
Hidrografica del Jucar. Existen dos cauces cercanos pero no se veran afectados
por las actuaciones que se prevén, pero por norma se establece que el
proyecto de cualquier estructura sobre los cauces afectados debera contener
un estudio hidrolégico e hidraulico que justifique que la seccidén que se adopte

es capaz de desaguar el caudal de avenida para un periodo de retorno de 500
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afos en zona urbana y de 100 en zona rural, comprobando que no se producen
alteraciones en el cauce ni aguas arriba ni aguas abajo de la obra de paso. La
ejecucion de cualquier trabajo que afecte al Dominio Publico Hidraulico
precisard autorizacidon administrativa previa del Organismo de Cuenca.
Condicionantes medioambientales:
En base al Estudio de Impacto Ambiental realizado consecuencia de la
resolucién de la Secretaria General de Calidad y Evaluacion Ambiental se puede
deducir que los Unicos condicionantes serian:

e Afeccion de las obras al patrimonio arqueoldgico

e Afeccion de las obras al patrimonio histérico - artistico

¢ Afeccion de las obras al sistema hidroldgico
No se prevé que dichos condicionantes afecten a nuestra obra.
Condicionantes urbanisticos:
Estamos en una red primaria viaria. En nuestra zona de trabajo tenemos un
suelo urbanizable programado con calificacién de zonas verdes y espacios libres

entre los PK 340+500 y 341, en el término municipal de riba-roja.

A continuacién se describiran los elementos que conforman el trazado geométrico que

nos interesa para el presente proyecto y que definen y nos informan del trazado que

tendremos en la zona de la pasarela.

Trazado en planta: las caracteristicas geométricas mas notables en planta del trazado

gue nos interesa son las siguientes:

RADIO RADIO
EJE LONGITUD (m) | MAXIMO | MINIMO
(m) (m)
1 | Tronco MD P.K.339+200 a P.K.342+000 2.795,63 1.700 420
2 | Tronco MI P.K.339+200 a P.K.341+600 2.113,81 - 1.700
3 [Via de servicio P.K. 339+900 540 150 150
4 | Via de servicio P.K. 339+500 1.500,62 1.500 1.500
5 |Ramal A-3 - A-7 sentido Madrid 393,611 - 63
6 | Ramal A-7 - A-3 sentido Madrid 850,001 2.000 200
7 |Ribarroja - A-3 P.K. 339 sentido Valencia 1.195,53 300 84
8 | Via de servicio P.K. 340+500 sentido Valencia 255,586 1.697 1.000
9 | Via de servicio P.K. 341+200 sentido Valencia 778,572 2.300 480
10 | Tronco MI P.K.342+000 a P.K.341+600 907,332 440 420
11 | Via de servicio P.K. 341+600 sentido Madrid 434,507 437 390
12 | Via de servicio P.K. 341+000 sentido Madrid 507,291 1.504 45
13 | Via de servicio P.K. 340+900 sentido Madrid 503,349 2.122 1.500
14 | Via de servicio P.K. 340+500 sentido Valencia 480 5.000 2.300
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Trazado en alzado: los pardmetros geométricos mas destacados en relacién al alzado

que nos interesa son estos:

EJE Kv CONVEXO Kv CONCAVO
MAX. MIN. MAX. MIN.

1 | Tronco MD P.K.339+200 a P.K.342+000 40.000 2.500 50.000 4.200
2 | Tronco MI P.K.339+200 a P.K.341+600 80.000 20.000 100.000 20.000
3 | Via de servicio P.K. 339+900 8.000 8.000 3.000 3.000
4 | Via de servicio P.K. 339+500 15.000 10.000 30.000 10.000
5 | Ramal A-3 - A-7 sentido Madrid 1.200 1.200 2.500 2.500
6 | Ramal A-7 - A-3 sentido Madrid 2.000 2.000 3.500 2.500
7 | Ribarroja - A-3 P.K. 339 sentido Valencia 1.100 1.100 20.000 1.100
8 | Via de servicio P.K. 340+500 sentido Valencia - - - -
9 | Via de servicio P.K. 341+200 sentido Valencia 15.000 15.000 5.000 5.000
10 [ Tronco MI P.K.342+000 a P.K.341+600 4.000 4.000 7.000 7.000
11 | Via de servicio P.K. 341+600 sentido Madrid - - 5.000 5.000
12 | Via de servicio P.K. 341+000 sentido Madrid 10.000 10.000 12.000 12.000
13 | Via de servicio P.K. 340+900 sentido Madrid 30.000 30.000 - -
14 | Via de servicio P.K. 340+500 sentido Valencia 15.000 15.000 - -
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