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emisiones de gases tales como: el Sistema de explotacion El modelo elegido es un modelo Tt oo s
dioxido de carbono (CO,), metano S conceptual y agregado de bajo niimero Validacién de subcuenca ds Contreras
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Criterio de sequias: «Plan especial de alerta y eventual sequia en la
Confederacion Hidrografica del Jucar» .
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Comparacion de las sequias historicas con los posibles escenarios futuros.

Proyecto CORDEX

Proyecciones de emisiones:

Nuevos escenarios de trayectorias de
concentracion representativas . En
este trabajo se utiliza el R.C.P. 4,5y el
R.C.P. 8,5.

De estos escenarios de emisiones, se
obtienen las variables hidroldgicas
precipitacion y temperatura de los
posibles escenarios futuros.

Se utilizan variables a escala mensual,
centradas en el dominio Europeo.
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Comparacion de la intensidad de las sequias hidrolégicas en distintos escenarios. nipHetasa —1GE

OBTENCION DE SEQUIAS. . \_ Y,

Se calculan los Indicadores Fj / ) \
estandarizados de las sequias: ; MEDIDAS DE ADAPTACION

1. Meteoroldgicas, S.P.I : 1. Medidas estructurales :

2. Edaficas, S.H.I. 0 . .,
3. HIdI’OlC')gICaS, SQI Contreras Bellas Forata Tous Sueca Molinar Alarcon Son medldas Como Ia ConstrUCCIOn de una red

(P45 VP45 PSS WNPES = Histric de desaladoras, modernizacion del sistema de
regadio, etc.
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