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Situación :

Promotor: E.T.S.I.C.C.P. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Fecha :

Escala :

Plano nº :

Fdo. Alejandro
Turpin Mas

ALDAIA (VALENCIA)

Vanos exteriores

Vigas dintel central

6

Planta:

Alzado: 

2Ø16

-Hormigón utilizado HP-50/B/20/ IIb 

-Acero para armaduras pasivas utilizado B-500-SD

-Cercos de 8mm de diámetros cada 30cm

-El cerco de la sección centro de luz será  de 10,2m

-Los cercos de la sección apoyo serán 3 cercos identicos de 5,3m

-P1o se distribuirá en dos tendones de 4 cordones cada uno de 0,5”, 

los cuales nos proporcionan un área de 400mm²

-P2o se distribuirá en 4 tendones de 4 cordones cada uno de 0,5”,

 los cuales nos proporcionan un área de 400mm²

-Acero para armaduras activa utilizado Y-1860-S7

-Se dispondrá como armadura de piel redondos del 12 cada 30cm,

 y según como se indica en las secciones.

2Ø16

Sección centro de luz:

Sección apoyo:

-Numero total de unidades=2
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P
R

O
D

U
C

I
D

O
 
P

O
R

 
U

N
 
P

R
O

D
U

C
T

O
 
E

D
U

C
A

T
I
V

O
 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

P
R

O
D

U
C

I
D

O
 
P

O
R

 
U

N
 
P

R
O

D
U

C
T

O
 
E

D
U

C
A

T
I
V

O
 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K


