
INFORMACIÓN PREVIA DRENAJE REHABILITACIÓN DE FIRME ACONDICIONAMIENTO PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 

Localización. Caracterización. Análisis de datos. Definición de actuaciones. Presupuesto. 

Tramificación y solución. 

Inspección visual. 

Dimensionamiento de soluciones. Planificación. 

Dimensionamiento. 

Recopilación de datos. 

Proyecto Básico de Acondicionamiento de la Avenida República Argentina en Santa Cruz de Tenerife 
 

AUTOR: Román Hernández Gorrín   |   TUTOR: Álvaro Cuadrado Tarodo 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

TRABAJO FINAL DE GRADO. Grado en Ingeniería de Obras Públicas. Curso Académico 14/15. 

Emplazamiento 

Cuenca del Barranco de Santos 

Avenida República Argentina 

Cuenca vertiente a la carretera 

 Rotación de cultivos pobres 
 Pavimento y edificación 

Punto de desagüe 
Qp = 1.5 m3/s 

- Cálculo de colectores: 

- Comprobación de zanjas: 

- Elección de reja de imbornal: 
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Esquema resumen 

- Zonas de aparcamiento. 

- Carril bici. 

- Acondicionamiento de márgenes. 

 Fase 1.1 

Fase 1.2 
 

  Fase 2 
Fase 3   

1/8/16 – 24/10/16 
 

· 85 días naturales 
· 71 días laborables 


