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Proyecto Basico de Acondicionamiento de la Avenida Republica Argentina en Santa Cruz de Tenerife

1. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION.

La ciudad de San Cristébal de La Laguna viene
experimentando una expansién de su nucleo urbano
hacia el extrarradio, ocupando zonas abandonadas
que anteriormente tuvieron un uso agricola. La
urbanizacion de los antiguos campos implica dotar a
estas zonas de los servicios e infraestructuras
necesarios, adecuandolos a las distintas demandas
de sus habitantes.

La Avenida Republica Argentina se encuentra
sumida en este transito, siendo actualmente una
zona semiurbana que poco a poco se va
consolidando en el nucleo urbano de la ciudad.
Precisamente desde este nucleo urbano es desde
donde se va intensificando la urbanizacién de Ia
zona, notdandose menor actividad a medida que
avanzamos por la carretera.

Dentro de este contraste urbano-rural destaca la
virginidad de los margenes de la carretera, la cual

apenas cuenta con arcén, siendo comun su uso para
estacionamiento de vehiculos al libre albedrio de los
ciudadanos. El principal objetivo de este estudio es
crear zonas adecuadas para el estacionamiento de
vehiculos de forma segura y ordenada, a la vez que
eficiente. Ademas, con ello se crea una superficie
gue nos permite dirigir las aguas de lluvia y
evacuarlas adecuadamente evitando
encharcamientos e infiltraciones que deterioren la

calzada.

Otro aspecto fundamental de este estudio reside
en la necesidad de adecuar la conectividad de las
distintas zonas de la calzada, resultando imposible
para un peatdn recorrer la avenida sin dificultades.
Aprovechando las obras de excavacién de los
colectores, se incorporara a la carretera un arcén de
1.5 metros minimos a lo largo de todo su trazado.

También se fomentard la conectividad de las
zonas verdes de los alrededores incorporando un

llustracidn 4 - Aparcamiento al margen de la carretera.
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carril bici, tal y como propone el actual PGOU de La Laguna, adecuando su trazado a los distintos
elementos de este proyecto. Como se observa en la /lustracion 5, la Avenida Republica Argentina
es una via clave para dar conectividad a las distintas zonas verdes, por lo que el disefio de dicho
carril bici se limitard a esta carretera, considerandose suficiente para cumplir su funcién, aunque
deberia completarse la totalidad de su ejecucién en un proyecto especifico.

En este estudio se proyectaran un total de 149 plazas de aparcamiento, 820 metros de carril
bici, 110 metros cuadrados de zonas ajardinadas y 1920 metros cuadrados de pavimento drenante
adoquinado.
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llustraciéon 5 - Zonas verdes en el entorno de la Avenida Republica Argentina.
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2. CONSIDERACIONES GENERALES
Resumiendo lo anteriormente expuesto, se contemplan en este estudio tres tipos de
actuaciones:

- Acondicionamiento de zonas para el estacionamiento de vehiculos.
- Adecuacion de los margenes de la carretera.
- Incorporacion de un carril bici como nexo de zonas verdes.

A continuacién se describirdn las caracteristicas generales de cada actuacion antes de definir
cada caso particular.

2.1.Zonas de estacionamiento.

Se combinardn varios tipos de soluciones en relacidn al pavimento y en cuanto a la distribucién
de los aparcamientos.

Pavimento.

La mayoria de zonas utilizadas para el estacionamiento de vehiculos se encuentran en terreno
virgen, al margen de la carretera. En estos casos se nivelara el terreno 20 centimetros por debajo
de la calzada, manteniendo un bombeo del 2% hacia el exterior. Se prolongara 0.5 metros hacia el
exterior una capa de firme de 5 centimetros de espesor. El pavimento que se dispondra para el
aparcamiento consistird en adoquin de 10 centimetros de canto sobre una capa de zahorras de 10
centimetros, permitiendo la infiltracién del agua de escorrentia.

Cotas en metros
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llustracion 6 - Seccion de zona de estacionamiento adoquinada.
Existen también zonas de estacionamiento asfaltadas, las cuales cuentan con una pobre
regularidad superficial. Estas zonas se nivelardn con una capa minima de 2 centimetros de mezcla
bituminosa.

Distribucion del aparcamiento.

Cuando el espacio disponible lo permita, se dispondran aparcamientos en 902 con 3 metros de
ancho por 5 metros de largo (tipo 1). En casos en los que esta distribucion no permita una
adecuada circulacidon de los vehiculos, se dispondra el aparcamiento en 602, con 3.1 metros entre
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llustracion 7 — Distintas distribuciones de las plazas de aparcamiento

Se reservaran los espacios colindantes con accesos a otras calles para la ejecucidn de zonas
ajardinadas y se intercalard cada 5 aparcamientos una jardinera de 1x1 metros que permita
acceder a la acera. También se respetaran los accesos a garajes particulares, habilitando el espacio

preciso.
semicircular prefabricada de cemento, de 20 centimetros de didmetro, para la canalizacion de las

Drenaje.
Como se muestra en la llustracion 6, previa union con la acera, se dispondra una cuneta

aguas que no hayan podido ser infiltradas al terreno.
Esta canalizacion desaguara en el Barranco de Santos, atravesando las calles que se crucen en

su camino disponiendo rejas de captacidon que la cubran.
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2.2.Ampliacion de arcenes.

En aquellas zonas que no contemplen su adecuacidn para el estacionamiento, se prolongarad la
seccién de firme en un minimo de 1.5 metros, cubriendo la superficie excavada para las zanjas de
los colectores, como se ha especificado en el Anejo .

En zonas deprimidas con respecto a la carretera, en las que los imbornales se hayan situado a
mayor distancia de la calzada, se prolongard una capa de firme de 5 centimetros que facilite el

transito del agua hacia el imbornal.
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llustracién 8 - Ensanche del arcén para adecuar la caida al imbornal.

2.3.Carril bici.

En general, el trazado del carril bici se Cotas en metros
desarrollara paralelo a la acera sobre el
pavimento de la carretera con un ancho Via Caril bici Acera
de 2.3 metros, de los cuales se ocupardn 1 2.30 7
0.3 metros con una jardinera de pequefio 200 J(
matorral, separando a los usuarios del ' L
el — 0.20

trafico de la carretera.

Serd necesario demoler parte de la

acera, ejecutando una zanja de 20
centimetros de profundidad, que se
rellenara con 15 centimetros de zahorra y 5 centimetros de hormigdén en rodadura.

llustracion 9 - Seccidn tipo de carril bici.

El tramo que transcurre paralelo al Parque de la Vega, el carril bici mantendra una separacién
de 1.5 metros con respecto a la calzada, limitado por bordillos, y ejecutando el movimiento de

tierras necesario para disponer la seccién proyectada.
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Cotas en metros
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llustracidon 10 - Seccion del carril bici a la altura del Bco. de Santos.

3. DEFINCION DE LAS ACTUACIONES.

Las actuaciones anteriores aparecen combinadas en distintos tramos de la carretera de
estudio, y por ello se ha zonificado la misma para definirlas adecuadamente. Dicha zonificacidon se
representa en el Plano A-3.1: Zonas de actuacion de acondicionamiento, en el cual se reflejan
todas las actuaciones a llevar a cabo.

e ZONA1

Se encuentra al inicio de la Avenida Republica
Argentina, justo al finalizar el Parque de la
Constitucion. Desde aqui parte el carril bici, pudiendo
conectarse facilmente en el futuro con el Camino
Largo a través de este parque. Dicho carril cruza la
Avenida Republica Argentina aprovechando la
existencia de un paso de peatones y se desarrolla

paralelo a la carretera, siendo necesario demoler 2.3 : J
metros de ancho de acera. llustracion 11 - Vista sur de la ZONA 1.

Junto al Parque de la Constitucidon se encuentra el Colegio Camino Largo y, a continuacién de
este, un pabellén que lleva el mismo nombre. Esta es una zona de aparcamiento concurrida
debido a la actividad tanto escolar como extraescolar, invadiendo la amplia acera que no cumple
adecuadamente ni su funcion inicial ni la que se le viene dando.

En esta zona se demolera la acera, dejando unas pequenas aceras de transito laterales, siendo
necesario también la tala de 3 arboles y el traslado del portdn histérico a un sitio mas adecuado.
Se creard una superficie a la cota de la carretera que incluira un carril de circulacidon de 3 metros
de ancho y 24 plazas de aparcamiento tipo 2. El acceso al aparcamiento se realizard por el extremo
norte, a la altura de la Calle Padre Adan, y tendra salida por el extremo sur.

El pavimento dispuesto en el aparcamiento sera adoquin liso que permita una cémoda
circulacién asi como la infiltracidén de las aguas de lluvia, reduciendo la escorrentia.
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llustracidn 12 - Esquema de actuaciones de la ZONA 1.
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ZONA 2

Desde el PK 0+137 al PK 0+307 se desarrolla
una zona de urbanizaciones con una calle
paralela a la Avenida Republica Argentina.
Actualmente esta calle es de doble sentido, con
aparcamiento en linea paralelo a la acera y otro
aparcamiento no regulado, también en linea, en

el arcén de la carretera.

Se
convirtiéndola en una via de sentido Unico con

pretende acondicionar esta calle

aparcamiento en bateria tipo 2, de 4.5 metros
de largo, separado de la Avenida Republica

£

llustracidn 13 - Estacionamientos en el arcén de la carretera.

Argentina mediante un bordillo. Debido a la existencia de grandes palmeras y eucaliptos, se
acomodaran las plazas de aparcamiento en los espacios entre dichos arboles, reparandose

también el firme a su alrededor, como se especificé en el Anejo Il.

El carril bici se incorporard paralelo a la acera, realizando la demoliciéon de la acera mediante

una zanja de 0.8 metros de ancho.

llustracién 14 - Esquema de actuaciones de la ZONA 2.
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e ZONA33.

Esta zona comprende desde el PK 0+307,
cruzando la Calle Concepcidn Salazar y el Parque
de la Vega hasta el final del mismo.

Se dispone el carril bici paralelo a la Avenida
Republica Argentina, manteniéndose 1.5 metros
de distancia, y desarrolldndose junto a la
canalizacion del Barranco de Santos.

Como se mostré en la llustracion 10, se
desbrozara el terreno necesario y se ejecutara el

movimiento de tierras preciso para dlsponer la llustracidén 15 - Canalizacion del Barranco de Santos.

seccién proyectada.

La canalizacién del Barranco de Santos recogerd el agua captada por las cunetas de los
distintos aparcamientos, prolongando estas cunetas a través del asfalto y cubriéndolas
posteriormente con rejas de captacion.

llustracion 16 - Esquema de actuaciones de la ZONA 3.
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e ZONAA4.

En esta zona se redirige el carril bici desde Ia ry
canalizacion del Barranco de Santos para seguir
paralelo a la acera.

Se disponen 9 plazas de aparcamiento en
bateria, tipo 2, incluyendo zonas de jardin en
cada extremo para separar la zona de
aparcamiento de los accesos a las calles.

Se excavard y adecuara el terreno natural
con el fin de ejecutar la seccién tipo de la
llustracion 6.

llustracién 18 - Esquema de actuaciones de la ZONA 4.
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e ZONAS.

De igual forma que en la ZONA 4, se
desarrolla el carril bici paralelo a la acera,
disponiendo 33 plazas de aparcamiento y
respetando las entradas a garajes particulares.
Se sitlan jardineras arboladas cada 5 plazas y
también zonas ajardinadas en los limites con
otras calles.

Cumpliendo las prescripciones generales, se
acondicionara el terreno natural ejecutando la

seccion de la llustracion 6.
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llustracion 19 - Esquema de actuaciones de la ZONA 5.
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e ZONAG.

Se disponen en este caso 15 plazas de aparcamiento en bateria, tipo 2, y se acondicionard el
terreno para ejecutar la seccién tipo de la llustracion 6.

El carril bici se sigue desarrollando paralelo a la acera, hasta el final de esta frente a los muros
de una vivienda. Aqui se desvia el trazado del carril hacia el arcén de la Avenida Republica
Argentina, discurriendo en paralelo a la via. Poco mas adelante finaliza el carril bici, en la
confluencia con la Calle Madre del Agua que lleva al Camino de las Peras.

Calle Madre del Agua <—

A\ ¥
S e N . . . .
i -~~~ Fin carril bici
/

llustracion 20 - Esquema de actuaciones de la ZONA 6.
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e ZONA7.

Se combinan en esta zona las distribuciones
de aparcamiento tipo 1 y tipo 2, generando un
total de 24 plazas que permiten también la
circulacién de los vehiculos por el arcén de la
carretera.

Se trata en este caso de una superficie
asfaltada que ha sufrido graves deformaciones.
Se regulard dicha superficie con una capa de
minimo 2 centimetros de espesor, dandole

pendiente hacia el arcén, donde se encuentran B
llustracion 21 - Estado actual de la ZONA 7.

los imbornales que se han disefiado.

llustracidn 22 - Esquema de actuaciones de la ZONA 7.
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e ZONAS.

Se ejecuta en esta zona un ensanchamiento del arcén del carril descendente en el entorno de
tres imbornales que, por exigencias del terreno, se han situado a menor cota que la calzada. El
arcén se definié como una prolongacion de 1.5 metros en anchura de la seccion de firme definida
para la via. El ensanchamiento que nos concierne se solapara a dicho arcén con un espesor de 5
centimetros, adecuando previamente el terreno y las pendientes hacia los imbornales.

llustracion 23 - Esquema de actuaciones de la ZONA 8.
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