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1. Introduccion.

A continuacién, se explicard la metodologia que se debe llevar a cabo para
materializar la ejecucién del proyecto de regeneracion de la playa de Serragrossa.

Dentro de las obras de regeneracion proyectadas, en este anejo se hard especial
énfasis a la explicacion de los procedimientos de:

- Construccion de los diques exentos sumergidos.
- Retirada de las estructuras existentes para la defensa de la playa.

- Demolicion de la carretera de acceso y los servicios existentes inmediatamente después de
la playa.

- El proceso de alimentacidn artificial.

Se evaluara el material a retirar de las estructuras de defensa actuales, indicando si
puede ser aprovechado o no para la construccion de las nuevas estructuras (provisionales o
definitivas). Después, se describird fase a fase, el proceso de desmantelamiento de los
espigones, la construcciéon de los diques exentos sumergidos y la demolicién del acceso y los
servicios tras la playa. Para cada paso, se estimard el material utilizado y se proporcionaran
los pardmetros que definan la geometria de cada una de las construcciones.

En el dltimo apartado de este anejo se hara referencia a los métodos de aportacion
de arenay la alimentacion artificial de la playa.
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2. Alternativas de construccién posibles.

Existen dos posibilidades para la construccion de los diques exentos: por medios
terrestres y por medios maritimos (también podria hacerse de una manera mixta). A
continuacién se va a hacer una breve exposicion de lo que seria la aplicaciéon de cada uno de
estos dos métodos al caso de la playa de Serragrossa.

2.1. Procedimiento maritimo.

El procedimiento maritimo consistiria, en un principio, en la construccion de un
martillo de carga (con unas dimensiones aproximadas de 15x25 m’ aunque se podrian
considerar otras medidas en funcidn de la existencia permanente de acopios), asi como de un
camino para el acceso rodado al mismo. Este martillo de carga se podria construir en el morro
de uno de los espigones existentes. Asimismo, se podrian aprovechar como caminos de
accesos, siempre y cuando se adaptaran a las condiciones necesarias para que la maquinaria
circule a su través.

Pero en nuestro caso, debido a que el puerto de Alicante se sitla a una distancia de
aproximadamente 4,5 Km, se puede ahorrar la construccién de este martillo de carga y
realizar la carga de los materiales necesarios para la realizacion de los diques exentos en el
puerto asi como de la maquinaria necesaria para tal proceso.

Se tendrian que utilizar uno o varios barcos autopropulsados y equipados con
volquetes, o con ganguiles, de 15 a 20 m® de capacidad de carga. Estas maquinas pueden
verter el material del nlcleo por etapas. Una vez finalizada la construccién de una fase del
nucleo, se colocaria la escollera mediante una gruda-pulpo montada sobre una plataforma
(pontona), ya que cuando el peso unitario de la escollera sobrepasa las 2 T, es recomendable
que su colocacidn se realice desde plataforma para asegurar la estabilidad.

En definitiva, el proceso constructivo consistiria en el acopio del material de cantera
(para la formacién del nucleo) en el puerto para su posterior carga, traslado y vertido en el
lugar adecuado utilizando barcos autopropulsados. A continuacién (y de la misma manera),
se trasladarian y colocarian las piezas de escollera de los mantos de los diques exentos en
gruas montadas sobre plataformas.

2.2. Procedimiento terrestre.

El procedimiento terrestre consistiria en la construccion de uno o varios caminos de
acceso hasta la ubicacidon definitiva de los diques exentos sumergidos que, como se ha visto,
distan unos 170 metros de la actual linea de costa.

Evidentemente, se aprovecharia al maximo la existencia de los espigones actuales.
Para ello, se adaptarian —tal como se dijo en el procedimiento maritimo- para la circulacion
de maquinaria. Ambos espigones tienen una longitud limitada y no llegan hasta la alineacidn
en la que se van a disponer los diques, por lo que habria que prolongarlos a través de un
tramo provisional de nueva construccion. Estos nuevos tramos tendrian un ancho en
coronacién minimo de 5,5 metros, a la cota +1 metro, y taludes 1:1 (que son
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aproximadamente los taludes que forman los materiales al ser vertidos directamente en el
mar). Se utilizaria, para la construccion de los nuevos tramos, material todouno procedente
de cantera.

Al llegar a la ubicacién de los diques, se comenzaria la construccion de los mismos
con los materiales y la geometria que se ha sefialado (seccidn transversal de los diques). Se
empezara vertiendo el todouno que va a formar el nicleo, hasta conseguir las dimensiones
qgue se han determinado. Después, se colocard una capa de piezas de escollera para la
formacidn del manto secundario y, a continuacién, se situaran en su lugar los elementos que
forman las dos capas del manto principal. De esta forma, se llegard a una cota de coronacién
al nivel del mar, con una anchura de 5,5 metros.

Seguidamente, se pasaria a construir lo que va a ser una nueva capa de la seccién
(aunque solo provisional, pues se retirara en las Ultimas fases del proceso de construccion).
Esta capa, denominada nucleo-avance, se conseguiria vertiendo material (procedente de
todouno de cantera) sobre la coronacion del manto principal del dique. Este nicleo-avance
tendria un talud 1:1 y arrancaria en los puntos adecuados del talud del manto principal para
conseguir, en coronacion, una cota de +1 metro y una anchura de 5,5 metros. Una vez
finalizada su etapa de utilidad, el nlcleo-avance sera retirado (con excavadora) y llevado a
otra estructura provisional o a vertedero.

Para la realizacién de dichos caminos de acceso se necesitaria una retroexcavadora, la
cual al igual que formaria el manto principal y secundario, asi como las bermas de los diques.
Ademas seria la encargada de retirar la plataforma de avance dejando la seccién tal como
estd proyectada.

Se deberd reutilizar el material procedente del desmantelamiento, tanto de los
caminos auxiliares como de las plataformas de trabajo, para la construccidon de otros. Se
considerardn unas perdidas aproximadas de un 20%.

2.3. Conclusion.

Teniendo en cuenta lo analizado en los apartados anteriores, consideramos que la
mejor solucién es la via maritima.

Esto se debe en primer lugar a la profundidad existente en la zona donde se van a
construir los diques exentos ya que permite una buena maniobrabilidad para los medios
marinos.

Ademas esta profundidad hace que la construccidn de caminos auxiliares sea mas
costosa de lo estimado inicialmente ya que el volumen de material que se necesitara sera
mucho mayor. Asi como la anchura de los diques exentos no tiene que ser tan grande ya que
no es necesario tener una anchura de coronacién suficiente para que circule la maquinaria de
obra.

El principal problema al realizarlo por medio marino reside en la exposicién de la obra
durante su construccién frente a los temporales, siendo considerablemente mas dificil de
proteger que si se realiza por via terrestre. Para ello se deberd disponer de una cobertura
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meteoroldgica lo mas fiable posible, para que la prevision de un temporal, hecha con
antelacion suficiente, permita tomar medidas de proteccion de las obras en curso de
construccion.

Por ultimo decir que también existe otros problemas menores, aunque no por ello de
menor importancia, en lo que se refiere a la mayor dificultad que implican las obras
maritimas para el control de obra, asi como problemas varios por la dificultad para compactar
el nucleo o la mayor dispersiéon de material.

3. Construccion de los diques exentos.

Una vez decidida la ejecucion de los diques exentos sumergidos por medios
totalmente maritimos, a partir de este punto se va a explicar con mas de talle el proceso de
construccion.

3.1. Nociones practicas para una buena ejecucion.

Cuando se opera por via maritima se puede trabajar con varias maquinas flotantes a
la vez, trabajando por ejemplo en paralelo, sin tener por tanto las restricciones que tienen las
magquinas que trabajan por via terrestre las cuales necesitan una dimensiones minimas del
dique para permitir la maniobrabilidad de estas sobre él.

Para la operacion de vertido con ganguiles de material del ndcleo se requerira la
disposicion de un cargadero, el cual podra situarse en el puerto de Alicante y asi evitar la
construccion de un cargadero en la zona de ejecucion. Este cargadero debera considerar las
caracteristicas de los ganguiles y debera tener una amplitud suficiente para que puedan
operar varios camiones simultdneamente para la carga de ganguiles.

Se debera redactar un plan de vertido, en el que se refleje la cantidad de material que
debe llevar y las coordenadas del lugar de vertido para cada una de las operaciones del
ganguil.

La colocacidon del nucleo se deberd hacer de forma que no queden contenidos
materiales con caracteristicas no adecuadas dentro de los mismos o debajo. Por tanto se
recomienda efectuar un reconocimiento previo de la superficie sobre la que se apoya el
nucleo, y en su caso, proceder a la limpieza de materiales no adecuados que puedan existir
en dicha zona. La naturaleza del terreno debe ser la considerada en las bases de partida.

En cuanto a la colacién de las escolleras, que forman los mantos de proteccion de los
diques exentos, se hara después de perfilar el talud del nucleo asi como de la colocacién de
capa de filtro. Se considera la utilizacién de una grua pulpo y bandeja desde una pontona.

Para la colocacidn con uso de grua se instalara un GPS en el cable vertical para
facilitar este proceso, ademas se debera tener buena informacion meteoroldgica. El avance
se realizard con lineas a 45° en planta para ir abrigados, siempre de menor a mayor angulo
vertical. Respecto al angulo horizontal serd también de menor a mayor medido con respecto
a la direccidon de avance del dique, y la seccién lo mas terminada posible, con la menor
distancia entre capas sin proteccion.
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La secuencia de colocacién de las piezas de escollera es la siguiente:

1. Comprobar la geometria de la capa de escollera sobre la que se asienta y, en su caso,
rectificar la misma.

2. Colocar las piezas a partir de una malla predeterminada y confeccionar un listado con
las piezas a colocar con indicacién del orden y las coordenadas del punto donde se
debe situar.

3. Introducir los datos en el programa informatico para dirigir los movimientos
robotizados de la gria en la colocacién de las piezas.

Es recomendable estudiar la posicion que deben ocupar las piezas antes de ser
tomadas por la grua, con objeto de optimizar los movimientos de la pluma de la grua, sobre
todo los de izar y arriar.

3.2. Riesgo de temporales.

Como ya se ha comentado, en la ejecucidn de las obras de construccidn de los diques
exentos sumergidos y del espigdn de control, ademads de la retirada de los espigones, es
esencial que se disponga de una cobertura meteoroldgica lo mas fiable posible. La prevision
de un temporal, hecha con antelacién suficiente, permite tomar medidas de proteccién de las
obras en curso de construccion.

Se debera redactar procedimientos de actuacién cuando se prevea la llegada de olas
con una altura que pueda producir dafios durante la ejecucidén, asi como también seria
recomendable mantener acopios de escolleras de distintos tamafios para poder reforzar, de
acuerdo con los procedimientos de actuacidn, los diques ante la previsidon de los temporales.

Otra medida de seguridad a considerar, seria la planificaciéon de las obras marinas en
las épocas donde los temporales fueran menos frecuentes y enérgicos. En el anejo de “Clima
Maritimo” se llegaba a la conclusién que los temporales que se producen frente a las costas
de Alicante suelen ser consecuencia de las perturbaciones atmosféricas ligadas al paso de los
sistemas de bajas presiones del oeste, registrdndose una mayor abundancia en otofio e
invierno. Los mas enérgicos se aprecian, sobre todo, en otofio.

Por ello, se podria planificar la obra de manera que todas las tareas que se deban
realizar en el medio marino se desarrollen en los 6 meses de primavera y verano. En caso de
gue estas superen esta duracion, se podria paralizar a la llegada del otofio y reanudarlas en la
primavera del afio siguiente.

3.3. Maquinaria necesaria.

La ejecucidn de las obras maritimas por via maritima precisa maquinaria especifica de
obras maritimas. La adquisiciéon, amortizacidn, transporte a pie de obra y mantenimiento son
generalmente mas costosos que los de la maquinaria indispensable para la ejecucion de las
obras por via terrestre. Ademas de que estas no serviran para los trabajos de aporte de
material en la playa seca ni para la construccion del espigdn de control, luego su reutilizacidn
en esta misma obra es reducida. Como ya se ha dicho anteriormente, es conveniente reducir
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los riesgos (también para la maquinaria), procurando una buena cobertura de informacion
meteoroldgica durante la ejecucion de las obras.

La extraccion y el transporte terrestre de los materiales de cantera (todouno vy
escollera) se realizan con material clasico de ingenieria civil. Hay que tener en cuenta que las
piezas de escollera mds pesadas con las que se va a trabajar en este proyecto no superan las
5 toneladas. Por lo tanto, no se precisa de maquinaria especial (como podrian ser los dumper
extra-viales).

En los casos en los que la construccién es por via maritima, como ocurre en este
proyecto, la maquinaria de extraccidon y transporte ira en funciéon de la capacidad que
tengamos para acopiar en el puerto, asi como en funcién de la velocidad de avance del frente
de obra.

En los trabajos de colocacion de las piezas de escollera del manto principal, filtro
(manto secundario) y bermas de los diques exentos, sera necesaria en principio la utilizacién
de una grua sobre pontona.

3.4. Tipo de obras.

Al realizar las obras por via maritima solo tenemos un tipo de obra, los diques
exentos, en los cuales se utilizaran los materiales y las dimensiones que se han calculado en el
anejo de Calculos.

Se empezard vertiendo el todouno que va a formar el nudcleo, hasta conseguir las
dimensiones determinadas. Después, se colocara una capa de piezas de escollera para la
formacidn del manto secundario y, a continuacidn, se situaran en su lugar los elementos que
forman las dos capas del manto principal. Para asi conseguir una cota de coronacidn de -0,5
metros y un ancho de coronacién de 5 metros. Este sera vertido mediante ganguil.

La colocacién de las escolleras que forman parte del manto secundario se podra
utilizar una retroexcavadora sobre plataforma en lugar de la grua, aunque seria
recomendable utilizar la grda ya que después sera necesaria para la realizacidn de la escollera
del manto principal. De igual forma se llevara a cabo la construccién a ambos lados de las
bermas de refuerzo ya que los elementos que la forman son los mismos que el manto
secundario.

3.5. Sistema de avance en los diques.

Como se ha visto en el punto anterior, se ha elegido un sistema de construccién que
consiste en ir creando la seccidn transversal definitiva de los diques exentos de forma
progresiva. Es decir que, segun se va avanzando, se va formando el nicleo del dique, el
manto secundario y el manto principal. Evidentemente se ha de realizar siguiendo los datos
obtenidos del disefio que se realizd en el anejo “Cdlculos”, tanto las disposiciones
geomeétricas como los pesos de las piezas.

3.6. Retirada y utilizacidén de los espigones actuales.
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Un aspecto importante de las obras de defensa y regeneracion de este proyecto es el
desmantelamiento de siete de los espigones de defensa existentes. De estos hay que
destacar la utilizacién de los materiales que componen los espigones tras desmantelarlos.

Para la utilizacion de estos materiales se debera analizar los que estén en un buen
estado para su reutilizacién asi como sus dimensiones para saber en qué parte del manto de
los diques o del espigdn de control se podran reutilizar.

El nucleo de estos se puede utilizar para la formacion de los nucleos de los diques o
del espigdn de control.

Asimismo, el material que va a formar parte del manto principal del dique de control
son piezas de escollera con formas angulosas (semejantes a paralelepipedos). Del calculo se
ha obtenido que el peso de estos elementos en el cuerpo y morro del espigdn es de
aproximadamente 2,6 T.

Las piezas de los espigones actuales son de escollera y tienen unas dimensiones que
nos pueden dar una idea de su peso, ya que la densidad se puede estimar. Por ello, cuando se
desmantelen los espigones podremos utilizar la escollera si los pesos estimados coinciden con
los requeridos.

Esta reutilizacion de elementos se precisard mas adelante cuando se estimen los
volumenes de material que componen los espigones. Esto es muy importante porque
conlleva una reduccidon de costes debido a que se necesitard comprar y transportar una
menor cuantia de material procedente de cantera.

Para determinar el volumen de los espigones hace falta considerar la profundidad,
mas esa sera variable. Entonces, el drea de la seccion cambia en funcidn de la cota
batimétrica. Para salvar este inconveniente, se van a utilizar los perfiles transversales
(utilizados en el analisis del perfil de playa, y en el calculo del volumen de la arena de aporte)
proximos a cada espigdn vy, a partir de ellos, se obtendra la profundidad media de cada uno
de ellos. Con este dato, se pasara a estimar el volumen de todouno del nicleo, y el volumen
de piezas de escollera.

3.6.1.Descripcidon espigones actuales.

En este punto se van a describir las 7 estructuras de defensa que van a ser
desmanteladas en el tramo de playa del proyecto. Para distinguir los espigones se les ha
asignado una numeracion.

A partir de las visitas realizadas a la zona, se ha concluido que las piezas que forman
el manto de estos espigones tienen forma aproximada de paralelepipedo con voliumenes en
tornoa0,5a1,5m>. Por ello, cada pieza de escollera tendra unos pesos estimados entre 1,4y
4 T. Por lo tanto, son validas para utilizar en la construccién del espigén de control. Asimismo,
el todouno de la parte a retirar de los espigones podra ser empleado tanto para los diques
exentos como para el espigon.
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En la siguiente tabla se muestra la informacion referente a cada espigdn asi como el
volumen de material aproximado:

Espigdn
1 2 3 4 5 6 7
Longitud (m) 80 60 56 50 60 70 45
Cota 1,90 3,00 2,30 2,00 1,90 1,80 1,40
coronacion (m)
Ancho 55 5.5 5,5 6,5 55 5,0 40
coronacion (m)

Taludes 1:1,5 1:1,5 1:1,5 1:1,5 1:1,5 1:1,5 1:1,5
Profundidad 23 2.0 1,8 2,0 1,8 25 1,0
maxima (m)

ARCIEICED 12 1,0 0,9 1,0 0,9 1,3 05
media (m)
Volumen .00 1690  1.010 890 820 1.107 192
todouno (m?)
Densidad
todoune (T/m) 8 18 18 1,8 1,8 18 18
Peso t(‘;‘;°”"° 2432 3.042 1818  1.602 1.476 1.993 346
Volumen .0 1069 836 761 809 985 393
escollera (m°)
Densidad
escollera 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
(T/m?)
== e(:c)°"era 3147 2887 2257  2.055 2.184 2660  1.061

Tabla 1 Informaciéon campo de espigones

El cdmputo global de material entre todos los espigones a desmantelar es el
siguiente:

Peso Total (T)
Todouno 12.709
Escolleras 16.251

Tabla 2 Material extraido de los espigones

Los materiales que no puedan ser usados para la ejecucién de los diques exentos
podran ser utilizados en la construccion del espigdn ya que este es mas permisivo respecto a
los materiales a utilizar.

3.7. Material necesario para los diques exentos.

Partiendo de los datos geométricos obtenidos en el anejo de Calculos, y reflejados en
su correspondiente plano, determinamos los volimenes de material que se necesitan para las
estructuras a establecer.

En la siguiente tabla se muestran los datos de un dique exento:
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Volumen (m?) Densidad (T/m?) Peso (T)

Manto 2.996,71 2,7 8.091,12
Capa filtro 1.169,43 2,7 3.157,46
Nucleo 590,17 1,8 1.062,31
Base 1243,33 1,8 2.237,99

Tabla 3 Material necesario para un dique exento

Estas cantidades deberan ser el doble ya que tendremos que construir dos diques
exentos de iguales caracteristicas.

3.8. Material necesario para el espigdn de control.

En la siguiente tabla se representan las cantidades de material necesario para la
construccion del espigdn, obtenido mediante los datos geométricos recogidos en el anejo de

Calculos:
Volumen (m?) Densidad (T/m?) Peso (T)
Manto 2.826,37 2,7 7.631,20
Nucleo 923,63 1,8 1.662,53

Tabla 4 Material necesario para espigdn de control

3.9. Resumen.

Cuando se vaya a comenzar con la construccidon del primer dique exento, sera
recomendable haber desmantelado ya alglin espigdn, para que el material que cumple con
las caracteristicas antes vistas sirva para utilizarlo en las obras de los diques. Se considera que
Unicamente se podra reutilizar el 70% tanto del manto de los espigones como del nucleo.

Para la construccidn del espigdn, que serd la lltima obra dura en llevarse a cabo, se
podra utilizar el material que no se haya podido utilizar para los diques exentos ya que los
niveles de exigencia para los materiales del espigdn son menos restrictivos.

El material necesario para los mantos principales de los diques exentos serd
completamente proveniente de cantera ya que el material procedente del desmantelamiento
de los espigones no cumple con el peso minimo exigible para su puesta en obra.

En la siguiente tabla se resume lo expuesto en las tablas anteriores, tratando de
ofrecer los valores cuantitativos de material necesario de cantera en una primera
aproximacién, aplicando también el porcentaje que se podrd recuperar considerado
anteriormente.
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Peso (T)

Manto Filtro Nucleo
Desmantelamiento 11.376 8.896
espigones.
Construccion dique  Dique 8.091 3.158 3.300
exento 1. Total necesario 8.091 0 0
Construccion dique  Dique 8.091 3.158 3.300
exento 2. Total necesario 8.091 2.571 0
Construccion Espigdn 7.631 - 1.663
espigon de control.  Total necesario 0 - 0
Material necesario de cantera. 16.182 2.571 0

Tabla 5 Resumen de material necesario

4. Fases de construccion de los diques exentos.

En este apartado se explicara el proceso que se llevard a cabo para la construccién de
los diques exentos, asi como la retirada de las estructuras de defensa que hay en la
actualidad en la playa de Serragrossa.

Se ha dividido este trabajo en un total de 3 fases, de manera que el grado de detalle
alcanzado para las labores de construccién de los diques y desmantelamiento de los
espigones ha sido muy elevado. Aunque ya se ha expuesto los materiales necesarios, en este
apartado se precisard mdas adecuadamente, ademdas de precisar lo que se ha de retirar a
vertedero.

Estas fases de construccidon son un punto de relevante importancia del proyecto, ya
qgue aporta mucha informacién sobre el procedimiento a seguir para ejecutar las obras.
Asimismo, es de mucha utilidad en otros documentos del proyecto, como pueden ser las
mediciones (del presupuesto) y el anejo de Programa de Trabajos.

4.1. Explicacion de cada fase.
4.1.1.Fase 1: Desmantelamiento del campo de espigones.

Esta actuacidon incluye el desmantelamiento del campo entero de espigones
comenzando por el sur. Tal como se indicd anteriormente se prevé una recuperacién del 70%
del material. De este material recuperado se llevard al puerto de Alicante el volumen
necesario para la construccién del filtro de uno de los diques exentos y parte del otro, asi
como la construccidn del nidcleo de ambos diques.

El todouno extraido de esta fase necesario para los diques se podra transportar
directamente, sin la necesidad de realizar un acopio intermedio. Respecto a la escollera que
se utilizara como filtro si sera necesario realizar un acopio intermedio tanto para comprobar
la que cumple con los requisitos minimos, como para no colapsar el area en la que se
realizaran los acopios en el puerto de Alicante.

4.1.2.Fase 2: Construccion del dique 1.
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Una vez comiencen a existir acopios de todouno en el puerto de Valencia, se
comenzara con la construccidn del nucleo. Simultdneamente se vaya agotando el material del
nucleo se irdn realizando los acopios en el puerto del material necesario para la capa filtro,
este serd traido del acopio previo que se hizo al desmantelar los espigones. Por ultimo el
material para el manto se ira llevando desde la cantera al puerto directamente y de forma
progresiva segln se vayan agotando los acopios de la escollera de la capa filtro y no sea
necesario traer mas para esta.

4.1.3.Fase 3: Construccién del dique 2.

Las construccion del segundo dique comenzard cuando la construccién de la mayor
parte de la capa filtro del dique anteriormente esté finalizada, para que asi este expuesto el
nucleo el menor tiempo posible sin proteccion. Para la construccion del nucleo estara
acopiado con anterioridad el todouno necesario para ello. Respecto al material necesario de
escollera para el manto secundario sera traido, al igual que para el primer dique, del acopio
realizado previamente en el lugar de las obras, ademds serd necesario segin se empiece a
agotar traer de cantera, tal y como esta previsto, el material restante para terminar el manto
secundario. En ultimo lugar, al igual que en el primer dique, se ira transportando el material
del manto principal directamente desde la cantera al puerto.

5. Construccion del espigdn de control.

El espigdn cuanta sdélo con una fase de construccién. Esta fase comenzara una vez
desmantelado el campo de espigones, por lo tanto se solaparda con la fase 2 y 3 de
construccion de los diques exentos. Este debe estar terminado antes de comenzar con la
alimentacién artificial. Como ya se dijo en el anejo de Estudio de Soluciones, la mision
principal de este espigdn serd la de preservar la arena dentro de la playa sin que afecte a la
playa del Postiguet situada al Sur.

El proceso de construccion es sencillo, ya que al contrario que los diques exentos,
este se realizard completamente por via terrestre y ademas no sera necesaria la construccion
de ningln camino de acceso como podia suceder con los diques exentos si nos hubiéramos
decantado por construirlos por via terrestre. Ademas la estructura se situa por encima del
nivel del mar, por lo que no necesitara de una estructura auxiliar para que la maquinaria
avance a su través.

De todas formas, para acondicionar la coronacién del espigdn tras ejecutar el manto
principal se depositard una capa de zahorras que posibilitard que la maquinaria avance. Se
colocaran 0,25 m*/m? de este material que, teniendo en cuenta los huecos, pueden resultar
suficientes. A su vez, no se considerara su desalojo posterior.

Como ya se dijo antes, el material necesario para la ejecucién del espigdn se tomara
del material acopiado en las fases antes descritas. Se procurara seleccionar el mas adecuado
tanto para el manto como para el nicleo.

El material sobrante de la construccién del espigon se llevara directamente a
vertedero.
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6. Ejecucidn de la alimentacion artificial de la playa.

Entre los distintos tipos de alimentacidn artificial, se suele distinguir entre:
- Emplazamiento directo.
- Apilado en areas para su distribucidn por la dinamica litoral.
- Emplazamiento offshore.
- Alimentacién continua (by-pass).

En la ejecucidn de las obras de regeneracion de este proyecto se van a emplear los
dos primeros métodos de aporte de arena, segun las etapas de la alimentacion artificial. En
un primer momento, para crear el ancho minimo de playa especificado, se emplazaran
directamente los volimenes necesarios en cada zona de la playa.

Antes de comenzar con el emplazamiento de la arena se debera realizar la demolicién
previamente calculada de los servicios citados en anejos anteriores, asi como se debera
también rebajar la cota existente hasta alcanzar aproximadamente la cota exigida que
aparece representada en los planos, para asi lograr el perfil de playa idéneo.

El volumen aproximado que se debera extraer sera de 26.870 m>, el cual se llevara
directamente a vertedera ya que este tipo de material no nos serviria para la reutilizacién en
ninguna otra zona de la obra.

Una vez realizado este paso previo, el siguiente paso a realizar es muy sencillo, y
consisten en verter, desde los camiones que llegan cargados, la arena sobre la que sera la
futura playa, y una vez vertida repartirla con maquinaria de movimiento de tierra hasta
conseguir la anchura determinada. En caso de que las arenas provengan de fondos marinos,
el transporte hasta la playa se haria por tuberia y se redistribuirian mediante medios
terrestres. Se utilizard la informaciéon suministrada por los perfiles transversales que
establecen los volimenes entre cada par de perfiles.

Una vez concluida la primera fase, la arena necesaria para completar el perfil de
equilibrio definido para la playa sumergida se podrd aportar mediante el vertido en puntos
separados de la costa o mediante el apilado en los primeros metros de la playa sumergida
para asi evitar el uso de medios marinos de ejecucion en esta fase, de esta forma la dindmica
litoral se encargaria de su distribucion.

En resumen, la forma de la alimentacién artificial del perfil de la playa es un tanto
variada, pero también muy sencilla en todos los casos, no siendo necesario otro tipo de
magquinaria mas que la corriente de movimiento de tierras, salvo que finalmente se utilice
arena de fondo marino. A efectos de programacién de las obras, se considerara que no se
utilizara el emplazamiento offshore porque se prevé que el aporte de arena comience una
vez construidas todas las defensas marinas de Serragrossa.
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7. Acondicionamiento del trasdds de la playa.

En esta fase se planteara la construccion de un muro entre la playa y lo que serd el
paseo maritimo. El objetivo de la construccidn de este muro serd el de marcar la divisidn
entre lo que se considerara la playa seca y lo que sera el futuro paseo maritimo.

El proyecto de acondicionamiento y construccién del paseo maritimo asi como de las
nuevas zonas a urbanizar para dar servicio a esta playa no se contemplan en este proyecto, ya
que el propdsito de este es el acondicionamiento de la playa de Serragrossa en lo que se
refiere exclusivamente a las obras maritimas y la regeneracion de la playa.

Este muro tendra que ser de cierta altura ya que la diferencia de nivel entre la playay
el paseo estard entre 1,20 metros de media, por lo que la altura media del muro alcanzara
2,00 metros de altura desde la cota mas alta de la playa seca. Ademds se construira los
futuros accesos a la playa desde el paseo maritimo.

La longitud de este muro, para determinar la separacién entre playa y paseo
maritimo, sera de aproximadamente 450 metros, a partir de los cuales se unira con la defensa
de escollera existente al oeste y por el este con el muro del paseo ya existente. En la zona del
oeste se contempla la construccién de una pequefia rampa de acceso para vehiculos que
sean necesarios para el mantenimiento y la seguridad en la playa. El motivo de elegir su
construccion en el oeste viene a raiz de poder utilizar la ya carretera existente y evitar la
construccion asi de otra, ademas el desnivel existente entre la playa y el trasdds es aceptable
para poder construir dicha rampa.
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