
LEYENDA DE MATERIALES PARA LA BODEGA

1 CHAPA GRECADA
2 AISLAMIENTO TÉRMICO LANA DE ROCA
3 HORMIGÓN DE PENDIENTE
4 GEOTEXTIL. LÁMINA ANTIPUNZONANTE
5 LÁMINA IMPERMEABLE BITUMINOSA
6 CAPA DRENANTE
7 GEOTEXTIL. LÁMINA ANTIPUNZONANTE
8 CAPA DE ARENA 3 CM
9 TIERRA VEGETAL (MÍNIMO 10 CM)
10 CHAPA PLEGADA PARA CONFORMACIÓN DE PETO DE CUBIERTA
11 GRAVA
12 UPN PERIMETRAL
13 SUBESTRUCTURA DE PANELES DE FACHADA
14 SCREENPANEL TIPO G VERTICAL. CHAPA PERFORADA ACERO CORTÉN
15 ESTRUCTURA. CORREA. PERFIL IPE 240
16 ESTRUCTURA. VIGA. PERFIL IPE 360
17 ESTRUCTURA. PILAR. PERFIL HEB 220
18 PAVIMENTO DE RESINAS EPOXI. 5 MM
19 BARANDILLA. SCREENPANEL TIPO G
20 LOSA ALVEOLAR PRETENSADA. H=20CM
21 CAPA DE COMPRESIÓN
22 PAVIMENTO DE RESINAS EPOXI. 1 CM
23 MÉNSULA DE APOYO DE LOSAS
24 ESTRUCTURA. VIGA DE CANTO VARIABLE DE HORMIGÓN ARMADO. 75 CM EN EL EXTREMO
25 ESTRUCTURA. VIGA DE CANTO DE HORMIGÓN ARMADO
26 ESTRUCTURA. VIGA. PERFIL IPE CON CORTE DIAGONAL POR EL ALMA
27 BARANDILLA. BARRAS CORRUGADAS

 E 1/125

NUEVA BODEGA: 
PLANTA INFERIOR E 1/250

 DETALLES CONSTRUCTIVOS PREEXISTENCIA  E 1/10


