Marts 1988

Vejledende tider

Den mellem Entreprengrforeningen og Specialarbejderforbundet i Danmark indgiede overens-
komst indeholder forskellige muligheder for fastssttelse af akkord. For s vidt angér handar-
bejdsmessigt preeget arbejde, er dette akkordsat i den mellem organisationerne gmldende
akkordtidsfortegnelse.

Udover det arbejde, der er omfattet af akkordtidsfortegnelsen, forekommer arbejde, som udfgres
med anvendelse af maskinelt udstyr og efter metoder, som ikke er forudsat i akkordtidsfor-
tegnelsen, og hver gennemfarelse af lokale arbejdsstudier ikke er hensigtsmeessigt,

Sédant arbejde akkordfastsattes sedvanligvis ved forhandling mellem arbejdsgiveren og spe-
cialarbejderne.

Med det formal at yde parterne bistand ved sddanne lokale forhandlinger om akkordfastsettelse,
har Entreprengrforeningen og Specialarbejderforbundet i Danmark udarbejdet efterfplgende
datablade over arbejde, der egner sig for akkord og som jf overenskomstens regler herom kan
kraeves anvendt ved ferhandlinger om akkordfastssttelse.

Databladene forudssetter siledes, at der som hidtil udarbejdes en akkordaftale mellem arbejds-
giveren og de pageldende specialarbejdere.

Safremt der ved det pagmldende arbejde, hvor databladene benyttes, forekommer afvigelser i
forhold til det i databladene forudsatte, skal der mellem parterne optages forhandling om fradrag
eller tilleg til de i databladene fastsatte tider, og sAfremt enighed herom ikke opnés, kan hver af
parterne krave spgrgsmaélet afgjort i henhold til regler for behandling af faglig strid.

" Der er mellem Entreprengrforeningen og Specialarbejderforbundet i Danmark enighed om, at
databladene vil blive revideret i det omfang, det findes ngdvendigt, og at revision i alle tilfalde,
séfremt organisationerne ikke bliver enige om andet, skal finde sted 5 Ar efter databladenes
udgivelse,

I pvrigt henviges til overenskomsten,

Entreprengrforeningen . Specialarbejderforbundet
i Danmark







[
i

VEJLEDENDE TIDER

KODE
BRUGEROPLYSNINGER 0.10-10
Danske Entreprengrer INDHOLDSFORTEGNELSE GELDENDE FRA
Specialarbejderforbundet
Kode.
BRUGEROPLYSNINGER 0.
Forord
Indholdsfortegnelse 0.10-10
Databladenes opbygning - 0.20-02
Gentagelseseffekten 0.30-02
VE]J- OG LEDNINGSARBEJDE 2.
Belzegningssten - SF-sten 2.50-01
Hovedkloak i enkelt grav 2.64-01
Hovedkloak 1 dobbelt grav 2.65-01
Hovedkloak - systembronde 2.66-01
Kabelarbejde - jordarbejde 2.80-02
Kabelarbejde - overflade- og kabelatbejde 2.81-01
Kabelarbejde - maskinopgrave. Kedegraver 2.85-01
Kabelarbejde - maskinopgrave. Rende- og minigraver 2.86-02
FUNDERINGSARBE]JDE 3.
Blokstensarbejde - vagblokke 3.20-01
FORSKALLINGSARBE]JDE 4.
Fundamenter og vegge 4.23-01
Vaegge 4.26-03
Dzk 4.50-02
ARMERINGSARBE]JDE 5.
BETONARBE]JDE 6.
Vagge 6.33-02
D=k 6.35-01
Undergulve 6.41-01
Gulve 6.45-03
Pudslag 6.48-01
ELEMENTARBE]DE 7.
Sejler og bjzlker 7.40-02
Dzkelementer 7.50-02
Facade-, bag- og skillevagselementer 7.60-02
Facade-, bag- og skillevegselementer, vendes 7.65-01
Tagplader og vafler 7.70-02
FARDIGGORELSESARBE]JDE 8.







VEJLEDENDE TIDER | B8RUGEROPLYSNINGER “*0.20-02

GAELDENDE FRA

ENTREPRENORFORENINGEN DATABLADENES OPBYGNING DEC 1981

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

INDLEDNING
Formalet med databladene er at tilvejebringe et anvendeligt grundlag for akkordafregning og dermed at
fremme den af begge organisationer enskede udbygning af produktivitetsfremmende lensystemer.

Med hensyn til de tif databladene knyttede overenskomstmaessige bestemmelser henvises til overens-
komsten mellem Entreprenorforeningen og Specialarbejderforbundet i Danmark.

Hvert af de efterfoigende datablade deekker et afgraenset og almindeligt forekommende arbejdsomra-
de, og det er hensigten fremover at udarbejde tilsvarende datablade for andre arbejdsomrader undet
hensyntagen til behovet og de praktiske muligheder herfor.

Af hensyn til den praktiske brug er opbygningen af databladene foretaget efter nedenstaende princip
Databladenes forside indeholder en redegerelse for:

- Arbejdets art

- Bemanding og Udstyr
— Tidsgrundlag

- Tidstabel

BEMANDING CG UDSTYR

Foruden de pa de enkelte datablade angivne oplysninger om bemanding og udstyr ma folgende
generelle forudsatninger opfyides:

At det maskinelie udstyr er i god og vedligeholdt stand.

At der forefindes det til arbejdet nedvendige handvaerktej, og at dette er i forsvariig stand.

TIDSGRUNDLAG

Feelles for databladene er, at tiderne er indsamlet ved hjeelp af arbejdsstudier pa arbejdspladser fordel

over hele landet og herefter beregnet som en normaitid i henhold til overenskomsten mellem Entrepre

nerforeningen og Specialarbejderforbundet i Danmark.

Normaitiderne fra de enkelte arbejdspladser er beregnet som en gennemsnitstid (middeitid). Tiderne er
herefter placeret i tidstabellerne og er gaeldende under hensyntagen til de forbehold, der fremgar af de
enkelte datablade, herunder at arbejdet udferes og afleveres efter de anviste kvalitetskrav.

TIDSTABEL

Udover seive grundtiden i tabellen kan der veere anfert andre normaltider, f.eks. for andring i mand
skabsfordeling, for supplerende arbejdsoperationer i tilknytning til grundtiden, for gener o0.s.v. Vec
forhandlingen ber tiden fastsaettes ud fra en forud fastsat meengde. Safremt maengden asendres, save!
opad- som nedadgdende retning i forhold til den fastsatte, ber hensyn tages til overenskomsten:
bestemmelser omgentagelsesmomentet.

Se i evrigt tabel over gentagelseseffekten pa brugeroplysningsbiad, kode 0.30-02.

VEND




0.20-02 DATABLADENES OPBYGNING VEJLEDENDE TIDER

Dafabladenes bagside indeholder:

- En arbejdsbeskriveise
- En tabelbeskrivelse
- Et beregningseksempel

ARBEJDSBESKRIVELSE

Dette punkt omfatter en beskrivelse af de arbejdsoperationer, der indgar i arbejdet.

Udover nedvendige metodeforarsagede ventetider kan sjakkets ventetider p4 materialeleverancer og
lign. veere indregnet i operationstiderne. | disse tilfaelde er der pa de enkelte datablade angivet
arsagerne og tiden herfor. Under arbejdsbeskrivelse er endvidere anfert oplysninger om de procentuel-
le tilleeg for driftstekniske og personlige tillzegstider, samt en beskrivelse af hvad disse tilleegstider
omfatter.

TABELBESKRIVELSE .

I tabelbeskrivelsen er anfart betingelserne for tiderne.

Den avrige beskrivelse er en uddybende tekst for forstaelse af de i tidstabellen ofte hoget kortfattede
overskrifter.

BEREGNINGSEKSEMPEL

P& de enkelte datablade er vist et eksempel p&, hvoriedes beregning af tiden kan foregd. | eksemplerne
kan der veere foretaget beregninger, der viser, om forudsaetningerne for tidernes anvendelse er over- ,
hOl_dt.E";.




SPECIALARBEJDERFORBUNDET

VEJLEDENDE TIDER | sruceropLYSNINGER P, 30-02

. GALDENDE FRA
ENTREPRENORFORENINGEN GENTAGELSESEFFEKTEN NARTS 1987

INDLEDNING

P4 nogle af de efterfgigende datablade med vejledende tider, er grundtiderne
(basistiderne) baseret p3, at der udferes en vis mmngde, f.eks. 4000 m?, 500 stk.,

1000 m? o.s5.v.

Da der selvsagt ikke i alle tilfelde bliver produceret den ma®ngde, der er forudsat pa
de enkelte datablade, er der i overenskomsten mellem Entreprengrforeningen og Speci-
alarbejderforbundet i Danmark angivet regler for beregning af nye grundtider.

OVERENSKOMSTEN
| overenskomsten, § 63, stk. 10, stir fplgende:

» Arbejdsstudieakkorder.

Hvor akkorden er fastsat efter reglerne | § 63, pkt. d, og arbejderen pad arbejds-
giverens foranledning udfgrer fazrre eller flere enheder (gentagelser) end forud-
sat, foretages ved akkordopgerelsen en regulering af den fastsatte basistid.

Udfgres farre enheder end forudsat, forhgjes den pageldende enhedstid med
tillag i henhold til nedenstdende tabel:

Antal udferte enheder i % Tilleg i % til den fastsatte
af det forudsatte antai- enhedstid for det udferte
indtit antal
15% 40%

25% 30
5% 25%

45% 20
55% 15%

65% 10%

75% 5%

Udfpres flere endheder end forudsat, @=ndres basistiden ikke, medmindre antailet
af enheder (gentagelser) i forhold til det forudsatte mindst fordobles,

Hvor dette er tilkeldet, fastsattes ny basistid gzldende for samtlige antal enhe-
der (gentagelser) i det omhandlede tilfzlde.

Den nye basistid for samtlige enheder beregnes hver gang, der sker en fordobling
af det udfprte antal som 90% af den sidst beregnede basistid.

Det er en forudsatning for de fastlagte akkordtider, at metoder og arbejdsindhold
er uforandrede fra enhed til enhed {(gentagelse til gentagelse}, og at de sammme
arbejdere udfgrer det forudsatte antal enheder {gentagelser).

Det viste trappediagram er overenskomstens bestemmelser,
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P§ bagsiden er der vist eksempler pd beregning af nye basistider.

VEND



0.30-02 GENTAGELSESEFFEKTEN

VEJLEDENDE TIDER

BEREGNINGSEKSEMPLER

For at tydeliggere de regler, der ar anfart i
overenskomsten for beregning af nye basisti-
der, er der i det fslgende foretaget forskel-
lige typiske beregninger

UDLAGNING AF PUDSLAG

Ved opferelse af en skole udlmgges et 5 cm. tykt pudsiag i
felgende rum:

20 stk. klasserum a B0 m?

5 stk. depotrum & 10 m?

5 stk. toiletrem 3 10 m?

1 stk. gangareal 3 300 m?

Betonen bilandes pd stedet i 300 . tvangsblander med eleva-
tor og udkeres med motorkarre.

Arbejdet enskes akkorderet efter vejledende tidar.

Til beregning af tider benyttes vefledende tider, kode
6.48-01.

Beregning of mengder og tider

20 stk. klasserum a 80 m?*= 1,600 m?
5 stk. depotrum & 10 m?:= 50 m?
5 stk. toiletrum 3 10 m?= 50 m?
1 stk. gangareal 3 300 m*= 300 m?
[ alt 2.000 m?

2
Gennemsnitlig rumsterrelse: 220552—%-?1— =
100 m?}.

Aflesning af tid, ud for 20-100 m! og under transport med
motorkaerre, afleses 13 min./m?,

64,5 m? (mellem 20-

Tid for udlagning af pudslag (baseret pd at der udfares en
maengde pd 1000 m?}; 2.000 m*x13 min./m? = 26.000 min.

Der udferes 2.000 m!, altsd en fordobling af det forudsatte
(1.000 m?).

lfalge overenskomsten og det viste trappediagram fastsmttes
ny basistid, ndr antallet af enheder fordobles i forhold
til det forudsatte som 90 pct. af den sidst beregnede basis-
tid: 26,000 min. x 0,90 =

Isoleringsbatts, 2000 m?x 1,2 min./m? =

Blande beton, (300 1. blander med elevator):
2,000 m* x 2,2 min./m? =

Tid for det samiede arbejde

Hertil kommer et renggringstilleg af blander, transportma-
teriel og hindvarktsj pd 45 min. pr. gang rengeringen fin-
der sted.

2.400 min.

4.400 min,

23.400 min.

30.200 min.

UDSTPBNING AF BETON MED KRAN -
OPSTILLE OCG NEDTAGE FLAGEFORSKALLING

Ved opferelse af en bygning, hvis udvendige mil er 50,6 m
tang og 25 m bred, fremstilles ydervaggens i armaret beton
og en {angsgiende skilleveeg i uarmeret beton. Fardig veghej-
de er overslt 2,5 m og vegtykkelsen er 20 cm.

Arbejdet pnskes akkorderet sfter vejledende tider.

Til beregning af tiderne for udstebning af beton med kran,
benyttes vejledende tider kode §.33-02.

Af databladet fremgir det, at grundtiderne |kke er baseret
pd, at der udferes en bestemt mangde. Arsagen hertil er,
at arbejdet er maskinstyret (kran). Ved beregning af tids-
forbruget for udstebningen forstages beregningen pi sad-
vanlig vis, og der akkorderes ud fra den fundne tid uden
tilmg elfler fradrag.

Til forskallingsarbejdet bruges flageforskalling, vejledende
tider kode 4.26-03.

Efter opmaling pi stedet konstatares, at den gennemsnitlige
flagestorreise pr. opstilling er 8,8 m?. Forskallingen op-
stilles 8 gange, der er sdledes 9 stk. endebegransninger,
hvoraf den ferste ogsd tildannes.

Beregnl—ng af mengder og tider
Armerede ydervagge: 2,5x(50,6°50,6+24,4+24,4}x2 = 750 m?
bergrt betonflade.
Ud for 8-12 m*, under ydervaeg og armeret aflmses:
15,7 min./m?
Uarmeret skilleveg: 2,5x50x2 = 250 m? berart betonflade
Ud for 8-12 m*, under skillevag og uarmeret afl@ses:
13,4 min/m?,
Tid for flageforskaliingen baserss pi, at der udferes en
mangde pd 2.000 m?: 750 m® x 15,7 min./m? -+ 250 m?® «x
13,4 min./m?* = 15,125 min.
Der forskalfes 750 m* armeret ydervag og 250 m?® uarmeret
skillevag, ialt 1.000 m?.

x 0 _

: :. 1.000 x 100 _
De 1.000 m? i pct. af 2.000 m?: 2000 50 pet.
Hslge overenskomsten og det viste trappediagram (databla-

dets forside) skal der, nar der udfpres 50 pct. af det for-
udsatte tillagges 15 pct.

Omregning til basistid ved 1,000 m?:

15125 min. x 1,15 = 17.3%4 min.
Endebegransninger:

Opstile og nedtage:

8 stk. af 26 min./stk. = 208 min.
Tildanne, opstille og nedtage:

1 stk. af 63 min./stk. = 63 min.

Tid for den samlede forskalling: 17.665 min.




VEJLEDENDE TIDER

ENTREPRENZRFORENINGEN

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

KODE
VEJARBEJDE 2.50-01

GALDENDE FRA
BEL/AGNINGSSTEN JAN 1985

LAEGNING AF BETONBEL/AGNINGSSTEN

BEMANDING OG UDSTYR

Varierende bemanding, hovedsageligt 2-5 mand.

TIDSGRUNDLAG

l2gning

Normaltider i min./m?2 udlagt afretningslag og i min./m? udlagt betonbelsegningssten.
Grundtider er geeldende for indtil 5 cm grusafretningslag og for 8 cm SF-normalsten.

Grundtid er baseret pa, at grusmaterialer leveres ved brugssted af traktor eller lastvogn.
Grundtid er gaeldende for sdvel manuel som maskinel transport af SF-stenmaterialer indtil 15 m.
Grundtider er baseret pa, at der udferes en mangde pa 2000 m2.
Grundtider gaelder ikke for arealer under 250 m2.

Bredde af areal Grundtider min./m?2
(Iaagggretning)
I m 5 cm afretningslag 8 cm SF-sten
6-30 29 7.5

Udleegge 8 cm SF-randsten 1,0 min./Ibm.
Udlaegge 8 SF-slutsten 0.8 min./lbm.
Tilpasning om nedgangsbrond 47 min./stk.
Tilpasning om nedlebsbrond 29 min./stk.
Tilpasning langs kanter 11,3 min./Ibm.
Efterbehandling (udstro sand) 0,4 min./m?

VEND



2.50-01 BELAGNINGSSTEN VEJLEDENDE TIDER
ARBEJDSBESKRIVELSE TILPASNING OM NEDGANGSBR@NDE
OPERATIONSTIDER Tilhugge og tilpasse SF-stenmaterialer om brenddaeksler til
AFRETNINGSLAG nedgangsbrende afregnes med 47 min./stk. nedgangsbrand.

Udmaling og afsaetning af hajder, traekning af snore savel pa
langs som pa tvaers af arealet. Dirigere traktor eller lastvogn
under afleesning af grus. Udlegge og fordele grus med skovl.
Komprimere grus med tromle/pladevibrator. Udlagge ledere,
afrette, aftraekke grus med retskinne, fijerne ledere og finafrette
gruslag med skraber.

SF-STEN

Dirigere lastvogn under modtagelse af stenmaterialer, herun-
der eventuel hjzlp ved af- og palasning af stenpaller.
Betjening af truck eller palleleftevogn ved fremfering og ven-
ding af stenpaller. Hvor stenene aftippes lese fra lastvogn.
manuel fremfering eller l&sning i ber, transport til brugssted
(transportafstand indtil 15 Ibm.) afleesse og l&gge SF-sten i
forbandt, herunder kontrollere og rette sten.

Feje sten rene for afsldede betonskaller. Vibrere/komprimere
sten med tromle eller pladevibrator.

DRIFTSTEKNISKE TILLEGSTIDER

Til- og afrigning, omstille arbejdsplads og hente vaerktej/mate-
rialer. Tilsyn og reparation af vaerktej. Vente pa kollega. teknisk
samtale samt tegningsleesning.

Gennemsnitlig driftsteknisk tilleegstid 4,5%.

PERSONLIGE TILLAGSTIDER

Til dekning af personlige behov og traethedstillaeg er anvendt
de ifelge overenskomsten geldende procentsatser: Personligt
behov pa 6% og trathedstillaag varierende fra 2-13%.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Grundtid er gldende for udlagning af 5 cm afretningslag og
for 8 cm SF-normalsten.

Tiderne er geeldende for savel manuel som maskinel fremfa-
ring af stenmaterialerne. (En hurtigere maskinel transportid af
stenpaller opvejes af en leengere laggetid fra paller og en
langsommere manuel fremfering og stabling ved brugssted
opvejes af en hurtigere la2ggetid).

Ved beregning af m? areal for savel afretningslag som belag-
ningssten regnes med bruttoarealet. Det vil sige, at brande
indgar i bruttoarealet og desuden for SF-normalstenene ogsa
den del af arealet, der dakkes af rand- og eller slutsten.

SF-RANDSTEN

For transport og laagning af 8 cm SF-randsten, herunder kon-
trol af lggeretningen og eventuel opretning af sten, ydes 1.0
min./Ibm udlagt randsten.

SF-SLUTSTEN

Fortransport og lzegning af 8 cm SF-slutsten, herunder kontrol
af leeggeretningen og eventuel opretning af sten, ydes 0,8 min./
Ibm udlagt slutsten.

TILPASNING OM NEDL@BSBR@NDE

Tilhugge og tilpasse SF-stenmaterialer om brondriste ved ned-
lobsbrende (rendestensbronde) afregnes med 29 min./stk.
nedlgbsbrand.

TILPASNING LANGS KANTER

For tilhugning og tilpasning af SF-stenmaterialer langs kanter
af eksisterende bygninger, kantsten o.l. ydes 11,3 min./Ibm til-
pasning.

EFTERBEHANDLE

Manuel transport af strandsand enten med bor eller direkte
med skovl fra bunke, udstre og sprede sand med skovl afreg-
nes med 0,4 min./m2 stenareal, der behandles. Transportaf-
stand indtil 15 m.

BEREGNINGSEKSEMPEL

P& et areal, der er 50 m langt og 20 m bredt, udlzegges et 5 cm
grusafretningslag og 8 cm SF-sten.

- Langs arealets tvaerretninger (la2ggeretning) startes og sluttes

med en raekke SF-slutsten. Pa den ene langside lagges SF-
randsten og pa den anden afsluttes med tilhugning og tilpas-
ning af SF-stenmaterialer mod eksisterende kantsten.

| arealet er der placeret 5 stk. rendstensbrande.

Arbejdet afsluttes med efterbehandling (udstre sand) af area-
let.

BEREGNING AF MAENGDER
Areal for afretningslag, SF-normalsten

og efterbehandle: 50x20 = 1000 m2

Slutsten: 20x2 = 40 |bm.
Randsten: = 50 Ibm.
Rendestensbronde (nedlebsbrende): 5 stk.
Tilpasninger: = 50 Ibm.
BEREGNING AF TID

5 cm afretningslag og 8 cm normalsten

1000 m2x (2,9+7,5) min./m? =10.400 min.
omregnet fra 2000 m? til

1000 m? (se kode 030-02)

10.400x 1,15 =11.960 min.
Slutsten: 40 Ibm x 0,8 min./lbm. = 32 min.
Randsten: 50 Ibm x 1,0 min./Ibm. = 50 min.
Tilpasning langs kant:

50 |bm. x 11,3 min./lbm. ‘= 565 min.
Rendestensbrende: )

5 stk. %29 min./stk. = 145 min.
Efterbehandle: (udstre sand)

1000 m2x 0,4 min./m? = 400 min.
Tid for den samlede belagningsopgave 13.152 min.




VEJLEDENDE TIDER | Leoninasarsesoe o 2 6a-01

UDSENDT
ENTREPRENORFORENINGEN HOVEDKLOAK AUG. 1980
SPECIALARBEJDERFORBUNDET L/EGNING AF BETONMUFFER@R | ENKELT GRAV

BEMANDING OG UDSTYR

Tveersnit af grav

Fyldning over ror

_~Stoettelag
——Bundsikringsmateriale

maskinferer

TIDSGRUNDLAG

Normaltider i min./m?2 opgravet jord og min./lbm. nedlagt ror.

Grundtid er inkl. maskinforer.

Grundtid er ekskl. brendarbejde.

Grundtid er baseret pa at rerene er placeret langs grav, men inkl. flytning af enkelte ror.

Grundtid er gaeldende for transportiaengder af indtil 10 m for afhentning af bundregulerings-
materialer. (Grus singels).
Grundtid er gaeldende for kloakering pa almindelig terreen, uden gener af bygninger, hegn,

flyd, spuns o.l.
OPGRAVNING
Grundtid min./m?3
Skovlsterrelse pa
gravemaskinei I. arbejdssjak pa 2 mand arbejdssjak pa 3 mand
over - indtil dybde af gravim dybde af gravim
0-1,7 1,7-3,4 3,4-5,1 0-1,7 1,7-3,4 3,4-5,1
700 - 900 139D 1,30 1,10 2,20 1,80 1,50
900 - 1100 1,25 1,05 0,90 1,75 1,50 1,25
1100 - 1300 1,05 0,90 0,75 1,45 1,20 1,00
1300 - 1500 0,90 0,75 0,65 1,25 1,05 0,90
1500 - 1700 0,75 0,70 0,60 1,00 0,90 0,80
1700 - 2000 0,70 0,65 0,55 0,95 0,80 0,70
RORLAEGNING
Grundtid min./Ibm.
Rerdimension i cm arbejdssjak pa 2 mand arbejdssjak pa 3 mand
dybde af gravim dybde af gravim
diameter lzengde a-17 1,7-3.4 3,4-5,1 0-1,7 1,7-3,4 3,4-5,1
15 1oy 7.6 8.3 9,1 7.8 9.9 12,1
20-25 199 8,2 8,9 9,5 8,3 10,1 12,4
30 - 40 200 i 9,4 11,1 12,8
50 - 60 200 11,5 125 13,6
70 - 80 200 ; il 136 13,9 14,4
Flytte og opstille laser (udover morgen og aften) 48 min pr. gang

VEND



LAEGNING AF BETONMUFFERQR
2.64-01 I ENKELT GRAV VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

TABELBESKRIVELSE

BEREGNINGSEKSEMPEL

OPERATIONSTIDER

Opgravning af grav, regulering af bund og sider med maskine. Overvage og dirigere maskine ved
opgravning. Kontrol af gravedybde, samt afretning af bund efter maskine og regulering af bundsikringslag.
Maskinel tilfersel og regulering af bundsikringsmaterialer, fra og med 0 cm indtil og med 20 c¢m tykkelse.
(Tilkert grus eller singels, eller materiale fra egen opgravning).

Anhugge, afkoble anhugningsgrej og ror. Transport af ror til bund af grav med maskine. Modtage styre ror,
rengere rorender, pasatte gummiring, lazgge og samle ror, samt kontrol af rerleegningen med laser.

Fyldning af grusstettelag om rer med maskine, samt manuel regulering med skovl. Maskinel fyldning over ror
med jordmateriale fra egen opgravning. Fyldningshajde indtil 0,5 m over overkant af ror,

Successiv flytning af hjalpegrej, samt nadvendige metodefordrsagede ventetider.

DRIFTTEKNISKE TILLEAGSTIDER

Til- og afrigning, (herunder til- og afrigge laser morgen og aften) omstille arbejdsplads, hente vaerktoj/
materialer. Tilsyn og reparation af veerktsj. Vente pa kollega, teknisk samtale samt tegningslesning.
Gennemsnitlig driftteknisk tillagstid 7,3 pct.

PERSONLIGE TILLAEGSTIDER
Til deekning af personlige behov og traethedstillaag er anvendt de ifolge overenskomsten galdende
procentsatser. Personligt behov pa 6 pet. og treethedstilleg varierende fra 2-13 pct.

GRUNDTID

Grundtiderne er galdende for opgravning med hydrauliske gravemaskiner pa band og for laegning af
betonmufferer med gummiringssamling i enkelt grav. Grundtider er geeldende for almindelige forekomne
jordarter, spaendende fra let leret/gruset til stiv lerjord og uden brug af gravekasser.

SKOVLST@RRELSE
Ved skovisterrelse pa gravemaskine, forstas skovlens teoretiske rumindhold i liter.
Ved »over og indtil« menes dermed, »over« det farste tal og »indtil 0g med« det sidste tal.

RORDIMENSIONER | CM
Diameter angiver rerets indvendige diameter i cm og lazngde angiver rarets nyttelasngde i cm.

ARBEJDSSJAK
Grundtiderne er geeldende for de anforte sjaksterrelser pa 2 eller 3 mand inklusiv maskinforer.

DYBDE AF GRAV
Ved dybde af grav forstas dermed for hver enkelt kolonne »over« det farste tal og »indtil og med« det sidste
tal.

FLYTTE OG OPSTILLE LASER
For flytning og opstilling af laser ydes der 48 min. for hver gang laseren flyttes og opstlilles et nyt sted.

Et arbejdssjak pa 3 mand inklusiv maskinferer skal ved en kloakeringsopgave udlzgge 500 Ibm. betonmuffe-
rer. Rererne har en diameter pa 40 cm og en lazngde pa 200 cm. Rererne samles med gummiring og til kontrol
af retning og fald bruges laser. Gravemaskinens skovisterrelse er 820 liter. Rerlaegningen pabegyndes ved
en gravedybde pa 1,2 m og efter at der er lagt 100 Ibm. rer er gravedybden 1,7 m. De resterende 400 Ibm. rar
leegges i en gravedybde begyndende med 1,8 m og sluttende med 3,4 m.

BEREGNING AF OPGRAVET M2 JORD
Ved opmaling pa stedet, konstateres at gravens tvaersnit ved de naevnte dybder er:

dybde af grav bredde i bund bredde i top
1,2m 1.2m 1,3m
1,7m 1,2m 1,5m
1.8m 1.2m 2,0m
3.4m 1,2m 4,7m

Ved beregning af gravens tvaersnit benyttes folgende formel: % X h
Hvora = bredde i bund, b = bredde i top og h = dybde af grav.

Beregning af gravens tvaersnitsareal ved de 4 dybder: % X 1,2=1,50m?

1'2ﬁx 1,7 =2,30m?

1.2+20 . 1 g-288m2

1.244.7 3.4 = 10,03 m?
. . : _ 1,50+2,30 _ a
Beregning af opgravet m? jord for 100 lbm. grav ved dybde fra 1,2 til 1,7 m = = X 100 =190m

og for 400 Ibm. grav ved dybde fra 1,8 til 3,4 m — %2'0-03— x 400 = 2.582 m?

AFLAESNING AF GRUNDTIDER
Opgravning: Udfor 700-900 . skovistarrelse, ved arbejdssjak pa 3 mand og

under 0-1,7 m dybde aflaeses: 2,20 min./m?

Udfor 700-900 I. skovistarrelse, ved arbejdssjak p4 3 mand og

under 1,7-3,4 m dybde aflaeses: 1,80 min./m?3
Rorleegning: Udfor rerdiameter pa 30-40 cm, ved arbejdssjak pa 3 mand og

under 0-1,7 m dybde aflaeses: 9.4 min./Ibm.

under 1,7-3,4 m dybde aflzeses: 11,1 min./lbm.

BEREGNING AF TID

Opgravning: 190 m3x 2,20 min./m? = 418 min.
2.582 m3*x 1,80 min./m? = 4.648 min.
Rerlagning: 100 Ibm.x 9,4 min./Ibm. = 940 min.
400 Ibm.x 11,1 min./Ibm. = 4.440 min.

Tid for den samlede rerlaegning: 10.446 min,




VEJLEDENDE TIDER

ENTREPRENQRFORENINGEN

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

LEDNINGSARBEJDE K00€, 65-01
UDSENDT
HOVEDKLOAK DEC. 1981

LAEGNING AF BETONMUFFERQR IDOBBELT GRAV

BEMANDING OG UDSTYR

: L S
RS

TIDSGRUNDLAG

AN
//\;I

\\ 3 mand inkl. maskinferer

Tveersnit af grav

Bundsikringsmateriate

Normaltider i min./m? opgravet jord og min./lbm. nedlagt rer.

Grundtid er inkl. maskinferer.

Grundtid er ekskl. brendarbejde.
Grundtid er baseret pa, at rerene er placeret langs grav, men inkl. tiytning af enkelte ror.
Grundtid er gzeldende for transportlaengder af indtit 10 m for afhentning af bundregulerings-

materialer {grus singels).

Grundtid er gaeldende for kloakering pa almindeligt terrsen uden gener af bygninger, hegn,

flyd, spuns o.l,
OPGRAVNING
Grundtid min./m3
Skovistorrelse pa
gravemaskingiil, arbejdssjak pa 3 mand
over — indtil dybde afgravim
0-1,7 1.7-3,4 3,4-51
700 - 900 2,80 2,50 2,20
900 - 1100 2,40 2,15 1,90
1100 - 1300 2,15 1,90 1,70
130G - 1500 1,75 1.55 1,40
1500 - 1700 1,40 1,30 1,10
1700 - 2000 1,20 1,10 0,90
RORLEGNING
Grundtid min./tbm.
Roerdimensionicm arbejdssjak pa 3 mand
dybde afgravim
diameter leengde 0-1.7 1,7-3,4 3.4-5,1
100
15 125 8,1 10,7 13,4
100
20-25 [ 125 - ... B4 I IR 1 ¥ S L 13,7 . 4
30-40 200 9,7 11,9 14,1
50 - 60 200 11,8 13,3 14,9
70 - 80 200 13,9 14,7 15,7
Flytte og opstille laser {udover morgen og aiten) 48 min, pr. gang

VEND



LAGNING AF BETONMUFFEROR
2.88-01 | DOBBELT GRAV VEJLEDENDE TIDER

ARBEJOSBESKRIVELSE

TABELBESKRIVELSE

BEREGNINGSEKSEMPEL

OPERATIONSTIOER .
Opgravning af grav, reguienng af bund og sider med maskine, Overvage og dirigera maskine ved
opgravning, Kontrol af gravedybde, samt afretning af bund efter maskine og regulering al bundsiringsiag.
Masiinet tillerssi og requiering at bundasiringsmalterialsr, fra og med 0 ¢m indtil 0g Med 20 cm tykkeise.
{Tikert grus siisr 3ingels siler materiaie fra agen opgravning). -

Anhugge. afkoble anhugningagre| o rer. Tranaport af rar til bund af grav mad maskina. Modtage styre rer,
rengare rarender, plstie qummiring, I@gge og samie rer, samt kontrol af rarlmgningen med laser,
tommaesiok og waterpas. Fyldning al grussiattelag om rer med maskine, samt manuei reguiering med skovl,
Maskinei tyldning over rar med jordmateriale fra egen opgravning.

Fyldningshajde indtil 0.5 m ovar overkant af averate rer.

Successiv flytning af hjmipegrej, sami nadvendigs metodeforirsagede ventetider,

DRIFTSTEKNISKE TILLEGSTIDER

Til- og afrigning (harunder til- og alrigge laser morgen og aften), omstiife arbajdsplads, hente varktey
materialer. Tilsyn og reparation af varktaj. Vents pa koilega, teknisx samtale samt tegningslasning.
Gennemanitlig drifttaknisk tillagstid 7.3 pet.

PERSONLIGE TILLEGSTIDER
Til dakning al personiigl behov og trasthedslitlaeg er anvendl de ifeige overanskomstan gmidende
procanisatser. Personligt behov pd 6 pet. og irathedstilieeg varisrenda fra 2 13 pet.

GRUNDTID

Grundtider er gmidende for opgravning med hydrauliske gravemaskiner pd band og lor lmgning af
betonmulerar med gummiringssamiing | dobbelt grav. Grundtider er gmidends for almindeligt forakommen-
de jordanter, spmndende fra et Jerat/grusat til stiv arjord og uden brug af gravekassar.

SKOVLSTQRAELSE
Ved skovistarraise pa gravemaskine forstds skaviens teoratisks rumindhold i liter.
Ved »over og indtil manes demned, -over= det ferste 1al og =indtile 0g med dst sidste tal.

ROADIMENSION I CM
Diameter angiver rareta indvendige diameter i cm, og laangds angiver rorets nyttelmngde icm.

ARBEJDSSJAK
Grundiiderne er gamldende for arbejdssjak pd 3 mand inklusive maskinforar.

OYBDE AF GRAY
Vad dybde af grav forstas dermed for hver enkeit kolonne sover~ det farste 1ai og =indtll 0g med« dat sidsts
tal.

Ved lastsmttelse af gravedybde for sdvel opgravning som roriagning, benyttes gravens storste dybde
(nedersta ror), og der regnes efter tiden for gennemsnitsdybden mellem 2 branda.

FLYTTE OG OPSTILLE LASER
For Hiytning og opstilling af laser ydes der 40 min. lor hver gang og for hver laser, der ftyttes og opstilles at ayt
sted,

E{ arbejdasjak pA 3 mand inklusive maskintarer skal ved en kloakeringsopgave i dobbelt grav udlaagge i alt
300 m betonmutierer svarende t 153 lbm grav, inkl. brendaraeal. {Der regnas med 3 brenda).

Det nedarste rec har an diamater pd 25 cm og en tmngde pad 125 cm. Del averste rar en diamater pd 40 ¢cm og
an l@ngde pi 200 cm.

Rerene samies med gumminng, og til kontrol al retning og fald al det nederste rar briges iasar. Koniroi af det
avarsta rer foregdr med lommestok og waterpas.

Gravemaskinens skovistarrelses ar 10001,

Ravimgningen pibegyndes ved en gravedybde for det nederste ror pa 1.4 m, ENer at der ar gravet 51 m, ar
gravedybdan for dat nedarste rer nu 1,90 m. Efter yderligere 51 m's gravning ar gravedybden nu 2,90 m.

. Terrasnet er vad de ferste 102 m's gravning nogeniunde vandret.

Da sidste 51 m's gravning starter med en gravedybde pa 2,90 m 09 sluttar med en gravedybde pa 3,90 m.
Omtrant midt pA de sidate 50 m er gravedybden pd grund al terraentorhoidens oppa pd 4,40 m.

BEREGNING AF OPGRAVET M3 JORD

Efter opmaling pd stedet, beregnaes gennemsnitsdybden til 1,65 m o9 jordmasngden tif 249 m3 for de farsta
§11bm grav. Gennemsnitsdybden for de nasts 51 ibm g7av er 2,4 m og jordmasngden 426 m3. Genngmsnits-
dytden ar for de sidste 51 Ibm grav 3,90 m og jordmasngden 863 m2.

AFLAESNING AF GRUNDTIDER
Afimsning at tiderne foregas after tabalier for henholdsvis opgravning og rarl@gning.

OPGRAVNING
Ut for $00-1000 | skovisierreise og under 0-1,7 m, 1,7-3,4 m, ¢g 3.4-5.1 m dybde af grav aflmsas, 2,40
min/m3, 2,15 min/m3 0g 1,90 mim';%. 3

RORLEGNING
Ved 25 x 125 cmi rer allasas, 8,4 min/lbm rav, 10.9 min/tbm rer 0g 13,7 min/ibm rer,
Vad 40 x 200 cm rer aflmses, 9.7 min/ibm rar, 11,9 min/iom rer og 14,1 min/lbm ree.

BEREGNING AF TID

De forste 51 om grav 248 m3x 2,40 min + 50 { 8,4 min/iten rere + 9,7 min/lbm rer) = 1503 min
Qenmste 51 jom grav 426 m3x 2,18 min+ 58 (10,9 min/fom ree + 11,9 min/ibm rew) = 2058 min
De sidste 51 idm grav 863 m3x 1,90 min+ 50 (13,7 min/iom rer + 14,1 mindibm ) = 3030 rrviny

]

Tid for den samiede kioakeringsopgave

o,




VEJLEDENDE TIDER LEDNINGSARBEJDE "OPE 5 66-01

GAELDENDE

ENTREPRENORFORENINGEN HOVEDKLOAK Nariioll

SPECIALARBEJDERFORBUNDET SATNING AF SYSTEMBRONDE

BEMANDING OG UDSTYR

=
.

Bl

2-3 mand inkl. maskinforer Systembraende

TIDSGRUNDLAG

Normaitider i min/stk preefabrikeret brandbund, brendring og brendkegle.

Grundtid er inki. maskinforer.

Grundtid er baseret p& at brenddelene er placere! indenfor en afstand af 10 m. fra
brugssted.

Grundtid er baseret pd at brendsatningen sker i samme arbejdsgang som lagning af
betonmufferer.

Grundtid er geeldende for savel enkelt som dobbelt grav.

Grundtid er geeldende for saetning af brenddele pa almindeligt terr&n, uden gener af
bygninger, hegn, fiyd, spuns o.l.

Grundtid er ekskl. topringe og deaeksler.

Grundtid gaelder for bronde med indvendig diameter fra 100 cm. til 125 cm.

Grundtid min/stk.
2-3 mand
Brendbetegnelse Hejde i cm. dybde indtil 5 m.
~ 50-75-100 33
Bunde
125-150 55
_Ringe 50-100
17
Kegler 50-100

VEN



2.66-01 SETNING AF SYSTEMBRONDE

VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

OPERATIONSTIDER

Pasaeite og aftage anhugningsgrej. An- og afhugge
brenddele. Transport af branddele ti! brugssted med
gravemaskine. Modtage styre og placere brenddele
ved brendsastning. Justering og kontrol af brandszet-
ningen, herunder afretning af underlag.

Pasaette gummiring ved samlinger. Handblande ce-
mentpuds og pudse brendsamiinger.

Endvidere nedvendige metodeforarsagede ventetider.

DRIFTSTEKNISKE TILLAGSTIDER

Til- og afrigning, omstille arbejsdplads, hente veerktaj/
materialer. Tilsyn og reparation al vaerkie]. Vente pa
kollega, teknisk samtale samt tegningslasning. Gen-
nemsnitlig driftsteknisk tillaagstid 7 pct.

PERSONLIGE TILLAGSTIDER

TIl deekning af personiige behov og treethedstitleeg er
anvendt de i fcig2 overenskomsten gaeldende procent-
satser: Personligt behov pa 6 pct. og traethedslilleg
varierende fra 2-13 pct.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Grundtider er geeldende for s@tning af praefabrikerede
brende § indtil 5 m. dybde i savel enkelt som dobbeit
grav.

BRONDBETEGNELSE
Bunde, ringe og kegler er praefabrikerede branddele.

HEZJDE | CM

Ved hajde af brenddele forstds dermed for hver enkelt
kolonne »fra og med det ferste tal« og »ingtil og med
det sidste tai«,

ARBEJDSSJAK
Grundtiderne er geldende for arbejdssjak pa 2 eller 3
mand inclusiv maskinfarere.

BEREGNINGSEKSEMPEL

| forbindelse med en kloakeringsopgave skal der op-
stilles 3 stk. brende.

Alle brandene har en indvendig diameter p4 100 cm.
Hver brand bestar af 1 stk. brendbund, 2 stk. ringe og 1
stk. kegle.

Alle brendbunde har en hejde pa 50 cm.

Ringe og kegler er aile 75 cm. heje.

AFLASNING AF GRUNDTID

Udfor bunde med hejde pa 50-75-100 ¢m. afleeses 33
min.

Udfor ringe og kegler med hejde p4 50-100 cm. aflze-
ses 17 min.

BEREGNING AF TID

Bunde (33x3} = 99 min
Ringe (17x3x2) = 102 min
Kegler (17x3) = 51 min
Tid i alt for 3 stk. brende 252 min




VEJLEDENDE TIDER

ENTREPRENOGRFORENINGEN

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

KODE
KABELARBEJDE 2.80-02

GALDENDE FRA
TELEFONKABLER ELLER LIGNENDE MAJ 1985

OPGRAVE, TILFYLDE OG KOMPRIMERE GRAV

BEMANDING OG UDSTYR

T = Top af grav :
D = Dybde af grav
B = Bund af grav

—8 —

T+8B
5 x D x 1 = m¥lbm. grav

Varierende bemanding: Hovedsagelig 2-6 mand

TIDSGRUNDLAG
Normaltider i min./m? kabelrende.

Grundtiderne er geeldende for opgravning, tilfyldning og komprimering af jord i kabelrende.
(Angéende beskrivelse af jordart henvises til bagsiden).

Grundtiderne er galdende for de anferte jordmaengder. For mellemliggende jordmaengder
beregnes forholdsvis tid.

Normaltider for overflade- og kabelarbejder er angivet pa datablad kode 2.81-01.

Gyldighedsomrade

Databladet er geeldende i provinsen og Nordsjeellands 2. zone.
Databladet gaelder kun i Kebenhavn og Nordsjeellands 1. zone, hvis der lokalt er enighed om
det.

Grundtid min./m?2
m? jord/Ibm grav aF

0.30 W gt V/////////////////

VEND



2.80-02

OPGRAVE OG TILFYLDE GRAV

VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

OPERATIONSTIDER

Losne og opgrave jord i kabelrende. Afhangig af jordens be-
skaffenhed, (se beskrivelse af jordarter) bruges skovl, dran-
spade, greb eller lufthammer.

Jorden placeres langs kant af grav.

Oprensning og regulering af bund, herunder oprensning under
eventelle faste deekmaterialer, plastafdakning og markerings-
band.

Efter kabell&gningen, tilfyldning af rende med skovl samt nad-
vendig komprimering op til 4 gange med maskinstamper.

Endvidere nadvendige metodeforarsagede ventetider.

DRIFTSTEKNISKE TILLAEGSTIDER

Til-og afrigning, omstille arbejdsplads, hente vaerktoj/materia-
ler. Tilsyn og reparation af vaerktej. Vente pa kollega, teknisk
samtale samt tegningslaesning.

Gennemsnitlig driftsteknisk tillaagstid 7,7%.
PERSONLIGE TILLAEGSTIDER

Til deekning af personlige behov og traethedstillaeg er anvendt
deifelge overenskomsten gaeldende procentsatser. Personligt
behov pa 6% og traethedstillaeg varierende fra 2-13%.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Grundtiderne er gaeldende for opgravning, tilfyldning og kom-
primering af jord i render i dybde fra 40 til 85 cm. Ved beregning
af m3 jord i kabelrender, medregnes ogs4 den del af jorden, der
indeholder faste daskmaterialer, plastdaknig og markerings-
band.

m3 JORD/LBM GRAV

Grundtiderne er gzldende for de angivne jordmeaengder pr.
Ibm. grav.

For mellemliggende jordmaengder regnes forholdsvis tid. (Se
under afsnittet »Beregningseksempel«).

Jordarbejder, der falder uden for de angivne granser for data-
bladets anvendelse, dybder af render og jordmangde pr. Ibm
grav, afregnes i henhold til akkordtidsfortegnelsen, § 11 0g §4.
JORDART

Grundtiderne er galdende for felgende typer af jordarter

1. JORDART

Lettere jordarter som muld, sand eller grus, der kan opgraves
med skovl, spade eller draenspade.

2. JORDART

Jordarter som fastlejret lerjord uden navnevardige sten, der
efter forudgdende nedvendig lesning med draenspade eller
greb opgraves med skovl.

3. JORDART

Harde jordarter som stenet hard lerjord, der kraver lesning
med lufthammer.

Hvor der ved udgravningsarbejde forekommer ganske seerlige
forhold, hvor der indtraeffer uforudsete hindringer, sdsom ud-
skridning af graven eller lignende, vandlznsning, flazkning og
optagning af store sten, samt trae, treeradder og murvaerk eller
aflejringer af szerlig hard karakter, eller hvor arbejdsgiveren
ved jordarbejde af type 3 ikke stiller lufthammer til radighed,
ma der herom traeffes sarlig overenskomst.

BEREGNINGSEKSEMPEL

Der skal graves 200 m rende og nedlagges 2 stk. telefonkabler i
flisefortov. Efter nedlagning af kablerne tilfyldes kabelrenden
0g jorden komprimeres.

(Vedrorende beregning af tider for kabel- og flisearbejder, hen-
vises til datablad kode 2.81-01).
BEREGNING AF m? JORD/LBM GRAV

Ved opmaling pa stedet konstateres at bredde af graven i toper
30 cm, bredde af bund er 20 cm og dybden af grav er 50 cm.

Samtidig vurderes jordarten som tilhgrende 2. jordart.
m? jord/Ibm grav:
9'30’2'& x 0,5 X 1 = 0,125 m¥Ibm grav

AFLASNING AF GRUNDTIDER

Udfor 0,10 m? jord/Ilbm grav og under 2. jordart aflzzses 120
min./m3.

Udfor 0,15 m? jord/Ibm grav og under 2. jordart afl@ses 103
min./m3.

BEREGNING AF TID FOR 0,125 m¥%LBM GRAV

tiden udregnes som forholdsvis tid pa felgende made:
(52?5:‘00?) x (0,15 — 0,125) + 103 = 111,5 min./m?.

BEREGNING AF TID
200 Ibm grav a 0,125 m¥Ibm grav = 25 m?3

25 m? af 111,5 min./m3 2.787 min.




VEJLEDENDE TIDER

ENTREPRENORFORENINGEN

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

KABELARBEJDER

ODE
2.81-01

TELEFONKABLER ELLER LIGNENDE

GALDENDE FRA

JAN 1985

OVERFLADE- OG KABELARBEJDER

BEMANDING OG UDSTYR

BEMANDING: Varierende bemanding, hovedsageligt 2-6 mand

UDSTYR: Det til arbejdet seedvanligvis benyttede handvaerktej samt til flisearbejdet sakkevogn eller loftesaks pa hjul

TIDSGRUNDLAG
Normaltider i min./lbm (angaende beskrivelse af enheder henvises til tabelbeskrivelsen pa

bagsiden).

Normaltiderne er baseret pa, at de enkelte aktiviteter foregari samme arbejdsgang i forbindelse
med gravearbejdet til kabelrender.

Gyldighedsomrade
Databladet er gaeldende i provinsen og Nordsjsellands 2. zone
Databladet gaelder kun i Kebenhavn og Nordsjeellands 1. zone, hvis der lokalt er enighed om

Chaussesten 5 0,70 ////////////// 1,70
Daal‘-(sten - langsgaende 0,57 y////////////A 0,61
8 cm SF-sten [ langsgaende 108 /////////////// 258

VEND



2.81-01

OVERFLADE- OG KABELARBEJDE

VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

OPERATIONSTIDER

Under tabelbeskrivelsen og ved hver enkelt arbejdsaktivitet er
operationstiderne beskrevet.

Herudover indeholder operationstiderne ogsa de under arbej-
det nedvendige forekommende metodefordrsagede venteti-
der.

DRIFTSTEKNISKE TILLAGSTIDER

Til- og afrigning, omstille arbejdsplads, hente vaerktej. Vente
pa kollega, teknisk samtale samt tegningslasning.

Gennemsnitlig driftsteknisk tillagstid 7,7%.

PERSONLIGE TILLAEGSTIDER

Til deekning af personlige behov og treethedstilleg er anvendt
de ifalge overenskomsten gaeldende procentsatser. Personligt
behov pa 6% og trathedstillaag varierende fra 2-13%.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Grundtiderne er galdende for manuelt praget arbejde uden
brug af mekaniske hjzlpemidler som rendegravere, selvkaren-
de kabelvogne o.l.

FORTOVSFLISER

Tiderne er galdende for 67,5 cm tykke fliser i een raekke i
starrelse fra 0,29 til 0,5 m2 pr. stk. flise. Tiderne er i min./lbm
flise.

Arbejdsindhold:

Lesne og optage fortovsfliser. Placere fliser i stak langs udgrav-
ningen.

Efter tildeekning og komprimering af kabelgrav, udjeevne og
regulere grusunderlag, lagning af fliser, enten midlertidigt til
senere omlagning af andet sjak, eller som fuldt faerdig ned-
leegning, herunder stedning og nedfejning af grus i fuger.
CHAUSSESTEN

Tiderne er geeldende for 1010 cm chaussesten af granit eller
beton sat i grus ved overkersler mellem eller langs fliser i
flisefortov.

Tiderne er min./Ibm enkelt rakke sten.

Arbejdsindhold:

Losne og optage chaussesten. Efter tildeskning og komprime-
ring af kabelgrav udjavne og regulere grusunderlag, satning
af chaussesten, herunder stedning og nedfejning af grus i
fuger.

TELEFONKABLER

Tiderne er i min/Ibm kabel og er gaeldende for lz2egning af
telefonkabler indtil og med 200 pars.

Arbejdsindhold:

Traekke kabelvogn eller rulle kabel langs grav, traekke og ned-
lgge kabel i grav.

MARKERINGSBAND - AFD/EKNINGSBAND

Tiderne er gasldende for henholdsvis tyndt gult markerings-
band og bredt afdeekningsband af plast.

Tiderne er i min./lbm band.

Arbejdsindhold:

Fremtage ruller med band, traskke band langs grav og placere i
grav.

BESKYTTELSESSTYKKER (BISPEHUER)

Tiderne er i min./Ibm beskyttelsesstykker.

Arbejdsindhold:

Fremtage plastbeskyttelsesstykker (i lz2ngder a 2 m), fordele
langs grav og placere i grav.

DEKSTEN

Tiderne er geeldende for 5-6 cm tykke 12 cm brede 0g 24 cm
lange daeksten af beton eller tegl, lagt pa fladen i henholdsvis
langsgaende eller tvasrgaende retning.

Tiderne er i min./Ibm daeksten.

Arbejdsindhold:

Lasne, optage og placere deksten langs kabelgrav. Efter ned-
Iz2gning af kabel, regulering af underlag og lzegning af daek-
sten.

Lagningen foregar med hand.

8 CM SF-NORMALSTEN

Tiderne er gaeldende for 8 cm tykke SF-sten i henholdsvis
langsgéende og tvaergdende retning. Tiderne er i min./m2 SF-
sten (der regnes med 49 sten/mz),

Arbejdsindhold:

Losne og optage SF-sten. Placere SF-sten i rakker langs
udgravningen.

Efter tildeekning og komprimering af kabelgrav, udjavne og
regulere grusunderlag, seetning af SF-sten, herunder faerdig-
komprimering med pladevibrator og nedfejning af grus i fuger.

NEDL/AEGNING AF KABELR@R M.V,

Tiderne er gaeldende for savel korte rarstraekninger ved under-
forsler som kontinuerlige straekninger. Tiderne er i min./lbm
rar.

Arbejdsindhold:

Underforsler. Laagge kabelrer i grav, tveers under vejbaner,
indkersler, stier o.l. (Rerdimension indtil og med 110 mm i
diameter og lzengde af rernedlagningen indtil og med 12 Ibm/
stk. underfarsel).

Kontinuerlige. Udrulle eller fordele kabelrar fra stak langs ka-
belrende, lagge og samle kabelrar i grav.

Tiderne er gldende for henholdsvis rer indtil og med 50 mm
og rar fra 50 mm indtil og med 110 mm i diameter og for savel rar
i ruller som enkeltstyksrer i indtil og med 6 m langder.
Oversavning. Oversave kabelrer med nedstryger. (Rerdimen-
sion indtil og med 110 mm i diameter).

Tiderne er min./stk. oversavning.

FEJE FORTOV — KOREBANE

Tiderne er geldende for fejning og oprensning efter tilfyldning
af grav.

Tiderne er i min./Ibm grav (hvor der skal fejes).
Arbejdsindhold:

Opfejning med kost langs kerebane og fortov, eventuel over-
skudsjord henlaegges i bunker for senere fjernelse.
OPSATTE SAMLEKASSER (FORDELINGSKASSER)

Tiderne for opsaetning af samlekasser er baseret pa, at satnin-
gen sker i samme arbejdsgang som opgravning af kabelrende.
Tiderne er i min./stk. samlekasse.

Arbejdsindhold:

Fremtage, udpakke og samle fordelingskasser, placere kasse i
kabelgrav, herunder eventuel yderligere opgravning og regule-
ring af dybde i kabelrende (opgravningsdybde indtil 80 c¢cm).
Placere kabelender i kasse, tildekke og fodstampe ved bund af
kasse samt opretning og kontrol af opstillet kasse.

BEREGNINGSEKSEMPEL

Paen strazkning af 200 Ibm skal der udgraves til og nedlaeges 2
stk. telefonkabler, 1 stk. a 20 pars og 1 stk. a 100 pars. Arbejdet
foregar i flisefortov, dog er der pa straekningen 5 brolagte
indkersler a 8 m laengde.

Fliserne i fortovet er 6 cm tykke, 60 cm brede og 80 cm lange.
Der placeres gult markeringsband i graven, og der regnes med,
at flisearbejdet afleveres som fuldt fzerdigt arbejde, herunder
fejning og oprensning langs grav.

BEREGNING AF MAENGDER

Fortovstfliser:
200 Ibm — (5x8 Ibm)= 160 Ibm fliser

Telefon kabler:

200 Ibm x 2 stk = 400 Ibm kabler
Markeringsband:

200 Ibm = 200 Ibm band
Chaussesten:

Efter opmaling pa stedet konstateres, at der i bredden optages
5 raekker chaussesten ved hver indkarsel. 5 stk. x8 Ibmx 5

rakker = 200 Ibm sten.
Fejning:
200 Ibm = 200 Ibm grav

AFL/AESNING AF TIDER
Aflzesning af tider foregar efter tabellen pa forsiden.

Fortovsfliser optage = 1,55 min./Ibm
nedlzgge (fzerdig) = 3,15 min./lbm
Telefonkabler: nedlagge = 0,57 min./Ibm
Markeringsband: nedlagge = 0,12 min./lbm
Chaussesten: optage = 0,70 min./lbm
nedleegge = 1,70 min./lbm
Fejning = 0,63 min./lbm
BEREGNING AF TID
Fortovsfliser
160 Ibm x (1,55 min. + 3,15 min) = 752 min.
Telefonkabler 400 Ibm x 0,57 min. = 228 min.
Markeringsband 200 Ibm % 0,12 min. = 24 min,
Chaussesten
200 Ibm x (0,70 min.+1,70 min.) = 480 min.
Fejning 200 Ibm x 0,63 min. = 126 min.
Tid i alt 1.610 min.
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SPECIALARBEJDERFORBUNDET

MASKINOPGRAVE, TILFYLDE OG KOMPRIMERE GRAV

BEMANDING OG UDSTYR

T = Top af grav
D = Dybde af grav
B = Bund af grav

) X D x 1 = m¥lbm. grav
Varierende bemanding: Hovedsagelig 2-6 mand

TIDSGRUNDLAG
Normaltider i min./m?® kabelrende.

Grundtiderne er geeldende for maskinopgravning, tilfyldning og komprimering af jord i kabel-
rende. (Angaende beskrivelse af jordart og arbejdsmetode henvises til bagsiden).

Grundtiderne er gaeldende for de anforte jordmangder. For mellemliggende jordmaengder
beregnes forholdsvis tid. (Ved beregning af jordmaengder henvises til tvaersnitskitse af grav).

Normaltider for overflade- og kabelarbejder er angivet pa datablad kode 2.81-01.

Gyldighedsomrade
Databladet er gaeldende i provinsen og Nordsjeellands 2. zone.

Databladet geelder kun i Kebenhavn og Nordsjaellands 1. zone, hvis der lokalt er enighed om
det.

m? jord/Ibm grav Masﬁir#tr;ggf’Knggg;n:aver
005 - o
0,10 40 65
0,15 32 50

VEND



MASKINOPGRAVE,
2.85-01 TILFYLDE OG KOMPRIMERE GRAV

VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

OPERATIONSTIDER

Lesne og opgrave jord i kabelrende med kadegraver. Jorden
placeres langs kant af grav.

Manuel oprensning af bund med skovl, herunder oprensning
under eventuelle faste deekmaterialer, plastafdaekning og mar-
keringsband.

Efter kabellzegningen manuel tilfyldning af rende med skovl,
samt nedvendig komprimering op til 4 gange med maskin-
stamper.

Endvidere nadvendige metodeforarsagede ventetider.

DRIFTSTEKNISKE TILLEGSTIDER

Til-og afrigning, omstille arbejdsplads, hente vaerktej/materia-
ler. Tilsyn og reparation af veerktej. Vente pa kollega, teknisk
samtale samt tegningslasning.

Gennemsnitlig driftsteknisk tillagstid 12,4%.

PERSONLIGE TILLEAGSTIDER

Til dzekning af personlige behov og trathedstillaeg er anvendt
de ifolge overenskomsten galdende procentsatser. Personligt
behov pa 6% og treethedstilleeg varierende fra 2-13%.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Grundtiderne er geldende for opgravning, tilfyldning og kom-
primering af jord i render i dybde fra 40 til 70 cm. Ved beregning
af m® jord i kabelrender medregnes ogsa den del af jorden, der
indeholder faste deekmaterialer, plastdaekning og markerings-
band.

m*® JORD/LBM GRAV

Grundtiderne er galdende for de angivne jordmangder pr.
Ibm grav.

For mellemliggende jordmaengder regnes forholdsvis tid. (Se
under afsnittet »Beregningseksempel«).

Jordarbejder, der falder uden for de angivne granser for da-
tabladets anvendelse, dybder af render og jordmengde pr. Ibm
grav, akkorderes saarskilt.

MASKINTYPER

Grundtiderne er geeldende for diesel eller benzin drevne kade-
gravermaskiner.

JORDART
Grundtiderne er geldende for falgende typer af jordarter:

1. JORDART

Lettere jordarter som muld, sand eller grus, der kan maskinop-
graves uden gener af maskinstop.

2. JORDART

Jordarter som fastlejret lerjord med enkelte sten e.l., der kan
bevirke kortvarige gener i form af maskinstop.

Hvor der ved udgravningsarbejde forekommer ganske seerlige
forhold, hvor der indtrasffer uforudsete hindringer, sdsom ud-
skridning af graven eller lignende, vandlansning, flaekning og
optagning af store sten, samt trae, treeredder og murvaerk eller
aflejringer af seerlig hard karakter, ma der herom traeffes seerlig
overenskomst.

BEREGNINGSEKSEMPEL

Der skal graves 200 m rende og nedlaegges 2 stk. telefonkabler i
flisefortov. Renden opgraves med kadegraver. Efter nedlzg-
ning af kablerne tilfyldes kabelrenden og jorden komprimeres.

(Vedrarende beregning af tider for kabel- og flisearbejder, hen-
vises til datablad kode 2.81-01).
BEREGNING AF m® JORD/LBM GRAV

Ved opmaling pa stedet konstateres, at bredde af graven i top er
30 cm, bredde af bund er 20 cm og dybden af grav er 50 cm.

Samtidig vurderes jordarten som tilherende 2. jordart.
m? jord/Ibm grav:

%Q@ x 0,5 X 1 = 0,125 m¥lbm grav

AFLAESNING AF GRUNDTIDER

Udfor 0,10 m® jord/lbm grav og under 2. jordart afleeses 65
min./m?,

Udfor 0,15 m® jord/Ibm grav og under 2. jordart aflses 50
min./m?.

BEREGNING AF TID FOR 0,125 m%LBM GRAV

Tiden udregnes som forholdsvis tid pa felgende made:

© ?g = 3010) x (0,15 - 0,125) + 50 = 57,5 min./m*.

BEREGNING AF TID

200 Ibm grav a 0,125 m¥Ibm grav = 25 m?
25m*a 57,5 min/m?® = 1.438 min.




VEJLEDENDE TIDER | «aseLarseJoe “©%%.86-02

GALDENDE FRA

ENTREPRENORFORENINGEN TELEFONKABLER ELLER LIGNENDE SEP 1988

SPECIALARBEJDERFORBUNDET MASKINOPGRAVE, TILFYLDE OG KOMPRIMERE GRAV

BEMANDING OG UDSTYR

T = Top af grav
D = Dybde af grav
B = Bund af grav

3 :| x D x 1 =m¥%bm. grav

Maskintype: Rende- og minigravere
Varierende bemanding: Hovedsagelig 2—6 mand

TIDSGRUNDLAG
Normaltider i min./m?® kabelrende.

Grundtiderne er gaeldende for maskinopgravning, tilfyldning og komprimering af jord i kabel-
rende. (Angdende beskrivelse af jordart og arbejdsmetode henvises til bagsiden).

Grundtiderne er galdende for de anfarte jordmaengder. For mellemliggende jordmasngder
beregnes forholdsvis tid. (Ved beregning af jordmaengder henvises til tvaersnitskitse af grav).

Normaltider for overflade- og kabelarbejder er angivet pa datablad kode 2.81-01.

Gyldighedsomrade

Databladet er gaeldende i provinsen og Nordsjzellands 2. zone.

Databladet geelder kun i Kebenhavn og Nordsjzellands 1. zone, hvis der lokalt er enighed om
det.

Grundtid min./m?
m? jord/Ibm grav Maskintype: Rende- og minigravere
jordart
1 2.
0,10 35 60
0,20 ] 27 47
0,30 21 37
0,40 17 30
0,50 24

VEND



MASKINOPGRAVE,
2.86-02

TILFYLDE OG KOMPRIMERE GRAV

VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

OPERATIONSTIDER

Losne og opgrave jord i kabelrende med rende- eller mini-
graver. Jorden placeres langs kant af grav.

Manuel oprensning af bund med skovl, herunder oprensning
under eventuelle faste deekmaterialer, plastafdakning og mar-
keringsband.

Efter kabellzzgningen, maskinel tilfyldning af rende med ren-
de- eller minigraver, samt nedvendig manuel tilfyldning om
kabler, deekmaterialer og oprensning/efterfyldning af grav.

Komprimering af rende op til 4 gange med maskinstamper.
Endvidere nodvendige metodeforarsagede ventetider.

DRIFTSTEKNISKE TILLAGSTIDER

Til- og afrigning, omstille arbejdsplads, hente vaarktoj/materia-
ler. Tilsyn og reparation af vaerktej. Vente pa kollega, teknisk
samtale samt tegningslasning.

Gennemsnitlig driftsteknisk tillaegstid 10,4%.

PERSONLIGE TILLEGSTIDER

Til deekning af personlige behov og trathedstillag er anvendt
de ifolge overenskomsten geeldende procentsatser. Personligt
behov pa 6% og treethedstillaeg varierende fra 2-13%.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Grundtiderne er gaeldende for opgravning, tilfyldning og kom-
primering af jord i render i dybde fra 40 til 110 cm. Ved be-
regning af m? jord i kabelrender medregnes ogsa den del af
jorden, der indeholder faste deekmaterialer, plastdaekning og
markeringsband.

m*® JORD/LBM GRAV

Grundtiderne er galdende for de angivne jordmaengder pr.
Ibm grav.

For mellemliggende jordmaengder regnes forholdsvis tid. (Se
under afsnittet »Beregningseksempel«).

Jordarbejder, der falder uden for de angivne graenser for da-
tabladets anvendelse, dybder af render og jordmaengde pr. Ibm
grav, akkorderes szerskilt.

MASKINTYPER

Grundtiderne er galdende for hydrauliske rende- og mini-
gravemaskiner pa band eller gummihjul.

JORDART
Grundtiderne er gaeldende for felgende typer af jordarter:

1. JORDART

Lettere jordarter som muld, sand eller grus, der kan maskinop-
graves uden gener af maskinstop.

2. JORDART

Jordarter som fastlejret lerjord med enkelte sten e.l., der kan
bevirke kortvarige gener i form af maskinstop.

Hvor der ved udgravningsarbejde forekommer ganske seerlige
forhold, hvor der indtraeffer uforudsete hindringer, sdsom ud-
skridning af graven eller lignende, vandleensning, flaekning og
optagning af store sten, samt trae, traarodder og murveerk eller
aflejringer af sarlig hard karakter, ma der herom treeffes sarlig
overenskomst.

BEREGNINGSEKSEMPEL

Der skal graves 200 m rende og nedlagges 2 stk. telefonkabler i
flisefortov. Renden opgraves med minigraver. Efter nedlaeg-
ning af kablerne tilfyldes kabelrenden og jorden komprimeres.

(Vedrerende beregning af tider for kabel- og flisearbejder, hen-
vises til datablad kode 2.81-01).
BEREGNING AF m® JORD/LBM GRAV

Ved opmaling pa stedet konstateres, at bredde af graven i top er
30 cm, bredde af bund er 20 cm og dybden af grav er 50 cm.

Samtidig vurderes jordarten som tilherende 2. jordart.
m® jord/Ibm grav:
9304020 , 5 x 1 = 0,125 m¥lbm grav

AFLASNING AF GRUNDTIDER

Udfor 0,10 m® jord/Ibm grav og under 2. jordart afleeses 60
min./m?.

Udfor 0,20 m’ jord/Ibm grav og under 2. jordart afleeses 47
min./m?.

BEREGNING AF TID FOR 0,125 m*LBM GRAV

Tiden udregnes som forholdsvis tid pa felgende made:
60 — 47 _ N .
[0.20=0.10) * (0.20 — 0,125) + 47 = 56,8 min./m’.

BEREGNING AF TID
200 Ibm grav & 0,125 m¥Ibm grav = 25 m*

25 m’a 56,8 min./m?* = 1.420 min.
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VEJLEDENDE TIDER | BLOKSTENSARBEJDE 3.20.01
Danske Ent_ttiprenﬂrer VAGBLOKKE GEL%%%(E FRA

OPSTILLE BLOKKE VED FUNDAMENTARBE]DE

Expanblokke undablokke

* Tidsgrundlag

Normaltider i min. pt. m?® opstillet blokke.

Grundtidetne et gzldende for sjak pa 2 - 4 mand.

Grundtideme er baseret pA en maskinel transport af blokke til brugsstedet indtil 30 meter
fra arbejdsstedet.

Grundtiderne er for fundablokke excl. blanding af beton til udstebning.

Grundtideme er indeholdt blanding af mertef til opmuring af Expanbﬁ)kke.

Grundtiderne er baseret pa opstilling af Expanblokke i op til og med 4 skifter og for funda-
blokke i op til og med 7 skifter over terraen,

Grundtiderne er excl, tildzekning af blokke pa grund af vejrlig.

Grundtiderne er incl. tildanne bloksten for alle typer af udsparinif(r, abninger, m.m..
Grundtideme er gzldende for Expanblokke af typerne: murblokke, hulblokie, termoblok-
ke, mutsten, og for betonblokke af typen fundablokke. For andre specielblokke afregnes

serskilt.
Grundtid Min./m?
Arbejdssjak pa 2 til 4 mand
Tyldcelse Dcn]izl::as’;[)(-i‘:ﬂc:g)/ m? Densitz:e::{l)l kg/m’
Over - til og med Sati LFuge m. Sati i
beton Muret op sten beton Stablet Udstabt
Min./m? | Min./m? | Min./m? | Min./m? | Min./m? | Min./m?
10 - 15 11,1 37,8 5,5 26,4 15,3 7,3
15 - 20 14,1 40,8 5,9 27,7 16,6 7,5
20 - 25 17,1 43,8 6,4 28,9 17,8 1,7
25 - 30 20,1 46,8 6,8 30,1 19,0 7,9
30-35 23,2 49,9 7,2 31,4 20,3 8,1
35-40 26,2 52,9 7,6 32,6 21,5 8,3
Mutsten , 30,7 6,6
Afs=tte mal (min. pt. Ibm. fundament) 1,4 Min./Ibm.
Afmeetke for emnet (udluftning, ankre, dere, m.m.) 1,6 Min./stk,
Opstille/tildanne udsparing for hul 9,2 Min./stk.
Montere plast mellem blokke med sam 1,2 Min./lbm.
Udlegge plasticfolie 0,3 Min./m?
Montete ankte i beton : . 3,8 Min./stk.
. Handvearktaj 5,0 Min./gang
Rengoring: -
Blandeanlzy 17,0 Min./gang

Vend.



3.20-01 BLOKSTENSARBE]DE VEJLEDENDE TIDER
ARBEJDSBESKRIVELSE
OPERATIONSTIDER FUGE MELLEM STEN

Generelt arbejde: Modtage og dirigere lastvogn til afles-
ningsstedet, eventuelt hizlpe chauffer med aflzsning af
blokke pa paller. Sortering af blokke samt eventuelt aftage
plast om blokke. Manuel eller maskinel transport af blokke til
brugssted {transportafstand op til 30 meter)

Expanblokke (Leca): Blande mertel/beton, transport af
mortel/beton i ber til brugssted. Udlzgge mertel/beton pa
underlag og placere blokke pd mertel/beton efier eventuelt
opsat flugtsnor. (For opseting af flugtsnor betales smrskilt).

Fundablokke: Montere blokke pi ferdig afrettet underlag,
eventuelt efier flugtsnor. Modtage og dirigere betonvogn til
brugsstedet. Modtage, styre og udtemme beton fra bind-
vognstragt eller betonspand direkte ned i fundablokke.
Afrette og vibrere med stavvibrator og foretage det nedven-
dige manuelle pudsning af overflade,

Generelt under arbejdet: Foretage de nsdvendige afkortnin-
ger/tilskeringer for arealbegrensninger som  &bninger,
udsparinger, hjerner, m.m. Finjustere blokke. Opsamle
mertel/-betonspild ved blokke samt rense blokke for
spildbeton. Successiv flytning af hjzlpevarkiaj.

Efter endt arbeide stilles rester af blokke pd plads eller
smides i affaldsbunke til senere afhentning. Der foretages
generel oprydning af arbejdsstedet.

Herudover indeholder operationstiderne for blokstensarbejde
ogsd de under arbejdet nedvendige forekommende metode-
forirsagede ventetider.

DRIFTSTEKNISKE TILLAGSTIDER

Til- og afrigning, omstille arbejdsplads og hente vark-
taj/materialer. Tilsyn og reparation af verktej. Vente pé
kollega, hjzlpe kollega, teknisk samtale samt tegningslas-
ning. Gennemsnitlig drifisteknisk tillegstid 11,0%.

PERSONLIGE TILLZGSTIDER

Til dekning af personligt behov er anvendt den ifalge
overenskomsten galdende procentsats p4d 6 pct. For traet-
hedstillieg er anvendt en fast procentsats p 6 pct.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTIDER

Alle grundtider er normaltider, hvilket vil sige, at de milte
tider er udlignet med arbejdstaktvurdering og tillagt
driftsteknisk tillegstid samt personlige tillaegstider.

Grundtiderne er pmldende for opstilling af blokke af
materialerne Expan (Leca) og beton, med en densitet
(Rumvagt), ifolge leverandor henvisning, pi mellem 500 og
700 kg./m® og med et lodret areal fra 250 cm?® til 1000 cm?
Tiden gives i min pr, m? lodret areal.

BLOKSTENSTYKKELSE
Grundtiderne er geldende for de angivne blokstenstykkelser
og med et lodret areal fra 250 cm? til 1000 cm2.

ARBEJDSSJAK
Grundtideme er gzeldende for den angivne sjakstarrelse pa 2
tit 4 mand.

SAT I BETON
Tiden er geldende nér blokke opstilles direkte pa den i
forvejen udstebte vide beton.

MURET OP

Tidemme er geldende, nir Expanblokke mures op pi et i
forvejen udstobt underlag, eller ndr opmuringen foregér oven
pa eksisterende Expanblokke,

Tiderne gives som et tilleg for Expanblokke ved blokke sat i
beton eller muret op, ndr der forckommer en lodret fuge
mellem de enkeite blokke. Tiden gives uanset om fugearbej-
det forekommer samtidig med opstillingen af de enkelte
Expanblokke eller forekommer som en efteroperation efter
opstillingen af de enkelte lag.

STABLET

Tiderne er gazldende, nar beton fundablokke stables 1 op til og
med 7 skifter til en forskalling hvor fundablokke stables oven
péa hinanden, pa et i forvejen udlagt og afrettet fast underlag.

UDSTGBRT
Nar fundablokke bliver udstabt.

AFSATTE MAL

For opstning af galger, afsette mil og opsmtning af
flugtsnor afregnes med 1,4 min. pr. bm. fundament.

Tiden gives kun for den del af fundamentet, hvor der skal
foretages opstilling af blokke og kun en_gang uanset om
snoretrzkket monteres og afmonteres flere gange.

AFMARKE FOR EMNER

For opméle og afmarke pa snor, fundament, m.m. for emner
som udsparinger til udluftninger, anker, dere, vinduer, m.m.
afregnes med 1,6 min. pr. afmerkning. (F.eks. dere og
vinduer kreever 2 afmarkninger)

OPSTILLE/TILDANNE UDSPARING FOR HUL

Tiden er geldende for tildannelse samt opstilling af
udsparinger i fundament indtil og med 50x50 cm. og @40 cm.
til anvendelse som f.eks. sgjler eller anden form for bzrende
konstruktion.

Tiden gives i min. pr. udsparing.

Tiden indeholder til- og afrigge handvarktej, fremstille
udsparing af PVC eller tree, transport af udsparing til
brugssted. Opmadle samt opstille udsparing i fundament,

Tiden er excl. eventuelt udstasbning af udsparingen.

MONTERE PLASTICFOLIE MELLEM BLOKKE

Tiden er geldende for tildanne og montage med sem af
plasticfolie for jordstriling mellem Expanblokke.

Tiden indeholder til- og afrigge hindverktoj samt plastrulle.
Tildanne plasticfolie i passende strimler og fastgere plastic-
folie til biokke med sem/stifter.

MONTERE PLASTICFOLIE PA AREAL

Tiden er gmldende for hente, bringe, tildanne og udlegge
plasticfolie pa areal fer udstebning.

Tiden gives for det udlagte areal.

MONTERE ANKRE I BETON
For at hente fierdige ankre samt montere i beton afregnes
med 3,5 min, pr. stk.

RENGORING

Handvarktsj: Rengoring af handverkte], efier sigbe- og
murerarbejdet afregnes med 5 min. for hver gang rengeringen
finder sted.

Blandeanlzg: Rengering af blandeanleg afregnes med 17,0
min., hver gang rengaringen finder sted.

Der henvises i gvrigt til beregningseksemplet. Kode: 3.20-01
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OPSTILLE BLOKKE VED FUNDAMENTARBE]DE

Expa;mblokkc
BEREGNINGSEKSEMPEL

Ved opfarelse af en bygning, hvis kvadratiske mal er 25 x 40 meter skal et 3 mands sjak pd en skrinende grund
pd 16 cm. pr. meter for halvdelen af bygningens lngderetning, forestd fundamentarbejdet. Til fundamentets
vandrette plan anvendes (33x20x50) cm. beton fundablokke, der stables p# et i forvejen udstabt heerdet beton-
Iag og udstebes med faerdigblandet beton.

Sem kuldespeerreisolering i fundamentet anvendes I raekke (33x20x50)cm. og 1. reekke (23x20x50)cm. Expan-
blokke (Leca), der mures op med en 1 cm. lodret fuge mellem de enkelte blokke, For hver 5 meter monteres
ankre i de 2 leengdesider af bygningen. Til dere og vinduer (til gulv), afmzrkes som 6 sektioner, der samlet er
beregnet til at fylde 18,5 Ibm fundament, hvor der ikke skal monteres (23x20x50)¢m. Expanblokke.

Tit radonudluftning monteres plasticfolic mellem blokke, som ssmmes fast til de 33 cm, Expanblokke, Inden
udstebning af frerdig klaplag udlzegges plasticfolie over hele bygningens areal.

Expanblokke forberedes til 2 udluféninger, og der opstilles og tildannes 2 stk. udsparingshuller for bzrende

sajler. Det samlede murerarbejde foretages aver 5 arbejdsdage,

MANGDEBEREGNING
Dar og vinduesareal Lzengde: = 18,50 meter.
Bygringsdimensioner: L®ngde: = 40,00 meter.
Bredde: = 25,00 meter.
Omkreds, bratto: ((40,00+25,00*2) meter = 130,00 meter.
Omkreds, netto:  (130,00-18,5) meter = 111,50 meter.
Afsette mil: Lzngde: = 136,00 meter.
Afmeerke for dere/vinduer: Stk (6*2)stk, = 12,00 stk.
Afmzrke for ankre: Stk ({(40,00/5)+1)*2) stk, = 18,00 stk.
Afmearke for udinftning/udsparing: Stk (2+2) stk, = 4,60 stk.
Fundablokke: Samlet fald: {20,00*%0,10) meter = 2,00 meter.
Areal sider: (20,00%2%8,50)*2) meter, = 40,00 m?.
Areal gavl (25,00*2) meter = 50,00 m?,
Expanblokke:  (33*20*50)cm, Areal: (130,00%0,20) m* = 26,00 m2,
(23*20*50)cm. Areal (111,50%0,20) m? = 22,30 m%
Plasticfolie for radonudiuftning: Omkreds, brutto: = 130,00 meter.
Plasticfolie pi areal: Areal, netto: {40,00-(2%0,33))*(25-(2*0,33)) m*= 957,54 m=
Udluftning: Stk.: = 2,00 stk.
Udsparinger: (sajler) Stk.: = 2,00 stk.
Rengaring: Handverktej: Gang: = 4,00 gange.
Blandemaskine: Gang;: = 4,00 gange.

VEND



3.20-01 BLOKSTENSARBEJDE VEJLEDENDE TIDER

AFLASNING AF GRUNDTIDER,

Udfor 30-35 cm beton (fundablokke) og under stablet afleses: 20,3 min./m>

Tid for det samlede arbejde:

+ ~Udfor-30=35 cm beton(fundablokke) og-udstabe aflzses: B Imind/m?
Udfor 20-25 em Expanblokke og under muret op afleses: 43,8 min./m2,
Udfor 20-25 cm Expanblokke og under fuge mellem sten aflacses: 6,4 min./m>
Udfor 30-35 em Expanblokke og under muret op aflases: 49,9 min./m2,
Udfor 30-35 cm Expanblokke og under fuge mellem sten afizses: 7,2 min./m3
BEREGNING AF TIDER.

Afsmette mél: 130 meter af 1,4 min./2bm. = 182,00 min.
Afmzerke for emner: (12+18+4 ) stk, af 1,6 min./stk. = 54,40 min.
Opstille/tildanne udsparing: 2 stk. af 9,2 min./stk, = 18,40 min.
Fundablokke: 7

Stable: (33%20*50): {49,00+50,00) m? af 20,3 min./m?, = 1827,60 min.

Udstabe: (33*20*50): {40,60+59,00) m?* af 8,1 min./m= = 729,60 min.
Monter ankre i beton: 18,00 stk. af 3,5 min./stk. = 63,00 min.
Expanblokke:

Muretop (23*20%50): 22,30 m? af 43,8 min./m? = 976,74 min.

Fuge mellem sten (23*20*50): 22,30 m* af 6,4 min./m. = 142,72 min.

Muret op (33*20*50): 26,00 m* af 49,9 min./m?, = 1297,40 min,

Fuge mellem sten (33*20%50): 26,00 m* af 7,2 min./m= = 187,20 min.
Monter plasticfolie mellem blokke: 130,00 Ibm, af 1,2 min./Ibm, = 156,00 min.
Monter plasticfolie pa areal: 957,54 m?, af 0,3 min./m? = 287,26 min,
Rengsring:

Hindv=rkiej: 5 gange af 5,0 min./gang, = 25,00 min.

Blander: S gange af 17,0 min./gang, = 85,00 min,

6031,12 min.




VEJLEDENDE TIDER

ENTREPRENORFORENINGEN

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

FORSKALLINGSARBEJDE KO0t 2301
FUNDAMENTER OG V/EGGE Ll

OPSTILLE OG NEDTAGE KASSETTEFORSKALLING

4—. e )
" Forskallingsarbejde

Detalje A

Varierende bemanding, hovedsageligt 24 mand.

TIDSGRUNDLAG

Normaltider i min./m? berert betonflade.
Grundtid er inkl. hAndtering og transport indenfor bygning.
Grundtid er inkl. et forskallingsareal op til 10 pct. starre end berart betonflade.

Grundtid og evrige tider er ekskl. kran- og maskinfarer.
Grundtid er ekskl. transporter til eller fra bygning.

Grundtid er ekskl. stilladsarbejde.

Grundtid er ekskl. udsparinger, inserts, isoleringsmaterialer mv.

Grundtid er baseret p4, at der udferes en mangde pa 1000 m?,

Detalje B

Grundtid min/m?
Gennemsnitlig m?
ku&eg;::ﬂﬁrr:;sa pr. Fundamenter og veegge
Over-indtil
0-2 m veeghejde 2-4 m vaeghoj|de

05 - 10 19 23
Underlag 6 min./Ibm. veeg
Tilpasninger 18 min./stk.
Transport til eller fra bygning 2.4 min./m?




o |

OPSTILLE OG NEDTAGE
KASSETTEFORSKALNING

-
e

ARBEJDSBESKRIVELSE

TABELBESKRIVELSE

BEREGNINGSEKSEMPEL

OPERATIONSTIDER

Aftagning af 1dse og samlekiler (samlekoblinger). Lasne kassetteforskalling, herunder ind-
og udvendige hjarnestykker, mellemstykker, samt Ildse- og afstivningstammer. Handtering og
manuel transport af lAse og samlekiler, kassetteforskalling, lase- og afstivningstammer mv.
fra nedtagningssted til opstillingssted. Eller i tilfalde af maskinel transport (kran. grave-
maskine el. lign.) stabling pa frontskovl. i stak for krantransport. anhugge og afkoble ved
krantransporter, eller afl@sse fra frontskovl.

Rense, oliere og opsatte kassetteforskalling, herunder ind- og udvendige hjernestykker,
mellemstykker, |ase- og afstivningstemmer, pasatning af afstands- og spandejern samt fast-
spanding med |dse og samlekiler.

Ved vaghojder over 2 m yderligere: Flytning af stiger, bukke og gangbradder el. lign.
Endvidere kontrol af opstillet form samt nedvendige metodeforarsagede ventetider.

DRIFTSTEKNISKE TILLAEGSTIDER

Til- og afrigning, omstille arbejdsplads og hente vaerkto)/materialer. Tilsyn og reparation af
varktoj. Vente pa kollega, teknisk samtale samt tegningsia@sning. Gennemsnitlig driftstek-
nisk tillagstid 8 pct.

PERSONLIGE TILLEAGSTIDER
Til d&kning af personlige behov og trathedstillag er anvendt de ifalge overenskomsten gzel-
dende procentsatser: Personligt behov pa 6 pct. og trathedstillaeg varierendc fra 2-13 pct.

GRUNDTID

Grundtiderne er galdende for kassetteforskalling, type FORM-LOK, type UNI-FORM. eller
kassetteforskalling af lignende type, med fra 1.0 til 2.5 stk. afstands- og spandejern pr. m?
kassetteforskalling. Kassettebredde fra 20-80 cm og -hejde fra 120-270 cm. Ved beregning
af berort betonflade medregnes ogsa udsparingsarealer, der dakkes af kassetteforskailingen

GENNEMSNITLIG M? FLAGESTORRELSE PR. OPSTILLING
Ved »over« og »indtil« menes dermed »over« det farste tal og »indtil og med« det sidste tal.

FUNDAMENTER OG VEGGE

Ved fundamenter og vagge forstds facade- og gavlpartier (ydervagge), samt langs- eller
tvaergaende skillevagge, armerede eller uarmerede, savel under som over jordhojde.

YEGHOJOE
J/ed 3-2 m vaghojde menes dermed »indtil og med« 2 m, og ved 2-4 m vaghgjde -over=

&

2 m. =indtit og med« 4 m.

UNDERLAG

Udmale og afsatte marker for kassetteplacering, udlagge. padsomme/paskyde underiags-
oradder (en ved hver vagside), nedtage, rense og flytte underlagsbradder, afregnes med
6 min. pr. Ibm. vag.

TILPASNINGER

For tildannelse, opstilling og nedtagning af indtil 20 cm brede tilpasningsstykker af braadder
eller plyfaplade, afregnes med 18 min. pr. stk. tilpasning.

TRANSPORT TIL ELLER FRA BYGNING

Ved krantransporter, eller anden maskinel transport (gravemaskine, ladvogn el. lign.) af for-
skallingsmateriel til eller fra bygning. henhoidsvis til eller fra depot og/eller anden bygning,
ydes for stabling, anhugning og afkoble ved krantransporter eller ved pa- og afl@sning af
frontskovl eller ladvogn et tilleg pa 2.4 min m? kassetteforskalling pr. flytning. Transport-
la@ngde indtil 50 m.

Ved opfarelse al en bygning skal der opstilles 1000 m? forskalling. Der forskalles 100 Ibm
vag, hojde 2.4 m og 260 |bm. vaeg, hojde 1.0 m. Kassetterne opstilles pA underlag, end-
videre opstilles og tildannes der 4 stk. 8 cm brede tilpasningsstykker.

BEREGNING AF BEROAT BETONFLADE

24mhejvemg: 100 miang X 24 mnej X 2 mder = 450 m'
1.0mhef vaeg: 260 m lang X 1.0 m hej X 2 mder = 520 m!
BEREGNING AF M! KASSETTEFORSKALLING

Til hele forskallingsarbejdet leverss laigende kassafter
50 stic, bredde 0.8 m, hejde 2.4

015 mx 12
008 mx 12

33

LU T i T )
~nuinBuon
cwaocanko
33333333

:

at 211.7 m'~-212 m!
Det pdregnes, at alle ovennamvnle kassatter benyites ved hver opatiling.
BEREGNING AF GENNEMSNITLIQ KASSETTESTGRRELSE

13 m! = 0.8 m* (indenfor 0,5-1,0
50 +20+ 10+ 130 +25 +10+8+8 +4 ' B

2.4 m hoje vagoe. 0w X 23 min/m! = 11.060 min.
1.0 m hoje vegge 20 m X 19 min/m = 0500 min,
Transport til tygning N2 m X 24 min/m' = 00 min
Transport fra bygning 22w X 2.4 min/m' = 509 min
Underiag: 100 Rm + 200Bm X @ min/ldbm. = 2160 min
Tilpasninger 4 i X 10 min/ei e |

;

Forsialtingen opsmtien $ ;-
N2m X3 = 1000 mi - 1000w = @, | Yo B0 o gon < (mingre end) 10%

R T et e R Ly e s

~d



VEJLEDENDE TIDER

ENTREPRENQRFORENINGEN

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

FORSKALLINGSARBEJDE OPE 4.26-03
GALDENDE FRA
VAGGE DEC 1986

OPSTILLE OG NEDTAGE FLAGEFORSKALLING

BEMANDING OG UDSTYR

Forskailingsarbejde

Krantransport
1 kranferer

Varierende bemanding, hovedsageligt 2-4 mand.

TIDSGRUNDLAG

Normaitider i min./m? bergrt betonflade.

Grundtid g=!der for transporthgjde indtil 10 m. og -l@ngde indtil 50 m.
Grundtid er inkl. et forskallingsareal op til 16 pct. stgrre end be-

rort betonflade.

Grundtid er ekskl. kranferer.

Grundtid er ekskl. udsparinger, inserts, isoleringsmateriale mv.

Grundtid er baseret p3, at der udfgres en mangde pa 2000 m?,

Grundtid er baseret p3 lodretstaende forskalling fra 2,0 - 6,0 m.

Gennemsnitlig m? ‘Grundtid min./m2 Nir kranferer
flagesterralsa pr. Ydervasg Skillevag indgir skal
opstilling grundtid
Over - Til 5 med Armerst Uarmeret Armeret Uarmeret tillmgges
4 - 8 16,8 16,8 16,8 16,8
8 - 12 15,7 13,4 14,6 13,4
12 - 16 13,4 11,2 12,3 10,1 16 %
16 - 20 12,3 9,0 11,2 6,7
20 - 24 1,2 6,7 9,0 5,6
Endebegransninger
opstille og nedtage: 26 min./stk.
Opstille, nedtage og tildanne: 63 min./stk.

Renggre efter afforskalling

1.9 min./ibm. vag

Gangbroer

1.6 min./Ibm. vag

Vegnoter

7.2 min./lbm. veagnot

VFND



OPSTILLE OG NEDTAGE

4.26-03 FLAGEFORSKALLING

VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

Operationstider

Lgsns forskallingsflager, spandjern, kiler, skristivere og
lisetgmmar. Anhugge, afkoble og styre forskalliingsflager
under kraptransporter. Manuel transport og fiytning af
spandjern, kiler, lisetgmmer mv. fra nedtagningssted til
opstillingssted. ’

Udmile og afsmtte mmrker for formplacering. Rense, olisrs
og opsmtte forskaliingsflager, herunder fastgoreise af
skristivere, kiler og lisetemmer samt pasatning og fast-
spanding med afstandsholders og spmndjern.

Endvidere kontrol af opstillst form samt ngdvendige meto-
defordrsagede ventstider.

Driftstekniske tillmgstider

Til- og afrigning, omstille arbsjdspiads og hente varkte}
/materialer. Tilsyn og reperation af varktsj. Vente pd kol-
lega, teknisk samtale samt tegningsimsning. Gennemsnit-
lig driftsteknisk tillagstid 11 pet.

Personlige tilimgstider

Til dakning af personligs behov og trathedstillmg er an-
vendt de ifalge overenskomsten gmidende procentsatser.
Personligt behov pd 6 pct. og trathedstillzg fra 2-13 pct.

TABELBESKRIVELSE
Grundtid

Grundtiderne er galdends for forskallingsfiagar type A.Z.
Hinebeck, type V.M.C. eller flagar af lignende type, her-
under selvkonstrusreds, med fra 0,4 til 0,7 stk. spandjern
pr. m? flage f.ex, Docaankre el.lign. Ved beregning af ba-
rért batonflade medregnes ogsd udsparingsareaier der dak-
kes af forskallingsmateriale,

Gennemsnitilg m* flagestarralse pr. opstitfing

Ved "over” og "indtil" menes dermed "over" det forste tal
og “indtif og med" det sidste tal i hver enkeit kolanne.

Skilleveg

Ved skillevmg forstds langs- elisr tvargiende vagge inden
for facade- og gavipartier (ydervaggs).

Armeret vag

Til armeret vaag henregnes vagge med jarnindimy af enkelte
eller dobbeite armeringsnst,

Uarmeret vag

Til uvarmaret vag henregnes ogsd vagge mad jernindizg af
jernbjaiker, profiljern og andre enkelte lodrette eljer
langsgiende armeringsjern.

Tlliaeg for kranferer

Onskes kranferer medregnet i akkorden for dsn dal af
kranarbejdst, der vedrgrer forskallingsarbejdst, tillmagges
16 pct. :

Endebegrqnsnlngcr

Opstilling, nedtagning samt rensning og fiytning af ende-
begransninger afregnes med 26 min. pr. stk. Nar tildan-
deise ar inciuderst afregnes med 63 min. pr. stk.

Rengaring efter afforskailing

For fejning langs kantar af afforskalist vag, opsamle re-
ster fra forskallings- og stebearbejdst, lmsss | ber si-
ler affaldsspand, an- og afhuggs i forbindeiss med kran-
transporter samt udtpmme i skrotbunka efler container
ydes 1,9 min./tbm, vag.

Gangbroer

Hvor gangbradder og hindlister ikke er fastboltet pa kon-
sollerne, men ligger i¢se, ydes for fordeling og udlmg-
ning af gangbradder og hindlister 1,6 min./lbm.vag.

Yargnotar

Udmile, placere og opsastte fardigtildanneds vagnoter (brat
med pimonterads strittera), Nedtage vagnoter samt
udbgjning af strittere fra fmrdigstsbt vag afragnes med
7,2 min./lbm.vagnot.

BEREGNINGSEKSEMPEL
Der skal i ait opstilles 2000 m? forskalling.

Bl.a. skal der opstilles forskailing til en armerst yder-
veg med lengden 27 m og hejden 2,5 m, hvortii der banyt-
tes:

10 stk. flager, lmngde 5,2 m, hegjde 2,6 m og
2 stk. flager, l@angde 3,5 m, hgjde 2,6 m.

Beregning of forskallingsaorealets starrelss
Wx(52mx2,6m) *2x{3,5mx26m)= 153.4 m?

Beregning af gennemsnitilg lagestarreise

-‘—%‘-f%’- = 12,8 m?

Beregning of berart betonfiode
27,0 m Jang x 2,5 m hgj x 2 sider = 135,0 mt

Aflesning of grundtid
Udfor 12-16 m* og under ydervag, armerst, aflmses:
13,4 min./m?

Beregning of tld
135,0 m* x 13,4 min./m* = 1,809 min

Beregning of overskydende forskallingsoreal
153,4 m* - 135,0 m? = 18,4 m?

e 3:13_5,&01.;'0 = 14 % < {(mindre end) 16 %

Hvilket vil sige, at forudsatningen om overskydende for-
skaliingsareal er overhoidt.




VEJLEDENDE TIDER

ENTREPRENORFORENINGEN

FORSKALLINGSARBEJDE “O%E 4.50-
GALDENDE FR
DAK MARTS 19

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

OPSTILLE OG NEDTAGE DAKFORSKALLING

BEMANDING OG UDSTYR

Understetning

Spredt braddsforskailing

Varierende bemanding, hovedsageligt 2-4 mand

TIDSGRUNDLAG

Normaltider i min./m? bergrt betonflade.

Grundtid og gvrig tid er inkl. anhugning - og afkobling ved kran-

transporter.

Grundtid og svrig tid ef ekskl. kranfgrer.
Grundtid er ekskl. bjmstkeforskalling, udsparinger mv.

- Grundtid er baseret pa, at der udfgres en mangde pid 1000 m?2,

Aktivitet (understetning)
Rerstotter

Grundtid min/enhed

Gitterdragere
Resten (underiag -
bomme - afstivning)

Understetning

min/enhed

Spredt bradde-
forakalling
min/m?

Tat bradde-
forskating
min/m?

Krydsfinér
el lign.
min/m?

Stk rprstette/m? 0,5

Min/stk reorstotte 5,5 6,6

Lbm gitterdrager/m?

Min/Ilbm gitterdrager

— s A A e

Underiag - bomme - af-
stivrning - transport
Min/m?

6,1

4,2

Trabetonpiader

4.3 min/m?

Murpap over trabetonfuger

2,0 min/m?




OPSTILLE OG NEDTAGE

4.50-02 DAKFORSKALLING

VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

Operationstider

Udimgge underlagsbraddar til rerstptter, opstills og ju-
stera rpritetter i hejde, tilpasse og oplmgge 4x4"remma,
foretage afstivning og afsvartning.

Udlmagge og justere gitterdragere, holde stadia samt afyast-
te hgider. Tilpasse, udlmgges 5/4x5" tat eller spredt brad-
deforskalting. Tilpasse, udlagge og oliere 19 ef. 22 mm
krydsfinérplader el. lign.

Nedtagning af ovennmswvnte forskailingsmateriel, rensning
for spm og betonspild klar til brug ved nmste opstiliing,
sortering og stabling i stakke for krantransport samt an-
hugge og afkoble ved krantransport til naste opstilling,
eller manuel transport til nmste opstilfing i samme byg-
ning. Endviders kontro! af opstillat forskalling samt ned-
vendige matodeforirsagade ventstider,

Driftstekniske tilimgstider

Til- og afrigning, omstille arbejdsplads og hente vark-
tej/materialer. Tilsyn og reparation af vmrktg). Vente pd
kollega, teknisk samtale samt tegningsizsning. Gennemsnit-
tig driftteknisk tillmgstid 9 pct,

Personlige tillegstider

Til dekning af personlige behov og trathedstilley er an-
vendt de ifpige overenskomsten gmidende procentsatser:
Personligt behov pi 6 pct. og trathedstillmg varierande
fra 2-13 pet.

TABELBESKRIVELSE

CGrundtid

Grundtiden er geidende for dmkforskalling (ekskl. bj=lke-
forskalling) bestiende af underststning i indtil 3 m hpj-
de med fra 0,5 til 1,0 stk. stilbare rerstotter og fra
0.3 til 0,6 stk. stilbare gitterdragere pr. m* dazkforskal-
ling og 5/4x5" spredt braddeforskalling med 19 el. 22 mm
krydsfinérplader efler tat braddeforskalling pd gitterdra-
gere.

Ved beregning af bersrt batonflade medragnes ogsa udspar-
ringsarealer, der indeholdas af dazkforskallingen.

Understetning
Ved understetning forstas, underlagsbraddar, rerstetter,
remme, afstiveing, afsvartning og gitterdragere,

Stk. rerstotter pr. m?

Ved 0,5-0,7 og 0,7-1,0 menes dermed for hver enkelt ko-
lonne, “over” det ferste tal og “indtil og med" det sid-
ste tal.

Lbm. gitterdragere pr. m?
Tiden er gmidende for gitterdragere fra og med 1,4 til og
med 2.0 lbm. gitterdragere pr. m? dmkforskalling.

Spredt eller test braeddeforskalling
5/4x5" spredt eller tat braddeforskalling,
dragere.

placeret pa

Krydsfinérploder .
19 ef. 22 mm krydsfinérplader tilpasset og udlagt pd brad-
deforskatling.

Trebetonplader

Trabetonplader 5x75x200 cm tilpassst og udlagt i forbandt
pad tat eller spredt braddeforskaliing. Antal plader pr.
m* dekforskalling, fra 0,6-0,9 stk.

Murpap over trebetonfuger

Udlegning af murpap over fangsgiende og tvaergiende fu-

ger og pasemmet manuelt med spmankre 6-8 stk./plade.

'Lbebenda meter pap pr. m* trabetonplader, fra 1,5-1,9
m.

BEREGNINGSEKSEMPEL

Ved opferelse af en bygning skal der opstilles 1000 m?
dakforskaliing, Der forskalles i 8 rum & 15m x 5m med 64
stetter og 130 Ibm, dragere | hvert rum, 10 rum 4 5m x
3m med 13 stetter og 26 Ibm. drager i hvert rum, 2 rum
4 10m x 5m mad 42 stetter og 89 (bm. dragere i hvert
rum-og 1 rum & 75m x 2m mad 128 stotter og 260 Ibm,
drager.

Dzkforskallingen bestir af understotning, spredt brad-
deforskalling og trambatonplader. Trebetonpladerne udleg-
ges i forbandt med murpap over langs- og tvargiende fu-
ger, pappet og pladerne sikres med sgmankre.

Beregning af bersrt betonfiade,
rérstotter og drogere

8 rum & 15x5 m = 600 m*

10 rum & 5x3 m = 150 m?

2 rum & 10x5 m = 100 m?
1 rum & 75x2 m = 150 m?
(ALT 1000 m?
64 stptter x 8 = 512 stk.

13 stetter x 10 = 130 stk.
42 stptter x 2 = 84 stk.
128 stetter x 1 = 128 stk.
IALT 854 stk.

1040 Ibm,
260 lbm.
178 Ibm.
260 tbm.
1738 Ibm.

130 lbm. dragers x 8 =
26 1bm. dragers x 10 =
8¢ |bm. dragere x 2 =

260 {bm. dragera x 1 =

IALT
Beregning of rarstetter og Ibm. dragere pr. m?

854 regrstetter = 0,85 stk. pr. m?
1000 m? (melem 0,7-1,0)

1738 Ii;rgdodmragere = 1,7 Ibm. pr. m*

Afiesning af grundtider
Udfor rerstetter og under 0,7-1,0

stk. stotte/m? afimses: 6,6 min/stk.
Udfor gitterdragere og under

1,4-2,0 ibm. drager/m?® afleses: 3,0 min/lbm.
Udfor underiag, bomme, afstiv-

ning, transport (resten af un-

derstetningen) aflases: 5,5 min/m?

Under spradt braddeforskalling

aflmses: 3,1 min/m*

Beregning af tid

Rerstotter: 854 stk. x 6,6

min/stk. = 5.636 min.
Gittardragere:

1738 Ibm. x 3,0 min/lbm. = 5.214 min.

Resten af understgtningen:

1000 m* x 5,5 min/m? = 5,500 min.
Spredt braeddeforskalling:

1000 m* x 3,1 min/m?® = 3.100 min.

Trabetonplader: -

1000 m® x 4,3 min/m* = 4.300 min.
Murpap over trabetonfuger:

1000 m?* x 2,0 min/m? = 2,000 min.
Tid for den samlede

forskalling 25.750 min.
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UDSTOBNING AF BETON MED KRAN

BEMANDING OG UDSTYR

TIDSGRUNDLAG

Udstebning og vibrering

2 mand

Normaitider i min./m? udstebt beton i veeg.

Grundtid geelder for arbejdssjak pa 3 mand, ekski. kranferer.

Grundtid geelder for transporthejde indtil 10 m.

Grundtiderne forudsaetter, at kranen er stationaer under udstebmng af beton. For
skinne- og mobilkraner er successiv flytning under udstebningen indeholdt i tiderne.

Grundtid geelder for spandestarrelser fra 4001 titog med 750 1.
Ved spandesterrelse pa 1.000 | fradrages grundtiderne 25%.

Grundtider gaeider for fuld udnyttet kranspand.
Grundtider for mellemliggende veegtykkelser udregnes forholdsvis.

Krantransport
1 krantorer

Vagtykkelse Grundlid min./m? Nar kranferer indgar
em Areneret Darmeret skal grundtid tllagges
15 45 40
20 38 34
25 32 30 28 %
30 27 26
35-50 23 23
Rengere handveerktgj, vibrator, silo og kranspand 42 min./gang

VEM



6.33-02

UDST@BNING AF BETON MED KRAN

VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

OPERATIONSTIDER

Modtage, styre og pafylde kranspand fra silo eller betonvogn. Mod-
tage, styre cg udtemme kranspand ved stebested samt vibrering med
stavvibrator. Fordele beton med skovl samt cpsamle betonspild ved
stobested og silo. Afrive og pudse overflade med rivebraet/spandske.
Successiv flytning af hjalpegrej samt kontrol af stebningen.

Ventetid pa betonvogne i indtil 10 min. pr. betonvegn samt nedven-
dige metodeforarsagede ventetider.

DRIFTSTEKNISKE TILLEGSTIDER

Til- og afrigning, omstille arbejdsplads og hente varktej/materialer.
Tilsyn og reparation af varktaj. Vente pa kollega, teknisk samtale
samt tegningslasning. Gennemsnitlig driftsteknisk tillaagstid 11 pct.

PERSONLIGE TILLAEGSTIDER

Til daekning af personlige behov og trathedstillaag er anvendt de
ifelge overenskomsten gaeldende procentsatser: Personligt behov p4
6 pct. og traethedstillaeg varierende fra 2-13 pct.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Grundtiderne er gasldende for betontransport med savel stationzere
som skinnekerende tarnkraner samt tilsvarende mobilkraner med
spandsterrelser fra 400 liter til og med 750 liter.

VAEGTYKKELSE
Grundtiderne er gaeldende for de angivne vagtykkelser. For mellem-
liggende tykkelser udregnes forholdsvis tid.

ARMERET VEG
Til armeret vaeg henregnes vaegge med jernindlaag af enkelte eller
dobbelte armeringsnat.

UARMERET VEG

Til uarmeret vaeg henregnes ogsa vaagge med jernindlag af jernbjal-
ker, profiljern og andre enkelte lcdrette eller langsg4ende armerings-
jern.

TILLAEG FOR KRANFORER
@nskes kranfarer medregnet i akkorden tillagges grundtiden 28 pct.

RENGOGRING
Rengering af silo, kranspand og stavvibrator samt det benyttede
handvaerktej afregnes med 42 min. pr. gang rengeringen finder sted.

BEREGNINGSEKSEMPEL

P4 en byggeplads skal der stebes en 15 cm armeret kalderveeg,
lengde 25 m, hejde 2.5 m. | vaeggen er der en derudsparing p4 1,0 m
bred og 2,1 m haej. til udstebningen benyttes en 750 liter kranspand.

BEREGNING AF BETONFORBRUG

Vaeg: 0,15Smx25mx25 m=94m?
— Deorudsparing: 0,15mx2,1mx 1,0m=0,3m3
9,1m?

AFLESNING AF GRUNDTID
Udfor 15 ¢cm vaeg og under armeret, afla@ses: 45 min./m?

BEREGNING AF TID
9,1 m? x 45 min./m? = 410 min.

Pasastning af afstandklodser afregnes normalt i jernakkorden.

P& en anden byggeplads skal der stabes en 18 cm uarmeret vag,
leengde 25 m, hejde 2,5 m. Der placeres @10 mm strittere pr. 30 cm.
Til udstebningen benyttes en 1.000 liter kranspand.

BEREGNING AF BETONFORBRUG
0,18mx25mx25m=11,3m?

AFLASNING AF GRUNDTID
Udtfor 15 cm vaeg og uarmeret, afleeses 40 min./m?. Udfor 20 cm vasg
og uarmeret, aflases 34 min./m3.

BEREGNING AF 18 CM UARMERET VEG
(40 - 34)

X (20 - 18) + 34 = 36,4 min./m?,
(20— 15) = = =

BEREGNING AF TID
11,3 x 36,4 min./m3
+ 25% fradrag (1.000 liter kranspand) = 308,5 min.

Placering af 8 10 mm strittere er ikke indeholdt i ovennasvnte tider.




VEJLEDENDE TIDER

ENTREPRENORFORENINGEN

SPECIALARBEJDERFORBUNDET
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STOBNING AF ARMERET DAK MED KRAN

TIDSGRUNDLAG

BEMANDING OG UDSTYR

Udstebning
2-3mand

Normaltider i min./m2 udstebt deek.

Grundtid gaelder for arbejdssjak pa 3 eller 4 mand ekskl. kranfarer.
Grundtid gaelder for spandestorrelser fra 400 | til og med 7501.

Grundtider geelder for transporthejde indtil 10 m.
Grundtider er ekskl. udsparinger, stritter mv.

Krantransport
1 kranferar

Betontykkeise

Grundtid min./m2

Rengere handvasrkisj,

cm if K
Over —indtit arbejdssjak arbejdssjak sifo og kranspand
pa3mand pa 4 mand

1418 4,2 53
18-20 4,0 5,0 42 min./gang
20-25 3,7 4,7

Nar kranfarer ind-

gér skal grundtid 31% 23%

tilleegges

VEND



6.35-01 STOBNING AF ARMERET D/EK MED KRAN VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

TABELBESKRIVELSE

BEREGNINGSEKSEMPEL

8000.07.79

OPERATIONSTIDER

Modtage, styre og pifylde kranspand ira siio eller betonvogn. Opsamie betonspild ved silo
aller betonvogn. Modtage, styre og udtamme kranspand ved stebested. Fordela beton med
skovl, samt vibrere med stavvibrator. Afratte overftade mad bradt pa skaft, bagsicen af kost
alter skovl. Holde jern i stilting under udstebningen, kontrol af stebningen samt succassiv
flytning af hjlpegrej.

Vantetid pa betonvogne i indtil 10 min. pr. betonvogn samt nedvendige metodeforarsagede
ventatidar

DRIFTSTEKNISKE TILLAGSTIDER

Til- og afrigning, omstiile arbejdsplads og hente vaarktel/materialer. Tilsyn og reperation af
vaarktej. Vente pa kollega, teknisk samtale samt legningsiesning. Gennemsnitiig driftsteknisk
tilasgstid 7,2 pet.

PERSONLIGE TILLAGSTIDER

Til dmkning al personlige behov og tresthedstilleeg er anvendt de ifelge overenskomsten
galdende procentsatser: Personligt behov pd 6 pet, og {reathedstilieeg varierende fra 2-13

pet.

GRUNDTID

Grundtiderne er gasidende for betontransport med savel stationsre som skinnekarende
tarnkraner samt tilsvarendes mobilkraner med spandastorralser fra 400 liter til 750 liter,

BETONTYRKKELSE
Ved »over« og »indtil« manes over det ferste tal og indtil og med det sidste tal.

ARBEJDSSJAK .
Grundtiderne er gasldends for de anlorte sjakstorrelser pa 3 eller 4 mand.

TILLAEG FOR KRANFORER
@nskes kranferer medregnet | akkorden, tilleegges grundtiden de anferte procentsatser.

RENGORING

Rengaring af silo og kranspand samt det benyttede handvaerkte} afragnes med 42 min. pr.
gang rengaringen finder sted,

Ved oplorelisen af en bygning, hvis mal er 15 m x 30 m, skal der stobes et 20 cm daok over 1,
etage. Et feit svarende il 4 m x 30 m skal dog udstobes i 25 cm tykkelse. Da angivne
dasklykkelser er leoraliske. Batonen udstebes af 3 mand (1 ved silo og 2 pA dekket.) Betonen
fordeles med skovi, vibreres med stavviorator og afrettos med bagsiden af an kost,

BEREGNING AF DEKAREAL

1ITmxa0m= 330 m2 20 cm daek
4mx30m= 120 m2 25 cm dask
15mx 30m iaft 450 m? daak

AFLAESNING AF GRUNDTID

Ud for 18-20 cm og under 3 mand afl@ses: 4,0 min/m2
Ud for 20-25 cm og under 3 mand aflzmses: 3,7 min/m2

BEREGNING AF TID

Udstebning af 20 cm deok: 330 m2 x 4,0 min./m?2 =  1320,00 min.
Udstebning af 25 cm dagk: 120m2 x 3,7 min/m2 = 444,00 min.

Tidialt 1764,00 min.




VEJLEDENDE TIDER | seronarsesoe KO0% 6 4101

UDSENDT
ENTREPRENORFORENINGEN UNDERGULVE JUNI 1977

SPECIALARBEJDERFORBUNDET STOBNING AF KLAPLAG

BEMANDING OG UDSTYR

Udstebning Krantransport
2-3 mand 1 kranferer

TIDSGRUNDLAG

Normaltider | min./m?* udstebt klaplag.

Grundtid gasider for arbejdssjak pa 3 eller 4 mand ekski. krantorer.
Grundtid geelder for spandsterrelser fra 400 | til og med 750 .
Grundtider er ekskl. udsparinger, stritter mv.

Grundtid min/m?

Betontykkelss _ Rer:’gam lLéndvark;q],
cm arbejdssjak arbejdssjak silo og Kranspan
pa 3 mand pa 4 mand
5 26 35
42 min./gang
8 eiler 10 23 3,2

NA&r kranferer ind-

gér skal grundtid 319% 23 9%, —
tilleegges

Udlaegge plasticiolie 0.4 min/m?
Afkoste overflade ' 0,6 min./m?

VEND



6.41-01

STOBNING AF KLAPLAG ' VEJLEDENDE TIDER

 ARBEJDSBESKRIVELSE

TABELBESKRIVELSE

BEREGNINGSEKSEMPEL

OPERATIONSTIDER

Modtagse, styre og pdfylde kranspand fra silo eller betonvogn. Opsamie betonspild ved silo
elier betonvogn. Modtage, styre og udtamme kranspand ved stabested. Fordsle beton med
skovl, Afrive overflade med rivebraadt pa skaft, med bagside af kost eller med skovl. Succes-
siv fiytning af hjmlpegrej samt kontrol af stebningan.

Ventetid pad betonvogne | indtil 10 min, pr. betonvogn samt nadvendige metodeforarsagede
ventetider.

DRIFTSTEKNISKE THILLAEGSTIDER

TH- og afrigning, omstille arbejdsplads og hente vearktej/materialer. Tilayn og reparation af
varkin|. Vente pa koilega, teknisk samtale samt tegningslzesning. Gennemsnitlig driftsteknisk
tillaagstid 6 pet.

PERSONLIGE TILLAEGSTIDER

Til deekning af personlige behov og trathedstillaeg er anvendt de ifalge overenskomsten gal-
dende procentsatger: Personligt behov pa 8 pct. og trasthedstilleag varierenda fra 2-13 pct,

GRUNDTID

Grundtiderne er galdends for betontransport med sdvel stationsre som skinnekorende tarn-
kraner samt tilsvarende mobilkraner med spandsterreiser fra 400 liter lil og med 750 liter.

BETONTYKKELSE
De angivne betontykkelser er teorstiske.

ARBEJDSSJAK
Grundtiderne er g®ldende for de anfarte sjakstarrelser pa 3 eller 4 mand.

TILLAEG FOR KRANFORER
@nskes kranforer medregnet | akkorden tilizegges grundtiden de anforte procentsatser.

RENG@RING

Rengering af silo og kranspand samt det benyttede handvasrkio| afragnes med 42 min. pr.
gang rengeringen finder sted.

PLASTICFOLIE
Tildannelse og udizagning af plasticfolie afregnes med 0,4 min./m? gulv,

AFKOSTE OVERFLADE
For aftreekning af overflade med piasavakost ydes 0,6 min./m? guivoverfiade der behandles,

Ved opferelse af en bygning, hvis indvendige mai ar 40 m X 10 m, skal der stabes under-
gulv med en teoretisk tykkelse pa 8 cm.

Bygningen deles af et langsgaende fundament | 30 ¢cm tykkelse.

Betonen leveres fra silo og 3 mand udstaber, overfladen aftrmkkes med kost for senere ud-
laegning af betonslidlag.

BEREGNING AF GULVAREAL

40 m tang X 10 m bred = 400 m?
- indvendigt fundement 40 m.X 03 m =_ 12 m?
lait 388 m?

AFLAESNING AF GRUNDTID _
Udfor 8 eiler 10 cm batontykkelse og under arbejdssjak pa 4 mand, affmses: 3.2 min./m?’.

BEREGNING AF TID

Udstobning: 388 m? X 3,2 min/m? = 1.241,8 min.
Afkostning: 388 m? X 08 min/m* = 232,8 min.

ialt 14744 min.




VEJLEDENDE TIDER | scronamsesoe 0% 00

GALDENDE FRA
ENTREPRENQRFORENINGEN GULVE JAN 1996

SPECIALARBEJDERFORBUNDET ST@BNING AF BETONGULVE | BANER

BEMANDING OG UDSTYR

Fordaling og vibrering Maskinglitning

TIDSGRUNDLAG

Udstebning: Normattider i min. pr. me plant guiv med 15 cm's tykkelse. Ved pumpe/band dog gulv med
12-15 em's tykkelse.

Overfladebehandling: Normaltider i min. pr. m2 behandlet overflade, uanset gulvtykkeisen.

Grundtiden er gaeidende for sjak pa 4-6 mand, dog ved pumpebeton 6-10 mand.

Grundtiden for beton med dumper er inkl. dumperiarer og gaelder for transportizengde indtil 10 m.
Grundtiden er ekskl, udsparinger, isoleringsmaterialer mv.

Grundtiden for overfladebehandling forudsaetter anvendelse af manuel/selvkorende glittema-
skine ved udstobningsbaner fra 4 meter’s bredde.

Grundtiden for udstabning og overfladebehandling er baseret p&, at der udfares en maengde pa 4000
mz,

Grundtider for mellemliggende banebredder udregnes forholdsvis. (Se bagsiden under “bredde i meter
pr. udstebningsbane”).

Bredde i meter pr. Grundtid min./m? Min./m? overflade
udstebningsbane | Beton direkte Beton med Beton direkis L Vacuum-
ved fra betonvogn dumper med pumpe/band | Maskinglitning pehandling
0,5 8,7 10,5 8,9 5,5
1 7,3 8,8 82
2 55 6,6 56
3 4,4 53 3,8
4 37 44 22 22
5 3,2 3,8 2,1
6 2,8 3,3 2,0
7 2,5 3,0 1,8
8 1,8
9 1,7
10 1,6
1Al 3,5 1.5
12 3.4 1,4
13 3,3 1,3
14 3.2 1,2
15 a1 1,2
16 3,0 11
17 29 1,0 Lo
Opslille engangsledere ,1 min.Amb.
Opstille og nedtags flergangsiedere 6,8 min.Abm.
Gener ved kanter, sajler, udsparinger og lign. 3.4 min.ibm.
Polystyrol ved sgjler og ydervaegge 0,8 min.Abm.
limgge ameringsnet 0,8 min./m?
Udlzagge fibartex 0,1 min./m?
Udtaagge plasticfolie 0,3 minJm?
Skeere riller i baton 1,1 min.Abm.
Handvarita} 12,7 min/gang
Rengaring Glittemaskine ’ 183 ’mlnjqing
Lufthjmlkevibrator 6,6 min.Abm.
Alm. bjselkevibrator 24,6 minJgang

VEND
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STOBNING AF BETONGULVE | BANER

VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

OPERATIONSTIDER
Betonvogn/dumper: Modtage og dirigere betonvogn eller dum-
per samt styre betonslidske ved aftmsning. Fordsle beton med

ENGANGSLEDERE

Tiden er angivet i min. pr. lbm. betonfeder.

Afszetle samt opsastte flugtsnor. Hente, udlagge opklodsnings-
sten og leders. Opklodse ledera pa opklodsingssten eller beton-
kialter. Finoprette ledare efter nivelleringsapparat. Transport af be-

sKoVi, affstte og vibrare med biaikevibrator. Siiccessiv fiyining af
hj=lpagre;j,

Pumpe-/bandbeton: Klargering og transport af luftbjeelkevibrator,
kompresser og evt. udlesggervogn il brugsstedel. Ved udiagger-
vogn hjzelpe med pamontering af sfanger og rar.

Modtage og dirigere betonpumpavogn efler bandvegn, Styre, holde
og udl=egge beton mad pumpesiangs, bandvognstragt efler ud-
teeggervogn. Fordele beton med skovle, evt. stavvibrere langs kan-
ler. Afrette og vibrare med luftbjzalkevibrator samt nadvendig manuel
pudsning tangs leders, vaagge, sojler og sammenstzbningskanter.
Successiv fiytning af hjzlpegrej og evt. udlaaggervogn, herunder
hijzelpe med at- og pAmontering af slanger og rer.

Ventelider p& betonvogne i indfil 10 min. pr. betenvogn samt nad-
vendige metodeforarsagede ventetider.

DRIFTSTEKNISKE TILLEGSTIDER

Tit- og afrigning, omstille arbejdsptads og hante vearkioj/materia-
ler. Tilsyn og reparation af varktaj. Vente pa koliega, teknisk sam-
tale sarnt tagningslesning. Gennemsnitiig driftsteknisk tillegstid
8 pct., dog ved pumpsbeten 7,2 pet, :

PERSONLIGE TILLAEGSTIDER

Til daekning af personlige behov og tresthedstiitasg er anvendt de
ifelge overenskomsten gasldends procentsatser: Personligt behov
Pa 6 pet. og tresthedstillzeg varierende fra 2-13 pet.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Betonvogn/dumpers: Grundtidems er gaeldende for udstobning
af gulve i 15 cm's tykkelse. _

Pumpe-ftiandbeton: Grundtideme er gaidende for udstebning af
gulve fra 12-15 cm's tykkelse.

BREDDE AF UDSTOBNINGSBANE

Grundtiderne er gmlidende for de angivne banebredder. For mel-

lamliggende banebredder regnas forholdsvis tid. Dog er tiden for

*beton direkle med pumnps eller band” kun gasidends | intervaller
"~ fra 4 meter. ' - '

‘Ved maskinglitning indtil 4 meters banabredide er grundtiden betin-
get af anvendelse at manuelt bstjant glittemaskine. Fra 4 metars
banabredde er grundtiden betinget af anvendelse af bide manuel
0g seivkerende glittemaskine,

Ved vidcuumbshandling er da 5,5 min. pr. m? gaeidende “ingtil og
med” 1.m's bredde og 2,2 min. pr. m2iintervalistover 1 m og “indtt
og med” 7 m's bradde. -

BETON DIREKTE FRA BETONVOGN ELLER MED PUMPE/BAND
Betonen leveres dirgkte ved brugsstedst fra betonvogn slier mad
pumpe/and. - - B :

BETON MED DUMPER
Betonen transporteres mad dumper fra betonvogn direkte i brugs-
stedet.. - . '

MASKINGLITNING

For maskinglitning af betonoverfiada med manueYsslvkarenda glit-

temaskine med rondel og/elier vingaglitter tillegges grundtideme

da anferta tider | min. pr. m? faardighehandiet guivoverilade.

Tiderne Indeholder til- og afrigning, tiisyn med og vadiigeholdelse

af glitemaskine-/ef og andet benyttet grej.

Nedvendig manuel reparation, oprensning, pudsning og glitning

larigs fadere og sammenstabningskanter.

Ventetid pa heerdning indtit 10 min. samt nedvendige metode-
forarsdgede venletider er indsholdt i tiderme.

VACUUMBEHANDLING

For til-og afrigning samt udleagning og successiv fiytning af plader
eller matter, anlag 0y gangbroer, inkl. overvagning og udtamning
af anlasg, Wigges grundtideme de anforte tider i min. pr. m? guiv-

ndies,

toni bar tif udstebningssted {transportalstand indtil 56 metar). For-
dele beton med skovi samt understoppe tedere | hels deres {zengde.
Nedvendige metodeforarsagede ventelider er indeholdt | idsme.

FLERGANGSLEDERE

Tiden er geeldende for ledere af tran, stal eller fetmetal i 10-15 cm
hejde og lngde indtif 6 meter.

Tideme er i min. pr. lbm. ledere,

Afszite samt opsatte flugtsnor. Stebning af undsrlagspuder, her-
under eventuelt opgravning i grusunderlag med skovl for beton-
Kiatter. llzegning af treeklodser samt holde stadia under niveliering.
Hente, udlssgge ledsre. Opstilleffinoprette federe punktvis efter
nivalleringsapparat. Nedtage samt rense og fiytta ledere.
Nadvendige metodeforarsageda ventstider er indeholdt i tideme.

GENER
for manuel pudsning og/eller glitning af kanter langs facade- og
gavimur, ved sejler, udsparinger og lign., der er placeret | udstab-
ningsbaneme, tillagges 3,8 min. pr. ibm.

POLYSTYROL
Henle, tildanne og opsastte polystyrol omkring sejter ogiangs yder-
veagge afregnes med 0,8 min. pr. lbm.

ARMERINGSNET

Handtering og udlagning af armeringsnet afregnas med 0,8 min.
pr. mP guiv.

Tiden er gaeldends for fardigavejste armeringsnet il og mad 8
mm's tykkelse med maskevidder p4 15-20 cm og med et overlag
svarende til 2 maskevidder. .
Tidan indeholder hente, udizagge armeringsnet og evt. opklods-
ningssten. Tilpasning af armeringsnet ved udsparinger o.iign. Cp-
klodsning af armeringsnes pé betonkiatter, rilter eller opkicdsnings-
sten,

Nedvendige metodeforirsageds ventetider er indeholdt i tiderne.

. FIBERTEX

Henta og bringe fibertex, udrulle og afkorte fibertex i fuld bredds
afregnes med 0,1 min. pr. m? gulv. )

PLASTICFOLIE
Hente og brings, tildanne og udizagge plasticfolie afregnes med
0,3 min. pr. m? gulv,

SK/ERE RILLER | BETON

Tiden er gzoidende for at skeare riller | batonen med diamantskas-
remaskine, i forlmngelse af ovariladebshandlingen eller Iniden
faardigheerdningen af batonen.

Tidan indeholder hente og brings samt Kargere skasremaskine.
OpmAle og afmaerke til siller | betonen samt skasre riller | batonen.
Nadvendiga metodeforarsageds ventatider ar indehaldt i tideme.

RENGORING '

Handveerkte}: Rengering af hdndvaorkigj afregnes med 12,7 min.,
hver gang rengaering finder sted. ' '
Glittemaskiner: Rengaring af manuelle og/alier selvkarends glitte-

- maskiner afragnes med 18,3 min. hver gang rengering finder sted.

Tiden er indeholdt samtlige anvendie glittemaskiner samt kraniatt
ved rengaring af de selvkerande glittemaskiner.
Luftbjalkevibrator: Rengaring af luftbjeslkevibrator med hajtryks-
spuler afregnes med 6.6 min. pr. ibm., hvar gang rengaring finder
stad. i .

Tiden indeholder transport af lufibjaslkevibrator med kran 1l vaske-
plads. Til- og afrigge hejiryksspuler samt rengaring af lufibjattke-
vibrator, IR
Bjelkevibrator: Rengdring af alm. bjseikavibrator afraghes med
24,6 min., hver gang rengering finder sted. - .
Tiden:indeholder transpon af bjselkavibrator med kran/manuel til
vaskeplads, Til- og afrigge vandslange/e|tryksspuler samt renga-
ring af bjetkevibrator. S '

Der henvises i aviigt 1i bera'g_nings.'eks_e'mpiet kode 6.45-03.




VEJLEDENDE TIDER

KODE

BETONARBEJDE S easta
ENTREPRENGRFORENINGEN GULVE GALDENDE FrA

- JAN 1996

- SPECIALARBEJDERFORBUNDET

BEREGNINGSEKSEMPEL

STOBNING AF BETONGULVE | BANER

Fordeling og vibrering

BEREGNINGSEKSEMPEL

Ved opfarelse af 2 ens fabrikshaller & 2000 m?, hvis indvendige
mai er 25 m x 80 m, skal ot B-mands sjak pa 8 dage stebe gulv i
baner med 15 cm'’s tykkeise.

For hver fabrikshal stabas dar 2 baner 4 12,0 m's bradde i hallames
lzsngderetninger og 2 baner 4 0,5 m's bredds langs facademurens.
Der anvendes angangsledere, dér opstilles og understebes | hele
derés tmengde. 8 mm armeringsnet med maskevidde p4 20 cm
udlzegges pa opklodsningssien med et overleg pa 2 maskevidder.
For udstebning af 12 m's baner leveres belonen direkte fra udizeg-
gervogn via pumpsvogn. For 0,5 m's bangr laveres betonan di-
rekte fra betonvogn.

Overfladen maskinglittes.

AFLAESNING AF GRUNDTID FOR UDST@BNING 0G

TID FOR OVERFLADEBEHANDLING

Ud for 0,5 m og under beton direkte fra betonvogn afieeses 8,7
min./mz. '

Ud for 0,5 m og under maskinglitning aflzéses 9,9 min/m2,

Ud for 12 m og under baton direkta fra pumpa afiases 3,4 min./m2.
Ud for 12 m og undar maskinglitning aflaeses 1,4 minJ/m?.

+

Maskinglitning

BEREGNING AF GULVAREAL
05mbaner: 4 stk. x 0,5 mx80m
12,0 mbaner: 4 stk. x 120 mx 80 m

BEREGNING AF TID

Opstille engangsledars

10 x 80 m x 6,1 min/bm
Ameringsarbejde

{160 + 3840)m2 x 0,8 min./m?
Udstebning og overfladebehandling

160 m2 x (8,7 + 9,9) min/m?

3840 m2x (3,4 + 1,4) min/m?
Gener langs facade- og gavimure:
{4 x (80 + 25) x 3,4 min./ibm.
Rengaring

Handvasrkiej: 8 x 12,7 min/gang

-Glittemaskine: 8 x 18,3 min/gang
Luftbjselkevibrator: 8 x (6,6 X 12) min.Abm.

Bjealkevibrator: 8 x 24,6 min.fgang.

Tid i alt

160 m2
3.840 m?

([}

Hl

4,880 min,

3.200 min.

2.976 min.
18.432 min,

i n

1}

1,428 min,

102 min.
146 min.

634 min.. .
197 min. .

Hwouou

= 31.995_ min.
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6.48-01

GULVE

UDSENDT

Dec. 1978

UDL/AEGNING AF PUDSLAG

BEMANDING OG UDSTYR

: Fordeling og afretning

Overfladebehandling

Varierende bemanding, hovedsageligt 2-4 mand.

TIDSGRUNDLAG

Normmaitider i min./m? udlagt pudslag.

Grundtid gaelder for plant gulv, med en teoretisk guivtykkelse fra 5 cm til 7 cm.

Grundtid geelder for vandret transport indtil 75 m.
Grundtid er ekskl. armering, afleb, udsparinger mv.
Grundtid er baseret pa at der udferes en meengde pa 1000 m2.

Gennemsnitlig
rumstorrelse
imé

over — indtil

Grundtid min./m2

Transportlzengde indtit 75m

Med motorkaerre

Med trilleber

Isoleringsbalts
min./me

10— 20

14

15

1,6

20—-100

13

14

1,2

Blande beton {100 |. manuel)

4,7 min./m?

Blande beton (300 1. med elevator)

2,2 min./m¢

Rengare handveerktaj, blander og transporimateriel

45,0 min./gang

VEND



6.48-01 UDL/EGNING AF PUDSLAG VEJLEDENDE TIDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

TABELBESKRIVELSE

BEREGNINGSEKSEMPEL

CPERATIONSTIDER

Madtage beton fra betonblander, transport til brugssted med motorkaerre eller trillebear.

Udleegge beton 1l ledsre og opseatning af rerledere efter waterpas. Fordele beton med skovl. Afrette
betonen med retskinne.

Afrive, pudse overflade med pudsebrast samt glitte med stalbreet eller ske, Kontrol af gulv med
vaterpas. Endvidere successiv flytning af hjselpegrej, samt nedvendige metodeforirsagede ventetider.
DRIFTSTEKNISKE TILLAEGSTIDER

Til- og afrigning, omstille arbejdsplads og hente veerktej/materialer. Tilsyn og reparation af vaerktaj,
Vents pa koliega, teknisk samtale samt tegningslaesning. Gennemsnitlig driftsteknisk tillaegstid 8 pet.
PERSONLIGE TILLEGSTIOER

TH daekning af personiige behov oy treathedstillseg er anvendt de ifelge overenskomsten geeldende
procentsatser: Personligt behov pa 6 pet. og tresthedstillaeg varierende fra 2-13 pet.

GRUNDTID

Grundtiderne er geeldende for vandret transport indtif 75 m med motorkaarre, (ca. 300 I) eller trillaber
{ca. 1001).

Tidernae er baseret pd jssvne transportveje uden vaasenitiga stigninger.

GENNEMSNITLIG RUMSTORRELSE | M?
Ved »over« og »indtil« menes dermed »over« det forste tat og »indtil og med« det sidste tal,

MED MOTORKARRE ELLER TRILLEBZR
Betonen fransporteres med motorkaarre eller trilleber fra blandeanlzeg til brugsstedet.

ISOLERING
For opskeering af baller, handtering indenfor bygning, tildannelse og udieegning af 3-5 cm x 60 cm X
90 cm iscleringsbatts (rockwoll e.1.} illasgges grundtiderne de anfarte tider i min./m# udlagt isolering.

BETONBLANDING
100 L BLANDER

For manuei pafyldning af grus og cement i blander, tilforeise af vand med spand eller slange,
overvagnring af blandingen, samt udlemning i transportredskab tilllgges grundtiderne de anferte
min./m? udlagt pudslag.

300 L BLANDER

For manuel pafyldning af grus og cement i ophejsningselevator, pasning at samme og titfersel af vand,
overvigning af blandingen, samt udtemning i Iransportredskab tillegges grundtiderns de anferte
min/m2 udlagt pudslag.

RENGQRING

Rengering af blandeanlseg og transportmateriel, samt det benyttede handveerktoj afregnes med 45
min. pr. gang rengeringen finder sted.

Ved opferelse af et plejehjem skal der udizegges 1000 m? pudslag i felgends rum: 45 veerelsar & 16 m2,
45 forrum 4 4 m? og et gangareal pa 100 m2. Betonen blandes i 300 | tvangsblander og udkeres med
motorkaerre. Der udlazgges 5 x 60 x 80 cmiscleringsbatts i alle rum.

BEREGNING AF GULVAREAL
45 veerelsera 16 m2 = 720m
45 forrum a4 m? = 180m?
1ganga100m? = 100m?
ialt 1000 m2
BEREGNING AF GENNEMSNITLIG RUMST@RRELSE
1000 _ 10,9 m? (mellem 10-20)
45+45+1

AFLAESNING AF GRUNDTID, ISOLERINGS- OG BLANDETID

Udteor 10-20 m? og under transpon med motorkasrre aflaeses 14 min/m2
Udfer 10-20 m?2 og under isoleringsbatts aflaeses 1,6 min/m2
Udfor blande beton med 300 { blander med elevator aflases 2,2 min/m2

BEREGNING AF TID

Udleegning af pudslag: 1000 m2 x 14 min./m2 = 14.000 min.
isoleringsbatts: 1000 m2 x 1,6 min./m2 = 1.600 min.
Biands baeton 300 | blander: 1000 m2 x 2,2 min./m2 = 2.200 min.

Tid ialt 17.800 min,




VEJLEDENDE TIDER

KODE

ENTREPRENGQRFORENINGEN

ELEMENTARBEJDE 7.40-02
G/ELDENDE FRA
SUJLER OG BJELKER MAJ 95

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

MONTAGE AF SOJLER OG BJAELKER

BEMANDING OG UDSTYR

Montage af sejler

TIDSGRUNDLAG
Normaltider | min. pr. stk. monteret element.

2-4 mand ekskl. kranfarer

Montage af bjaslker
2-4 mand ekski. kranfarer

Grundtiden er geeldende for sjak pa 2 til 4 mand, excl. kranfarer og fremmed kranferers medhjzel-

per.

Grundtiden er gaeldende for montage af sajler med sma skrastivere.
Grundtiden er baseret pa en udfert maengde for sajler pa 1 tit 130 stk. og for bjealker pa 1 til 105 stk.
Grundtiden er gaeldende for transportheider for sajfer indtil 6,6 meter og for bjselker indtil 10 meter.
Grundtiden er baseret p4, at elementer leveres inden for krans arbejdsomréde.
Grundtiden er gaeldende for sgjler, der hejses direkte op eller vendes far montage.
Grundtiden forudsaetter, at kran er stationaer under montage.
Grundtider for mellemliggende elementstarrelser udregnes forholdsvis.
Grundtiden er geeldende, hvor sajle, - bjesikemontagen udgsr mindre end eller er lig med 10% af

den samlede montagetid.

Grunadtid min/stk.
Transporthojde indtl: Sejler 6,6 meter
Elementstarrelse Bjaalker 10,0 mater
i tbm. Arbejdssjak pa 2, 3 eller 4 mand
Sejler Bjeslker
1 24 16
2 28 18
3 35 20
4 41 21
5 50 23
6 60 25
7 28
a 30
g9 33
10 a6
Nar kranforer indgar 25% ved afbeidssiak pé 4 mand
tileagges grundtiden 33% ved arbejdssjak p4 3mand
50% ved arbajdssiak pa 2 mand
0,59 min/meter vad arbejdssjak pa 4 mand
‘I;gcg‘?;:( :g:‘::;?fﬁ ;t 0,44 min/meter ved arbe%dssiak ;a 3 mand
0,29 min/meter ved arbejdssjak pa 2 mand
Element i depot 13,0 min Jsik. elem.
Afszatte, niveliare samt udizagqge kiler Sajter 7.6 minJ/stk, elem.
Finopretia element Sojler 7,4 minJstk. elem.
Skrastivere: Klarger fer brug Saijler 3,7 min./stk, skristivere
Transport, fordsle og nedtage Sojler 3,7 min./stk. skrastivere
Forskalling: Ved lodrette fuger Bjastker 7.5 min/stk, elem.
Ved underglopning Sajler 4,9 minfstk. elem.
Udstabe: Ved lodrette fuger Bjaalker 10,4 min./stk. stabning
| Ved understopning Sojler 9.8 min/stk. elam.
Rengaring Blandemasking og handvarkioj 26 minJgang

VEND



7.40-02 MONTAGE AF SQJLER OG BJ/ELKER VEJLEDENDE TIDER
ARBEJDSBESKRIVELSE FINOPRETTE ELEMENT
Tiden er kun geeldends for sejler,
OPERATIONSTIDER Hvor en finopretning af elsmenter anskes foretaget, efter montage-

Modtage og klargere element ved elementvogn. Anhugge samt styre

- —elament vesk-fra elementvogr-efier depot. Modtage,styre element—-Tidea-er-indeholdt-finoprettet-element-med-jernstangkontret-aft-——

ved montagested.

Sgjler: Placere slement pA montagebolt elfer kiter. PAsztte skrastivere
i element med bolte i faststebte inserts, og ved boring af hul | dask/
tetongulv il insérts, samt afkoble efement. Finoprette ejement med
jernstang, justere med skrastivere.

Bj=lker. Placere element pa styrebolte elfer kiler, afkoble element
samt finoprette element med jernstang,

Kontrol af epretning visuelt og med vaterpas. Successiv fiytning af
hjselpagre}.

Elementer der afsaettes midlertidig ved monteringsstedet erindeholdt
i grundtiden,

Ventetid pA elemanter, for henholdsvis efementvogn og kran i indtil
10 min. samt nadvendige metodefordrsagede ventetider.

DRIFTSTEKNISKE THLLAGSTIDER .

Til- og afrigning, omstilie arbejdsplads og hente vesrktaj/materialer,
Tilsyn og reparation af vaerklaj. Vente pa koltega, teknisk samtala
samttagningsieesning. Gennemsnitiig drifisteknisk tillaagstid 9,6 pet.

PERSCONLIGE TILLAGSTIDER

Til deakning af personiigt behov og treethedstillasg er anvendt de Holge
overenskomsten gaeldende procentsatser: Personligt behov pa 6 pet.
og traathedstilleeg varierende fra2 - 13 pot.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Gnundtiden er gasldende for montage af sejler og bjssiker med savel
stationeer, skinnekorende tarnkraner samt mobilkeaner, og med an-
vendelse af anhugningsgrej: Klokker, dome sller karbinhager,

TRANSPORT

Grundtiderne er gesldende for transperthejde, for sgjler indtil 6,6 me-
ter og bjssiker Indtil 10 meter malt fra elementets bund ved
anhugningsstedet og til elementets montagested,

ELEMENTST@RRELSER

Grundtiderne er geeldende for de angivre elementstarreiser pr. tbm,
element, og med felgenda elementdimensioner.

Sgjler: Runde fra @35 - @50 cm. Firkantat fra min, 30 cm. op til 60
cm., for de enkelte sider og med meilemliggende varianter, omkreds
fra 120 - 200 cm.

Bjeelker: Firkantet fra min. 16 cm. til 80 cm., for de enkelte sider og
for mellemliggenda varianter, omkreds fra 80 - 242 ¢,

ARBEJDSSJAK
Grundiiderne er gaeldende for det angivne sjakstorrelse pa 2 i 4
mand.

TILLAEG FOR KRANF@IRER
@nskes kranforer medregnet i akkorden, tillasgges grundtiden de
anfarte procentsatser.

TILLAEG FOR KRANTRANSPORTER

Ved krantransporter udover de i grundtideme indeholdende transpor-
ter, tilllagges grundtideme de anfarte min. pr, meter, De anfarte min.
pr.meter er at beregne fra elementets bund ved anhugningsstedat, 1il
elementets montagested.

ELEMENT | DEPOT

Hvor element af produklionsmanssige Arsager ma laegges i depot,
afregnes rmed 13,0 min. pr. element.

I tiden er indshoidt, anhugning af efement vad elementvogn, trans-
port af element, samt afkobling af slement ved depot.

AFS/ETTE, NIVELLERE SAMT UDLEGGE KILER

Tiden er kun gesidende for saijfer.

Afstette pa daek, opsatte flugtsnor, udimgge kilerlejeplader elter
ibore og isstte montageboite. Himlpe ved kontrof med nivelierings-
apparat. ‘

perioden, afregnes med 7,4 min. pr. element.

elements placering, opkiodse elament med kilerAejoplader, finindstille
skrastivere samt kentrol med flugtsnor. Nedvendige metods-
forarsagede ventetider er indeholdt i tiderne.

SKRASTIVERE

Tiden er kun gaeldende for sajler.

Tiderne er angivet i min. pr. element. Pr, element beregnes 2 stk.
skrastivare,

Klarger far anvendelse:

Modtage skréstivere fra vogn, udtraskke skrastivere | issngder, pa-
saette fod- og topplade, henlaagge skrastivere [ bunke for senere
fransport.

Transport med kran og hdndtering af skrastivere til anvendelsessted.
Fordels skrastivere p4 dask. Efter endt anvendelse nedtage skra-
slivere ved afmontering af bolle | desk og element, samt henlaagge
skrastivere | bunke for senere transport.

FORSKALLING

Hver forskalling er ngdvendig ved udstebning af lodratte fuger, (bjzsl-
ker) afragnes med 7,5 min. pr. stk. sammenstabning og vad under-
stopning (sejler) med 4,9 min. pr. stk. element.

Tiden er Indeholdt til- og afrigning samt opstille, tipasse forskalling
ved erkells afikorininger og pAsemninger, nedlage, rense og fiyite
forskalling.

Tildannelse af forskalling er ikke indeholdt i tideme,

UDST@BE .
Tideme er gaeldende for udstabning af lodrette bjmlkefuger (sam-
lingar) og understopning af sejler,

Tiden for bjselker er angivet i min. pr. stk. sammenstabning.
Tiden for sojler er angivet | min. pr. stk. efement.

Arbejdsindhold ved udstabning af lodrette fuger:

Til- og aligning. Blande bston | blandemaskine eller spand med
piskeris, transport af beton i bar eller spand %l udstabningssted
(transportafstand indtil 40 meter). Udstebe lodret fuge med kands
ellar ske. Feje og opsamie splidbeton. Successiv fiytning af hjzelpe-

grej.

Arbejdsindhold ved understopning:

Til- og afrigning. Maskinblande, eller modtage fardigblandst beton,
transport af beton i bar til udstebningssted (transportafstand indtif 40
moter). Fordele beton mad skovl samt stampe beton under element.
Feje og opsamle spildbeton. Successiv flylning af hjslpegre].

Nedvendige metodeforarsagede vemetider erindeholdti tiderne.

RENGEZRING

Rengoring af blandemaskine, bar, piskeris samt andet benyttet
handvaerktej afregnes med 26 min. hver gang, rengaringen finder
sted.

Udstabning samt rengaring vili stort omfang blive foretaget sammen
med udstebning af fuger i deek og understopning af facade, bagvaegge
og skillevaegselementer,

Der henvises i avrigt til beregningseksempist kode 7.40-02.
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VEJLEDENDE TIDER

ELEMENTARBEJDE 7.40-02
ENTREPRENORFORENINGEN SOJLER OG BJAELKER G’”".b‘,’i’fféé“"

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

MONTAGE AF S@JLER OG BJ/ELKER

BEREGNINGSEKSEMPEL

Montage af soiler

BEREGNINGSEKSEMPEL

Ved opferelse af en vinkelbygget fabrikshal skal et 3-
mands sjak montere 8 stk. sgjler og 6 stk. bjaelker.
Sajlerne har kvadratet 40 x 40 cm og er i felgende
leengder: 6 stk. af 4,00 meter, 2 stk. af 4,58 meter,
Bjeelker har kvadratet 40 x 58 cm med udsparing til
afleegning af tagplader og facadeelementer og er i fal-
gende lsengder: 4 stk. af 4,80 meter, 1 stk. af 5,60
meter, 1 stk. af 7,20 meter.

Til montage af hver sgjle anvendes 2 stk. skrastivere,
der er klargjort.

Sjakket foretager selv afsestning, udisegning af kiler
samt hjselper ved nivellering. Der foretages finopretning
under montagen. Der foretages understopning uden
forskalling af sajler og sammenstebning med forskal-
ling af bjaelker samtidig med understopning af facade-
elementer.

Swjler og bjsslker anhugges direkte fra efementvogn.

MAENGDE

Elementer ialt 8 stk.
Montage: 6 stk. af (0,40 x 0,40) x 4,00 meter.
Mentage: 2 stk. af (0,40 x 0,40) x 4,58 meter.

Sojler:

Bjalker: Elementer 1alt 6 stk.
Montage: 4 stk. af (0,40 x 0,58) x 4,80 meter.
Montage: 1 stk. af (0,40 x 0,58) x 5,60 meter.
Montage: 1 stk. af (0,40 x 0,58) x 7,20 meter.

Rengering: Afregnes ved facadeelementer,

Krantrans- Loftehsjden ligger inden for de 10 meter, der

port: er indshoidt | grundtiden,

Montage af bjeelker

AFL/ESNING-/BEREGNING AF GRUNDTID
Tiderne udregnes som forholdsvis tid pa folgende made:

Eks. sgjfe pa 4,58 ibm,

(5(2":'.‘) X (4,58 - 4,00) + 41 = 46,2 min./stk,

Ud fra sojler: 4,00 Ibm. aflaeses 41,0 min, pr. stk. elem.
Ud for sgiler: 4,58 lbm. beregnes 46,2 min. pr. stk, elem.
Ud fra bjzelker: 4,80 ibm. beregnes 22,6 min. pr. stk. elem.
Ud Ira bjselker: 5,60 Ibm. beregnes 24,2 min. pr. stk. elem.
Ud ira bjeelker: 7,20 Ibm. beregnes 28,4 min. pr. stk, elem.

BEREGNING AF TIDER

Spjler;
Alszetle: 8 stk. elem. af 7,6 min./stk. = 61 min,
Montage: 6 stk. elem. at 41,0 min./stk. = 246 min.
Montage: 2 stk. elem. af 46,2 min./stk. = 92 min.
Understoppe: 8 stk. elem. af 9,8 min./stk. = 78 min.
Skréastivere, transport, fordele og nadtage:
16 stk. skrast.af 3,7 min./stk. = 59 min,
Bjeaelker: .
Montage: 4 sik. elem. af 22,6 min./stk. = 90 min.
Montage: 1 stk, elem, af 24,2 min./stk. = 24 min.
Montage: 1 stk. elam. af 28,4 min./stk. = 28 min,

Forskalie, ved lodret fuge:
8 stk. fuger af 7.5 min./stk. = 60 min.

-—Wdstabe,ved lodret tuger——-
8 stk. fuger af 10,4 min./fuge = 83 min,

Tid for den samlede montageopgave 821 min.






VEJLEDENDE TIDER | ciemenmanseuoe e
ENTREPRENORFORENINGEN DAKELEMENTER G‘E;::'*“f;;“ﬁ

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

MONTAGE AF DAEKELEMENTER

BEMANDING OG UDSTYR

LXK Y o,

1A

Montage
3-4 mand ekskl. kranferer

TIDSGRUNDLAG

Normaltider i min. pr. stk. daekelement.

Udstabe
Varisrende bemanding: Hovedsagelig 3-7 mand

Grundtiden er geeldende for sjak pa 3 eller 4 mand, excl. kranfarer og fremmed kranfarers medhjzeiper.
Grundtiden er baseret pa en udfert maengde pa 20 stk. til 1400 stk.
Grundtiden er geeldende for transporthgjder indtil 10 meter.
Grundtiden er ikke gestdende for vandret krantranspor,

Grundtiden er baseret pa, at daekelementer leveres inden for krans arbejdsomrade.

Grundtiden forudszatter, at kran er stationeer under montage.
Grundtiden er gzeldende for deekelementer med bredden 1,2 meter.

-

Grundtid min./stk.
EIen:lebnr:’starrelse Transporthajde indtil 10 meter
Arbejdssjak p4 3 mand Arbejdssjak pa 4 mand
313 15,8 216

Nar kranforer indgér o 2507,
tillaagges grundtiden 33%
Krantransport 0.44 minAbm. j R
Ud over 10 meter, lodret A4 min Abm 0,59 min.Abm
Elemant i depot 13,0 min./stk.
Amesringsarbejde 0,8 min./kg
Kantforskaliing 8,3 minAbm.
Vande daak 0,23 minJ/ m?

Fuger med kran/bar t.24 min/m?
Udstabe:

Fuger med pumpe 1,52 min/ m?
Renger: Kranspand, vibrator og handvaarkio} 33 min./gang

Pumpe, vibrator og handvaerkto] 49 min./gang

VEND



7.50-02

MONTAGE AF DAEKELEMENTER

VEJLEDENDE TiDER

ARBEJDSBESKRIVELSE

OPERATIONSTIDER

Fugearmaring:
Armeringsarbejdat foregar kun, hvor elementer samles i ejendom-
men. Udlmgge 1 stk. armeringsizngde pa max. 3 meter ved sam-

" Modtagé og Klargare efemerit ved efemenhivogn. Anhiigge samt shyre
element veek fra elementvogn eller depot. Modtage, styre, aflasgge
samt atkoble element ved monteringssted. Kontrol samt finregutere
element med koben elfer jernstang. Successiv fiytning af hjzsipe-

grei.

Elementer, der afsasttes midlertidigt ved monteringsstedet, er in-
deholdt i grundtiden,

Ventstid p4 elementer, for henholdsvis elementvogn og kran i indtil
10 min, samt nedvendige metodeforarsageds ventatider.

DRIFTSTEKNISKE TILLAEGSTIDER

Til- og afrigning, omstille arbejdsplads og hente vaarktal/materialer,
Tilsyn ag reparation af veeridaj. Vente pa kollega, teknisk samtale
samttegningsleesning. Gennemsnitlig driftsteknisk tillaagstid 9,7 pot.

PERSONLIGE TILL/EGSTIDER

Tit deekning af persondig behov og trasthedstillaag er anvendt de
ifaige overenskomsten gaeldende procentsatser: Personligt behov
P4 6 pct. og traethadstillesg varierende fra 2-13 pet.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Grundtiden er gasldende for dzekelementmontage med savel sta-
tionzar, skinnekarende tAmkraner samt mobitkraner, med anhugnings-
grej: saksedg eller karabinhager.

TRANSPORT

Grundtiderne er g®ldende for transporthajda, indtil 10 meter malt
fra elementets bund ved anhugningsstedet og til elemsntats
montagested,

ELEMENTSTORRELSER
Grundtiderne ar gmidende for elamentiangder fra 3-13 meter,
elementbredde 1,2 meter, og elementiykkelse fra 20-26,5 cm..

ARBEJDSSJAK
Grundtiderne er geeldende for de anfarte sjakstarrolser pA 3 ellor 4
mand.

TILLAEG FOR KRANF@RER
@nskes kranferer medregnet | akkorden, tillagges grundtiden de
anfarte procentsatser.

TILLAG FOR KRANTRANSPORTER

Ved krantransporier udover ds i grundtidems indeholdende trans-
ponter, tiliazgges grundtideme de anfarte min. pr. Ibm. De anfarte
min. pr. ibm. er at beregne fra slementets bund ved anhugnings-
stadet og til elementels montagested. .

ELEMENT | DEPOT

Hvor elernent af produktionsmeessige arsager ma leegges i depot,
afregnes med 13,0 min. pr. element.

I tiden er indeholdt anhugning af elsment ved elamentvogn, trans-
port af element samt afkobling af element ved depot.

ARMERINGSARBEJDE
Tiden er gasldends for armeringsarbejde ved sammenstebning al
daek samt kantarmering,

Tiden er angivet i min. pr. kg fem og er galdends for armerings-
typen kamstal eller tentorstal fra 8-12 mm og med el armerings-
forbrug fra 0,4-1,3 kg jern pr. m? dask.

Arbejdsindhold:

Genereit: .
Frerntage armering, transport med kran ellar bor. Modtage og for-
dele pa dak.

linger 7 langsgiende retning af deskelementét, Der udleegges ar-
mesing minimum fra hver 4. samiing og op til hver samiing. Udlssgge
max. 2 stk. armering i fuld lsengde (normal 6 meter) | hele den tvaer-
gaende samling, eller nedlzgge 2 stk. armeringslaangder af max, 3
meter med overspring af 2-3 stk. elementer. Ved fugeammeringsarbeide
kan forekomme binding af armering.

Kantarmering:

Udizegge max. 3 stk. armering i fuld lsngde ved kant. Ved langs-
gaende kant af daeketementst kan forekomma, at armeringen fraek-
kes gennem indstebningsbajler i daskelementet. Udl=gge abne
armeringsbajfer for hver elementsamiing, udleegge armeringsvinkler
samt binde bafler og armeringsvinkler sammen med kantarmerin-
gen. Ved kantammering kan forekomme enkelte tilpasninger af ar-
meringen ved overskaeringsr og bukninger, som ikke kan forudses
ved tildannelsen ved armeringsbordet,

Nedvendige metodeforirsagede ventetider er indeholdt i tiderne.
Tildanne armaring ved armeringsbord er ikke indeholdt tideme.

KANTFORSKALLING

For til- og afrigning samt opstille, tilpasse kantforskalling vad en-
keits afkorininger og pasemningar, faetne med Rockwool eller skum,
nedtags, rense og flytte kantforskalling, afregnes med 8,3 min. pr.
{bm.

Tildanne kantforskalling ved forskallingshord er ikie indeholdt i tj-
deme.

VANDE DK
Til- og afrigning af slange samt vande dask, afregnes med 0,23
min. pr. m? vandet daek.

UDST@BE FUGER
Tidemns ar gaeldende for udstebning af smalie og breds fuger samt
kantstabning,

Tider er angivet i min. pr. m2 udstebt dakareal.

Arbejdsindhold ved udstobning med kran:

Modtage, styre og pafylde kranspand fra silo eller betonvogn, Ved
batonvogn er det chautieren, der foretager pAtyidningen, Modtage,
styre udtemme kranspand ved udstebningssted elier i trilleber.
Transport af baton i ber til udstebningssted (fransportafstand indtil
25 mater). Fordele beton med skovi, afrette og vibrere beton med
stavvibrator. Feje og opsamie spitdbeton pA d=k. Successiv fiyt-
ning at hisslpagre.

Arbejdsindhold ved udstebning med pumpe:

Tilrigge pumpeaniaeg. Modtage beton samt styre pumpe. Styrs,
hotde og fordels beton med pumpeslangs. Afrette beton med skovi
og vibrere med stavvibrator. Fele og opsamle spildbeton pa deaek
samt successiv fiytning af hjzelpegrej, herunder evt. pAmontering
af ekstra slanger tit pumpe.

Ventetider pa betonvogne i indtil 10 min. pr. betonvagn samt nedven-
dige metodefordrsageds ventetider er indeholdti tidome,

RENGO@RING

Udstebe med kram:

Rengering af stavvibrator, kranspand samt det benytteds handvarkiaj
afregnes med 33 min. hver gang, rengaringen finder sted.

Udstabe med pumpe: _

Rengering af stalionasr pumps, stavvibrator samt det benyltede
handvaarklaj afregnes med 49 min. hver gang, rengeringan finder
sted.

Der henvises | avrigt til baregningseksempiat kode 7.50-02.

pr—




VEJLEDEN DE TIDEH ELEMENTARBEJDE KOD;.SG-OZ
G/ALDEND
ENTREPREN@RFORENINGEN D/AEKELEMENTER MAJ S;RA

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

MONTAGE AF D/EKELEMENTER

BEREGNINGSEKSEMPEL

Montage

BEREGNINGSEKSEMPEL

Ved opferelse af en 4-etages beboelsesejendom med en samlet
hojde il averste rem pa 13,3 mater ska} at 4-mands sjak montere
200 slk. dazkelementer, hvoraf 48 stk af elementeme skat monte-
res pa daek over 4-stage. Elementerne har bredden 1,2 meter og
or | falgende leengder: 20 sti. af 11,2 meler, 112 sk, af 8,1 mster,
52 stk. af 4,2 meter, 16 stk. af 3,2 meter. Vad opmaling etter teg-
ning skal der monleres kantforskalling | 70 Ibm. Daek vandes og
daekfuger stabes sammen via kran. Tif armeringsarbejde skal der
anvendss: 52 stk. T12 af 6 meter, 32 stk. T10 af 6 meter, 60 stk. T6
af 1,5 meter.

BEREGNING AF MAENGDE

Dzk {overholder elemantstarrelsen fra 3-13 mater)

= 200 stk.
Dak areal: 20 stk af (11,2 x 1,2) moter = 269 m2
112 stk af { 8,1 x 1,2) meter = 1089 m2
52slk af (4.2 x 1,2) meter = 262 m?
16stk. af {3.2x1,2) meter = 61m2 1681 m?
Krantransport (48 elemeniter til dask over 4 elags)
{13,3-10) meter x 48 stk. = 158 tbm.

Kantforskalling

Ammeringsarbejde;
52sk.-T12x6m x0.91 = 284kg
32slk. TIOx6m x0,64 = 123ky
60stk. TEx15mx0,23 = 21kg

Vande dssk

Udstebe fuger med kran

BEREGNING AF TiD

200 stk. af 21,6 min./stk.
158 Iom. af 0,59 min.lbm.

70 ibm. af 8,3 min.Abm,
428 kg af 0,8 min./kg.

Montage af daak:
Krantransport:
Kantforskatfing:
Armeringsarbejde:

Vande daek; 1681 m? af 0,23 min./m?
Udstabe fuger; 1681 m? af 1,24 min./m?
- Rengaring: 4 gange stabning af
33 min./gang

Tid for den samlede montageopgave

LR [N | N [

70 Ibm,

428 kg
1681 m?

1881 m2

4320 min,
93 min.
581 min.
342 min.
387 min.
2084 min.

132 min.

7539 min.






VEJ LEDENDE TIDER ELEMENTARBEJDE KOD;.GO-OZ

ENTREPRENORFORENINGEN FACADE-, BAG- OG SKILLEV/EGGE AL oS
SPECIALARBEJDERFORBUNDET MONTAGE AF FACADE-, BAG- OG SKILLEV/EGGE

BEMANDING OG UDSTYR

Understapning .
Varierends bemanding: Hovedsagelig 1-3 mand

Montage
3-4 mand aekski. kranfarer

TIDSGRUNDLAG

Normaltider | min. pr. stk. monteret element.

Grundtiden er gseldende for sjak pa 3 til 4 mand, ekski. kranferer og fremmed kranfarers medhjssiper.
Grundtiden er baseret p& elementer, der hejses direkte op fra elementvogn.

Grundtiden er baseret pa en udfert maengde pa 25 til 625 stk.

Grundtiden er gasidende for transporthejder indtil 6,6 meter,

Grundtiden er baseret pa, at elementer feveres inden for krans arbejdsomrade.

Grundtiden forudsastter, at kran er stationzer under montage.

Grundtider for meilemliggende slementstarrelser udregnes forholdsvis.

Grundtid min./stk.
Elsmentstamelse : Transporthgjde indtil 6,6 meter
im? Arbejdssjak p& 3 tit 4 mand
Facader §agvaagga Skilleveegge
3 20_
5 _ 25
7 35 32
9 42 4. 40
it 46 37 51
13 50 40 65
15 54 43
17 58 47
19 ] 50
21 [ 54
23 59
Nar kranfarer indgar 25% ved arbejdssjak pa 4 mand
tillaagges grundtiden 33% ved arbejdssjak pA 3 mand
Krantransportud over 0,59 minJibm. ved arbejdssjak pa 4 mand
| 6.6 meter, lodret : 0,44 min.ibm. ved arbejdssjak p4 3 mand
Elementidsapot 16,5 min./sik. slem,
Afsastte nivellere samt udlszgge kiler 9,5 minJ/stk. elem.
Finoprette elemant 7,6 min./stk, elem.
. . 1_Kiargerfarbm 3,7 min./stk. skrast.
Skrastvere: Tran%poﬂ. !ordgle ognedtage 3,7 min./stk. skrast.
Monter topudstyr 3,8 min/stk.
Isoleningsarbejde 2,0 min.Jlom, tuge
—Armenngsarbelde 4.1 min./lbm, luge
- Ved lodratte fuger 4,6 min.lbm. fuge
Forskaliing: Ved understog?\inu 1.7 minAbm. fuge
Udstabe: Ved lodrette fuger, 5,1 min./ibm. fuge .
Ved understopning 5,9 min.Abm. fuge
Rengaring: Blandemasking og handvaerkio] 26min.foang |

VEND



MONTAGE AF FACADEV/EGGE,

VEJLEDENDE TIDER

7.60-02 BAGVAEGGE 0G SKILLEV/EGGE
ARBEJDSBESKRIVELSE
OPERATIONSTIDER

Modtage og Kargere element ved elamentvogn.Anhugge samt styra
element vesk fra elementvogn eller depot, eveniuelt udlagge
isolaringsstrimier langs bund og/eller side af element far montage.
Modtage, styre efement ved montagested, placare element pa
montagebolte eller kiler, Pasastte skrastiver/-e | elemant med holte
|{aslstebte inserts, og ved boring af hul i dasivbetongulv 1l inserts
samt sveniuelt montere topstyr. Afkoble element. Finoprette ele-
ment med Jernstang, justere med skrastivers. Kontro! af opretning
visuelt og med vaterpas. Successiv fiylning af hjselpegre;.
Elementer der afseeties midlertidlg ved ronteringsstedet er inde-
holdt | grundtiden.

Ventelid p& elementer, for henholdsvis elementvogn og kran i
indtil 10 min. samt nedvendige metodeforarsageds ventetider,

DRIFYSTEKNISKE TILLAGSTIDER

Til- og afrigning, omstille arbejdsplads og hente vaerktal/materia-
ler. Titsyn og reparation af vaerkts}, Vente pé kollega, teknisk sam-
tala samt tegningslassning. Gennemsnitiig driftsteknisk tillzagstid
9,4 pet.

PERSONLIGE TILLAGSTIDER

Tif daekning af personlig behov og trasthedstilieeg er anvendt de
ifelge overenskomsten galdende procentsatser: Personligt behov
P4 & pet. og tresthedstilizag varierende fra 2-13 pet.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Grundtiden er galdende for montage af facade, bagvasgge og
skilleveegselementer med savel stationr, skinnekerende tam-
kraner samt mobilkraner, og med anvendelse af anhugningsgrej:
Klokker eller specialbesiag.

TRANSPORT

Grundtidems er geeldends for transporthajde, indtil 6,6 meter mait
fra elementets bund ved anhugningsstedet og til elementels
montagested.

ELEMENTSTORRELSER

- Grundtideme er geaidenda for de angivne elementstarrelser pr. m?
glement, og med felgende slementstykkalse: Facader 30 - 36 ¢,
bagveegge 13 - 19 cm og skillevaagge 10 - 30 cm.

ARBEJDSSJAK
Grundtideme er gaeldende for det angivne sjakstarrelse pA 31il 4
mand,

TILLAG FOR KRANF@RER
@nskes kranfarer medregnst | akkorden, tillsagges grundtiden de
anfarte procentsatser.

TILLAG FOR KRANTRANSPORTER

Ved krantransporter udover de i grundtiderns indeholdende trans-
porter, tillaegges grundtideme de anfarta min. pr. ibm. De anforts
min. pr. Ibm. er at beregne fra elementeis bund ved anhugnings-
stedet tl slementels montagested.

ELEMENT I DEPOT

Hvor element af produktionsmaessige arsager mé lagges i depot,
afregnes med 16,5 min. pr, element. | tiden erindeholdt, anhugning
af element ved elementvogn, ransport af elament, samt afkabling
af elementi lodret stilling ved depot,

AFSATTE, NIVELLERE SAMT UDLAEGGE KILER

Afscette pa deek, opsastie flugtsnor, udisegge kiterflejepladar elfer
ibore og iszstte montageboite. Hjeeipe ved kontrol med nivellsrings-
apparat,

FINOPRETTE ELEMENT
Hvor en finopretning af elementer anskes foretaget efter montags-
perioden, afregnes med 7,6 min. pr. slement.

Tiden indeholder finopretie element med jernstang, kontrol af
elements placering, opklodse slement med kilerlejeplader, fin-
indstille skrastivere samt kontrol med flugtsnor. Nedvendige
metodeforarsagede ventelider er indeholdt i tidemne.

SKRASTIVERE
Tideme erangivet i min. pr. skrastiver.

Kiargor for anvendelse:

Modtage skrastivere fra vogn, udtreekke skrastivere i leengdar, pa-
saatte fod- og topplade, hentmgge skrastivers | bunke for sencre
transport.

Transport med kran eller manuelt af skr&stivere til anvendelses-
sted. Fordele skrastivere pa daek. Efter endt anvendslse nedtage
skrastivere ved afmontering af bolte | dak og element, samt hen-
lazgge skrastivere | bunke for senere transport.

MONTER TOPSTYR
Hvor montage af fopstyr enskes foretaget sfter montageperlioden,
afregnes med 3,8 min. pr, topslyr. Tiden er indeholdt: Klargar
topstyr, transport af topstyr ti montagested via stige sller eb-lift
saml montage af topstyr,

ISOLERINGSARBEJDE
For hente isolering, stede isolering meliem to lodrette elementers
fuger, afregnes med 2,0 min. pr. lbm. enkeltfuge.

ARMERINGSARBEJDE

Tiden ar gaaldende for armeringsarbejde ved sammenstebning af
elamenter.

Tiden gives i min. pr. ibm. fuge med op til 2 stk. armeringslaangder.
Tiden indeholder: Fremtage 1-2 stk. armeringsisengder, der
transportes til anvendelsesstedet. Armeringslangderne monteres
ved, at de stoppes igennem elementernes kroga.

Tildanne ammering ved armeringsbord er ikke indeholdt i idan.

FORSKALLING

For til- og afrigning samt opstills, tilpasse forskalling ved enkelfte
afkortninger og pasamninger, nedtage, rense og fiytte forskal-
ling, afregnes ved lodrette fuger med 4,6 min. pr. Ibm. fuge og
ved understopning med 1,7 min. pr. lbm.

Tildanns forskalling ved forskallingsbord er ikke indeholdti tideme.

UDST@BE
Tideme er geeldende for udsiabning af iodrette vaagfuger og under-
stopning af elementar.

Tider er angivet | min. pr. Ibm, udstabt fuge.

Arbejdsindhold ved udstebning af lodrette fuger:

Til- og afrigning. Blande baton i blandemaskine efler spand med
piskeris, transport af beton i ber eller spand til udstabningssted
{transportafstand indtil 40 meter). Udstebe Jodret fuge med kands.
Feje og opsamle spildbeton. Successiv flytning af hjzsipegrej.

Arbejdsindhold ved understopning:

Til- og afrigning. Maskinblande, eller modtage faardigblandet beton,
transport af beton i ber fil udstebningssted (transportafstand Indtil
40 meter). Fordele beton med skovl samt stampe beton under ele-
ment. Feje og opsamle spildbeton. Successiv fiytning af hizmlpe-

grej.
Nadvendige metodefordrsageda ventetider ar indeholdt | tiderne.

RENGORING

Rengaring af blandemaskine, bar, piskeris samt andet benyttet
handveerkiaj afregnes med 26 min. hver gang rengeringen finder
sted. :

Der henvises i svrigt il beragningseksemplat kode 7.60-02




VEJLEDENDE TIDER %
ELEMENTARBEJDE | 7.60-02
ENTREPRENGRFORENINGEN FACADE-, BAG- OG SKILLEV/EGGE S A on
SPECIALARBEJDERFORBUNDET MONTAGE AF FACADE-, BAG- OG SKILLEV/EGGE

BEREGNINGSEKSEMPEL

Understopning

BEREGNINGSEKSEMPEL

Ved opfarelse af en 4-atages beboslsesejendom, indeholdende
24 ens lejligheder og med en samlet hajde fil sverste etages rem
P4 13,3 meter, skal et 4 mands sjak, montere:

Facader pr. etage: 14 stk. af (4,80 x 3,33)m = 16,0 m*/stk.
4 stk. af (5,10 X 3,33)m = 17,0 me/stk.
Bagveagge pr. etage: 4 stk. af (4,80 x 3,33)m = 16,0 m¥/stk,

Skillevasgge pr. leflighed:
' : 4 stk. af (3,65 x 3,33)m = 12,2 m¥/stk.
1stk. af 1,20 x3,33m = 4,0 m¥/stk.
4 stk. af (3,90 x 3,33)m = 13,0 m?/stik.
1 stk af {3,60 x 3,33)m = 12,0 m#/stk,
%3 1 sik. af (3,00 x 3,33)m = 10,0 m¥stk,
De Béstk. alementer ska! monteres p4 4. sal.
Sjakket foretager selv afsmtning, udimgning af kiler samt hjaal-
per ved nivellering. Der foretagas finopretning efter faerdig
monteringstid. Der forstages understopning samt sammen-
stobning af samtige elementsr. Sammenstabningen foretages
uden armaring.
Der er ifolge tegninger opméit 22 stk. sammenstebninger af
facadeelemanter pr. etage, og 11 stk. sammenstebninger af
skillevaagge pr. lejlighed. ‘

AFLAESNING-/BEREGNING AF GRUNDTID
Tiderne udregnes som forholdsvis tid pa faigende made:
£ks. facadeelement p4 16 m?

-——§‘§’$f§§ X (17 - 18) + 54 = 56 min Jstk.

Ud fra facade: 16,0 m? beregnet 56 min. pr. stk. elem.
Ud for facade: 17,0 m? afleses 58 min. pr. stk. elem.
Ud fra bagveagge: 16,0 m? beregnet 45 min. pr. stk. elem,
Ud fra skillevaagge: 12,2 m? beregnet 59 min. pr. sik. elem,
Ud fra skillevaagge: 4,0 m2 beregnet 23 min. pr. stk. efem.
Ud for skillevaagge: 13,0 m? aflmses 85 min. pr. stk. glem.
Ud fra skilleveegge: 12,0 m2 beregnet 58 min. pr. stk. elem.
Ud fra skilleveegge: 10,0 m? beregnet 46 min. pr. stk. elem,

BEREGNING AF TIDER
Afseotte: 352 stk. efem. af 8,5 min./stk. = 3344 min.

Skrastivere:
Klarger far brug: 176 stk. skrast, af 3,7 min/stk. = 651 min.

Transport, fordsle og nedtage:
704 sik, skrast. af 3,7 min./stk. = 2605 min.

Montage af facader:

Understopning og lodret udstebning af en etage vil tage 2 perso- 14 stk. i 4 etager af 56 min./sik. = 3136 min.
ner 4 dage at udfore. 4 slk, i 4 stager af 58 minJstk. = 828 min.
Der bestilies og klargares skrastivere svarends til &n etage.
' Montage af bagvesgge:
BEREGNINGAF MAENGDE 4 stk. i 4 etager af 45 min./stk. = 720 min.
Elementear| alt : 352 sik,
Skréstivere | alttli transport, fordele og nedtage 704 stk. Montage at skillevaagge:
Skréstivere | alt til klargering 176 sik. 4 sti. i 6 lefligheder i 4 etager af 59 min/stk. = 5664 min.
1 stk. | 6 lejligheder i 4 etager af 23 min./stk. = 552 min.
Krantransport: 4 stk. | 6 lejligheder i 4 etagar af 65 min/sik. = 5240 min.
{82 stk. elementer til montage p4 4. elage) 1 stk. i 6 lejligheder i 4 etager af 58 min./stk. = 1392 min.
(10,0 - 6,6)metler x 82 stk. = 279ibm, 1 stk. i 6 1sjligheder i 4 etager af 46 min./stk. = 1104 min.
Lbm. ved understopning: Krantransport; 279 [bm. af 0,53 min/lbm. = 165 min.
Facader: 4 etager af 14 stk. x 4,80 m = 269 Ibm. '
4 etageraf 4 stk. x5,10m= 82Ibm. Finoprette elementer: 352 stk, af 7,6 min./stk, = 2675 min.
Bagveegge: 4otageral 4stk. x480m= 77 lbm. Forskalle:
Ved ledret fuge; 1172 Ibm. af 4,6 min./lbm. = 5391 min.
Skillevaagge: Ved understopning: 1339 bm, af 1,7 min./ibm. = 2276 min.

6 lejligheder i 4 elager af 4 stk. x 3,65 m = 350 ibm,
6 lejligheder | 4 etager af 1 stk. x 1,20 m= 29 Ibm.
6 lejligheder i 4 stager al 4 stk. x 3,90 m = 374 ibm.

T 6 lejlighederid etageraf tstkw 3,60 m= 861bm.
6 lejlighedar i 4 etageraf 1 stk. x 3,00 m= 72 lbm.
1339 lbm,
Lbom. ved lodret stebning:
4 etager af 22 stebninger x 3,33 m =293 ibm,
6 lejligheder i 4 etager af 11 stabninger x 3,33 m =879 |bm.
1172 Ibm.

Rengering: 4 daga pr. etage ved 4 etager = 16 gange

Udstahbe:
Ved lodret fuge: 1172 Ibm. af 5,1 min.fibm.= 5977 min.

Ved understopning: 1339 1om. af 5,9 minJbii, = 7900 fiin.
Renggrting:

16 gange ved understopning og

lodret stebning af 26 min./gang = 416 min.
Tid tor den samlede montageopgave 51136 min.







VEJLEDENDE TIDER | cementansesoe

GAELDENDE FRA

ENTREPRENGRFORENINGEN FACADE-, BAG- OG SKILLEVEGGE MAJ 95
SPECIALARBEJDERFORBUNDET ELEMENTER DER VENDES
BEMANDING OG UDSTYR -

\
e
Vende element Montage

2-4 mand excl. kranforer

TIDSGRUNDLAG

Normaltider i min. pr. stk. monteret element,

Grundtiden er gseldende for sjak pa 2 til 4 mand, excl. kranfarer og fremmed kranfarers medhjael-
per.

Grundtiden er baseret pa elementer, der vendes far montage.

Grundtiden er baseret p& en udfert maengde fra 6 til 300 stk.

Grundtiden er gaeldende for transporthajder indtil 0,5 meter.

Grundtiden er geeldende for kraniaft over eksisterende eller tidligere monterede slementer i op til
10 meter.

Grundtiden er baseret pa, at elementer leveres inden for krans arbejdsomrade.

Grundtiden forudssstter, at kran er stationser under montage.

Grundtiden er gaeldende for montagearbejde udfart med stige og/eiler el-lift.

Grundtider for mellemliggende elementstarrelser udregnes forholdsvis.

Grundtiden er gasidende for montage med skrastivere fra sma til store typer,

Grundtid min./stk.
Elementstarrelsa Transporthejda indtil 0,5 meter
im? Arbejdssjak pa 2 til 4 mand
Facader Bagvaegge Skillevaagge

9 44 38 38
11 47 41 41
i3 51 45 45
15 55 48 49
17 59 53 53
iE] 64 58 58
21 68 62 62
23 74 68 68
25 79 73 73

25% ved arbejdssjak pa 4 mand
33% ved arbejdssjak p4 3 mand
50% ved arbejdssjak pa 2 mand
0,59 min.Albm, ved arbejdssjak p& 4 mand
0.44 min.fibm. ved arbejdssjak p& 3 mand
0,29 min.ibm. ved arbsjdssjak p& 2 mand

NAr kranfarer indgér
tilllsgges grundtiden

Krantransport ud
over 0,5 meter, lodret

| Element i depot 16,5 min./stk. elem. |
Afszatte, nivellere sami udisegge kiler 9,5 min./stk. elem.
Finoprette element 7.4 min./stk. elem,
Skrastivere: | Klargare for brug 3,8 min./stk. skrist.
Transpon, fordele og nedtage 4,6 min./stk. skrast,
Vonler Topudstyr B,.8 minJsik.
isoleringsarbejds 2,0 min/fibm. fuge |
t Ammsringsarbejde 4,1 minAbm. fuge |
Forskalling: | Ved lodrette fuger 4,6 min./1bm. fuge
Ved understopning 1,7 min.Aibm. fuge |
Udstabs: Ved lodrette fuger 5,1 min.fbm. fuge
Ved understopning 5,9 min.Abm. fuge

Rengering: Blandemasking oy handvaerkia] 26 min./gang
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7.65-01 FACADE-, BAG- OG SKILLEVEGGE VEJLEDENDE TIDER
ELEMENTER DER VENDES
ARBEJDSBESKRIVELSE FINOPRETTE ELEMENT
Hvor en finopretning af elementer anskes foretaget, elter montage-
OPERATIONSTIDER perioden, afregnes med 7,4 min. pr. element.

Medtage og klargere element ved elementvagn. Anhugge samt
styre element vak fra slementvogn eller depot, Atkoble Tiden er indeholdt finoprette element med jemstang, kontrol af

‘sideanhugningsgre] efter at elemeantet ef veridt, eventaelt udieegge — —slements placering, opkicdse element med Kilerejaplader, finifd:

isoleringsstrimler langs bund og/eller sida af elament far montage. stille skrastivere samt kentrol med flugisnar, Nedvendige metoda-
Maodtage, styre element ved moniagested, placere element pa forarsagede ventetider er indeholdt | fiderne.
montagebolte efler kiler. PAsate skrastiver/-e | element med boite
i faststeble inserts, og ved boring af hul i deek/betongulv tif inserts, SKRASTIVERE
samt eventuelt montere topstyr. Afkoble element. Finoprette sfe- Tiderne er angivet | min. pr. skrasiiver,
ment med jernstang, justere med skrastivere. Konltrol af opretning
visuelt og med vaterpas. Successiv fiytning af hjzelpegrej. Kilarger for anvendelss: )
Modtage skrastivere fra vogn, udtraskke skrastivers i leengder,
Elementer der afszettes midlertidigt ved monteringsstedet er inde- passette fod- og topplade, hentaagge skrastivere | bunke for se-

holdt i grundtiden. . nere transport.

Ventetid pa elementer for henholdsvis elementvogn og kran i indtil Transport, fordele og nedtage:

10 min, samt nedvendige metodeforarsagede venlatider. Transport med kran eller manuelt af skrastivere til anvendelses-
. sted. Fordele skrastivere p4 desk. Efter endt anvendelse nadtage

DRIFTSTEKNISKE TILLAGSTIDER skrastivere ved afmontering af bolte | daek og element samt hen-

Til- eg afrigning, omstille arbejdsplads og hente veerkta)/materia- tsagge skréstivere | bunke for senere transport,

ler. Tilsyn og reparation af vaarktej. Vente pa kollega, teknisk sam-
tale samt tegningslaesning. Gennemsnitlig driftsteknisk tilleagstid MONTER TOPSTYR

8,7 pct. Hvor montage af topstyr enskes foretaget gfter montageparioden,

afregnes med 3,8 min. pr. topstyr. Tiden er indeholdt: Klargor top-
PERSONLIGE TILLAGSTIDER . styr, transport af topstyr til montagested via stige sller el-iff, samt
Til deekning af personiigt behov og trethedstillaeg er anvendt de montage af lopstyr,
ifalge overenskomsten gzsldends procentsatser: Personligt behov
pa 6 pct. og tresthedstilizag varierende fra 2-13 pet. ISOLERINGSARBEJDE
' For hente isolering, stede isolering mellam to lodrette elementers
fuger, afragnes med 2,0 min. pr. Ibm. enkeltfuge.
TABELBESKRIVELSE
ARMERINGSARBEJDE
GRUNDTID Tiden er gealdende for armeringsarbejde ved sammenstabning af
Grundtiden er galdends for montage af facade, bagvaegge og elemanter.
skilevaagselementer med savel stationaser, skinnekerends tarn- Tiden gives i min. pr. Ibm. fuge med op 8l 2 stk. armeringstasngder.
kraner samt mobilkraner, og med anvendeise af anhugningsgrej: Tiden indsholder: Fremtage 1-2 stk. armeringsizengder der trans-

Klokker eller specialbasiag. porteres ti anvendelsstedat. Armenngslangderne monteres ved, -

at ds stoppes igennem slementemas Kroge.

TRANSPORT
Grundtiderne er gasldende for transporthejde indtll 0,5 mater malt Tildanne armering ved armaringsbord er ikke indsholdt i tiden.
fra elementets bund ved anhugningsstedet og il slementats :
montagested, incl. evt. kranlaft over eksisterende eller tidligers FORSKALLING
monterede elementer i op tii 10 meter. ' ' For fil- og afigning samt opstille, tilpasse lodret forskaliing ved

- enkelte afkortninger og pasemninger, nedtage, rense og fiytte for-
ELEMENTST@RRELSER skalling, afregnes ved fodrette fuger med 4,6 min, pr. lbm. fuge og
Grundtiderne er gasldende for de angivne elemenistarrefser pr.m2  ved understopning med 1,7 min. pr. ibm.
element, og med fzigenda slementstykkeise: Facader 25-36 cm,

bagvaegge 13-22 cm og skillevasgge 12-17 cm, Tildanne forskalling ved forskalingsbord er ikke indeholdt i tiderne.

ARBEJDSSJAK UDST@BE .

Grundtiderne er galdende for det angivne sjakstarralse pa 2 tif 4 Tiderns er gmidends for udstebning af lodrette veegfuger og under-
mand. stopning af elementer.

TILLAG FOR KRANFQRER Tider er angivet I min. pr. lbm. udstobt fuge.

£nskes kranfarer medregnet i akkorden, tillaagges grundtiden de

anferte procentsatser. Arbejdsindhold ved udstabning af lodrette fuger:

Til- og afrigning. Blande beton i blfandemaskine eller spand med
TILLAG FOR KRANTRANSPORTER piskeris, transport af beton i bar eller spand tit udstabningssted
Ved krantransporter udover de i grundtideme indeholdende trans- {transportafstand indtil 40 meter). Udstabs lodret fuge med kande.
porter lillezgges grundiideme de anferie min. pr. Ibm. De anfarte Feje og opsamie spildbeton. Successiv flytning af hjzlpegre;.
min. pr. Ibm. er at beregne fra elementets bund ved anhugningsste-

det fil elemantets montagested. Arbejdsindhold ved understopning:
. Til- og afrigning. Maskinblande, eller modiage faerdighlandet be-
ELEMENT | DEPOT ton, transport af beton i bar til udstebningssted (transportafstand

Hvor element af produktionsmaessige Arsager mé lsagges i depot, indtil 40 meter). Fordele beton med skovl samt stampe belon un-
alregnes med 16,5 min. pr. elemant. | tiden er indeholdt, anhugning der element. Feje og opsamle splidbston. Successiv fiytning af
af element ved elementvogn, eventusit hisips med at vende ele- hjzelpegrej.

ment, transport af element samt afkobling af element | lodret elfer

vandrel stilling ved depot. Nedvendige metodefordrsagede ventetider er indaholdt | tiderne.

AFS/ETTE, NIVELLERE SAMT UDLEGGE KILER RENGERING

Afszette pd deek, opsastte flugtsnor, udizegge kilerlejeplader eller  Rengering af blandemaskine, bar, piskeris samt andet benyttet
ibore og issstte montagebolte. Hjzelps ved kontrol med nivelisrings- héndvaeriktej afregnes med 26 min. hver gang, rengeringen findar
apparat. ' sted. .

Der henvises i evrigt til beregningseksemplet kode 7.65-01.




VEJLEDENDE TIDER ELEMENTARBEJDE 7 65-01

ENTREPRENORFORENINGEN FACADE-, BAG- OG SKILLEV/EGGE A oa
SPECIALARBEJDERFORBUNDET ELEMENTER DER VENDES
BEREGNINGSEKSEMPEL

" Vende element Montage

BEREGNINGSEKSEMPEL

AFLASNING-/BEREGNINGAF GRUNDTID

Ved opfarelse af en vlmieibygget fabrikshal skal et 3 mands sjak  Tiderne udregnes som forholdsvis tid pa falgende méade:

pa 5 dage montere:

Eks. facadeelement pa 23,6 m?

Facader: 27 stk. af (9,85 x 2,40)m = 23,6 m2/stk. 93-86
11 stk af (4,58 x2,40)m = 11,0 m#/stk. _E%—Zi)f X (23,6 - 23} + 86 = 75,5 min/stk.

11 stk. af (5,27 x 2,40)m = 12,7 me/stk.

Udfra facads: 23,6 m? beregnes 75,5 min. pr. stk. efem.

Bagvaegge: 14 sik. af (9,85 x 2,40)m = 23,6 m?/stk. Udfor facade: 11,0 m? aflzeses 47,0 min. pr. stk. slem.
2 stk. af (4,68 x 2,40)m = 11,3 m¥/stk. Ud fra facade: 12,7 m? beregnes 50,4 min. pr. stk. elem,

Udfra bagveegge: 23,6 m2beregnes 69,5 min. pr. stk. elem.

Skillevasgge: 8 stk, af (4,58 x 2,40)m = 19,0 m¥sik. Udfra bagvaegge: 11,3 m? beregnes 41,6 min. pr. stk eler.

Ud for skillevaegge: 11,0m? aflzases 41,0 min. pr. stk. efem.

11 stk. facadeelementsr og 2 stk. bagvasgselementer skal monts-
res pa bjzlker | 4,58 meters hajde. Resten af elementerne skayl  BEREGNING AF TIDER

monteres 30 cm over jordterreenet.

24 stk. facadeslementer (gavie) og 8 stk. skillevesgselementerfast-  Afsatie, nivelier samt udizgge kiler:

spaandes til tagplademe.

73 stk. elem. af 8,5 minJ/stk. slem. = 6%4 min.

Sjakket foretager selv afsaatning, udieegning af kiler samt hjslper

ved nivellering fer montageperioden.

Montage af facader:

Der foretages udlaegning og afretning af understebningsmateriale 27 stk elam. af 75,5 min./stk. = 2039 min.
{exponderends beton) og kiargsring af skrastivere i montags- 11 stk elem. af 47,0 min./stk. = 517 min.
perioden. 11 stk efem. af 50,4 minJstk, = 554 min.
Der foretages ikke isoleringsarbejde, armeringsarbejde eller lodret
sammenstabning af elementer. Montage af bagvasgge:
Der bestilles og Klargeres skrastivere svarende tit 21 elementer, 14 stk elem. af 69,5 min./stk, = 973 min.
2 stk elem. af 41,6 min./stk. = 83 min.
Kranfarerindgérikke i akkorden, ‘
Montage af skillevaagge:
BEREGNINGAF MAENGDE 8 stk slem. af 41,0 min./stk. = 328 min.
Etementerialt 73 sik. Krantransport: 53 Ibm. at 0,44 min.ibm. = 23 min,
Elementer il montage med skréstivere: Understopning: 175 tbm. af 5,8 min./lbm. = 1033 min.
{Elem. i alt rinus elem. til fastspaanding)
(73-32)stk. = 41 stk Skidstivere:
Klarger fer brug;
Krantranspont: - 42 stk. skrastivere af 3,8 min./stk. = 160 min,
(13 stk. elem. til montage i 4,58 meter)
{4,58-0,5)meter x 13 stk. = 53 lbm. Transport,fordele og nedtage:
‘ 82 stk. skrastivere af 4,6 min./stk. = 377 min.
Understopning:
{73 stk elem. til understopning af 2,40 meter) Rengaring: 5 gangs ved understophing ’
{73 stk. elem. x 2,40 mester) = 175 lbm. af 26 min./gang = 130 min.
Kiarger skrastivere: Tid for den samlede montageopgave 6911 min.
{42 stk. skréstivere bestilt il montage) 42 stk. S —
Rengaring: 5 montagedage med understopning = 5 gange







VEJLEDENDE TIDER

ENTREPRENQRFORENINGEN

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

KODE
ELEMENTARBEJDE 7.70-02

GALDENDE FRA
TAGPLADER OG VAFLER MAJ 95

MONTAGE AF TAGPLADER OG VAFLER

BEMANDING OG UDSTYR

Montage af tagplader
2-4 mand ekskl. kranferer

TIDSGRUNDLAG

Normaltider i min. pr. stk. monteret element.
Grundtiden er galdende for sjak pa 2 til 4 mand, excl. kranfarer og fremmed kranforers medhjasl-

per.

Montage af vaflar
2-4 mand ekskl. kranfarer

Grundtiden er baseret pa en udfert maengde for tagplader p4 5 til 300 stk. og for vafler p& 17 til 260

stk.

Grundtiden er gesidende for transporthgjder indtil 10 meter.

Grundtiden er baseret pa, at elementer leveres inden for krans arbejdsomrade,
Grundtiden forudseetter, at kran er stationser under montage.
Grundtider for mellemliggende elementstarrelser udregnes forhaldsvis.

Grundtid min./stk.
Elementstamelse Transporthgajde indtit 10 meter
1ibm. Arbejdssjak pa 2, 3 elter 4 mand
Tagplader Vafler
7 24
9 26
" 20
13 3z
15 35
17 a8 10
19 42
21 46
23 50
25 855
27 60
. 25% ved arbejdssjak pa 4 mand
Ner enforer indotr 539 vad rbefdosak p 3 mand
50% ved arbejdssiak pa 2 mand
Lodrat krantransport 0,59 min./meter ved arbejdssjak p4 4 mand
ud over det angivne 0,44 min./meter ved arbsjdssjak pa 3 mand
0,29 min./meter ved arbejdssjak pa 2 mand
Element | depot: Tagplader 13,0 min./stk. elem.
Vafler 1,1 min/stk. elem.
Afsastte, nivellers samt udizegge lejeplader Tagplader 13,1 min./stk, elam.
Finopretta elemeant Vaflar 1,7 min./stk. elem.

VEND



7.70-02 MONTAGE AF TAGPLADER OG VAFLER VEJLEDENDE TIDER
ARBEJDSBESKRIVELSE ARBEJDSSJAK
Grundliderne er gastdende for de anferte sjaksterrelser pA 2 1 4
-ORERATIONSTIDER mane. ——

Tagplader: Modlage og klargere slement ved slementvogn.
Anhugge samt styre element vaek fra slementvogn eller depot. Styre
elament under transport. Udleagge lejeplader. Modtags, styre, af-
lzgge sami afkoble element ved monteringssted. Kontrol samt fin-
regulere element med jernstang via kran,

Vafler: Modtage og kiargare elementer ved elementvogn eller de-
pat. Anhugge elementer med Vaffelag (keeder, 4-5 stk.) samt styre
alementer vaek fra elamentvogn eller depot. Modtage, styre, aflzegge
samt afkoble 1 element af gangen ved monteringsstedet. Kontrot
samt finregulere elementer med koben efier jemstang.

Successiv fiytning af hjipegre;.

Elementer, der afszsttes midlertidigt ved monteringsstedat, erinde-
holdti grundtiden.

Ventetid pa elementer, for henholdsvis elemenivogn og kran | Indtil
10 min, samt nadvendige metodeforarsagede ventetider.

DRIFTSTEKNISKE TILLAGSTIDER

Til- 0g atdgning, omstille arbejdsplads og hente varkigi/materialer.
Tilsyn cg reparation af vaerkiaj. Vente pa kollega, teknisk samtale
samt tegningsleesning. Gennemsnittig driftsteknisk tillzegstid 10,5
pct.

PERSONLIGE TILLAGSTIDER

Til deekning af parsonlige behov og trasthedstillasg er anvendt de
ifalge overenskomstén gasidende procentsalser: Parsonligt behov
P4 6 pet. og trasthedstillaag varierende fra 2-13 pel.

TABELBESKRIVELSE

GRUNDTID

Grundgtiden er gesldende for montage af tagplader og vafler med
savel stationzer, skinnekarende tAmkraner samt mobitkraner, med
anhugningsgrej: Karbinhager og/eller vatielag.

TRANSPORT

Grundtiderne er gasldende for transporthajde indtil 10 mater, malt
fra elementels bund ved anhugningsstedet til elermentets montage-
sted,

ELEMENTSTORRELSER

Tagplader: Grundtiderne er geeldende for da angivne slement-
starrelser pr, Ibm, element, Elementbredde pa 2,4 meter, pladetyk-
kelse 5-6 cm., og ribbehgjder fra 28-102 cm. )
Vatler: Grundtiden er gaoldends for elementstamelser pa (2,4 X 2,4)
moter og (1,2 x 2,4) mater, og med elementtykkelser fra 5-8 cm.

TILLAEG FOR KRANFORER
@nskes kranferer medregnet i akkorden, tillasgges grundtiden de
anfarte procentsatser.

TILLAG FOR KRANTRANSPORTER

Ved krantransporter udover de i grundtideme indeholdende trans-
porter tillaagges grundtiderne de anfarte min. pr. meter. De anferte
min. pr. meter er at beregne fra elementels bund ved anhugnings-
stedet og fil elementets montagested.

ELEMENT | DEPOT

Hvor elsment/-er af produktionsmanssige arsager mA laggss i de-
pot, afragnes for tagplader med 13,0 min. pr. element, og for vafler
med 1,1 min. pr. elemant. Tiden for vafler forudszetter, at 8-10 vafler
pa en vaffelramme sattes | depot pr. laft.

Htiden er indsholdt anhugning af element/-er ved elementvogn, frans-
port af element/-er samt afkobling af element/-er ved dapot,

AFSAETTE, NIVELLERE SAMT UDLAEGGE LEJEPLADER
Tiden er kun gesidends for tagpiadar,

Hvor afsastning, nivellering samt udiaegge lejeplader enskes fore-
tagetinden monlagepsrioden, afregnes med 13,1 min. pr. element.

itiden er indeholdt afsatie, opsatte fluglsnor, udisagge lejeplader
samt hjsipe ved kontral med nivelleringsapparat.

FINOPRETTE ELEMENT
Tiden er kun geeldende for vafter.

Hvor en finopretning af elamenter pnskes foretaget efter montage-
pericden, afregnes med 1,7 min. pr. elament.

Tiden er indeholdt finopretiet element med koban eller jernstang.

Der henvises | svrigt til beregningseksemplet kode 7.70-02.




VEJLEDENDE TIDER

KODE

ENTREPRENQRFORENINGEN

ELEMENTARBEJDE 7.70-02
GALDENDE FRA
TAGPLADER OG VAFLER MAJ 95

SPECIALARBEJDERFORBUNDET

MONTAGE AF TAGPLADER OG VAFLER

BEREGNINGSEKSEMPEL

Montage af tagpiader

BEREGNINGSEKSEMPEL

Ved opfarelse af en vinkelbygget fabrikshal med for-
skellige loftshajder, skal et 4-mands sjak montere
16 stk. tagplader og 92 vaffelplader, Tagpladerne,
der har en bredde p& 2,4 meter, udleegges med en
afstand af 4,8 meter, og der udfyides med vaffel-
plader imellem. Ved udlzegning af vaffelplader skal
der afsaettes plads til 21 stk. ovenlys af dimensionen
1,2x2,4 meter.

De 10 stk. tagplader monteres | en samlet hojde til
pverste rem pa 9,85 meter og de 6 stk. monteres i
en samlet hgjde til pverste rem pa 4,58 meter.

De 10 stk. tagplader monteres direkte pa facade-
elementer.

De 6 stk. tagplader monteres ved vinklen {midt i byg-
ning) pa bjeelker og i siden direkte pa facade-
slementer.

Tagpladerne har felgende lzengder: 10 stk. af 19,2
meter og 6 stk. af 9,6 meter. Vaffelpladerne har fol-
gende dimensioner: 71 stk af 2,4x2,4 meter og 21
stk. af 1,2x2,4 meter.

Far montagen foretager sjakket selv afsaetning, ud-
teegning af lejeplader samt hjzlper ved nivellering af
de 6 tagplader pa bjeelker. Der foretages ikke afszet-
ning samt nivellering ved facadeelementerne, da tag-
pladerne monteres i fast leje p& facadeelementerne.
Udiaegning af lejeplader pa facadeeiementer foreta-
ges under selve montageforigbet. Der foretages fin-
opretning af tagplader og vaffelplader under selve
montagen. Tagplader anhugges direkte fra element-
vogn og vaffelplader fra depot.

Montage af vafler

MENGDE

Tagplader: Afsastte: 6 sik. halve efementer, svarende
3 stk. hele elemeanter.
Montage: 10 stk. af 19,2 x 2,4 mieter.
Montage: 6stk. af 9,6 x 2,4 meter.

Vaffelplader:  Depot: 92 sik. p4 vaffelrammer.

Montage: 71 stk. af 2,4 x 2,4 meter.
Montage: 21 stk. af 1,2 x 2,4 meter.

Krantranspert:  Leftehajden ligger inden for de 10 meter, der er
indsholdt i grundtiden,

AFL/ESNING-/BEREGNINGAF GRUNDTID
Tider for tagptader udregnes som forholdsvis tid p4 felgende made:

Eks. tagplade pA 9,6 lbm.

(29-26) X - .
19y % (9,6-9) + 26 = 26,9 min.stk.
Ud fra tagpladar: 19,2 ibm. beregnes 42,4 min./stk. efem.
Ud ira tagplader: 9,6 lbm. beregnes 26,9 min./stk. elem,
Ud fra vafler: Montage, aflzeses 10,0 min./stk. elem.
Ud fra vafler: Depot, aflmses 1,1 min/stk. elem.
BEREGNING AF T1D
Tagplader:
Afszette: 3 stk. elem. af 13,1 min./stk.= 39 min.
Montage: 10 stk. elem. af 42,4 minJ/stk. = 424 min.
Montage: 6 stk, glem. af 26,3 min./stk.= 161 min,
Vatler:
Depof; 92 stk. elem. af 1,1 min./stk. = 101 min.
Montage: 92 stk. elem. af 10,0 min./stk. = 920 min.
Tid for samiet montageopgave 1645 min.







