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1. SKLYPO PLANAS

1.1. Bendroji dalis

Komplekso pavadinimas: AUTOSERVISAS. DARIAUS IR GIRENO G. 15, VILNIAUS M.
STATYBOS PROJEKTAS
Objektas: sklypo planas

Siame techniniame projekte:
e projektuojamas autoserviso paskirties pastatas;
e jvaziavimas j sklypa nuo esamos nuovazos esan¢ios prie Zirniy g.
¢ lengvyjy automobiliy stovéjimo aikstelé prie jvaziavimo, bei sklypo vakarinéje puséje;
e aptvérimas su automatiniu kelio uztvaru ir dvivériais rakinamais vartais.

Rengiant “Sklypo plano” dalj vadovautasi $iais teisés aktais:
e Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai";
e Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklés KPT SDK 07;
e Statybos techninis reglamentas STR 2.06.01:1999 "Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo

sistemos";

e Statybos techninis  reglamentas STR  2.06.04:2011 , GATVES. BENDRIEJI
REIKALAVIMAI*

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT ASFALTAS
08;

e Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08;

e Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07,

e Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy

reikalavimy apraSas TRA SBR 07;

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés T SBR 07,

e Lietuvos standartas LST 1331:2002 “Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija“;

e Statybos taisykles ST 188710638.06: 2004 “Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas”.
Taip pat vadovautasi:

¢ Projektavimo uzduotimi.

e Susisiekimo komunikacijy projektavimo sglygomis

Siuo projektu buvo aprobuoti pagrindiniai projektuojamo sklypo plano, susisiekimo sprendiniai,

grafiskai fiksuotas sprendiniy iSdéstymas plane.
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1.2. Esama buklé

Siuo metu projektuojamo sklypo ribose jokiy statiniy néra. Zemés pavir$ius padengtas dalinai
padengtas augaliniu gruntu, kurio storis apie 10-20cm.
Geomorfologiniu poZiiiriu tyrinétas sklypas yra pakraStiniy moreniniy dariniy ruoZe.

Tyrinéto sklypo pavirsiuje sutiktas 0,1 — 0,2m storio dirvozemio sluoksnis. Giliau (Gr. Nr. 1, 2)
iki 0,7 — 1,1m gylio sutiktas supiltas gruntas ir smulkus smélis.

Nuo 0,1 — 1,1m gylio sutikti moreniniai dariniai iSreikSti minkstai plastingos, pusiau kietos ir
kietos konsistencijos priemoliais. Grezinyje Nr. 1 j moreninj priemolj 6,3 — 8,0m gylyje isiterpia
smulkaus smélio tarpsluoksnis.

Grunty rodikliy vidutinés vertés pateiktos suvestinéje lentel¢je. Pastaboje parasyta pagal ka
pateiktos vertés.

Skai¢iavimams rekomenduojami grunty rodikliai taikytini su sglyga, jeigu statybos metu
pagrindo gruntai bus apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, i§dzitivimo, i§mirkimo ir susaldymo.

Hidrogeologinés salygos
Hidrogeologinés salygos apibiidintos pagal vandens lygio steb¢jimus greziniuose tyrinéjimy metu.
Tyrinéjimy metu poZeminis vanduo nesutiktas, taciau lietingais mety laikotarpiais ir
pavasariniy polaidziy metu vir§ moliniy grunty susidarys pavirSutinio tipo vanduo ir laikysis 0,1 —
0,2m gylyje nuo zemés pavirsiaus.
Auksciausias prognozuojamas pozeminio vandens lygis parodytas greziniy stulpeliuose ir
inzineriniuose geologiniuose pjiiviuose.

ISvados ir rekomendacijos

Geomorfologiniu pozitiriu tyrinétas sklypas yra pakrastiniy moreniniy dariniy ruoze.

Tirtame plote vyrauja minkstai plastingos, pusiau kietos ir kietos konsistencijos moreninis
priemolis j kurj vietomis jsiterpia smélio tarpsluoksniai.

Tyrimy metu poZeminis vanduo nesutiktas, taciau lietingais mety laikotarpiais ir pavasariniy
polaidziy metu vir§ moliniy grunty susidarys pavirSutinio tipo vanduo ir 0,1 — 0,2m gylyje nuo zemes
pavir$iaus, o sausuoju mety laikotarpiu Sio tipo poZeminis vanduo nusidrenuos | gilesnius sluoksnius
arba i8dzius.

1.3. Projektiniai sprendiniai

Projektuojamas autoserviso paskirties pastatas Dariaus ir Giréno g. 15 Vilniuje. Greta pastato
numatoma jrengti dvi automobiliy stovéjimo aikstelés.

Jvaziavimas j teritorija numatomas per esama jvaziavima j sklypa, i§ Zirniy gatvés. Papildomai
numatamas esamos Zirniy gatvés dangos Zenklinimas, paZenklinant esamg jvaziavima létéjimo ir
greitéjimo juostomis.

Pésciyjy takas projektuojamas i$ trijy pastato pusiy. Kadangi greta esamy pésCiyjy taky néra,
projektuojami takai tik sklypo ribose.

Vaziuojamosios dalies ir Saligatviy sankirtoje turi buti jrengti pandusai péstiesiems, vezimeliams
ir dvira¢iams. Pandusai rengiami Saligatvio plocio, Zeminant gatvés bortg iki asfaltbetonio dangos
lygio (detalé ,,A%).

Lapas | Lapy | Laida
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Viso lengvyjy aut. aiksteléje jrengiamos 68 vietos, 1§ kuriy 3 pritaikytos nejgaliesiems.
Atnaujinant ar __jrengiant naujas dangas, visus esamy ir projektuojamy Suliniy dangcius
privaloma_jrengti viename lygyje su danga.
Projektuojamas $laitas privalo biiti sustiprintas jj armuojant. Slaito statumas 1:1.5. Slaito
aukstis apie 6m.

1.4. Eismo organizavimas
Eismas projektuojamo sklypo plano ribose ir Zirniy g., numatant papildomai pazenklinti létejimo ir
greitéjimo juostas. Eismas bus reguliuojamas kelio zenklais, KET ir kelio dangos zenklinimu.

1.5. Vertikalus suplanavimas

Esamas reljefas planuojamoje teritorijoje yra su dideliais perkritimais. Didziausias esamo
pavirSiaus peraukstéjimas yra apie 11.5 m.

Projektuojamy privaziavimy, aiksteliy, taky vertikalus suplanavimas atliktas, atsizvelgiant j esamo
kelio lygj, reljefa, gretimas teritorijas, landSaftinio projektavimo ypatumus, pavirSinio vandens
nuleidimo biitinybe.

Lietaus vandeniui nukreipti numatoma jrengti Sulinélius.

Visi pésciyjy takai projektuojami su ne didesniu nei 5% isilginiu, bei 3% skersiniu nuolydziu.

1.6. Dangos

Dangos projektuojamos atsizvelgiant | privaziavimy paskirtj, intensyvuma, apkrovas bei esamas
geologines salygas. Planuojamoje teritorijoje bus jrengiamos naujos, pilnos konstrukcijos dangos.

Projektuojamo privaziavimo ir aikStelés paskirtis — lengvojo ir pasitaikanc¢io krovininio ir
aptarnaujancio transporto patekimui j teritorijg. Atsizvelgiant j tai, pagal KPT SDK 07 ,,Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy™ 4, 5 ir 9 lenteles parinkta V klasés
asfaltbetonio dangos konstrukcija su skaldos pagrindo sluoksniu ant Sal¢iui nejautriy medziagy
sluoksnio.

Pésciyjy takams (Saligatviams) pagal KPT SDK 07 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukceijy projektavimo taisykliy*“ VII skyriaus IV skirsnj ir 15 lentel¢ parinkta betono plyteliy
dangos konstrukcija su skaldos pagrindo sluoksniu ant sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio.

Dangy konstrukcijas ir joms keliamus techninius reikalavimus zitréti pjlviuose ir techninése
specifikacijose.

1.7. Dangy sujungimas
Esamos ir naujai klojamos dangosturi biiti sujungtos, naudojant geokompozita.

1.8. NuzZyméjimas
Projektuojamo pastato, privaziavimy, aiks$teliy ir kity projektuojamy objekty nuzyméjimas
atliktas koordinatémis arba nurodant atstumus nuo koordinatémis nuzyméty objekty.
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1.9. Apzeldinimas

Baigus statybos darbus, tvarkomg sklypo dalj numatoma apséti veja. Statybos metu sugadintas

dangas numatoma atstatyti.

1.10. Tvora

Sklypas aptveriamas tvora i§ Zemo profilio lakSty (T45-60(30)-905) antracito spalvos kaip ir
fasadas. Numatant jvaziavimui dvivérius varstomus vartus 2x2.75m ir automatinj kelio uztvara.

I&jimui dvivérius vartelius 2x1.2m.

1.11. Automobiliy parkavimas

Viena aikstele jrengiama sklypo ribose (41 vieta i§ kuriy 2 pritaikytos Zmonéms su negalia) , kita

aikstelé (27 vietos i$ kuriy 1 pritaikytos Zzmonéms su negalia) jrengiama uz sklypo ribos teritorijoje,

kurioje pagal detalyji plang numatyta stovéjimo aikstelé miesto reikméms.

Viso numatoma jrengti dvi aiksteles, kuriose biity 68 aut. stovéjimo vietos, i§ kuriy 3 vietos

pritaikytos nejgaliesiems.

A017-00-TP-SP-AR
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Techninés specifikacijos

1. Bendroji dalis

Projektuojamo autoserviso pastato, privaziavimo, aikstelés, taky ir kity objekty statybos

darbai turi biiti vykdomi tiksliai pagal projekta, vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams bei darby vykdymui pagal turimus

pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali
buti pakeisti.

Statybos darby vykdymo ir priémimo procese bitina vadovautis Siais normatyviniais
dokumentais:

Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 "Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
tvarka";

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas";

Statybos  techninis  reglamentasSTR ~ 2.06.04:2011 ,,GATVES.  BENDRIEIJI
REIKALAVIMAI*

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 "Statybos produktai. Atitikties
jvertinimas ir “CE” Zenklinimas”;

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 "Statinio statybos techniné priezitra";
Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 "Statinio projekto vykdymo prieziiira";
Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
Zmoniy su negalia reikméms”;

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:1999 “Zemés darbai”;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.01:1999 "Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo
sistemos";

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai";

Statybos taisyklés ST 9306149.03:2003 “Miesto gatviy asfaltbetonio dangy tiesimo darbai”
Statybos taisyklés ST188710638.06:2004 “Automobiliy keliy zemés sankasos jrengimas”;
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 07;
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT
ASFALTAS 08;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08;
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraSas TRA MIN 07;
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 07;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR
07;

Lietuvos standartas LST 1331:2002 “Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija“;
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2. Zemés darbai

Pries pradedant vykdyti zemés darbus, statybos zonoje turi biiti atlikti paruoSiamieji darbai:

e teritorija, kurioje pagal projekta numatoma statyti statinius ar zemés pavirSiy padengti
technogenine danga, turi buti iSvalyta nuo medziy, kelmai istraukti ir iSvezti, paSalinti kiti
statybos darbams trukdantys objektai;

e apsaugoti nuo suzalojimo Salia statybos vietos augantys medziai;

e sudarytas geodezinio nuzyméjimo pagrindas;

Zemés darby technologinis procesas sudarytas i§ $iy darby:

e augalinio Zemés sluoksnio nuémimas ir sandéliavimas;
e 7emés iSkasy kasimas.

Ant i8lyginto teritorijos pavirSiaus rengiamas pagrindas dangai jrengti.

Pries pradedant dangy jrengima, turi biiti jrengtos visos inzinerinés komunikacijos, kurios
uzpilamos gruntu kurio ke>2m/d (toks pat kaip kelio dangos kategorijos apsauginio SalCiui
atsparaus sluoksnio ky), lovio pavirSius - i§lygintas. Pilant sankasg, gruntai turi biiti paskleidziami
sluoksniu per pylimo plotj ir tolygiai sutankinami. Po vaziuojamosios dalies danga sankasos
virSuting dalj reikia jrengti i§ SalCiui nejautriy grunty. Natiiralfis ir supilti gruntai turi buti
sutankinti prisilaikant ST188710638.06:2004 “Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas”
reikalavimy.

Zemés sankasos ir i¥kasos paviriai turi bati lygis, atitikti projektinius auk$ius, idilginius ir
skersinius
nuolydzius. Pavirsius gali nukrypti nuo projektiniy auks¢iy ne daugiau kaip £5.0cm.

Statybiné organizacija privalo uZtikrinti jrengiamy pagrindy stabilumgq. Netinkami statybai
gruntai turi biiti pakeisti tinkamais, atitinkandiais techninius reikalavimus.

Po numatomomis dangomis Zemés sankasos virSaus deformacijos modulis turi biti
Ev>,>45Mpa. Grunto sutankinimo rodiklis Dp;, turi atitikti JT SBR 07 nurodytus reikalavimus

Vykdant zemés darbus Ziemos metu reikia:

pylimo pagrinda i§valyti nuo sniego ir ledo;

neleisti paklititi sniegui ir ledui j pylima;

nepilti | pylimg suSalusio grunto daugiau negu 40% jo tiirio;

pylimo sutankinimg vykdyti sunkiomis tankinimo masinomis, nepriklausomai nuo pylimo
supylimo biido ir aukscio.
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3. Dangy jrengimas

3.1 Asfaltbetonio danga (V klasés dangos konstrukcija)

Dangos konstrukcija parinkta pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 07, atsizvelgiant j 9 lentele.

Irengiant dangos konstrukcija, turi buti pasiektas Zemés sankasos virSaus deformacijos
modulis Ev, 245MPa.

Dangos konstrukcijos sluoksniai:
» Asfalto virSutinis sluoksnis;
* Asfalto pagrindo sluoksnis;
 Skaldos pagrindo sluoksnis;
* Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis.

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafingje dalyje.

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis skirtas apsaugoti dangos konstrukcija nuo Zzalingo Sal¢io
poveikio. Jis jrengiamas i§ smelio SG (pagal LST 1331:2002). Sluoksnio storis 38 cm. Sutankinant grunta
turi biti pasiektas deformacijos modulis Ey,>100 MPa. Sio sluoksnio jrengimas turi atitikti automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykles ]T SBR 07, automobiliy keliy
mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasa TRA SBR
07 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam Salciui atspariam sluoksniui. Filtracijos
koeficientas turi biiti ne maZesnis kaip k2,0 m/d. Saléiui atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio
storis ir sutankinimo rodiklis Dp, turi atitikti [T SBR 07 nurodytus reikalavimus. Apsauginio Salciui
atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £4.0 cm; skersiniai nuolydziai —
ne daugiau kaip £0.5%, sluoksnio plotis — ne daugiau kaip £10.0 cm. Matuojant pagrindo lyguma
prosvaisos po 3 m liniuote neturi biiti didesnés kaip 30 mm.

Skaldos pagrindo sluoksnio po asfalto danga storis 15 cm. Skaldos frakcija — 0/45. Sutankinus skalda
turi biti pasiektas deformacijos modulis Ey,>120 MPa. MiSinio sudétis turi atitikti automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklése IT SBR 07 ir automobiliy keliy mineraliniy
medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 07
nurodytus reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dy, turi biiti ne mazesnis kaip
103%. Skaldos pagrindo sluoksnio auks¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £4.0 cm; skersiniai
nuolydziai — ne daugiau kaip +0.5%, sluoksnio plotis — ne daugiau kaip £10.0 cm.Matuojant pagrindo
lyguma prosvaisos po 3 m liniuote neturi biiti didesnés kaip 20 mm.

Vaziuojamosios dalies dangos virSutinio ir pagrindo asfalto sluoksniy miSiniai parinkti pagal
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles IT ASFALTAS 08.
VirSutinis (dévimasis) asfalto dangos sluoksnis: AC8VN, sluoksnio storis — 4 cm. Asfalto
pagrindo sluoksnis: AC22PN. Sluoksnio storis 8 cm. Sie miginiai turi atitikti apraso TRA
ASFALTAS 08 reikalavimus. Sutankinimo laipsnis turi biiti ne mazesnis kaip 97%.

Asfalto dangos sluoksnius leidziama kloti tik esant oro temperatiirai, kuri nurodyta IT
ASFALTAS 08 VIII skyriuje, 15 lentel¢je. Asfalto dangos jrengimas turi atitikti Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles IT ASFALTAS 08 ir apraso TRA
ASFALTAS 08 reikalavimus.
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3.2. Betoniniy plyteliy danga su skaldos pagrindo sluoksniu (pésciyjy taky dangos
konstrukcija)

Dangos konstrukcija parinkta pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles® KPT SDK 07, atsizvelgiant j 15 lentele.

Irengiant dangos konstrukcija, turi buiti pasiektas zemeés sankasos virSaus deformacijos
modulis Ev, >45MPa.

Dangos konstrukcijos sluoksniai:
* Betoninés plytelés;
* ISlyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos);
* skaldos pagrindo sluoksnis;
« Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis.

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafingje dalyje.

Betono plyteliy dangos pagrinda sudaro $al¢iui nejautriy medziagy sluoksnis. Sis sluoksnis
skirtas apsaugoti dangos konstrukcijag nuo Zalingo Sal¢io poveikio. Jis jrengiamas i§ smélio SG
(pagal LST 1331:2002). Sluoksnio storis 15 cm. Sutankinant gruntg pasiekiamas deformacijos
modulis Ey, nereglamentuojamas. Sio sluoksnio jrengimas turi atitikti automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles IT SBR 07, automobiliy keliy mineraliniy
medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasag TRA SBR 07
ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam SalCiui atspariam sluoksniui.
Filtracijos koeficientas turi biiti ne maZesnis kaip ke>1m/d. Saliui atsparaus pagrindo kiekvieno
tankinamo sluoksnio storis ir sutankinimo rodiklis Dp; turi atitikti JT SBR 07 nurodytus
reikalavimus. Sio sluoksnio auks¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +4.0 cm;
skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip +0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip £10.0 cm.
Matuojant pagrindo lyguma prosvaisos po 3 m liniuote neturi biti didesnés kaip 30 mm.

Skaldos pagrindo sluoksnio storis 15 cm. skaldos frakcija — 0/32. Sutankinus skalda turi buti
pasiektas deformacijos modulis Ey,>80 MPa. Skaldos sudétis turi atitikti automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklése [T SBR 07 ir automobiliy keliy mineraliniy
medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 07
nurodytus reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dy, turi biiti ne mazesnis
kaip 103%. Skaldos pagrindo sluoksnio auksc¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +4.0
cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip +0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip £10.0
cm.Matuojant pagrindo lygumg prosvaisos po 3 m liniuote neturi biiti didesnés kaip 20 mm.

Betoninés plytelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio. Sitlés tarp
plyteliy uzpildomos tomis paciomis atsijomis.

Naudojamos betoninés plytelés 7 cm storio (500x500mm), tamsiai pilkos (antracito spalvos).

Betoniniy plyteliy medziagos, savybés, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti
LST EN 1338:2003+AC:2006 “Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai”
yra privalomi jrengiant betoniniy trinkeliy danga.

Plyteliy klojimo rasta ir kitus parametrus suderinti su architektu.
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4. Bortai, latakai

Vaziuojamosios dalies ir Saligatviy susijungimuose jrengiami gatves bortai, Saligatviy krastuose
— jgilinti vejos borteliai. Postikiuose rengiami lenkti gatvés bortai.
Vaziuojamosios dalies ir Saligatviy sankirtoje turi biiti jrengti pandusai péstiesiems, veziméliams.
Pandusai rengiami ne siauresni kaip 1.5m plocio, zeminant gatvés borta iki vaziuojamosios dalies
lygio

Lietaus vandeniui surinkti nuo stataus Slaito numatoma jrengti betoninius latakus. IS lataky
vanduo surenkamas j bendrg lietaus surinkimo sistema.

Gatvés bortai: 100x30x15 (betono klasé C25/30).

Zeméjantysis kairinis-desininis bortai: 100x30x15 (betono klase¢ C25/30).
Bet. Latakai: 396x498x238

Vejos borteliai: 100x20x8 (betono klasé C20/25).

Visi bortai jrengiami ant betoninio pagrindo. Betono klasé C16/20. Betono gaminiai turi atitikti
galiojancius LST reikalavimus.
Kelio borty ir dangos sujungimui naudojama bituminé juosta.

5. Asfaltbetonio dangy sujungimas

Senos asfaltbetonio dangos armavimui ir sujungimui su nauja danga numatyta panaudoti
geokompozito audinj.

Geokompozitas klojamas uzleidziant po 1.0 m plocio juosta ant naujos dangos apatinio
asfaltbetonio sluoksnio ir esamos dangos. Prie§ klojant geokompozito audinj esama asfaltbetonio
danga isfrezuojama 4 cm gyliu, nuvaloma ir gruntuojama bitumo emulsija. Klojant, geokompozito
juostos uzleidziamos viena ant kitos 20 cm.

Geokompozito charakteristikos:
e plotis —2.0 m;
e atsparumas tempiant (iSilginis/skersinis) — 55/55 kN/m;
e darbiné maksimali temperatiira — 220 °C;
Vietoje i§frezuotos asfaltbetonio dangos klojamas naujas asfaltbetonis AC 11 VS. Sluoksnio
storis 4 cm.

6. Vejos jrengimas
ParuoSiamieji zemés darbai vejos jrengimui:
e augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visame biisimos vejos plote;

e augalinio grunto pavir§ius sutankinamas voluojant;
e pries s¢jant zoliy miSinj Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas.

Augalinio grunto sluoksnio storis 15 cm.

Séjamas zoliy misinys:
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raudonasis eraicinas (Festuca rubra L.) - 65%;
pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 25%,
paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.

Paséjus zolg, zemés pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas.

7. Eismo organizavimas

Keliy zenklinimas (centriné linija, kraSto linijos, stop linijos, raidés ir simboliai ant kelio
pavirsiaus) turi biiti atliekamas bréziniuose nurodytose vietose, prisilaikant nurodyty linijy ir lygiy.
Zenklinimui naudojamas termoplastikas.

Kelio zenklai jrengiami bréziniuose parodytose vietose. ISkilus neaiSkumams vadovautis
“KELIO ZENKLU JRENGIMO IR VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLEMIS”.

Kelio pavirSius turi buti sausas, be purvo ir kity pasaliniy medziagy. Dazai turi biti
uzpurSkiami punktyrine arba iStisine linija 1,5 mm storio sluoksniu. Uzbaigty linijy pavirSius
vaziuojamoje kelio dalyje turi biiti negrublétas. VirSutinis linijy pavirSius turi bati lygus, vienalytis,
be dryziy. Patvirtinta metodika iSbandomuose dazuose, esant 80°C temperattrai, neturi atsirasti
ispaudy.

Rangovas privalo kontroliuoti transporto eismg tokiu biidu, kad naujai pazenklintas pavir§ius
bty apsaugotas nuo sugadinimo. Transporto kontrolé turi biiti vykdoma taip, kad sukelty kuo
maziau nepatogumy vaziuojantiems zmonéms. Rangovas privalo pariipinti Zenklus, uztvaras,
reguliuotojus ir kontrolés jtaisus. Ispéjancios véliavelés arba kaladélés turi biiti naudojamos naujai
uzpurkStoms linijoms apsaugoti, kol dazai iSdzidista. Jeigu dél transporto kokios nors linijos,
juostos ar zenklai tampa neaiSkds, iStepami arba netenka vienodos patenkinamos iSvaizdos dienos
ar nakties metu, Rangovas privalo savo saskaita juos atnaujinti.

5 Kelio Zenklai jrengiami vadovaujantis “KELIO ZENKLU JRENGIMO IR VERTIKALIOJO
ZENKLINIMO TAISYKLEMIS” patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83.

Kelio danga Zenklinama vadovaujantis “KELIUJ HORIZONTALIOJO ZENKLINIMO
TAISYKLEMIS” patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. 3-82.

8. Aptvérimas( tvora, kelio uzZtvaras)

Sklypo dalis prie pastato rytinés pusés aptveriama i§ Zemo profilio laksty (T45-60(30)-905)
antracito spalvos kaip ir fasadas. Tvoros aukstis 1.6m. Tvoros stulpeliai jrengiami su betoniniu
pagrindu. Patekimui j teritorija numatomi automatinis kelio uztvaras. Uztvaro ilgis Sm.

Tai pat jrengiami rakinami dvivériai vartai(2x2.75m) ir varteliai (2x1.2m).

9. Slaity stiprinimas

Slaitas, sklypo pietinéje puséje, turi biiti armuojamas. Rengiant §laito sustiprinimo priemones,
vadovautis konkretaus pasirinkto gamintojo nurodymais.
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Sanaudy Ziniarastis Nr. SZ-01

Pozicija Pavadinimas ir techninés Zvmuo Matg Kiekis Kalna‘ (LY
Eil Nr. charakteristikos Y vnt. vieneto |+ o0
kiekio
DANGOS
1. | Projektuojama asfalto danga Poz.3.1 | m*| 2170
(V kl. dangos konstrukcija)
1.1. | Asfaltbetonio virsutinis sluoksnis AC8VN , 4 cm m’
1.2. | Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC22PN, 8 cm m’
1.3. | Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 15cm m’
1.4.| Smélis SG k2.0 m/d, 38 cm m’
2. | Projektuojama betono plyteliy danga Poz.32 | m*| 210
(pésciyjy taky dangos konstrukcija)
2.1. | Betono plytelés 500x500 7cm m’
2.2. | Skaldos atsijos, 3cm m’
2.3. | Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, 15cm m’
2.4.| Smélis SG ke>1.0 m/d, 15em m’
3. | Projektuojama veja Poz. 6 m’ [ 1685
3.1. | Augalinis sluoksnis, 15cm m’
3.2. | Seklos
4. ASFALTBETONIO DANGY SUJUNGIMAS Poz. 5
4.1. |Esamos a/b dangos frezavimas h=4cm m’ 25
4.2. |Geokopmozitas, plotis 2.0m m 25
4.3. | Virsutinis asfaltbetonio sluoksnis AC 11VS, 4 cm m’ 25
5. | Bortai, borteliai, latakai Poz. 4
5.1. | Gatvés bortai 100x30x15 cm, C25/30 m 323
5.2. | Bituminé juosta sitiléms m 323
5.3. | Vejos borteliai 100x20x8 cm, C20/25 m 62
5.4. | Bet. latakai 396x498x238 m 42
Atestato

Nr.

UAB“DO ARCHITECTS*

A Karanausko jmoné

Statybos projektas

Autoservisas. Dariaus ir Giréno g. 15, Vilniaus m.

1610 [PV A.Karanauskas LAIDA
30074 |PDV | V.Kriviius SKLYPQ PLANA§
SANAUDU ZINIARASTIS 0
ETAPAS j LAPAS | LAPU
P Statytojas: UAB”Unimodus” A017-00-TP-SP-SZ 1 2




5.5. | Zeméjantis bortas (kairys), C20/25 m 3
5.6. | Zeméjantis bortas (desinys), C20/25 m 3
5.7.| Betonas bortams jrengti C16/20 m’
KELIO ZENKLALI ir Kelio Zenklinimas
6. Kelio Zenklai Poz. 7
6.1. |Kelio zenklas 515 vnt. 1
6.2. |Kelio zenklas 204 vnt. 1
6.3. |Kelio zenklas 507 vnt. 1
6.4. |Kelio zenklas 528 vnt. 3
6.5. |Kelio Zenklas 846 vnt. 3
6.6. | Cinkuoti stovai kelio zenklams vnt. 5
Kelio Zenklinimas
6.7. |1.1 m 767
6.8.]1.5 m 204
6.9. |1.8 m 155
6.10.]1.24 vnt 3
7. | ZEMES DARBAI(tikslinti statybos metu)
7.1. | Augalinio sluoksnio nuémimas ir sandéliavimas Poz. 2 m’ | 856
(apie 10cm). Augalinio sluoksnio storj ir kiekius
tikslinti statybos metu.
7.2. | Grunto nukasimo darbai m’
7.3. | Grunto uzpylimo darbai m’
7.4. | Perteklinio grunto i§vezimas 10km atstumu m’
8. | APTVERIMAS Poz. 8
8.1. | tvora i§ Zemo profilio laksty (T45-60(30)-905) m 61
antracito spalvos
8.2. | Betonas stulpeliams jrengti
8.3. | Kelio uztvaras L-5m vnt 1
8.4. | Dvivériai varstomi, rakinami vartai 2x2.75 vnt 1
8.5. | Dvivériai varstomi, rakinami vartai 2x1.20 vnt 2
PASTABOS:
1. Ziniara§¢iuose pateikti medziagy kiekiai yra orientaciniai.
2. Zemés darbai ir jy kiekiai turi biti tikslinami statybos metu.
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