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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Nr. Pavadinimas Vienetai Kiekis Pastabos 

SKLYPAS 

1 Sklypo plotas m
2 

4300.11  

2 Sklypo užstatymo intensyvumas % 34  

3 Sklypo užstatymo tankumas % 32  

4 Statinio užimtas žemės plotas m
2 

1396  

5 Apželdintas žemės plotas m
2 1295 

(30%) 
 

6 
Lengvųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius sklypo 
ribose 

vnt. 53  

7 
Lengvųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius miesto 
reikmėms pagal Detalųjį planą 

vnt. 27  

PASTATAS 

Autoserviso pastatas 

1.1 Paskirties rodikliai Serviso vietos 9  

1.2 Bendrasis plotas m
2 

1446.19  

1.2.1 Pagrindinis plotas m
2 

1037.29  

1.2.2 Pagalbinis plotas m
2 

408.9  

1.3 Pastato tūris m
3 

8339  

1.4 Aukštų skaičius vnt. 1 su antresole 

1.5 Pastato aukštis m 6.39 
6 pastato 
kampų aukščių 
vidurkis 

1.6 Energinio naudingumo klasė A,B,C,D B  

1.7 Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė A,B,C,D C  

1.8 Pastato atsparumas ugniai I, II, III I  

1.9 
Skaičiuojamasis atitvarų šilumos perdavimo 
koeficientas U: 

   

 sienų W/ m
2 

K 0,24  

 langų W/ m
2 

K 1,3  

 stogo W/ m
2 

K 0,2  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Šis aiškinamasis raštas yra neatsiejama techninio darbo projekto dalis. Gavus leidimą statybai, šis aiškinamasis 
raštas tampa privalomu statybos dokumentu. 
 
 

 
1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS: 

1.1. Normatyviniais dokumentai: 

1.1.1. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas (nuo 2010 10 01); 

1.1.2. STR 1.06.03: 2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė (nuo 2010 10 01); 

1.1.3. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra (nuo 2010 10 01); 

1.1.4. STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas (nuo 2008 04 17); 

1.1.5. STR 1.14.01: 1999 Pastatų tūrių ir plotų skaičiavimo tvarka ; 

1.1.6. STR 2.01.01(1): 2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas; 

1.1.7. STR 2.01.01(2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 

1.1.8. STR 2.01.01(3): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

1.1.9. STR 2.01.01(4); 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 

1.1.10. STR 2.01.01(5): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo; 

1.1.11. STR 2.01.01(6): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 

1.1.12. Pagrindiniai gaisrinės saugos reikalavimai (2010 m. gruodžio 7 d.  Nr. 1-338); 

1.1.13. Gyvenamųjų statinių gaisrinės saugos taisyklės (2011 02 22 Nr.1-64); 

1.1.14. STR 1.01.06:2010Ypatingi statiniai 
1.1.15. STR 2.02.02: 2004 Visuomeninės paskirties pastatai (nuo 2006 02 22); 

1.1.16. STR 2.05.01: 2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika; 

1.1.17. STR 2.05.02: 2008 Statinių konstrukcijos. Stogai; 

1.1.18. STR 2.09.02: 2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (nuo 2010 10 01); 

1.1.19. LR ŪM įsakymas „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės EĮĮT“ 

1.1.20. RSN 156- 94 Statybinė klimatologija (Keitimas 2002-09-23, Nr. 488); (Žin., 2002, Nr. 96-4230) 

1.1.21. RSN 148- 92 Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklės (Žin., 

 2004, Nr. 98-3658) 

1.1.22. LR statybos įstatymas Nr. I-1240 , 2012-01-01 d. redakcija  

1.1.23. HN 98 – 2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas  

1.1.24. HN 69 – 1997 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpoje  

1.1.25. HN 42 – 1999 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas  

1.1.26. STR2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

1.1.27. STR 2.06.02:2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai 

1.2. Lietuvos standartai ir statybos taisyklės: 

1.2.1. LST 1516: 1998 statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;  

1.2.2. LST ISO 4067 / 1: 1994 Technikos brėžiniai. Pastatų įranga. Pirmoji dalis. Grafiniai ženklai vandentiekiui, 

kanalizacijai, šildymui ir vėdinimui vaizduoti; 

1.2.3. LST ISO 4067 / 2: 1994 Pastatų ir inžinerinių statinių brėžiniai. Pastatų įranga. Antroji dalis.  

 Supaprastintas sanitarinių prietaisų vaizdavimas; 

1.3. Rekomendacijos: 

1.3.1. R 16 – 00 Statinio projekto sudėtis (Žin., 2000, Nr. 55-1616); 

1.3.2. R 25 – 00 Statinio techninis projektas. Bendrieji reikalavimai ir sudėtis. 

1.3.3. R 14 – 99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje (Žin., 1999 Nr.99 – 2868); 

1.4. Pagalbinė medžiaga : 

1.4.1. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys; 

1.4.2. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms (nuo 2010 05 07) 

1.4.3. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos (2005 12 20 pakeitimas) 

1.4.4. STR 2.01.06:2009 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo 

1.4.5. STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir  projektinės 

vertės  
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2. TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI 

2.1. Techninis darbo projektas paruoštas:  

2.1.1. Vadovaujantis 2013 m. lapkričio mėn. 25 d. specialiaisiais architektūros reikalavimais Nr. AR 1202, išduotais 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos.  

2.1.2. Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi. 
2.1.3. Sklypo topografiniais tyrinėjimais. 
2.1.4. Sklypo grunto geologiniais tyrinėjimais. 
2.1.5. Patvirtintu sklypo detaliuoju planu. 
2.1.6. Galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis. 
2.1.7. Naujų statybinių medžiagų bei technologijų panaudojimo rekomendacijomis.   

 
3. PAGRINDINIAI DUOMENYS: 

3.1. Žemės sklypo kadastrinis nr.: 0101/0070:76  
3.2. Statinių  pavadinimas ir adresas:  Autoservisas. Dariaus ir Girėno g. 15, Vilniaus m.. Statybos projektas.  
3.3. Statytojas: UAB "Unimodus" 
3.4. Statinio projektuotojas ir adresas: 

UAB “DO ARCHITECTS” Šv. Stepono g. 18, Vilnius,  
A.Karanausko įmonė, veiklos adresas: Žemaitijos g.11-17, Vilnius.  
Projekto vadovas Antanas Karanauskas, At.Nr. 1610 
Projekto architektūros dalies vadovė Andrė Baldišiūtė, At.Nr. A1468 

3.5. Statybos rūšis: nauja statyba; 
3.6. Statinio kategorija: ypatingas statinys; 
3.7. Projektavimo etapas: techninis darbo projektas. 

 
4. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ IR PROJEKTUOJAMĄ PASTATĄ:  

4.1. Projektuojamo pastato sklypas yra Vilniaus mieste, Dariaus ir Girėno g. 15. 
4.2. Sklypo plotas yra 4300.11 kv.m. Sklype projektuojami šie elementai: Autoserviso pastatas. 
4.3. Projektuojamas atskirai stovintis Autoserviso pastatas, pagal detaliajame plane (reg.Nr. 542) nurodytą užstatyti 

leidžiamą teritoriją. 
4.4. Įvažiavimas į sklypą esamas, nekeičiamas, iš Žirnių gatvės. 
4.5. Sklype projektuojama antžeminė automobilių statymo aikštelė. 

 
5. SKLYPO PLANAS: 

5.1. Sklypo aptarnavimas, transportas 

5.1.1. Sklypo plotas – 4300.11m ². 
5.1.2. Sklype projektuojamas laisvai stovintis Autoserviso pastatas.  
5.1.3. Projektuojamų želdynų plotas sklype yra  1295 kv.m. (30% sklypo ploto) ir atitinka galiojančias normas. 
5.1.4. Projektuojami 5 uždari buitinių atliekų konteineriai, glaudžiami prie pastato ir atraminės sienos pietrytinėje sklypo 

dalyje ir aptverti  ažūrinio tinklo tvora iš kitų pusių. Tvoros aukštis 2.5 m. 
5.1.5. Įvažiavimas į teritoriją esamas, iš Žirnių gatvės.  
5.1.6. Sklype numatyta 2.5 m. aukščio aužūrine tvora aptverta antžeminė automobilių statymo aikštelė (asfaltbetonio 

danga), skirta Autoservise paliekamų automobilių augojimui. Patekimas į šią aikštelę ribojamas vartais. 
5.1.7. Gaisrinių mašinų privažiavimui prie pastato tarnauja aplinkinės miesto gatvės. Projektuojamo pastato sklypas 

nėra aptvertas. 
5.1.8. Sklype projektuojami pėsčiųjų takai grindžiami granito plytelėmis, plyteles prilaikantys granito bortai paslėpti. 
5.1.9. Detaliau žiūr. Sklypo sutvarkymo dalyje  A017_00_TDP_SP. 

 
5.2. Automobilių stovėjimo vietų poreikis skaičiuojamas pagal STR 2.06.01:1999. 

5.2.1. Automobilių remonto įmonėms  4 auto kiekv. 50 kv.m. ploto ( 473 kv.m. - 36 auto) 
5.2.2. Sandėliams  1 auto kiekv. 100 kv.m. ploto (180 kv.m. - 2 auto) 
5.2.3. Specializuotoms prabangioms parduotuvėms 1 auto kiekv. 60 kv.m. salės ploto ( 400 kv.m. - 6 auto) 
5.2.4. Reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius - 44 auto vietos 
5.2.5. Sklypo ribose projektuojamose antžeminėse automobilių statymo aikštelėse numatomos 53 vietos. 
5.2.6. Lengvųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius  autmobilių stovėjimo aikštelėje miesto reikmėms (pagal Detalųjį 

planą) yra 27 vietos. 
5.2.7. Suprojektuotas automobilių parkavimo vietų kiekis patenkina automobilių parkavimo poreikį. 

 

6. PROJEKTUOJAMO PASTATO CHARAKTERISTIKA 

6.1. Architektūriniai – erdviniai  sprendimai 

6.1.1. Projektuojamas atskirai stovintis pastatas 
6.1.2. Projektuojamas lakoniškų formų, sutapdinto stogo, vieno aukšto su antresole pastatas. 
6.1.3. Pastatas pietinėje sklypo pusėje įsilieja į reljefą. Pietinėje sklypo pusėje, ties užstatymo zona, projektuojama 

atraminė sienutė sutampa su pastato siena. 
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6.1.4. Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas iš Žirnių gatvės pusės. 
6.1.5. Įvažiavimas į Autoservisą ir prekių privežimas į sandėlį projektuojami iš rytinės pastato pusės, per stovėjimo 

aikštelę. 
6.2. Funkciniai-planiniai sprendimai 

Autoserviso pastatas susideda iš pagrindinių autoserviso patalpų- automobilių remonto patalpos bei prie šiios patalpos 
prisišlijusių pagalbinių patalpų autoserviso aptarnavimui.  
Pastate suprojektuotas vieno aukšto su antresole  autoserviso dalių sandėlys. 
Nuo Žirnių gatvės pusės autoserviso pastato priekinėje dalyje eksponuojami nauji ir naudoti automobiliai. Automobilių salono 
patalpų ir autoserviso yra suprojektuotos autoserviso ir salono klientus aptarnaujančios patalpos- naujų ir naudotų 
automobilių pardavėjai, serviso klientų priėmėjai, serviso vadovas, sandelio dalių užsakymo vadybininkas ir pan. 
Pievakarinėje pastato dalyje projektuojama automobilų plovykla, skirta plauti servise taisomus automobilius. 
Autoserviso patalpų lubos projektuojamos 5.70 m., salono 6.40. 
Virš pirmo aukšto vadybininkų ir informacijos zonos projektuojama antresolė. Joje įsikuria autoserviso darbuotoų pasitarimo 
kambarys, virtuvėlė, serviso darbuotojų buitinės persirengimo patalpos. 
Durų aukštis visame pastate projektuojamas 2.50. Įėjimo durys į automobilių saloną yra 1,0+0,30 m (bendras angos plotis 
1.30m). Durys į serviso detalių sandėlį projektuojamos 0,9+0,6 m (bendras angos plotis 1,50m). 
Pagrindiniai įvažiavimo vartai į autoserviso patalpą projektuojami 4,0m aukščio ir 4,0 m. pločio, šalutiniai vartai 2,5 m. 
aukščio ir 4,0 m pločio.  

 
7. PASTATO PRITAIKYMAS NEĮGALIEMS (ŽN)  

 
Neįgalieji prie vieno aukšto pastato privažiuoja per esama įvažiavimą į sklypą iš Žirnių gatvės savo autotransportu. 
Neįgaliųjų atomobilių stovėjimo vietos suprojektuotos ties rytine pastato dalimi, bendroje automobilių stovėjimo 

aikštelėje. Nešgaliųjų vietos pažymėtos specialiu ženklinimu.Neįgaliųjų patekimas į pastatą per visus primo aukšto įėjimus 
nėra apribotas laiptais. Didžiausias rampų nuolydis į pastatą yra 2%. 

Vieno aukšto pastatas pilnai pritaikytas neįgaliųjų naudojimui, automobilių salone suprojektuotas WC, pritaikytas 
žmonėms su negalia. 

 
8. PASTATO KONSTRUKCIJOS 

 
8.1. Pamatai -  poliniai. 
8.2. Atraminė siena- gelžbetoninė. 
8.3. Lauko sienos - daugiasluoksnės plokštės su profiliuotos skardos ir skardos kasečių apdaila. 
8.4. Pastatao karkasas- gelžbetoninės kolonos, metalinės kolonos su betono užpildu, metalinės santvaros dideliems 

tarpatramiams ir metalinės sijos mažesniems. 
8.5. Langai, durys - atitinkantys šilumos taupymo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. Žr. Architektūros dalyje 

A017_00_TDP_SA, langų ir durų specifikacijos lentelėse. 
8.6. Vidaus atitvarinės konstrukcijos - daugiasluoksnių plokščių, gipso kartono arba modulinės surenkamos. 
8.7. Stogas – plokščias, sutapdintas. Konstrukcija: ant sijų ir santvarų klojami laikantys daugiasluoksniai profiliuoti 

stogo lakštai. Užlydoma ruloninė danga.  
8.8. Ant stogo numatytos saulės elementų vietos, parinktas jų išdėstymo piešinys.  
8.9. Fasadų apdaila: - profiliuotos skardos lakštai, skardos kasečių apdaila, stiklas. 
8.9.1. Sprendinius Detaliau žiūr. Konstrukcijų dalyje  A017_00_TDP_SK ir  Architektūros dalyje A017_00_TDP_SA 
 

9. APDAILA 

Fasadų apdaila: - profiliuotos skardos lakštai, skardos kasečių apdaila, stiklas. 
Žiūrėti Architektūros dalyje A017_00_TDP_SA, fasadų brėžiniuose, specifikacijos lentelėse. 
Vidaus apdaila: 

Grindų dangos Žiūrėti Architektūros dalyje A017_00_TDP_SA, grindų dangų brėžiniuose. 
 
Paviršiai turi būti neslidūs.  
Skirtingi paviršiai turi būti vienoje plokštumoje, be slenksčių.  

Autoserviso ir salono patalpose eksponuojamos pastato laikančios konstrukcijos. Estetkos tikslais papildomai nedažomos. 
Klientų aptarnatimo zonose po antresole ir antresolėje projektuojamos pakabinamos segmentinės ažūrinės lubos, kurios 
paslepia ižinerines komunikacijas.  
 
Apšvietimas visose patalpose turi atitikti norminius reikalvimus 
Laiptai ir turėklai: 

Laiptai iš salono patalpos į antresolę projektuojami iš surenkamų betonių pakopų ant metalinių sijų. Laiptų  pakopos 
atviros, neuždengtos iš priekio, neslidžios. Laiptų turėklai aklini, juose paslepiamos laikančios metalinės sijos. Turėklų 
aukštis 1.10m. Detaliau žiūrėti Architektūros dalyje A017_00_TDP_SA 

 
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Pastatas ir jo patalpos turi būti aukštos kokybės, naudojamos tik patvarios ir kokybiškai besidėvinčios 
medžiagos. Pastatas turi būti geros išvaizdos, derantis prie aplinkos.  
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Atsakomybė už statinio atitikimą norminei bazei: 
Atsakomybė už šio projekto sprendinių atitikimą LR statybų norminei bazei (STR, RSN, HN, susijusiems 
įstatymams ir t.t.) tenka techninio projekto rengėjui iki statybos pradžios. Statybos Rangovas privalo peržiūrėti 
projektinę dokumentaciją ir pateikti Projektuotojui pastabas apie Projekto neatitikimą galiojančiai norminei bazei, 
jei tokių neatitikimų yra. Pridavus pastatą naudojimui, atsakomybė už tokių neatitikimų pasekmes tenka 
Rangovui. 
 
Galimi projekto pakeitimai: 
Projekto architektūros dalies vadovas pasilieka teisę keisti architektūros sprendinius kituose projektavimo 
(statybos) etapuose, nekeisdamas esminių pastato savybių (reikalavimų). 
 
 

Atestato 
UAB “DO architects“ Autoservisas. Dariaus ir Girėno g. 15, Vilniaus m.  

Statybos projektas 

 

Nr. 

 A.Karanausko įmonė 

     

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

LAIDA 

1610 PV Antanas Karanauskas 2013 12 . 

0 A1468 P.Arch.D.V. Andrė Baldišiūtė 2013 12  

     

Statytojas:   UAB ”Unimodus” A017-00-TDP-SA 
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