ACCESIBILIDAD: CTE DB-SUA
1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios 0 zonas de uso Residencial PUblico, Sanitario, Docente,
Comercial, Administrativo y PUblica Concurrencia, excluidas las zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI A del DB SI,

tendrdn una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. Los suelos se clasifican, en funcién de su valor de resistencia
al deslizamiento Rd, de acuerdo conlo establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos segin su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Rq Clase
Ry=15 0
15 < Rg =35 1
35= Ry =45 2
Ra =45 3

2. DESNIVELES
2.1Proteccién de los desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existirdn barreras de proteccidén en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposicidon
constructiva haga muy improbable la caida o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

En las zonas de uso publico se facilitard la percepcion de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean
suscepftibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tactil. La diferenciacién comenzard a 25 cm del borde, como
minimo.

2.2 Caracteristicas de las barreras de proteccion

En zonas de circulacién no se podrd disponer un escalén aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes.
a) en zonas de uso restringido;

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;

c) enlos accesos y en las salidas de los edificios; d) en el acceso a un estrado o escenario.

2.2.1 Altura

- Las barreras de proteccién tendrédn como minimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no
exceda de é myde 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que
40 cm, en los que la barrera tendrd una altura de 0,90 m, como minimo.

- La altura se medird verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la linea de inclinacién
definida por los vértices de los peldanos, hasta el limite superior de la barrera.

2.2.2 Resistencia
- Las barreras de proteccidn tendrdn una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en
el apartado 3.2.1 del Documento Bdsico SE-AE, en funcidén de la zona en que se encuentren.

2.2.2 Caracteristicas constructivas

- En cualqguier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, asi como en las zonas de uso
publico de los establecimientos de uso Comercial o de uso PUblica Concurrencia, las barreras de proteccion, incluidas
las de las escaleras y rampas, estardn disenadas de forma que:

a) No puedan ser faciimente escaladas por los ninos, para lo cual:

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacién de una escalera
no existirdn puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mds de 5 cm de saliente.

-En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirdn salientes que tengan una superficie
sensiblemente horizontal con mds de 15 cm de fondo.

- No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de didmetro, exceptudndose las aberturas
triangulares que forman la huella y la contfrahuella de los peldaios con el limite inferior de la barandilla, siempre que la
distancia entre este limite y la linea de inclinacién de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2).
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Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla

Parte Inferkor de la barandilla -

ESCALERAS

3.1 Escaleras de uso restringido

La anchura de cada framo serd de 0,80 m, como minimo.

La contrahuella serd de 20 cm, como mdaximo, y la huella de 22 cm, como minimo. La dimensién de toda huella se
medird, en cada peldano, segun la direccidén de la marcha.

Dispondrdn de barandilla en sus lados abiertos.

3.2Escaleras de uso general

Peldanos

En tramos rectos, la huella medird 28 cm como minimo. En framos rectos o curvos la contrahuella medird 13 cm como
minimo y 18,5 cm como mdximo, excepto en zonas de uso publico, asi como siempre que no se disponga ascensor
como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medird 17,5 cm, como mdaximo.

La huella Hy la contrahuella C cumplirdn a lo largo de una misma escalera la relacién siguiente: 54 cm <2C + H <70 cm
No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuacion ascendente, asi como cuando no exista un itinerario
accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serdn verticales o inclinadas formando un dngulo que no
exceda de 15° con la vertical

Tramos

Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Seccién, cada tramo tendrd 3 peldanos como
minimo. La mdxima altura que puede salvar un framo es 2,25 m, en zonas de uso publico, asi como siempre que no se
disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demds casos.

Los tramos podrdn ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalizacion y tratamientos intensivos, en escuelas
infantiles y en centros de ensefanza primaria o secundaria, donde los framos Unicamente pueden ser rectos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldanos tendrdn la misma contrahuella y todos los
peldanos de los tramos rectos tendrdn la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la
contrahuella no variard mas de =1 cm.

La anchura Util del framo se determinard de acuerdo con las exigencias de evacuaciéon establecidas en el apartado 4
de la Seccidn SI 3 del DB-SI y serd, como minimo, la indicada en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura util minima de tramo en funcion del uso

Anchura Gtil minima (m) en escaleras pre-
Uso del edificio o zona vistas para un nimero de personas:
=25 =50 =100 =100
Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicacion con 100
aparcamisnto '
Docente con escolarizacion infantil o de ensefianza primaria -
L ) ) P 080% | poo®@ 1,00 1,10
Fublica concurrencia y Comercial
Sanitario  fonas destinadas a pacientes internos o externos 140
con recorridos gue obligan a giros de 90° 0 mayores '
Otras zonas 1,20
Casos restantes 0,80 @ 0,00 @ 1,00
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Mesetas

Las mesetas dispuestas enfre tramos de una escalera con la misma direccién tendrén al menos la anchura de la
escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como minimo.

Cuando exista un cambio de direccidn entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducird a lo largo de la
meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estard libre de obstdculos y sobre ella no barrerd el giro
de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso publico se dispondrd una franja de pavimento visual y tactil
en el arranque de los framos, segun las caracteristicas especificadas en el apartado 2.2 de la Seccidn SUA 9.

En dichas mesetas no habrd pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del
primer peldano de un framo.

Pasamanos

Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrdn de pasamanos al menos en un lado. Cuando su
anchura libre exceda de 1,20 m, asi como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrdn
de pasamanos en ambos lados.

Se dispondrdn pasamanos intermedios cuando la anchura del tframo sea mayor que 4 m. La separacién entre
pasamanos intermedios serd de 4 m como mdaximo, excepto en escalinatas de cardcter monumental en las que al
menos se dispondrd uno.

En escaleras de zonas de uso puUblico o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se prolongard
30 cm en los extremos, al menos en un lado.

El pasamanos estard a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros de ensenanza
primaria se dispondrd ofro pasamanos a una altura comprendida entre 65y 75 cm.

El pasamanos serd firme y facil de asir, estard separado del paramento al menos 4 cm vy su sistema de sujecidon no
interferird el paso continuo de la mano.

IMPACTO

4.1 Impacto con elementos fijos

4.2

La altura libre de paso en zonas de circulacion serd, como minimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el
resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2 m, como minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacién estardn a una
altura de 2,20 m, como minimo.

En zonas de circulacion, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mds de
15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de
impacto.

Se limitard el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o framos
de escalera, de rampoas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirdin su deteccion
por los bastones de personas con discapacidad visual.

Impacto con elementos practicables

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacion nula (definida en el Anejo SI A
del DB §l) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50m se dispondrdn de forma que el barrido
de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de
las puertas no debe invadir la anchura determinada, en funcién de las condiciones de evacuacion, conforme al
apartado 4 de la Seccidn SI 3 del DB SI.

Las puertas de vaivén situadas enfre zonas de circulacion tendrdn partes transparentes o translucidas que permitan
percibir la aproximacién de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como minimo.



