/. BIBLIOTECA - CENTRO MULTIUSOS

O

EMPLAZAMIENTO SULIA MARTINGS GULLERMO

VEGETACION EXISTENTE

Castano Abeto

La vegetacion tipica de la zona es de tipo caduca, con grandes bosques de castafios, abedules
y robles, sin embargo, debido a la gran plantacién de pino americano y abeto para su
comercio, dichas especies se han extendido y en la actualidad también forman parte de la
flora del lugar.

VEGETACION PROPUESTA

Ciruelo Rojo Avellano

Se ha buscado una vegetacién que se pueda adaptar al clima de la villa y se ajuste al resto
de caracteristicas: escaso terreno en los patios, frutos comestibles (debido a la presencia
de nifios) y cuya altura dificilmente supere los cuatro metros (para no impedir las visuales)
Ademas se realiza un juego de colores muy atractivo, entre el verde y el granate, color
emblema tanto del Castillo - Parador Carlos V como de los nuevos edificios propuestos.

MATERIALES DEL ENTORNO

A

VISTAS ZONA MURALLA RESTAURADA

Se utilizaran los mismos materiales que en el resto de las zonas ya renovadas
buscando una unificacién del casco antiguo.

MATERIALES PROPUESTOS

Adoquinado de la Ronda perimetral,
se elimina el asfaltado y se hace un
cambio de pavimento que
acompanie el nuevo uso peatonal.
Seria también el material adecuado
para la gran escalera inclinada que
comunica las plazas con la ronda.

(PVT - se trata de piezas que incorporan en su cara superficial un poderoso

catalizador capaz de transformar las emisiones contaminantes en
productos inocuos para medio ambiente)

BT 173 o A -] Losa de hormigdn poroso prefabricada

de gran tamafio, esta indicada

! especialmente para cubiertas transitables
3 oy y en el Pais Vasco debido al tipo de
; precipitacion de la zona.
Se utilizaria para marcar las tres nuevas
plazas escalonadas y el graderio que
conecta dos de ellas.

(Previsa)

La madera de tali tiene un comportamiento

excelente en este tipo de climas, por eso En la plaza sobre el edificio de la biblioteca

los bancos que se colocan en el graderio utilizaremos bancos a modo de proteccion
estaran hechos de esta material tintado, . contra caidas. Estos seran del mismo hormigon
para conseguir unificar el color con las & que el pavimento, con zonas de madera.

pre-existentes.

(Maderas Lavall)

Se situaran retranqueados para que no afecten
a la percepcién exterior del volumen.

(Fundicio Ductil Benito)

El método de proteccidn contra caidas de los
patios del edificio, sera a través de barandillas

Los gaviones, rellenos con las rocas
extraidas del propio terreno los usaremos

,

tubulares verticales de acero inoxidable,
iguales a las utilizadas en todo el casco antiguo.
Son adecuadas no sélo por la mimetizacién del
proyecto en su entorno, sino también porque

para contenerlo en las zonas de patios
interiores, al igual que se ha hecho en
el resto de las intervenciones.

De esta manera se reutiliza el material

excavado.

(A Bianchini)

las hace poco perceptibles visualmente, no
interponiéndose en las panoramicas.
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