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1. INTRODUCCION

Se trata de una estructura para una ODT tipo marco, situada en el P.K 268.4 de la linea de alta
velocidad Madrid-Extremadura.

La geometria que tiene la presente estructura es de altura interior 6,00 m y tres luces libre de

8,00 m, dado que se trata de un marco tricelular.
La altura maxima de los rellenos sobre el marco es aproximadamente de 2,00 m.

Su objetivo es dar continuidad al arroyo del Retortillo y al camino existente.

2. OBJETO

El objeto del presente Anejo sera realizar una recopilacion, revision y andlisis de los aspectos
geotécnicos mas relevantes del area de estudio, con objeto de establecer un encuadre
geotécnico que sirva de base al disefio de las obras contempladas en el presente Proyecto de

Construccion.

Para la redaccion de este documento la informacién consultada ha sido de tres tipos, una de
indole general que incluye publicaciones de caracter geoldgico — geotécnico de la zona de
Estudio, otra de indole especifico que incluye Proyectos y Estudios realizados en la zona o
alrededores y otra complementaria que incluye publicaciones relacionadas con geotecnia en

general.

3. RECONOCIMIENTOS REALIZADOS

Los reconocimientos geotécnicos para el estudio de la zona han constado de 1 sondeo y 2

penetrometros.

SONDEOS

Con objeto de la redaccion del presente Proyecto de Construccion se realizaron sondeos

mecanicos a rotacion con recuperacion de testigo

Los sondeos mecdanicos a rotacion son perforaciones de pequefio diametro que permiten
reconocer la naturaleza y la localizacion de las diferentes capas del subsuelo mediante la

extraccion continua de testigo de suelo o roca.

c pk objeto Profundidad MI SPT TP
SR 210+700 2+492 Terraplén 15,10 2 6 3
PENETROMETRO

Se realizan ensayos de penetracion dinamica, tipo DPSH, con una maza de 63,5 kg y una
altura de caida de 75 cm, con un sistema de accionamiento automatico de alta eficiencia

energeética.

Se cuentan los golpes necesarios para la introducir cada tramo de 20 cm. El ensayo se da por

terminado cuando se requieran mas de 100 golpes para introducir 20 cm.

La denominacion ha sido PR- por tratarse de un relleno, seguido del P.K referido al eje del

Estudio geoldgico-geotécnico.
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OBJETO PROFUNDIDAD

(m)

Denominacién

PR 211+100 2+892 Terraplén 6,40
PR 211+400 3+180 Terraplén 11,60

3.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

METODOLOGIA DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Con las muestras obtenidas en la campafia de campo se han realizado una serie de ensayos
de laboratorio encaminados a la determinacién de las principales caracteristicas geotécnicas

de los materiales.
A continuacion se enumera la metodologia de los ensayos de laboratorio realizados.

Limites de Atterberg (UNE 103.103/94 — 103.1044/93).

Humedad natural (UNE 103.300/93)

Densidad aparente (UNE 103.301/94)

Densidad seca se obtiene a partir de la densidad aparente y la humedad.

Resistencia a compresion simple (UNE 103-400/93)

ESTADO LIMITES DE
ATTERBERG

GRANULOMETRIA % QUE ENSAYOS
PASA POR EL TAMIZ DE
ROTURA
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4. CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LOS MATERIALES

En este apartado se van a resumir para cada una de las siguientes unidades sus
caracteristicas (resistencia, deformacion, estado...), tratando de establecer unos parametros

geotécnicos y de esta manera dar unas recomendaciones constructivas.

De los trabajos de campo consultados se ha podido deducir la siguiente estratigrafia en la

zona de cimentacién de esta obra de drenaje:

Terciario (T)

De 1,70 m a Prof Terciario

El terciario detectado esta formado por una alternancia de limos arcillosos y arcillas limosas
versicolores, con niveles de gravas. Presentan cantos subangulosos-subredondeados, en

ANEJO N° 3. GEOTECNIA

Pagina 2 de 15



Proyecto de estructura para ODT en el Arroyo del Retortillo y reposicién del camino en el PK 268,4 de la L.A.V
Madrid-Extremadura en el termino municipal de Malpartida de Plasencia (Caceres )

diferentes proporciones, variando entre 0 y 15 %. Son de composicion principalmente pizarro- CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION Y ESTADO

esquistosa y cuarcitica.

Esta unidad se caracteriza por tener materiales con un contenido en finos superior al 35 %,

. . como se puede comprobar en la grafica siguiente:
Recubrimientos cuaternarios (Q) P P 9 9

De 0,00a 1,70 m Qal-col 7y .
Curva granulométrica T cohesivo
El depdsito aluvio-coluvial presente en la zona de estudio, esta formado por limo arcilloso con 126-66
algo de arena y grava. Presenta cantos subredondeados cuarciticos y algun canto disperso de
-~ 100,00 —
composicién pizarrosa.
- 80.00—> 3 Maximo
Los recubrimientos cuaternarios se dividen en tres clases, que son las siguientes: 2
Q. 000
°\° UV, UvuU .
;. . . Minimo
o Depositos aluvio-coluviales (Qal-col) o
o Depositos coluvio-aluviales (Qcol-al)
, . . 20.00 Promedio
o Depositos aluviales (Qal)
Ademas de las unidades indicadas, se han identificado algunas formaciones que no se veran 00 10 . 011 0,'01 Media acotada (40%)
afectadas directamente: Tamiz UNE
o Relleno compactado (Qr)

o Relleno sin compactar (Qx
P (@) Del analisis granulométrico de la muestra de esta unidad se obtiene la clasificacion USCS:

Suelo del tipo CL
Suelos de grano fino que pasa mas del 50 % por el tamiz No.200 (pasa un 84 %), limos y

4.1 TERCIARIO (T) arcillas con limite liquido <50 (LL=38,2), Inorganico: CL (ARCILLA).

La zona donde se desarrolla el presente Proyecto de Construccion, se ubica en una pequefia
cuenca neogena. Esta cuenca esta formada por arcillas rojas, arenas arcésicas de grano

grueso y microconglomerados (T).

Esta unidad se caracteriza por la presencia de arcillas con contenido variable en arena de

grano medio a grueso de color rojizo, de plasticidad media (CL) masivas o laminadas.
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CARACTERISTICAS DE DEFORMABILIDAD Y CAMBIO DE VOLUMEN.

La plasticidad de estos materiales viene representada en la carta de plasticidad siguiente:

La expansividad de los materiales se estudia segun el criterio dado por Carlos Oteo para los

Carta de plasticidad . . - e
60 suelos espafoles, resultando como se aprecia en la siguiente grafica MATERIAL DE
/’ EXPANSIVIDAD NULA
A
g 20 CH /
S)
2 a0 yd
3 Ainea A
a / Criterio de Oteo para suelos espaiioles
w30 v 0,80
®) cL / '
[a]
P
20 = S
- / .g.
/ MH-OH P 1 : EXPANSIVIDAD NULA A BAJA
Wi ___ Eo,eo
cL o_muy___ | o
ML-OL -]
0 <
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 g
i “u
LIMITE LIQUIDO 0,40 e
/// EXPANSVID | ALTA A MUY ALTA
]
0,20 : < / ; = 4
En dicha grafica se comprueba como la muestra se corresponde con arcilla inorganica de baja 30 e o 6°L, e 2 = - o
imite Liqui
a media plasticidad.
CARACTERISTICAS QUIMICAS. CARACTERISTICAS RESISTENTES.

Segun los resultados de los ensayos quimicos realizados sobre muestras de estos materiales, Se han realizado un ensayo de resistencia a compresion simple sobre la muestra de la zona

No revisten problematica alguna. del proyecto, para determinar el valor caracteristico de RCS medio.

Como tal se han obtenido un valor de 868 kPa con un Cu= 0.20 MPa.
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Para finalizar se realizo una serie de ensayos tipo CD, CU y UU, para adoptar los parametros

de calculo. Los valores obtenidos del ensayo CD seran los caracteristicos de la zona.

C=55KPa y ¢=23°

4.2 RECUBRIMIENTOS CUATERNARIOS.

La unidad denominada como deposito aluvio-coluvial estd formada por limo arcilloso, gris
verdoso con zonaciones ocres mas arcillosas, que presenta zonaciones centimétricas
blanquecinas. Tiene indicios de grava y gravilla, cantos dispersos subangulosos
fundamentalmente de naturaleza cuarcitica. Son heterométricos con tamafos que llegan hasta

los 4 cm.

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION Y ESTADO

Se han realizado numerosos ensayos de granulometria en esta unidad, donde se aprecia el

caracter mayoritariamente granular de la unidad.

Curva granulométrica (Qal-col)
100
80
b
&
< 60
20 || Muestra
9= Promedio
20 N
Media acotada al A2
40%
0
100 10 1 0,1 0,01
Tamiz UNE

Respecto a la densidad de la unidad, se ensayaron distintas muestras para determinar tanto la

aparente, como la seca como la de las particulas, los valores considerados como

caracteristicos son:

Densidad aparente (KN/ms3) 20.9
Densidad seca (KN/m3) 18,7
Densidad particulas (kN/m3) 27

La humedad natural que presentan los depdsitos aluvio-coluviales es del 7.5%.
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CARACTERISTICAS DE DEFORMABILIDAD

Para asignar un médulo de deformacion a la unidad, al no existir ensayos especificos para
ello, se ha considerado correcto seguir la correlacion recomendada por Beguemann (1974)

para gravas y arenas:
E (kp/cm?) = 12 (NSPT + 6) NSPT <15
E (kp/cm?2) = 40+12 (NSPT -6) NSPT > 15

En este caso como el golpeo caracteristico asignado a esta unidad es de 35 se ha empleado

la segunda férmula, obteniéndose un valor de moédulo de deformacion de:

E = 38,8 MPa.

CARACTERISTICAS RESISTENTES

Para obtener los parametros resistentes de la misma se ha realizado un ensayo de corte

directo consolidado y drenado. Los parametros obtenidos son los siguientes:
O C =0kPa

O ¢ =35°

4.3 COEFICIENTE DE BALASTO

El coeficiente de balasto para una pequefia superficie cargada en terreno homogéneo se
deduce directamente de la pendiente de la curva presidén-asiento en un ensayo de carga con

placa.

Sin embargo, al aumentar la superficie cargada los asientos seran mayores para la misma

presion (la carga afecta a un mayor volumen de terreno) y, por tanto, K disminuira.

Esto plantea el problema de que el coeficiente de balasto no es una constante del terreno, sino
que depende del nivel de presiones alcanzado y de las dimensiones del area cargada. Existe,
por tanto, una clara desventaja frente a los modelos elasticos, ya que los parametros E y v si

constituyen caracteristicas del terreno independientes del area cargada

El coeficiente de balasto para placas de carga de 0,30 x 0,30 m? (K30) es lo que se puede
denominar un valor de regencia, sobre el que existen bastantes datos ya que es el tamafo
usual de los ensayos de carga con placa. En el siguiente cuadro se indican los valores

estimativos dados por Terzaghi en 1955.

VALORES DE K3, PROPUESTOS POR TERZAGUI

Arcilla
qu = 1-2 Kp/cm? 1,6-3,2 (2,5)
Qu = 2-4 Kp/cm? 3,2-6,4 (4.5)
qu > 4Kp/cm? > 6,4 (10)

* Entre paréntesis los valores medios propuestos.

El coeficiente de balasto para cimentaciones reales, en el caso de zapatas rectangulares b x L,

la expresion es valida para suelos cohesivos y granulares:

3 2-L

El coeficiente de balasto vertical calculado para las dimensiones indicadas, considerando un
K30=4.5 kp/cm3 es de 1.100 kN/ms3,.

Finalmente de los resultados obtenidos se pueden determinar las siguientes caracteristicas de

los niveles geotécnicos afectados por la estructura:
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UNIDAD DENSIDA | DENSIDAD | HUMEDA | COHESIO | ANGULO DE COMPRESIO
GEOTECNICA DSECA | APARTENT | D N (kPa) ROZAMIENT N SIMPLE
(KN/m?) E (kN/m?) NATURAL 0 () (KN/m?)
(%)

T cohesivo 20.9 22.3 7.5 55 23 79 868

Deposito Qal- 18.7 22.2 9 0 35 38.8 165

cuaternario e

S

4.4 RECOMENDACIONES DE CIMENTACION

Una vez conocidas las caracteristicas del terreno donde se ubicara la obra de drenaje en estudio, se ha
determinado la cimentacion superficial, realizandose un saneo de 1,70 m de espesor correspondiente

al depésito cuaternario detectado, sustituyéndose por material de relleno adecuado.

5. GEOTECNIA DE LA ESTRUCTURA.

Las comprobaciones de hundimiento, vuelco y deslizamiento que se deben tener en cuenta en el calculo de las
aletas, se pueden consultar en el Anejo N2 5. Calculo de Estructuras.

También se puede consultar en el mismo Anejo N2 5 el asiento del marco y el de las zapatas de las aletas.
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APENDICES

ANEJO N° 3. GEOTECNIA Pagina 8 de 15



Proyecto de estructura para ODT en el Arroyo del Retortillo y reposicién del camino en el PK 268,4 de la L.A.V
Madrid-Extremadura en el termino municipal de Malpartida de Plasencia (Caceres )

Edilicio Euroconsul - Pasque Ernpresasia) Sur

EUROCONSULT e e EUROCONSULT B B R e o

MSENERDS CONSULTORES ¥ CONTROL O CALIDAD Te¥.: 202 021911 - 91 652 7800 Fax: 91 659 75 10 - www2woconsuk es

) INGENEROS CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD Tell: 202021911 - 91 65978 00 Fax: 91 659 78 90 - wew.enioconsukes
WMol rreeevee—— - —ree s et e ey T I — .
§§ e e R Ny L S U o Do e i CE T T R Y T T '?-*g R B e Eons A ARG A B Tl S A e A A PR T e esea
;,?3 LIMITES DE Hoja 1/1 s E Laboratorio de: MADRID
§§ ATTERBERG N/R.32731/1498750 § SIMPLE DE PROBETAS DE SUELO Ensayo n° 32731/1498751
'i'g Fecha........ 24-11-2008 b UNE 103400,93 Fecha: 24/11,2008
s PETICIONARIO: ADIF sE 7779
CONTRATISTA : TICIONARIO: ADIF
| OBRA: MALPARTIDA DE PLASENCIA 08/001-00965 £
; :é =¥
8g FECHA ¥ SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA: g
,'3.5 SR 2114230 TP-6 DE 19.40m A 19.70m LONTRATISTA:
8 MUESTRA : RA: MALPARTIDA DE PLASENCIA 08/001-000965
iz ARCILLAS CON BASTANTE ARENA E INDICIOS DE GRAVAS 1DCALIZACION TOMA DE MUESTRA: SR 211+230 TP-6 DE 19,40m A 19,70m
gg RESULTADOS DE LOS ENSAYOS: g?o DE MUESTRA: ARCILLA CON BASTANTE ARENA E INDICIOS DE GRAVAS
: EXpresion:|: cirataitsiieag oAl
s g 22.2 Determinacion N Ssuitadcs \(glpres obtenidos : .T!pg.QQngtqra
: 2
ga = Altura mm 126
f:g :% Diametro mm 89
§ §&i Densidad seca KN/m’® 20,9
i§ m & BSS i g Humedad % 7.5
G2 - = o
N 5 <B Resistencia a
_"§ ====c====== 75 LIMITE LIQUIDO..........: 38.2 51 compresion iy i
.E; w© oy LIMITE PLASTICO. .. ......: 12.0 .§;; L - —]
g T = = E B3] INDICE DE PLASTICIDAD...:  19.2 3 1000
23 §==== §§ 900 A O S
i‘é §§ 800 | — ~ \ ——
= === g & 700 | -
% 2 g a “
-§§ ERES £ £ 600 - A\ — — -
i ~ i |5 m{[ |\ ,
%3 = 3 @ 400 {f 1 — 1 - — ¢ —
5% Eg 2 300 | - —
E 2 20 2 _8 .8 200 S
é FIMEND ©E QOLrES f’;:’ 100 SE— S P ———
gE § E 0 :
= =3 ) 4 8 1
§ 4 R A Deformacion (“/3
3% 5
g8 8
g g £§ Observaciones Codigos equipos empleados: 8349/6352/6365/507
= ’
%ﬁ § g N
3 - | JEBE PE AREA DIRECTOR DE
b 5 7/
;g =3 ZTO RUBIO José A
= 3 =
£s i
as EHA Corfrol de honmigla, sus compon ¥ ¢e bis anmduras de acem, bisk WI{?_G‘y&mO‘l‘C‘. para g g s, 5 EMA: Control cbnermifin, sus componentes ¥ de 153 amafuss de acen, basioos y complamaniases 1°, 29, 4° y 5°, 03070EHA05. GTC; Sond i theri
030, B 2 ia B o t X : - < X 3 o b 3 3 rd chas by . ), Sl k.
complamniaics, G307 3YSE08 aﬁm';.,.mm;nmwﬁ?wmmmmmmgm%4 CompTomeataios, 1307 V00, EA. Casbol 0o peken o ocem s coomton Shent ot A0S, A Comt o s o s conthuyeatas 80 iles, bisicos ¥
xc%mwu“ h.‘mnm_ %, AFC: Conrol ‘3: t\g: 5’:"“"‘ 5 02 &mgm 3’(’:«. my&ai&mmmuog AFIE Oubddehsnmd. ,atm do G00T7AFHOS, igggﬂﬂm& mows’mﬁaqg mu‘e o= fos materides o Uticas ¢ piezas 02 cerdmica, 0307EAFCAS, AFH: Conlrol do ks matitalis G 1900655 0 iz de Poemion, GO0TTAFHDS,
15 priimentos de pivzas 0o COrATI, CHBOAPCDS. APH c«wumumusahmm*;:ma mmm&. AMC: donodunsxnc bmnm:f og'mm? de pevimenios de piezas do cordmica, oaum&:'u?fr'& c«w’%%&f g’mgmah&'ﬂmoﬁ%ﬁ% m:mm'ﬁmﬁ' og&m!

ANEJO N° 3. GEOTECNIA Pagina 9 de 15



Proyecto de estructura para ODT en el Arroyo del Retortillo y reposicién del camino en el PK 268,4 de la L.A.V
Madrid-Extremadura en el termino municipal de Malpartida de Plasencia (Caceres )

ENADA SONDEO FECHA |CLIENTE: ADIF
NUMERO DIRECCION: d F
3 — X= 226.853,94 SR 18 DE SEP, - 1 T LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA o .
LAED ACRE: LA COMUNIDAD 31 MATHD AREA TFTONA -
ALTERADAS. ENSAYOS ¥ PRUEBAS “IN SITU" OC sum.oa e 03\ f?.'é%wou"é uu.a'%‘o'éé‘:e'&?m ; — 4";%433'01 2114230 e 2&2‘ DE JTRAMO: TYUELA CACERES USRS viseoniavian
- - 2 o — ) » ARG 1A ARTIDA —E AN D F e el IDUCS
NOMBRE SONDISTA: J i [NIVEL DE AGUA] _1.40 _m. |

EVALUACION NIVEL PIEZOMETRICO

Fecha Profundidad (m)
20/00/2008 .40 m (o del sondeo)
o7/1o/2008 3.860m
22/10/2008 8,00 m
04/11/2008 9,40 m
21/111/2008 10,00 m
05/M12/2008 11,00 m
12/12/2008 11.00m
19/12/2008 11,00 m
12/01/2000 11.50m
22/01/2000 11,50 m

| Maxima profundidad de achicado.

EVOLUCION NIVELES DE AGUA

e o
Ubicacion del Sondeo sobre geologla 00
E H - 5,0
5
B
% : 3 : i -+ 10,0
= v\—o—o—N___,___._‘
TS t
o) : . : ;
@ : : : : : :
a o - — ————F—+—+—+  i— 18,0
: A N SRR S — i : : 20,0
| £33 fEpE g I sfEzRaoE
- - - 7 T Y v - < T - 3T 5 9w 9 ; <
| 8 5§ & 8 3 5 T 8 ¥ I B4 & B & 2 5 & Q
‘ FECHA \ —6—SR 2114220 |

Zona de actuacién una vez terminado ol sondoo

ANEJO N° 3. GEOTECNIA Péagina 10 de 15



Proyecto de estructura para ODT en el Arroyo del Retortillo y reposicién del camino en el PK 268,4 de la L.A.V
Madrid-Extremadura en el termino municipal de Malpartida de Plasencia (Caceres )

COORDENADAS SONDEO | FECHA |CLIENTE: ADIF
NUMERO DIRECCION: d F
A= 226.853,94 SR 18 DE SEP. - |DBRA: LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA 0 .
e B o S Iy [Y = 4.426.459,01 Aggonie: | PO D= OE TRAMKD: TALAVUGLA - CAICERES ML reeroms
EMELBOE ELDA e= 330,00 2008 |SUBTRAMO: MALPARTIDA ~ ESTACION DE PLASENCIAFUENTIDUERA
MACUINA: CIBELES C60 MONTADA SOBRE CAMION IVECO NOMBRE SONDISTA: JUAN NUEVO HOJA 1 de 2
E MAZA 63.5 kg, ALTURA 75 cm, AUTOMATICO DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO . C IVEL DE AGUA Fr m.
MUESTRA INALTERADPARED FINA (ASTM-D1587-83)/PARED GRUESA (ASTM-D3550-84) T ENSAYOS DE LABORATORIO ROCA
Prof. |© men : RECUD 2 | fnm = [s RCS | ENSAYO QUIMICO | r o] vemcss | EFESAYO DE CORTE 6 ED0NETHO
£ g MI [N-MI|SPT| N [ TP — NATURALEZA DEL TERRENO  |,.%.| &° &~ e /T oo -
E - Kofeme KNS | (95) Pasa | pasa | KPa Jcocon| wans | MO % | Kpa |tommiped v | ©xra | o a e LLLLL
DE 0,00 A 1,70m. -> DEPOSITOS DE TERRAZA
100 -1(Qr2). Aranas da grano fina/muy fno con
-l 8 algabasiante grava subangulosa de pizamra y
— o grauvacas frecusntedde forma hojosa. Baslante
1 5 100 1,00 i arcillozsa, poco plasica de color marmon caro
S0/R | M 1.00 ) L). Peco humeda. "Compacta® a "densa”
<l é 1,10 100 | 22 30| sPT-1 100
1 19 12| 48 1.70
2 .70 205 | 100 DE 1,70 A 20,40m -> SUSTRATO MIOCENO
TP-1 (Mar).
v Limos arcifosos a arclllas imosas, algofindicios de
Al 230 | 100 rbonato con abundante grava dispersa.
A M-z limos arcllosos de tonalidad verdosa palida,
3] 3,10 310 algo plasticos, de consistencla muy fime a dura.
- (N> 30). Ligevamente himedas,
— 24 31| m2 100 El festigo es deleznable con la ayuda del marsiio.
=] S50R | 100 | 350 350 Los cantos de grava son heleromelrico, < 10cm de
Y dordeados de baja esfercidad
z b o 130‘:;8 s::: 1:: Naturaleza pizarrosa y gravwaguica
3. En general presania asinuciura masiva, o no
2l 3,00 apreciabde. >4.5
El teslipo se aja y cuartea a la interperie por
o 100 perdida de humedad.
~ 480 Las arcillas presentan intarcalaciones de tonlidad
5 TP-2 imarron. Aspecto jJabonoso.
) 510 490 490
> A partir de 14,70m. sumenia el contenido en
-1 & é 8 15| spra 100 minerales ferrugincsos, adquinendo ka arcilla >4.5
o & 2330| 3=
6! “ 5,70 Sao aprecia a partir da esla profundidad un nivel de | o4 5
grava de tamadio medio-fno, con canlos
- Lo subredondeados y en sigun caso da naturaleza
= = TP-3 cuarciica. £1 testigo apareca muy humedecico,
=) = 6,60
7 100
o DE 14,60 A 14,80m. -> Nivel de gravila >4.5
5 subredondeada de grawvaca y plzama, y
16,10 & 16,40m. -> Nival de arenisca grano
8 finofimuy fino con bastante limo y arcita, y >4,5
o 8,20 820 j
= 11 25| 5P+
3239| &7 e
880 >45
N aso
| TP-4 >4,5
1 aso | 100
I L
RESPONSA| DEL AREA: OBSERVAC ES:
FECHA Y FIRMA:
DIRECTOR DEL LABORATORIO:
FECHA Y FIRMA:
El informe de ensayo solo afecta a los objetos sometidos al ensayo.
El informe no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio de ensayo.
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COORDENADAS "SONDEO | FECHA |CLIENTE: ADIF
NUMERO DIRECCION: d = F
X = 226.853,94 SR 18 DE SEP. - |OBRA: LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOGIDAD MADRID EXTREMADURA o .
Mu:ouvmo:tmw -‘Smm mr:& L ”:é‘,, uc:Lroque — Y= B 4.426.459,01 2114+230 1 DE OCT. DE| TRAMO: T%AI;A - CAECERES BERAEIREERARE sianovianian
- O030ICSTIS Y PUSIICADO ENGLBOP EL DA IGDSSS = K 2008 . TIOA -
MAQUINA: CIBELES C60 MONTADA SOBRE CAMION | IVECO (5221 FHH) EUROCONSULT NOMBRE SONDISTA: JUAN NUEVO HOJA 2 de 2
[ENSAYO SPMAZA 63.5 kg, ALTURA 75 cm, AUTOMATICO DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO NOMBRE SUPERVISOR: FRANCISCO MARTIN NIVECDE AGUA | 1,40 m_
[MUE §T'RA_|NALTERA"'0"PARED FINA (ASTM-D1567-83/PARED GRUESA (ASTM-D3550-84) I ENSAYOS DE LABORATORIO ROCA
[ Prof. - v | s s csmn | RCS | ENSAYO QUIMICO |rsanci] ey | SHSAYO GF CORTE S
g é M SPT| N [ TP s | RATO NATURALEZA DEL TERRENO | ,.%0] & Wl e B s e o
3 - 3 pvema KR3 | (96) Pasa | Pasa | KPa |cocen| geos [ MOo.%]| Kpa [tomcim| 1o | cwra | & a e Ll ;
11 11,20 100 DE 1,40 A 20,40m > SUSTRATO MIOCEND
13 29| =15 Mar).
7 100 Limos avcillosos a arcifas limosas, algaindicios de
e 3645| 85 carbonato con abundante grava dispersa.
12| 11,80 Son #mos arciliosos de toaalided Tid
algo plasticos, do consistencia muy firme a dura.
= (N30 > 30). Pocolnada humedas.
= 1zco El testigo es ded ble con la ayuda del martiio.
Los canlos de grava son heterometrico, < 10cm de
1 TP-5 100 subredondesados de baja esfericidad,
luraleza pizarrosa y onuvnqmca
- 1290 n general p estuclva masiva, o no
= preciable.
leetigo se aja y cuariea a la imerpene por
™ pardida de humedad.
14 Las arcilas presantan inlercataciones de tonlidad
14,20 14,60 marren. Aspecio jabonoso,
23 49| srTs
> A partir de 14, 70m. aumenta of contonido en
a S0R | 100 minerales ferringinosos, adquirendo ta arcilla
1 1450 tonslidades rojizas.
Se aprecia a parfic de esta profundidad un nivel de
- rava de tamafo medio-fino, con canlos
3 subredondeados y en algun caso de naturaleza
s g 54 cuarcilica. Fl teslipo aparece muy humedecido.
1 - ‘5’ = Posible nived fratico.
b Buena recuperacion del tesligo,
: DE 14,60 A 14,.90m. -> Nivel de gravilia
dondeada de ge Ay plrama, y
1'.; subangulosa de ouarzo.
DE 16,10 a 16,40m. -> Nivel de arenisca grano
= 1720 17,20 NMna/muy fne con bastanie imo y amn b
1 23 48| sPT7 100 ento carbonatico color
3] soR | 100 17.60 -
18 176
-] 75
18,80
1
= =17
] 19,40
2 TP-6 CL | z09 | 75 | 382 | 192 ay 6z | ssa0
20,00 19,70 | 2000
o 25 47| sera 100
6OR | 100 FINAL DEL S EO A 20,40 METROS
21
I - | S —
RESPONSABLE DEL AREA: RVACIONES:
FECHA Y FIRMA:
DIRECTOR DEL LABORATORIO:
FECHA Y FIRMA: .
Elinforme de ensayo solo afecta a los objetos sometidos al ensayo.
El informe no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del Iaboratorio de ensayo.

ANEJO N° 3. GEOTECNIA Péagina 12 de 15



Proyecto de estructura para ODT en el Arroyo del Retortillo y reposicién del camino en el PK 268,4 de la L.A.V
Madrid-Extremadura en el termino municipal de Malpartida de Plasencia (Caceres )

|Mostrar la pagina anterior (flecha izquierda)i

INSENEROS CONSULTORES ¥ CONTROL DE CALDAD GEOTECNICO DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA.
TRAMO: TALAYUELA-CACERES. SUBTRAMO: MALPARTIDA DE PLASENCIA-ESTACION DE
PLASENCIA/FUENTIDUENAS

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

EU Roco N s U LT CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO GEOLOGICO- a ' i F

Sondeo terminado

SR 211+230
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EU Ro CON s U LT CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO GEOLOGICO-
NOEKIERGS CONSIR FOSES ¥ CONTROL DE CALICAD GEOTECNICO DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA.

TRAMO: TALAYUELA-CACERES. SUBTRAMO: MALPARTIDA DE PLASENCIA-ESTACION DE
PLASENCIA/FUENTIDUENAS
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EUROCONSULT CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO GEOLOGICO-
SHGENIEROS COREATCALS Y CONTROL OF CALIDAD GEOTECNICO DE LA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA.
TRAMO: TALAYUELA-CACERES. SUBTRAMO: MALPARTIDA DE PLASENCIA-ESTACION DE
PLASENCIA/FUENTIDUENAS

adifF

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

4w ey

e

T i e
ya— e . .

——— T

Caja7de7

Caja6de7

SR 211+230

ANEJO N° 3. GEOTECNIA Péagina 15 de 15



