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Nota:
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES,NIVELES DE CONTROL
Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS

L 9,00

18,00

5,10

3,20

) ELEMENTO HORMIGONES ARMADURAS
I ESTRUCTURAL TIPO CONTROL e TIPO CONTROL | Vs RECLBR.
o |o
3 3
CIMENTACIONES | HA-30/B/20/lla+H ESTADISTICO | 15  |B-500-S NORMAL | 1,15 4.0
ALZADO ALETAS | HA-30/B/20/lla+H ESTADISTICO | 1,5  |B-500-S NORMAL | 1,15 40
H. NIVELACION | HL-150/B/20

EJECUCION DE LA OBRA
CONTROL: INTENSO

1,756
2,90

0,75

18,00

-La salida del drenaje del trasdds de las aletas se decidira en obra.
-Se impermeabilizaran todos los paramentos en contacto con las tierras

excepto las zapatas.

-Las aletas 2 y 3 se dispondran formando un angulo con el eje del marco
que sera de 45° y de 25° para las aletas 1 y 4.
-El hormigdén de nivelacién se dispondra en una capa de 10 cm de

espesor.

-La tensidon media sobre el terreno a la cota de cimentaciones de las

aletas sera de 2 kg/cm2.

V§=135C.P.

COEFICIENTE DE MAYORACION DE LAS ACCIONES:
V§=1,50S.C. Y C.P. DE VALOR NO CONSTANTE
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