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ARM SUP13025

ARM SUP13@25
ARM INF13025

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES,NIVELES DE CONTROL
Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS

ELEMENTO HORMIGONES ARMADURAS
ESTRUCTURAL TIPO CONTROL Ve TIPO CONTROL | 7's RECUBR.
ALZADO MARCO | HA-30/B/20/lla+H ESTADISTICO | 15  [B-500-S NORMAL | 1,15 4.0
CIMENTACIONES | HA-30/B/20/lla+H ESTADISTICO | 1,5  |B-500-S NORMAL | 1,15 4.0
H. NIVELACION | HL-150/B/20
EJECUCION DE LA OBRA
CONTROL: INTENSO V=135 CP.

COEFICIENTE DE MAYORACION DE LAS ACCIONES:

/§=1,50S.C. Y C.P. DE VALOR NO CONSTANTE

Nota:

-En los extremos, se realiza una disposicién de 13025 en una longitud

C2: cercos ©20 a 0.15

de 2.40 metros para tener en cuenta el esviaje del marco.

-Las armaduras C1y C2 son las armaduras de cortante, estan
distribuidas en las franjas grises de 2.25 metros de ancho.

-Para garantizar los recubrimientos sera preceptivo el empleo de
separadores adecuados al diametro y posicién de la barra, estando

expresamente contraindicados los de mortero de cemento realizados en

la propia obra.

ARM INF13@25
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