Proyecto de estructura para ODT en el Arroyo del Retortillo y reposicién del camino en el PK 268,4 de la L.A.V
Madrid-Extremadura en el termino municipal de Malpartida de Plasencia (Caceres )

ANEJO N° 1. LOCALIZACION Y TOPOGRAFIA

ANEJO N° 1. LOCALIZACION



Proyecto de estructura para ODT en el Arroyo del Retortillo y reposicién del camino en el PK 268,4 de la L.A.V
Madrid-Extremadura en el termino municipal de Malpartida de Plasencia (Caceres )

INDICE

1. INTRODUGCCION. cuuuituueietu e e et e eea e een e e eaneeraneeeaaeeennseeannsernnsseennseennnsernnnsennns 1
R 0107 Y N 2 X [ ] T 1
T 07 Y o B 0] = i RN 2
4. TOPOGRAFIA. ..o e ettt e e et te e e e et e e e eaaa e e e eana e eeeannseeeannnseernnnneeernnn 3

4.1 BASES DE REPLANTEO . . ... ittt 3

ANEJO N° 1. LOCALIZACION



Proyecto de estructura para ODT en el Arroyo del Retortillo y reposicién del camino en el PK 268,4 de la L.A.V
Madrid-Extremadura en el termino municipal de Malpartida de Plasencia (Caceres )

. CAMTAERIA YIZCAYTA
T e, GUIFUZ o0
ASTURIAS

1. INTRODUCCION r

El objeto del presente anejo es situar la estructura del proyecto, asi como describir la FOMTEVER R : HLIESDH" nf {_EIF:
- 7 - LEID

i T

cartografia utilizada y recogiendo los trabajos y datos necesarios para la ejecucion del
_,.-"r ‘.}BJ?C:ELDHFI

e M”WTHH GOMHA
EUHDHLHJﬁhH =

rﬁ {_

HE-;E_‘HUE#IGH
TOLEDD EDNA
-*__PROYECTO ™

fHLBHcETEL
CIUDAD F:EHL-_"-

proyecto en cual estamos trabajando.

ELLOH

G
1A v.’{j?
FALMA

a DE HHLLDHDH

2. LOCALIZACION
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Como consecuencia del proyecto de construccion de la plataforma de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura lo que establece una nueva conexion ferroviaria entre Extremadura, Portugal y el
centro de la Peninsula, resulta necesaria la reposicién, mediante un paso inferior, del camino
agricola y permitir el drenaje del arroyo existente llamado “Arroyo del Retortillo”. Las obras

necesarias para la ejecucion de dicha estructura con la que se permite salvar el obstaculo que
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La ubicacion del camino se sitta al sudoeste del término municipal de Malpartida de Plasencia, = Az FALMAS i —

en la provincia de Céaceres.
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3. CARTOGRAFIA BASICA.

Para la redaccién del presente proyecto se ha utilizado la cartografia del proyecto
de la linea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura, que utilizo a su vez como
sistema de referencia la Red Basica ya existente realizada en su totalidad en

coordenadas ED-50 y en proyeccion UTM.

Posteriormente, se implantd una Red de Bases de Replanteo a lo largo del
trazado. Estas bases se observaron mediante técnicas GPS en estatico relativas,

tomando como referencia la estacion VF-OLIVO.

Los trabajos citados en el presente proyecto estan referidos al sistema de
Referencia ETRS-89 proyeccion UTM y huso 30, por ser éste el primer y unico
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sistema de referencia oficial en Espafa a partir del afio 2015 y en similitud con el

sistema de referencia del resto de proyectos ferroviarios proximos al proyectado.

4. TOPOGRAFIA

4.1 BASES DE REPLANTEO

Para situar especialmente la zona de las obras se colocaran tres bases de
replanteo distribuidas por la zona, haciéndolas coincidir con puntos gque sean

facilmente identificables.

Las bases de replanteo se indicardn en las coordenadas X, y, z del sistema
UTM.

Los puntos de la superficie del terreno que actian de bases son los siguientes:

226.744,718 4.426.183,711
226.743,536 4.426.206,409
226.729,096 4.426.219,445
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