1. cublerfta inverfida de gravas

2. forjado de chapa colaborante sobre cercha h=Tm perfiles HEB

3. falso fecho lineal Hunfer Douglas de madera formado por paneles de madera
confrachapada con fieltro acUstico incorporado

L. luminaria tipo foco suspendida del falso techo parailuminacion del escenario
5. sistema de elevador de telon

6. sistema de megafonia

T instalacion de climatizacion

8 revesfimiento de panelado de madera confrachapada de 30x90cm sobre panel de

pladur con aislamiento térmico y aclstico

9. luminaria y altavoz empotrada en el panel de madera
10. cabina de confrol

11 rejilla de impulsion de aire acondicionado

12 rejilla de expulsion de aire acondicionado

13 butacas refractiles mutamut sobre plataforma

14 sistema hidraulico para plataforma

15 butacas refractiles sobre fribuna telescopica

16. barandilla de vidrio de sequridad

17 remate de barandilla mefalico

18. fachada de hormigon visto

19. cerramiento de paneles acUsticos confrachapados de madera e=15¢m

20.
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pavimento de piedra exferior con fratamiento anfideslizante
farima exterior de madera

hormigon de pendienfes

rejilla y canal de recogida de aguas de acero galvanizado
venfana de vidrio oscuro

tabigue de pladur

lama fija

puerfa de vidrio climalif

hiedra + fierra vegefal + ferreno natural

plancha de acero galvanizado

aulas de ensayo

sala mulfiusos auxiliar

vestuario

puerfas de madera confrachapada

canfo rodado c=10/12mm

chapa doblada de aluminio anodizado con pendienfe del 176 sobre rasfreles
pavimento de piezas de hormigon prefabricado e=2cm

fubo de PVC para refrigeracion y climatizacion

falsa fecho de cantinuo de placas de yeso laminado fijado a perfileria de acero
vanizado

falso fecho lineal de lamas de aluminio pre-lacado negro

SALA MULTIUSQOS

Sala multiusos con capacidad para 286 personas con accesibilidad para
discapacitados con previsian de zona para espectadores en silla de ruedas
El edificio prefende ser eficienfe en fodo su funcionamienfo. Se procura
emplear todos los medios pasivos aue podian mejorar la acUstica como son
en el diseno y confrol de [a seccon y del valumen de 3 sala; el diseno de
cerramienfos independienfes y el empleo de un cerramienfo exfterior pesado
(el hormigon armade de los muros de carga) asi como la disposicion de
materiales absorbentes alli donde el estudio aclstico definio o el empleo de
paneles aislantes practicables para producir el cierre aclstico del acceso al
araderio exferior El aire acondicionado frio cae sin velacidad desde el fecho,
por tanfo sin ruide y el calor se produce por suelo radiante por agua, lo cual
evitara corrientes desagradables de aire y un apfimo nivel de confort con
poco gasto energefico
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