ARQUITECTURAY CONSTRUCCION

4.3 INSTALACIONES
INSTALACIONES Y NORMATIVA:

A continuaciéon se aportara una vision general sobre las INSTALACIONES necesarias ara el
funcionamiento del edificio. No se trata de una calculo exhaustivo y pormenorizado de cada una de
ellas, sino mas bien de indicar de qué forma se integran desde un punto de vista arquitecténico te-
niendo en cuenta la disposicion de los elementos principales y determinadas predimensionadas que
aseguren una solucion verosimil.

En primer lugar, se recoge toda una relacion de ELEMENTOS VERTICALES que serviran para
la interconexion de instalaciones entre plantas.

Por lo tanto, atendiendo a criterios de racionalidad e integracion en el disefio y a construccion
interior, tal como se ha dicho, se describiran de forma principalmente grafica las soluciones considera-
das para las siguientes INSTALACIONES:

- Espacios para pasos verticales de instalaciones

- Plano de cubiertas

- Electricidad, lluminacion y telecomunicaciones

- Saneamiento y fontaneria

- Proteccion contra incendios

- Plano de falsos techo (ordenacién del conjunto de instalaciones + detalle pormenorizado)

Y, por ultimo, se dedicara un capitulo a tratar temas de ACCESIBILIDAD. Indicando las medidas
tomadas de accesos, rampas e itinerarios (circulaciones horizontales y verticales), servicios higiéni-
cos,... etc, bajo los criterios establecidos segun e DB-SUA y segun la ley 1/1998 de 5 de mayo de la
Generalitat Valenciana de Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas, Urbanisticas y de
la comunicacién (DOGV de 7 de mayo de 1998), asi como en el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del

Consell de la Generalitat, y las érdenes de 25 de mayo de 2004 y de 9 de junio de 2004, por las que se
desarrolla el Decreto 39/2004 en materia de accesibilidad en la edificacion de Publica Concurrencia.
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4.3.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES
INSTALACION ELECTRICA

Introduccién

El presente apartado tiene por objeto sefalar las condiciones técnicas de la instalacion eléctrica en
baja tension, segun la normativa vigente. Asi pues, tanto a efectos constructivos como de seguridad,
se tendran en cuenta las especificaciones establecidas en:

* Reglamento Electrotécnico de Baja tension [RBT Decreto 842/20022]

* ITC-BT Instruccion Técnica Complementaria para Baja Tension.
» CTE-DB-SI

Partes de la instalacién

Instalacién de enlace:

La instalacion de enlace une la red de distribucion a las instalaciones interiores. Se compone de los
siguientes elementos:

» Acometida

 Caja general de proteccion (CGP): se decide situar la CGP en la fachada este, que es por donde
se tendra acceso al recinto donde se ubica el cuadro general de distribucion.

* Linea repartidora

» Contador

» Cuadro General de Distribucion (CGD): se situara lo mas cerca posible de la caja general de pro-
teccion (CGP), preferentemente en una zona no accesible al publico general. Se tiene acceso por la
fachada este del edificio.

Instalaciones interiores:

Se trata de la instalacion desde el cuadro general de mando y proteccion hasta los puntos de utiliza-
cion de la energia eléctrica. Consta de los siguientes elementos:

* Lineas derivadas a cuadros secundarios: del cuadro general de distribucién partiran las lineas deri-
vadas a los cuadros secundarios de distribucion, que se corresponden con los distintos circuitos.

» Cuadros secundarios de distribucién (CSD)

* Circuitos

ILUMINACION

Accesos comunes

Un factor importante es conseguir homogeneizar los diferentes espa-
cios en un edificio multifuncional

como es el caso del centro socio-cultural. Por tanto, se establecera
una luminaria comun en el acceso y las zonas comunes, asi como los
espacios de relacion entre los distintos usos.

En este caso utilizaremos la lampara halégena PANARC de la casa
ERCO. Posibilitan una iluminacién general horizontal homogénea,
incluso con grandes distancias entre luminarias.

Zonas humedas y de instalaciones

En este caso se dispondra el modelo Lightcast Downlight para lampa-
ras halégenas de bajo voltaje,

de la casa ERCO.

Las lamparas halégenas de bajo voltaje tienen una eficacia luminosa
mas alta que las lamparas incandescentes estandar. Su vida media
es hasta cuatro veces mayor, y su luz brillante se mantiene constante
en cuanto a su potencia y su color a lo largo de toda su vida. En este
caso no se disponen luces fluorescentes, porque no conviene instalar-
las donde los tiempos de encendido sean menores a

15 minutos.

Estas lamparas de bajo voltaje son pequenas y robustas e irradian la
luz con distribucion luminosa estrecha o ancha hacia abajo. Se dispon-
dran empotradas en falso techo de zonas humedas y espacios desti-
nados a instalaciones y salas de descanso personal

Zonas biblioteca, aulas, talleres y oficinas

En este caso utilizaremos las Luminarias empotrables en el techo
Lineup, de la casa ERCO. Posibilitan

una iluminacion general horizontal homogénea, incluso con grandes
distancias entre luminarias.

El equipamiento con lamparas fluorescentes compactas de larga vida
util garantiza un funcionamiento econémico. En este caso emplea-
remos luces fluorescentes, ya que son mas econdémicas, y conviene
utilizarlas en lugares donde los tiempos de encendido son continuos a
lo largo del dia.
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Zonas espacio de exposiciones i Zonas multiusos

Dado que el museo es una pieza polivalente, se ha decidido
disponer el sistema de railes con iluminacion de Tecnica Led de la
casa iGuzzini. Con esto se consigue liberar las restricciones que
impone un montaje fijo, y en su lugar se constituye la base para
una luminotecnia variable, capaz de adaptarse a las exigencias
de cada tarea especifica de iluminacién. Asi, se podra readaptar
la iluminacion segun la exposicion que corresponda. También se
utilizara la luminaria Bespoke en determinados puntos, aunque
este sistema si es fijo.

Para el espacio a doble altura se han escogido unas luminarias
colgantes con una luz blanca, neutra, adecuada para un espacio
expositor.

Dada la posibilidad de diferentes actos en la sala de usos multi-
ples, como conciertos, reuniones, actuaciones o proyecciones, se
ha escogido la luminaria Le Perroquet de la casa iGuzzinni. Con-
siste en una serie de proyectores orientables con adaptador para
instalacion en rail si se desea, o individualmente empotrada

en el techo. Tienen una rotacion de 330° alrededor del eje horizon-
tal y de 190° alrededor del eje vertical.

Como complemento se utilizaremos las Luminarias empotrables
en el techo PANARC, de la casa ERCO, definidas anteriormente
en las zonas de acceso.

lluminaciéon de muros de hormigén Zonas exterior

Como se ha comentado anteriormente, el nivel de iluminacién
para las circulaciones

exteriores sera de aproximadamente 50 lux. Por ello se ha esco-
gido las balizas Lightmark de la casa iGuzzinni, disponible en sec-
cion cuadrada o circular, con una salida de luz que puede llegar

a 360°. La instalacion es sencilla y rapida, a través de tornillos de
fijacion.

Para realzar la contundencia y textura de los muros de hormigoén se
propone los bafiadores de pared de la casa Erco para una luz difusa
a lo largo de todo el perimetro del hall.

el color de la luz es amarilla para darle calidez a los muros (ya de
por si con un color gris frio) y consecuentemente al hall central.

"& Zona de control

La eleccién de luminaria tenia que ir de acorde con el caracter sin-
gular del espacio de informacién y control, por ello, se ha escogido
este luminaria de tubo fluorescente descolgado hasta estar a 2.50
m de altura respecto al pavimento.

Alumbrado de emergencia

La normativa establece que todos los locales de publica concurrencia ten-
dran alumbrado de emergencia. Ha de tener las siguientes caracteristicas:
* Todas las luminarias tendran una autonomia de una hora

* En las estancias se disponen luminarias de emergencia empotradas en
los techos con direccion vertical en los recorridos y salidas de evacuaciéon
* En los recorridos de evacuacion previsibles el nivel de iluminancia debe
cumplir en el eje un minimo de 1 lux, durante una hora.

* Locales necesitados de alumbrado de emergencia, segun el CTE-DB-SI:
Recintos cuya ocupacion sea mayor de 100 personas, en nuestro caso el
vestibulo, la sala de exposiciones, las aulas — taller y las salas polivalentes.
* Escaleras y pasillos protegidos, todos los vestibulos previos y todas las
escaleras de incendios.

* Los aseos generales de planta en edificios de acceso publico.

* Locales que alberguen cuadros de distribucion eléctrica y equipos de ins-
talaciones de proteccion contra incendios de uso manual.

* En toda zona clasificada como de riesgo especial.

Se han escogido luminarias de la casa Daiselux.

Zona Hall

Para la zona principal a doble altura se descuelgan las
lamparas molecular light, cuya disposicion de las bolas
de luz puede variar segun el gusto de cada una forma
lineal, cuadrada como en la foto, circular...
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El alumbrado escogido para el Auditorio/Sala de usos multiples, teniendo en cuenta estas conside-
raciones es la gama Light Up Walk Professional de la casa iGuzzinni, disponiendo luces empotradas
para marcar la posicion de los peldafios y rampas.

SONIDO

El edificio tiene un servicio de megafonia que comunica
con todo el edificio, que saltara automaticamente en
caso de emergencia.

Se dispondran altavoces rectangulares que iran empo-
trado en el falso techo.

Para la sala multiusos se hara un estudio acustico previo
para después ubicar los altavoces que en esta sala ten-
dran mas importancia para que el sonido llegue perfecto
a todos los ocupantes.

TELECOMUNICACIONES

La normativa que regula este apartado corresponde a la norma NTE-IAl y NTEIAA de Instalaciones
audiovisuales y telefonia, asi como la norma NTE-IAM de megafonia.

El arquitecto debe prever las infraestructuras necesarias para que se puedan alojar las instalaciones,
huecos y recintos necesarios para alojar las instalaciones

y sus tubos protectores, asi como la especificacion de los puntos de servicio a donde tengan que
llegar en el interior de las dependencias habitables. El proyecto de la propia instalacion lo realizan los
ingenieros de telecomunicacion.

Se debe facilitar el acceso a:

* Telefonia basica

* Telefonia de Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

* Telecomunicacion por cable

 Radiodifusion y televisién

Dada la condicion multifuncional del edificio, con usos diferenciados, se establece la instalacion de
una central telefénica que distribuya las llamadas. Una central digital de telefonia en recepcion, dota-
da del nimero de lineas necesarias para abastecer los puntos de la instalacién y con posibilidad de
futuras ampliaciones. La instalaciéon de telefonia, partira de una caja de conexién para exterior hasta
la cual llegaran las lineas de tendido.

Deben disponerse puntos de toma de teléfono en administracién, puntos de recepcion, tienda, biblio-
teca, cafeteria, y un punto o dos en el hall, para teléfono publico.

Se prevera la centralizacion y control de las instalaciones en los sistemas capaces de incorporar
tecnologia informatica, como pueden ser:

* Climatizacion y ventilacion automatica

* [luminacion

» Agua caliente

+ Centralizacion de ordenadores

* Servicios de fax y telefonia

» Telecomunicaciones

 Seguridad y control de accesos.
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4.3.2 CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE
DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La instalacion se proyectara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas recogidas en el Regla-
mento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

La climatizacion para el edificio destinado a centro socio-cultural en el Cabafal se hara mediante un
sistema de bomba de calor reversible aire-agua. Se opta por este sistema para dar una mayor flexi-
bilidad a la instalacién y adecuar la produccion a la demanda térmica del edificio. La difusion del aire
sera a través de conductos con los correspondientes difusores dimensionados para impulsar el aire
dentro de los limites de confort que establece la normativa. La ventilacién dispondra de recuperado-
res de calor entalpicos tal como obliga el RITE. Ademas, se complementara esta instalaciéon con una
de suelo radiante.

El sistema estara adecuadamente sectorizado para una éptima conduccion a la eficiencia energética.
El Auditorio se climatizara con una enfriadora y climatizadores. El equipo dispondra de una recupe-
racion del aire de extraccion en la bateria de condensacion de manera que aumenta su rendimiento
energético. La difusion del aire se realizara por el techo y/o suelo mediante difusores y el retorno
conducido.

Se instalara un equipo en cubierta para cubrir las necesidades de todo el edificio, y otro equipo para
cubrir las necesidades de la zona de butacas y el escenario, con entrada de aire conducida hasta el
interior de dicha sala y el retorno de la misma hasta la maquina exterior por debajo del escenario, y
subida a cubierta por patinillo interior.

Dada las caracteristicas de la instalacién de climatizacién de los edificios se dotara a los climatizado-
res que correspondan de un sistema de free-cooling para el cumplimiento de la reglamentacion espe-
cifica y cumplimientos de los niveles energéticos.

Se incluirdan medidas correctoras adaptadas a la arquitectura proyectada, que minimicen el impacto
acustico y visual de las maquinas en las cubiertas de los edificios.

LEGISLACION APLICABLE

* Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE (R.D. 1027/2007, de 20 de julio).

» Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
* Criterios higiénico-sanitarios para la Prevencion y control de la legionelosis. Real Decreto
865/2003, de 4 julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

* Prevencion de la legionelosis. Decreto 173/2000, de las Consellerias de Sanidad, Industria y co-
mercio

y Medio Ambiente.

* Desarrollo: Orden de 22 de febrero de 2001. DOGV 27-2-01.

* Reglamento electrotécnico para baja tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC
BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE N°: 224 de 18/09/2002).

* Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifica
la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido minimo en proyectos de industrias e instalaciones
industriales.

* Normas UNE citadas en las anteriores normativas y reglamentaciones.

* Normativa municipal.

* Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua
caliente y climatizacién. Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria Energia. BOE 25 -4-81

DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS CALOPORTANTES DE
ENERGIA

Redes de distribucién de aire

El aire tratado en las maquinas de conductos sera distribuido hasta los locales a climatizar mediante
conductos rectangulares que podran ser de dos tipos, segun criterio de la Direccidon Facultativa para
cada uno de los tramos:

» Conductos de lana de vidrio de alta densidad (Climaver Neto), revestido por aluminio por el
exterior y con un tejido de vidrio negro por en interior (tejido absorbente acustico NETO).

» Conductos de chapa de acero galvanizado 0,8 mm con aislamiento térmico interior para distribucion
de aire por el exterior.

El retorno en locales del edificio sera por plenum, mientras que el retorno del auditorio sera conduci-
do

mediante conductos rectangulares del mismo tipo que los utilizados en los conductos de impulsién.
La distribucién de los conductos se realizara de acuerdo con lo indicado en los planos que se acom-
pafian,

donde a la vez se resume el resultado de los calculos, indicando las dimensiones interiores de

cada tramo de conducto en funcién de la velocidad del aire y de las pérdidas de carga.

Para las redes de extraccién se utilizara conducto rectangular en chapa de acero galvanizado de
0,6-0,8 mm de espesor.

Redes de distribucién de agua

La instalacion sera hidraulicamente bitubo con retorno directo y circulacion forzada por electrobomba,
ya montada dentro de la bomba de calor.

La red constara de un circuito unico que discurrira por el exterior debidamente aislado y recubierto
de chapa de aluminio.

Los diametros de los tubos se dimensionaran teniendo en cuenta las limitaciones de velocidad (v <
2m/s) y de pérdida de carga (pdc < 40 mmca/m). El material sera acero negro sin soldaduras DIN
2450 ST37 y DIN 2440.

Redes de distribucion refrigerante

Para las tuberias que transportan fluido refrigerante se ha utilizado tuberia de Cu desoxidada y des-
hidratada, con soldaduras realizadas en corriente de N2 para disminuir la formacién de carbonilla.
Dichas tuberias van aisladas exteriormente con coquilla de espuma elastomérica a base de caucho
sintético (k = 0,035 W/(meK)) con un elevado factor de resistencia a la difusion de vapor de agua.

A su vez, las tuberias aisladas van en el interior de una canaleta de proteccion construida en PVC a
lo largo de todo su recorrido por el exterior del edificio.

El tipo de refrigerante para todas las instalaciones sera R-410A. Los diametros de las conexiones
frigorificas y de los distribuidores estan reflejados en el apartado de planos.

Bomba de calor

Para el equipo de produccién de frio se ha elegido una bomba de calor reversible aire-agua, que se
situara en cubierta y que funciona con motor de gas por combustion. EI motor sera de cuatro tiem-
pos que acciona el compresor alternativo abierto. Los compresores seran abiertos y funcionan inde-
pendientemente del motor. El control de temperatura en el colector de frio se realiza arrancando los
compresores en secuencia en funcién de la demanda, y se prevé alternancia entre ellos por horas de
funcionamiento o por averia.
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Bomba de calor

Para el equipo de produccién de frio se ha elegido una bomba de calor reversible aire-agua, que se
situara en cubierta y que funciona con motor de gas por combustion. EI motor sera de cuatro tiempos
que acciona el compresor alternativo abierto. Los compresores seran abiertos y funcionan indepen-
dientemente del motor.

El control de temperatura en el colector de frio se realiza arrancando los compresores en secuen-
cia en funcién de la demanda, y se prevé alternancia entre ellos por horas de funcionamiento o por
averia.

Climatizadores CLA

El control de temperatura de las salas se realiza regulando las valvulas motorizadas de tres vias
instaladas en cada climatizador, realizando un control proporcional sobre ellas para conseguir mayor
estabilidad de regulacién. Para todo ello es necesario instalar un automata programable. Para reali-
zar el control de todos los elementos desde la cubierta.

Este automata estara previsto para aceptar una ampliacién posterior de elementos, bien sea con las
salidas libres disponibles en el autdmata o afiadiendo algun médulo adicional.

Para la correcta distribucion de caudales por planta sera necesaria la instalacion de valvulas de equi-
librado estatico tipo TA, realizandola, ademas de corregir el problema del equilibrado de la instala-
cion.

Sistema de difusién

Se ha elegido un sistema de difusion lineal disefiado para propagar el aire a través de unas ranuras,
de unos 10 cm (4 pulgadas) de anchura, situadas entre los paneles de un sistema de falso techo
suspendido que incorpora diversos elementos.

Seran de aluminio anodizado, rectangulares y provistos de mecanismo de regulacion de caudal, ac-
cesible desde el exterior. El difusor se conectara al conducto a través de un collarin de chapa galva-
nizada que ira atornillado al cuello del difusor. La unién del collarin con el conducto ira con pestafa.

construccion de la losa flotante:

1. colocacién de las llantas separa-
doras de aluminio

2. tendido de la capa elastica de
poliuretano de alta densidad

SISTEMA DE CALEFACCION POR SUELO RADIANTE

El edificio pretende ser eficiente en todo su funcionamiento. El aire frio cae sin velocidad (por tanto
sin ruido) desde el techo y el calor se produce mediante suelo radiante, lo cual evitara desagradables
corrientes de aire y un 6ptimo nivel de confort con paco gasto energético.

Se denomina suelo radiante al sistema de calefaccion por agua caliente por la superficie del suelo.

En este sistema el calor se produce en la caldera y se lleva mediante tuberias empotradas bajo el pa-
vimento de los locales. En realidad, el emisor podria ser por cualquier otro de los paramentos de los
locales a calefactar (paredes o techo), pero como el aire caliente asciende, lo mas légico es emplear
el suelo.

Este sistema tiene la ventaja de que la emisidn se hace por radiacién, por lo que se puede tener en
los locales habitados una temperatura seca del aire menor que con otros sistemas de calefaccion, lo
que supone menores pérdidas de calor por los muros, techos o suelos en contacto con el exterior. En
Espania, con las temperaturas minimas exteriores normales, el ahorro de este sistema puede estimar-
se entre un 15% y un 20%, sin disminuir las prestaciones en cuanto a comodidad térmica.

la calefaccion por suelo radiante consiste n una red de tuberias instaladas bajo el suelo y gobernadas
por un equipo de regulacién que permite controlar en todo momento la temperatura mas adecuada a
cada habitacién. El suelo radiante es el sistema de calefacciéon mas sano y confortable.

la energia solar térmica se puede utilizar para la calefaccion por suelo radiante. Gracias a utilizar
calefaccion a baja temperatura (menor o igual a 50?) el sistema solar mediante suelo, muro, o zécalo
radiante tiene un mayor rendimiento que con radiadores, ya que éstos ultimos necesitan una tempera-
tura mayor.

4. tendido de los tubos del suelo
radiante sobre su base de poliestire-
no expandido y vertido posterior de
capa de compresion

3. lamina plastica
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4.3.3 SANEAMIENTO Y FONTANERIA
INSTALACION DE EVACUACION DE AGUA

Para la evacuacién de aguas elegiremos un sistema separativo dentro del propio edificio,en el que la
evacuacion de las aguas residuales y pluviales se efectua a través de conductos distintos. En su
disefo se ha seguido en todo momento los criterios establecidos en el Cédigo Técnico de la Edifica-
cion, concretamente el Documento Basico de Salubridad Evacuacién de aguas, CTE — DB — HS5.

Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias

La instalacion dispone de cierres hidraulicos que impiden el paso del aire contenido en ella a los
locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.

Las tuberias de la red de evacuacion tienen un trazado sencillo, con distancias y pendientes que faci-
litan la evacuacion de los residuos y son autolimpiables.

Las redes de tuberias son accesibles para su mantenimiento y reparacion ya que van alojadas en los
falsos techos (registrables) y en huecos accesibles.

Se disponen sistemas de ventilaciéon adecuados que permiten el funcionamiento de los cierres hi-
draulicos y la evaporacion de gases mefiticos.

Disefio

La recogida de aguas pluviales se realiza mediante un canaldn corrido o desaglies puntuales que
conducen el agua a través de las bajantes hasta las arquetas a pie de bajante para su posterior eva-
cuacion mediante colectores enterrados.

Los canalones de cubierta son de chapa de acero. El resto de elementos del sistema, bajantes y co-
lectores son de PVC los cuales iran sujetos a la estructura mediante soportes metalicos con abraza-
deras, colocando entre el tubo y la abrazadera un anillo de goma. Se pondra especial atencion a las
juntas de los diferentes empalmes, dandoles cierta flexibilidad y total estanqueidad.

Todos los desaglies de aparatos sanitarios, lavaderos y fregaderos estaran provistos de sifén indivi-
dual de cierre hidraulico de al menos 5 cm de altura, facilmente registrable y manejable.

La pendiente minima de la derivacion sera de 1%. Para el desagle de los aparatos se utilizara plas-
tico reforzado, por sus excelentes condiciones de manejabilidad y adaptacion a todo tipo de encuen-
tros.

La evacuacioén subterranea se realiza mediante una red de colectores de tubos de hormigdn unidos
mediante corchetes con pendiente del 2%. A partir de las arquetas a pie de bajante se dispone un
albanal enterrado que discurre por una zanja rellenada por tongadas de 20cm de tierra apisonada.
La unidn entre los distintos albafales y los cambios de pendiente o direccion de la red se realizan
mediante arquetas de paso. Se coloca una arqueta sifénica registrable en el ultimo tramo de la red
colectora y antes de la conexién con el sistema general de alcantarillado, a modo de cierre hidraulico
con el fin de evitar la entrada de malos olores desde la red publica, ademas de servir de union

de las redes pluviales y las aguas sucias, para establecer una Unica acometida al alcantarillado. Se
coloca ademas, una valvula antirretorno en este ultimo tramo para evitar que pueda producirse la
entrada en carga de la tuberia de alcantarillado por inundacion, lluvia intensa, colapso, atasco, etc.

En cada cambio de direccion o pendiente, asi como a pie de cada bajante de pluviales, se ejecutara
una arqueta. Todos los tipos de utilizados son de fabrica de ladrillo macizo de medio pie con tapa her-
mética, enfoscadas y brufiidas para su impermeabilizacion. Sus dimensiones dependen del diametro
del colector de salida, y vienen regulados por la Tabla 4..13 (Dimensiones de las arquetas).

Aguas residuales

Para el calculo del dimensionamiento de la red de saneamiento de aguas residuales, se sigue el
descrito en el Cédigo Técnico, calculando en cada caso las unidades de descarga, segun el cual la
unidad de descarga y diametro minimo del sifén y del ramal de desagle correspondientes a cada
aparato son los de la tabla 4.1 (UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios).

Aguas pluviales

La cubierta del edificio se divide en dos niveles; en ambos la recogida de aguas se realiza mediante
una red colgada, suspendida en la cara inferior del forjado y oculta por falso techo registrable.

Para el calculo de las bajantes y los colectores se utilizan abacos que, a partir de la zona pluviométri-
ca y de la superficie de cubierta a evacuar, dan las dimensiones minimas necesarias para el correcto
funcionamiento de la instalacion.

Segun la figura B.1. del Anexo B, podemos calcular la intensidad pluviométrica de Valencia en funcion
de la isoyeta. La zona donde se situa el proyecto se clasifica como zona B, y con una isoyeta de
80,por lo que se toma i =170 mm/h.

Por otro lado, segun la tabla 4.6., necesitamos disponer un numero minimo de sumideros en funcion
de la superficie de cubierta en proyeccién horizontal.

A partir de la tabla se aprecia que para una superficie en cubierta mayor de 500 m2, se necesita dis-
poner un sumidero cada 150 m2.

Por otro lado, segun la tabla 4.8., para una superficie de cubierta servida de 150 m2, tan sélo se ne-
cesita una bajante de 75 mm; sin embargo, por seguridad y homogeneidad se optara por bajantes de
110 mm que seran las empleadas para las aguas residuales.
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INSTALACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Introduccién: generalidades
Para este apartado se tomara el Documento Basico de Salubridad-Suministro de agua, CTE — DB-
HS4.

Propiedades de la instalacion

calidad del agua

Los materiales utilizados en la instalacion para las tuberias y accesorios cumplen los siguientes
requisitos:

* no producen concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el
Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero.

* no modifican las caracteristicas organolépticas ni la salubridad del agua suministrada

* son resistentes a la corrosion interior

* son capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas

* no presentan incompatibilidad quimica entre si

* son resistentes a temperaturas de hasta 40°C y a las temperaturas exteriores de su entorno inme-
diato.

» son compatibles con el agua suministrada y no favorecen la migracion de sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo
humano.

* su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecanicas, fisicas o quimicas,
no disminuyen la vida util prevista de la instalacion

Proteccion contra los retornos

Se disponen sistemas antirretorno para evitar la inversion del sentido del flujo en la base de las as-
cendentes, antes del equipo de tratamiento de agua y antes de los aparatos de climatizacion. Los an-
tirretornos se combinan con grifos de vaciado para que sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

Ahorro de agua
Los grifos de los lavabos y las cisternas estan dotados de dispositivos de ahorro de agua.

Descripcion y disefio de la instalacion

La instalacion de abastecimiento proyectada consta de suministro de agua fria y agua caliente sani-
taria.

De acuerdo con la norma, se colocan las siguientes valvulas a la entrada del conjunto:

* Llaves de toma y de registro sobre la red de distribucion.

* Llave de paso homologada en la entrada de la acometida.

* Valvula de retencion a la entrada del contador.

* Llaves de corte a la entrada y salida del contador.

* Valvula de aislamiento y vaciado a pie de cada montante, para garantizar su aislamiento y vaciado,
dejando en servicio el resto de la red de suministro.

* Valvula de aislamiento a la entrada de cada recinto, para aislar cualquiera de ellos

* manteniendo en servicio los restantes

* Llave de corte en cada aparato.
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Se proyecta un unico punto de acometida a la red general de abastecimiento, suponiendo una pre-
sion de suministro de 3 kg./cm?. La acometida se realiza en tubo de acero hasta la arqueta general,
situada a la entrada del conjunto. Dispondra de elementos de filtro para proteccion de la instalacion.

En el cuarto de fontaneria, situada en el sétano, se coloca el contador general, asi como el depésito
acumulador y la caldera de produccién de agua aliente sanitaria; dicho cuarto estara ventilado.

La red de agua dispondra de los elementos de corte necesarios para permitir trabajos de manteni-
miento en cualquier elemento, afectando lo menos posible el resto de la instalacién. Al menos se
dispondra de una llave de corte para cada cuarto humedo.

Siguiendo estas recomendaciones, también se dispondran llaves de vaciado de los montantes ver-
ticales. Las tuberias seran de acero galvanizado en exteriores y cobre calorifugado en el interior,
donde se protegeran con tubo corrugable flexible de PVC, azul para fria y coquillas calorifugas para
agua caliente. Seran a su vez estancas a presiéon de 10 atm, aproximadamente el doble de la presion
de uso. Los accesorios seran roscados. Sera preciso instalar circuito de retorno del agua caliente
sanitaria, ya que el recorrido de ésta desde la caldera acumulador hasta el grifo mas desfavorable es
considerable y no garantiza un tiempo de espera aceptable en este tipo de instalaciones.

Al atravesar muros y forjados se colocaran los pasamuros adecuados de manera que las tuberias
puedan deslizarse adecuadamente, rellenando el espacio entre ellos con material elastico.

Las tuberias se sujetaran con manguitos semirrigidos interpuestos a las abrazaderas para que eviten
la transmisién de ruidos.

La presion optima de funcionamiento es de 3 kg./cm>.

En cuanto a griferia se adoptan los siguientes tipos:

* En lavabos: monobloque con rompechorros.

* En fregaderos: monobloque con cafio superior y aireador.

* En inodoros: no se disponen fluxores ya que disponen de cisterna empotrada, por lo que resultan
secciones inferiores (debido a la reduccion del caudal instantaneo).

Calculos justificativos

Se supone que la empresa suministradora asegura una presion de 30 mmcda en la red publica. Se
parte de los caudales dados por la normativa, la cual considera las condiciones 6ptimas de funciona-
miento de los grifos (presion de 30 mmcda y velocidad entre 0.4 y 0.8 m/s). A partir de éstos caudales
se calcularan los diametros, teniendo en cuenta los diametros minimos establecidos que podemos
ver en la Tabla 2.8 (Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato).

Como condicion de confort, en lo que se refiere a ruido causado por pérdida de presion de agua

por rozamiento con paredes rugosas de tuberia de acero galvanizado, se limita la velocidad de circu-
lacion a 2 m/s para la acometida, 1.6 m/s para los montantes y 1 m/s para la instalacion interior. La
pérdida de presion se limita a 75 mm.c.s./m.

Fijando estas variables, haciendo una estimacion de los caudales necesarios para cada aparato sani-
tario y aplicando un coeficiente de simultaneidad, se realiza el dimensionado de las tuberias de

agua fria y caliente, siguiendo el abaco correspondiente a las tuberias de acero galvanizado.

Se comprobara en todo momento que los diametros obtenidos cumplan con los minimos establecidos
por el CTE, y que el diametro de un tramo siempre sea como minimo igual al tramo posterior.
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4.3.4 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)

Objeto:

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias basicas Sl 1 a Sl 6. La correcta aplicacion de cada Seccion supone
el cumplimiento de la exigencia basica correspondiente. La correcta aplicacién del conjunto del DB
supone que se satisface el requisito basico “Seguridad en caso de incendio”.

Ambito de aplicacion:

El ambito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el conjunto del
CTE en su articulo 2 (Parte 1) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a
los que les sea de aplicacion el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales”.

El contenido de este DB se refi ere Unicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisi-
to basico “Seguridad en caso de incendio”. También deben cumplirse las exigencias basicas de los
demas requisitos basicos, lo que se posibilita mediante la aplicacién del DB correspondiente a cada
uno de ellos.

Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las
instalaciones o los almacenamientos regulados por reglamentacién especifica, debido a que corres-
ponde a dicha reglamentacién establecer dichas exigencias.

Criterios generales de aplicacién

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso debera se-
guirse el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y debera documentarse en el proyecto el
cumplimiento de las exigencias basicas.

Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Ofi-
cial de la Union Europea, en el marco de la aplicacién de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de
construccion o de otras Directivas, se deberan relacionar con la version de dicha referencia.

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacion:

a) En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privacién de libertad o con
limitaciones psiquicas no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas cir-
cunstancias.

En su lugar, se deben aplicar otras condiciones alternativas, justificando su validez técnica y siempre
que se cumplan las exigencias de este requisito basico.

b) Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el
Anejo Sl A de este DB deberan cumplir, salvo indicacion en otro sentido, las condiciones particulares
del uso al que mejor puedan asimilarse en funcién de los criterios expuestos en el articulo 4 de este
CTE.

c) A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoria,
ayuda para evacuar el edificio (residencias geriatricas o de personas discapacitadas, centros de edu-
cacion especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones especificas del uso Hospitalario.

d) A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de caracter ambulatorio se
les debe aplicar las condiciones particulares del uso Administrativo.

e) Cuando un cambio de uso afecte unicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este
DB se debe aplicar a dicha parte, asi como a los medios de evacuacion que la sirvan y que conduz-
can hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como excepcioén a lo anterior, cuan-
do en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de transformar en dicho uso zonas
destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los elementos comunes de evacuacion
del edificio.

f) En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos
del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las condi-
ciones de seguridad establecidas en este DB.

g) Si la reforma altera la ocupacioén o su distribucion con respecto a los elementos de evacuacion, la
aplicacioén de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos
que deban servir de soporte a las instalaciones de proteccion contra incendios, 0 a zonas por las que
discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.

h) En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad preexis-
tentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SI

La aplicacion de los procedimientos de este DB se llevara a cabo de acuerdo con las condiciones
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecucion de las obras y las condiciones del
edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte | del CTE.

Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construccién y de los elementos
constructivos

Este DB establece las condiciones de reaccion al fuego y de resistencia al fuego de los elementos
constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificacion que alli se indican.

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificacion del elemento constructivo considerado
segun su resistencia al fuego no estén aun disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha
clasificaciéon se podra seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores normas UNE,
hasta que tenga lugar dicha disponibilidad.

El Anejo G refleja, con caracter informativo, el conjunto de normas de clasificacion, de ensayo y de
producto mas directamente relacionadas con la aplicacion de este DB.

Los sistemas de cierre automatico de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispo-
sitivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre
controlado de puertas.
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Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar ademas equipadas con un
dispositivo de coordinacion de dichas hojas conforme a la norma UNE—EN 1158:2003 “Herrajes para
la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.

Tanto el objetivo del requisito basico como las exigencias basicas se establecen el articulo 11 de la
Parte 1 del CTE y son los siguientes:

SECCION S| 1: PROPAGACION INTERIOR

1.1 COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO:

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se esta-
blecen en la tabla 1.1 “Condiciones de compartimentacion en sectores de incendio”. Las superficies
maximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén
protegidos con una instalaciéon automatica de extincion.

TABLA 1.1_ En el caso del Centro Socio-Cultural los usos previstos son:

PUBLICA CONCURRENCIA

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2, excepto en los
casos contemporaneos en los guiones siguientes:

Los espacios destinados a publico sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para
congresos, etc. , asi como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos,
feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2500
m2 siempre que:

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos El 120:

b) tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un sector de
riesgo minimo a través de vestibulos de independencia, o bien con un espacio exterior seguro;

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y Bfl -S1 en suelos;

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fi jo no
excede

de 200 MJ/m2 y

e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable

En el proyecto y segun dicha tabla, las superficies construidas maximas de sectores para este uso
seran:

PUBLICA CONCURRENCIA: 2500m2 x2= 5000 m2, por estar los sectores de incendios de este uso
protegidos con una instalaciéon automatica de extincion.

S$1 VOLUMEN HALL PRINCIPAL + BANDA DE SERVICIOS =2 X 1742 = 3484 menor que 5000m2
S2 VOLUMEN SALA DE EXPOSICIONES + OFICINAS + BIBLIOTECA + AULAS =2 X 2316

En este caso al se mayor que 5000m2 lo compartiremos en dos sectores cada planta siento uno
individual.

S3 VOLUMEN AUDITORIO + AULAS AUXILIARES + VESTUARIOS + AUAS DE ENSAYO =2 X 808

= 1616 MENOS QUE 5000M2.

El aparcamiento debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edifi
cio, como es en este caso.

Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial son los siguientes:

Planta CUBIERTA

* Aimacén de elementos combustibles: V=380 m3 < 400 m3 — clasificacion RIESGO MEDIO
+ Salas de maquinas de instalacién de climatizacion — clasificacion RIESGO BAJO

* Centro de transformacion: en todo caso — clasificacion RIESGO BAJO

» Salas de maquinaria de ascensores: clasificaciéon RIESGO BAJO

+ Sala de grupo electrogeno: en todo caso — clasificacion RIESGO BAJO

Planta PRIMERA
+ Salas de maquinas de instalacién de climatizacion — clasificacion RIESGO BAJO

Planta BAJA

« Local de contadores de electricidad: en todo caso — clasificacion RIESGO BAJO
 Salas de vestuarios: S = 62 m? < 100 m? — clasificacion RIESGO BAJO

+ Salas de maquinas de instalacién de climatizacion — clasificacion RIESGO BAJO

Estudiados los posibles espacios de riesgo especial, para los locales de riesgo bajo se tomaran las
siguientes medidas:

* Resistencia al fuego de la estructura portante R 90

* Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio EI 90

* Vestibulo de independencia en cada comunicacion de la zona con el resto del edificio: no es
preciso.

* Puertas de comunicacioén con el resto del edificio EI2 45 — C5

» Maximo recorrido de evacuacién hasta alguna salida del local < 25 m (Podra aumentarse un

25% cuando la zona esté protegida con una Instalacién automatica de extincion).

Para el local de riesgo medio se tomaran las siguientes medidas:

* Resistencia al fuego de la estructura portante R 120

* Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio EI 120

* Vestibulo de independencia en cada comunicacion de la zona con el resto del edificio: si es preciso
* Puertas de comunicacioén con el resto del edificio 2 x EI2 30 — C5

» Maximo recorrido de evacuacién hasta alguna salida del local < 25 m (Podra aumentarse un

25% cuando la zona esté protegida con una Instalacién automatica de extincion)

SECCION S| 2 PROPAGACION EXTERIOR

Al tratarse de un edificio exento, no se tendra que hacer frente a estas demandas.
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SECCION SI 3 EVACUACION DE OCUPANTES
3.1 CALCULO DE LA OCUPACION

Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacion que se indican en
la tabla 2.1 en funcién de la superficie Util de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacion
mayor o bien cuando sea exigible una ocupaciéon menor en aplicacion de alguna disposicion legal de
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospita-
les, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspon-
dientes a los que sean mas asimilables.

A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o alternativo
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el
mismo.

Planta BAJA

* Sala multiusos: 1persona/asiento 346personas

» Salas polivalentes: 1persona/asiento 162personas

* Vestibulos, zonas de espera: 2 m2/persona 200personas
» Administracion: 10 m2/persona 7personas

» Camerinos: 2 m2/persona 75 personas

* Recepcidon-control: 2 m2/persona 35personas

* Vestibulos, zonas de espera: 2 m2/persona 200personas
* Sala de exposicones: 2 m2/persona 435personas

* Administracion:10 m2/persona 40personas

Planta PRIMERA

* Locales de ensayo: 2 m2/persona 60 personas

* Vestibulos, zonas de espera: 2 m2/persona 50personas
* Biblioteca: 2 m2/persona 200personas

* Aulas: 2 m2/persona 25personas

* Talleres: 2 m2/persona 25personas

* Locales de ensayo: 2 m2/persona 60 personas

* Zona infantil: 2 m2/persona 30 personas

3.2 NUMEROS DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION

Segun la Tabla 3.1 en plantas o recintos que disponen de mas de una salida de planta o salida de
recinto

(como es nuestro caso, tanto en los espacios docentes, de publica concurrencia y garaje), la longitud
de los

recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de 50 m. En resumen:

* Debe tener 2 salidas

* El recorrido maximo de evacuacion tiene que ser menor de 50m +25%( si se disponen rociadores)
=63m. La longitud desde el origen (punto mas alejada de la salida) hasta el punto donde existen 2
alternativas

de salida, tiene que ser menor de 25m.

* Los recorridos en el garaje no deben superar los 50m, conectando una de las salidas directamente
con el exterior.

Para el analisis de la evacuacion de un edifi cio se considerara como origen de evacuacién todo pun-
to ocupable.

3.3 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE LOS OCUPANTES

1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edifi cio deba existir mas de una salida,
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribucion de los ocupantes entre
ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipotesis mas
desfavorable.

2. A efectos del calculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad algu-
na de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como
los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean
no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas,
bajo la hipotesis mas desfavorable. La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se
medira sobre el eje. Los recorridos en los que existan tornos u otros elementos que puedan difi cultar
el paso no pueden considerarse a efectos de evacuacion.

3. En la planta de desembarco de una escalera, el fl ujo de personas que la utiliza debera anadirse

a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho fl ujo
debera estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la
escalera, o bien en el numero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuan-
do este numero de personas sea menor que 160 A.

CALCULO
El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a la tabla 4.1.

La comunicacion vertical del edificio estd compuesta por cuatro: tres de ellas protegidas que se
encuentran dentro de las cajas de hormigdn; mientras que la escalera principal del hall se encuentra
exenta, clasificadas como escalera no protegidas para evacuacion descendente. En la indicacién 9,
se explica que la anchura minima de una escalera no protegida en locales de publica concurrencia
sera > 1,20 m, por lo tanto la escalera cumple con la normativa.

3.4 PROTECCION DE LAS ESCALERAS

La anchura libre entre puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuacion sera igual o ma-
yor que 0.80m. La anchura de la hoja sera igual o menor de 1.20m y en puertas de dos hojas, igual o
mayor que 0.60m.

La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de evacuacion sera igual
o mayor que 1,00m. Se cumple en todo el proyecto.

En el proyecto, los anchos adoptados, exceden de los valores minimos anteriores
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3.5 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio, y las previstas para la evacuacion de mas
de 50 personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil y rapida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener
que actuar sobre mas de un mecanismo.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuacion de
zonas ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considera—da,
asi como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN
1125:2003 VC1, en caso contrario.

Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:

a) Prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100
personasen los demas casos.

b) Prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinacion del numero de personas que se indica en a) y b) se deberan tener en cuenta
los criterios de asignacion de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccion 4.

Las puertas de apertura automatica dispondran de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanis-
mo de apertura o del suministro de energia, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que,
cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponer-
se puertas abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas en el parrafo ante-
rior.

3.6 SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

1 Se utilizaran las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo “SALIDA”.

b) La sefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso ex-
clusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse senales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen
de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacion mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondran las sefales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continien su trazado hacia plantas mas
bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la sefal con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en
ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las senales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

2 Las seinales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
do sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.

SECCION S| 4 DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO

DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se
indican en la tabla 1.1. El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de
dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo estableci-
do en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones com-
plementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el 6rgano competente de la Comu-
nidad Autébnoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado
reglamento.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
estable~cimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Sec-
cion 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacién de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

Atendiendo a las condiciones de la tabla 1.1,

En general:

-Extintores portatiles, eficacia 21A-113B cada 15m por planta.

-En superficie construida 10.000<S<20.000 hay que instalar 2 hidrantes exteriores. Como existen
9732 m2 de superficie construida, se debe disponer un hidrante exteriores.

-Instalacion automatica de extincién en cocinas cuya potencia sea superior a 50KW.

Publica Concurrencia:

-Bocas de incendio equipadas. S>500 m2. Superficie de local de publica concurrencia en proyecto:
6225m2; dispondremos de 13 bocas de incendios equipadas.

-Sistema de alarma de incendio. Ocupacién>500 personas.

-Sistema de deteccion de incendio. Superficie construida>1000 m2.

-Instalacién automatica de extincién por incrementar recorridos de evacuacion en un 25%.
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4.3.5 ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS

NORMATIVA APLICABLE.

En el presente anexo se contempla el cumplimiento del Decreto 39/2004, de 5 de Marzo, por el que
se desarrolla la “Ley 1/1998, de 5 de Mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana, en materia de Ac-
cesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectonicas, Urbanisticas y de la Comunicacion”, en materia
de accesibilidad en la edificacién de publica concurrencia y en el medio urbano.

Y contempla también, el cumplimiento de las dos érdenes que desarrollan este Decreto; La Orden
del 25 de Mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras Y Transporte en materia de accesibili-
dad en la edificacién de publica concurrencia.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL “DECRETO 39/2004, del 5 de Marzo, del Consell de la
Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, del 5 de Mayo, de la Generalitat, en materia de
accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia y en el medio urbano”.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto

El objeto del decreto que desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de Mayo de 1998, de la Generalitat Valen-
ciana, en materia de accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia y en el medio urbano es
garantizar a todas las personas la accesibilidad y el uso libre y seguro del entorno urbano.

2. Ambito de aplicacion
Le es de aplicacion el Decreto que desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de Mayo de 1988, de la Generalitat,
por tratarse de un proyecto de edificacién de publica concurrencia.

CAPITULO 2. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE PUBLICA CONCURRENCIA

1. Elementos de accesibilidad de los edificios

Se consideran las entradas del edificio como accesos de uso publico y se consideran itinerarios de
uso publico los recorridos desde los accesos de uso publico hasta todas las zonas de uso publico.
Los servicios higiénicos seran zonas con nivel de accesibilidad adaptado y todos los tipos de apara-
tos sanitarios cumplen las condiciones del nivel adaptado.

El espacio exterior destinado a aparcamiento cuenta con plazas de aparcamiento adaptadas, cum-
pliendo la proporcion establecida en la norma de 1/40.

En los elementos de atencién al publico (mostradores, mobiliario fi jo u otros) deberan facilitar las
funciones propias del edificio cara a los usuarios.

El equipamiento que no forme parte de la edificacién (mobiliario, maquinas expendedoras u otros)
dispondran de espacio libre de aproximacion y de uso que facilite a todas las personas su utilizacion.
La sefializacion que contenga informacion relevante se dispondra ademas de en modalidad visual, al
menos, en una de las dos modalidades sensoriales siguientes: acustica y tactil.
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CAPITULO 3. ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO

1. PLANIFICACION Y URBANIZACION DE ESPACIOS URBANOS ACCESIBLES.

En el proyecto de urbanizacion, dotacién de servicios, de obras y de instalaciones, deberan observar-
se los criterios establecidos en este capitulo, asi como lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 5 de Mayo y
en la normativa de desarrollo. Todo ello garantizado por la Administracion Publica competente.

2. DEFINICIONES

Se entiende como barrera urbanistica cualquier impedimento frente a las distintas clases y grados de
discapacidad, que presente el espacio libre de edificacion, de dominio publico o privado, sus elemen-
tos de urbanizacion y su mobiliario urbano.

Son elementos de urbanizacién todos aquellos que componen las obras de urbanizacion (viario, pavi-
mentacion, saneamiento...

Es mobiliario urbano el conjunto de objetos existentes en las vias y espacios libres publicos (papele-
ras, bancos, etc.)

Se entiende por itinerario peatonal el ambito o espacio de paso destinado al transito de peatones
cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso publico y edificaciones del entorno. Siendo la
banda libre peatonal la parte del itinerario libre de obstaculos, salientes y mobiliario urbano.

3. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
Son las condiciones necesarias que deben de reunir los elementos de urbanizacién y mobiliario urba-
no para que los itinerarios peatonales dispongan del nivel de accesibilidad que les corresponda.

4. NIVELES DE ACCESIBILIDAD
Como se trata de un proyecto se ajustaran a las condiciones de accesibilidad exigibles al nivel adap-
tado.

5. SENALIZACION DE ACCESIBILIDAD
Se senalizaran permanentemente, con el simbolo internacional de accesibilidad, de forma que sean
facilmente visibles.

CONDICIONES FUNCIONALES

1. ACCESOS DE USO PUBLICO
Los espacios exteriores de la Biblioteca dispondran de un itinerario entre la entrada desde la via publi-
ca hasta el acceso principal al edificio, también, hasta el aparcamiento. Este itinerario sera adaptado.

2. ITINERARIOS DE USO PUBLICO

2.1. Circulaciones horizontales: Existe un itinerario, con el mismo nivel de accesibilidad en
todo su recorrido desde el acceso exterior hasta los nucleos de comunicacién vertical. Los pasillos
tienen un ancho superior
a 1.20m, segun se indica en planos, existiendo en los extremos de cada tramo recto o cada 10m o
fraccion, un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una circunferencia de 1.50m.
Se evitara la colocacion de mobiliario u otros obstaculos en los itinerarios y los elementos volados que
sobresalgan mas de 0.15m por debajo de los 2.10m de altura.
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2.2. Circulaciones verticales: Se dispone de dos medios alternativos de comunicacioén verti-
cal general: escalera y ascensor. Son los siguientes: las escaleras longitudinales protagonistas del
recorrido principal de la Biblioteca, escaleras de dos tramos para la evacuacion en caso de incendio,
y ascensores. Todas estas circulaciones son adaptadas y los parametros que han de cumplir son:

-Escaleras: Los tramos cuentan como minimo de tres peldafios. El ancho libre es, en ambos
caso superior a 1 m. La huella de ambas escaleras es 30cm, huella minima permitida y la
tabica es de 17.5 cm inferior a la huella maxima permitida de 0.18m.

-Ascensor: La cabina tendra en la direccion de cualquier acceso o salida una profundidad
minima de 1.40m y un ancho de 1.10m. Las puertas seran automaticas y el hueco de acce-
so tendra un ancho libre minimo de 0.85m. Frente al hueco de acceso al ascensor, se dis-
pondra de un espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un diametro de
1.50m.

2.3. Puertas: Las puertas tienen una altura minima de 2.10m permiten un ancho libre
que supera los 0,85m. La apertura minima en puertas abatibles es de 90°. El bloqueo interior
permitira, en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o
cierre de la puerta sera menor de 30 N.

3. SERVICIOS HIGIENICOS
En ellos las cabinas de inodoro son adaptadas y disponen de un espacio libre donde se pue-
de inscribiruna circunferencia de diametro de 1.50m.

4. PLAZAS DE APARCAMIENTO

La plaza de aparcamiento adaptada tiene dimensiones de 3.50x5.00m. El espacio de acceso
a la misma esta comunicado con un itinerario de uso publico desde la Biblioteca indepen-
diente del itinerario del vehiculo.

5. ELEMENTOS DE ATENCION AL PUBLICO Y MOBILIARIO

El mobiliario de atencidn al publico permite la aproximacion a usuarios de sillas de ruedas,
teniendo en cuenta que la atencion no es personalizada o con una ocupacion temporal
prolongada (recepcion). Esta zona debera tener un desarrollo longitudinal minimo de 0.80m,
una superficie de uso situada entre 0.75m y 0.85m de altura, bajo la que existira un hueco
de altura = 0.70m y profundidad =0.60m.

6. EQUIPAMIENTO

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zo-
nas de uso publico, se colocan a una altura comprendida entre 0.70m y 1.00m. Las bases
de conexion para telefonia, datos y enchufes sobre paramentos situados en zonas de uso
publico, se colocan a una altura comprendida entre 0.50m y 1.20m. Los dispositivos eléctri-
cos de control de la iluminacion de tipo temporizado se sefalizaran visualmente mediante un
piloto permanente para su localizacion. La regulacion de los mecanismos o0 automatismos se
efectuara considerando una velocidad maxima de movimiento del usuario de 0.50 m/seg.

En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso publico, seran facilmente maneja-
bles por personas con problemas de sensibilidad y manipulacién, por lo que se disponen de
tipo palanca (manivelas), o presion (tiradores). La botonera del ascensor tanto interna como
externa a la cabina, se situara entre 0.80m y 1.20m de altura, preferiblemente en horizontal.
No se emplearan pulsadores sensores térmicos.

7. SENALIZACION

Se senalizaran los elementos de accesibilidad de uso publico, existira: Informacion sobre el
acceso del edificio (indicando la ubicacion de los elementos de accesibilidad de uso publico),
un directorio de los recintos de uso publico existentes en el edificio, carteles en los despa-
chos de atencién al publico, sefalizacion del comienzo y final de las escaleras, asi como de
las barandillas, mediante un cambio de textura en el pavimento que informe a disminuidos
visuales y con la antelacion suficiente. En el interior de la cabina del ascensor, existira in-
formacion sobre la planta a que corresponde cada pulsador, el nimero de planta en la que
se encuentra la cabina y apertura de la puerta. La informacién debera ser doble, sonora y
visual. La botonera, tanto interna como externa a la cabina dispondra

de numeros e indicaciones escritas en Braille.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

1. SEGURIDAD DE UTILIZACION

Se disponen pavimentos antideslizantes, especialmente en los recintos humedos y en el ex-
terior. No tendran desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones
o rejillas con huecos mayores de 0.80cm de lado. Las superficies acristaladas hasta el pavi-
mento estaran sefalizadas para advertir de su presencia mediante una banda a una altura
entre 1.70m y 0.85m del suelo.

Las escaleras se dotan de barandillas con pasamanos situados a una altura entre 0.90 y
1.05m. Los pasamanos seran de diametro entre 4 y 5cm sin elementos que interrumpan el
deslizamiento de la mano y se separa de la pared entre 4.5 y 5.5cm. La cabina del ascensor
también dispondra de pasamanos en el interior a 0.90m de altura.

2. SEGURIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

En el Plan de Evacuacion de la Biblioteca, se ha contemplado la evacuaciéon de las personas
disminuidas. El sistema de alarma, como se describe en el apartado de proteccidén contra
incendios, cuenta con aviso sonoro y visual.
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ARQUITECTURAY CONSTRUCCION

CONDICIONES DE LOS APARATOS Y ACCESORIOS EN ESPACIOS ADAPTADOS
INODOROS:

La altura del asiento estara comprendida entre 0.45m y 0.50m. Se colocaran de forma que la distan-
cia lateral minima a una pared o aun obstaculo sea de 0.80m. El espacio libre lateral tendra un fondo
minimo de 0.75m hasta el borde frontal del aparato, para permitir las transferencias a los usuarios de
silla de ruedas.

Debera estar dotado de respaldo estable. El asiento contara con apertura delantera para facilitar la
higiene y sera de un color que contraste con el aparato. Los accesorios se situaran a una altura com-
prendida entre 0.70my 1.20m.

LAVABOS:

Su altura estara comprendida entre 0.80m y 0.85m. Se dispondra de un espacio libre de 0.70m de
altura hasta un fondo minimo de 0.25 desde el borde exterior, a fi n de facilitar la aproximacion frontal
de una persona en silla de ruedas. Los accesorios se situaran a una altura comprendida entre 0.70m
y 1.20m.

GRIFERIA:
Seran de tipo monomando con palanca alargada, como se describe en el apartado de instalacion de
fontaneria.

BARRAS DE APQOYO:

La seccion de las barras sera preferentemente circular y de diametro comprendido entre 3 y 4cm. La
separacion de la pared estara comprendida entre 4.5 y 5.5cm. Su recorrido sera continuo, con super-
ficie no resbaladiza. Las barras horizontales se colocaran a una altura comprendida entre 0.70m y
0.75m del suelo, con una longitud entre 0.20m y 0.25m mayor que el asiento del aparato. Las barras
verticales se colocaran a una altura comprendida entre 0.45m y 1.05m del suelo, 0.30m por delante
del borde de la aparato, con una longitud de 0.60m.
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