1 subesfructura metalica para el soporte del conducto del aire acondicionado
2. conducto del aire acandicionado

3 sistema de anclaje oculto de falso fecho suspendido, constituido por perfiles omega

iy
\01/ de acero galvanizado en caliento v varilla roscada con vinculacion de altura 4. soporfe
et — metalico que permite clipar los paneles que conforman el falso techo
‘5\92/3‘ 5 sistema de falso techo cerrado conformado por piezas de pladur
I P 6. luminaria empofrada en el falso fecho
\03/ 7 tabiqueria de cartan-yeso de la marca pladur
/:\ /’;l\ 8 rastreles a base de tubulares metalicos
- = = V%) ¥ 9 panelado de madera camo revesfimiento de los paramenfas verficales de la sals
\\\\ 7\ modulacion de cada panel 120x350x2cm, submodulacion 120x40x2cm
) 1\95/?‘ 10. cortina enrollable
;/();,!\\ . 11. modulo de carpinferia fija de alumnio y vidrio climalit
] — (06) 12 tablero de madera
/08\ N Z] - 13. silla serie oxford de Jacobsen, de la casa comercial Frifz Hansen
— 1L pavimento de gres porcelanico gris claro, de apavisa
/09\/\ 15 mortero de agarre
- 16. losa de hormigon
[EEREE— 17. tefones sujeta tubos
b = 18 fubos de calefaccian radial
}7/?% 19. placa aislante
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UUUUEW 20. tira de dilatacion
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