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DETALLE DE FACHADA 1

DESARROLLO PORMENORIZADO DE UN FRAGMENTO _ CAFETERÍA

DETALLE DE FACHADA 2
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C1- Forjado de hormigón
C2- Hogón. celular de pendientes
C3- Membrana impermeabilizante
C4- Aislamiento térmico. Placas rígidas de poliestireno extruido
C5- Lámina geotextil
C6- Capa de mortero
C7- Capa de gravas
C8- Vierteaguas de chapa de acero galvanizado
C9- Chapa de acero galvanizado 

F1- Pernos de anclaje embebidos en el hgón.
F2- Perfil en L de aluminio anclado a cantos de forjados
F3- Armadura interna para las piezas de celosía
F4- Pieza de celosía cerámica. Cerámicas Cumella, pieza seriada 
nº8. 0,22x0,22x0,12. Unidas con mortero y armadura interna
F5- Subestructura de aluminio para fachada cerámica

C1- Pletina vierteaguas aluminio
C2- Aislamiento acústico. Lana de roca (e 5cm)
C3- Perfil IPN 160 sobre cercha
C4- Forjado colaborante 6+6cm
C5- Lámina impermeabilizante
C6- Aislamiento acústico. Lana de roca (e 5cm)
C7- Rastrelado de madera de pino 6x20cm
C8- Tablero aglomerado (e 2cm)
C9- Capa antipunzonamiento
C10- Bandejas de zinc con junta alzada

F1- Muro partición cerámica
F2- Perfil de aluminio anclado a muro
F3- Anclaje de fijación a fachada
F4- Gres porcelánico Dolcestone 90x45cm

P1- Aislamiento acústico. Lana de roca (e 5cm)
P2- Tabique cerámico
P3- Panelado de madera pegado
P4- Impermeabilización muro sótano: lámi-
na impermeable bituminosa adherida+capa 
drenante+geotextil
P5- Pieza de sujeción de suelo escénico

S1- Tablero de madera maciza
S2- Rastrelado de madera de pino 6x20cm
S3- Tablero aglomerado de madera 
S4- Aislamiento acústico. Lana de roca (e 5cm)
S5- Lámina antiimpacto
S6- Parquet pegado (e 3cm)
S7- Pavimento exterior. Placas de hormigón pre-
fabricado
S8- Terreno natural compactado
S9- Terreno natural
S10- Solera de hormigón (e 12cm)
S11- Losa de hormigón armado (e 35cm)
S12- Encachado de bolos
S13- Tubo dren

PROTECIÓN CONTRA INCENDIOS_______
PI 1 Rociador
PI 2 Detector de incendios
PI 3 Señalización de salida de emergencia
PI 4 Iluminación de emergencia

CLIMATIZACIÓN____________________
C 1 Impulsor de aire empotrado en falso 
techo
C 2 Retorno empotrado en falso techo
C 3 Extractor de humos en cocina

ILUMINACIÓN___________________
I 1 Downlight halógeno de bajo voltaje 
empotrado 
I 2 Iluminación puntual en barra 
empotrada en muro

TECHOS____________________
T 1 Falso techo de placas de 
cartón yeso
T 2 Falso techo de madera linear 
Hunter Douglas

P1- Revestimiento. Azulejo cerámico 0.6x0.25m. TAU Cerámica modelo Iron 02
P2- Partición pladur (e 15cm)
P3- Revestimiento. Panelado de fibras de madera 1.5x0.8m
P4- Cabina de aseo de compacto fenólico (e 10cm)
P5- Pilar revestido en panelado de madera
P6- Carpintería de aluminio sistema Technal para frentes comerciales
P7- Muro alfil MC60ST transparente
P8- Puerta vidrio pivotante
P9- Puerta de madera doble apertura
P10- Puerta madera apertura simple

S1- Pavimento interior gres porcelánico 1x05m. TAU Cerámica modelo Vesubio 
marengo
S2- Paviemento gres porcelánico para cocina. TAU Cerámica modelo Vesubio 
negro

I1- Downlight halógeno de bajo voltaje empotrado
I 2- Iluminación puntual en barra empotrado en muro

T1- Impulsor de aire empotrado en falso techo
T2- detector de incendios
T3- Aislamiento. Lana de roca anclada (e 5cm)

P1- Revestimiento paneles madera microperforada
P2- Rejilla retorno climatización
P3- Vidrio doble con cámara
P4- Rodapié
P5- Carpintería aluminio
P6- Panelado de madera

S1- Lana de roca (5cm.)
S2- Hormigón celular de pendientes
S3- Lámina antiimpacto
S4- Mortero cola
S5- Parquet pegado (e=3cm)
S6- Soporte regulable para suelo técnico
S7- Suelo técnico. Butech PORCELANOSA modelo Cli-Ker n 
exterior
S8- Chapa de acero galvanizado

S9- Pavimento gres porcelánico pegado. PORCELANOSA 
S10- Pavimento exterior. Placas de hormigón prefabricado
S11- Hormigón nivelación
S12- Terreno natural

T1- Chapa de acero galvanizado
T2- Luminaria empotrada en forjado. Erco Compact LED, modelo 
Lumeal
T3- Estor enrollable y motorizado
T4- Lana de roca (5cm)
T5- Placa acústica absorbente Knauff 
T6- Downlight empotrado. Modelo LED Pipes Flos
T7- Rejilla impulsión climatización
T8- Luminaria. Erco, Compact 100 Downlight
T9- Falso techo listones de madera Hunter Douglas
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LEYENDA PLANTA Y ALZADO

LEYENDA FALSO TECHO

LEYENDA DETALLE 1

M1- Mobiliario general cafetería
M2- Taburete
M3- Barra cocina acabado en Krion. Porcelanosa
M4- Tratamiento de comida (almacenaje abajo)
M5- Cocina
M6- Lavavajillas
M7- Fregadero
M8- Barra auxiliar
M9- Panelado de la barra en gres porcelánico
M10- Elemento metálico auxiliar de apoyo anclada a subestructura de 
barra
M11- Subestructura de barra
M12- Alamcenaje y barra auxiliar
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