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huella del edificio

pilar

muro de carga

foso del ascensor

junta de dilatación

pilar revestido en madera

pilar visto en hormigón

viga hormigón armado

nervios hormigón

zuncho de borde

huecos en forjado

zuncho

cercha

Las juntas de dilatación se resuelven mediante  el sistema GOUJON CRET debido a las siguientes 
ventajas:

- Los GOUJONS CRET reemplazan a las ménsulas, que por su dimensión disminuyen el gálibo libre 
y que necesitan una mano de obra costosa. Se pueden suprimir los pilares y muros dobles,  y que 
permite una mejora en el aprovechamiento de la superficie.
- Puesta en obra fácil. No se requieren perforaciones en el encofrado ni ningún trabajo especial.
- Permiten la transmisión de esfuerzos cortantes en las juntas de dilatación.
- La compatibilidad de las deformaciones entre elementos estructurales contiguos esta permitida.

SOLUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN

tipo de falsos techos

detalle de cajeado en muro: extintor, alarma y BIE

acabado de cubiertas

falso techo acústico Knauff Contour 

lamas de madera longitudinales Hounter 

Douglass

bandejas cuadradas metálicas “clip in”

contrachapado de okume

chapa de zinc

grava blanca
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PLANTA BAJA

S1 _ auditorio y servidores.......1.071 m2

S2 _ cafetería............................. 426 m2

S3 _ estudios de grabación .....1.186 m2

S4 _ tienda de música.................323 m2

S5 _ administración....................556 m2

S9 _ edificio de residencia..........204 m2

PLANTA PRIMERA

S1 _ auditorio y servidores 	  ....1.071 m2

S6 _ cafetería............................. 623 m2

S7 _ auditorio2 y aulas ...........1.186 m2

S8 _ aulas y salas de ensayo......323 m2

S9 _ edificio de residencia..........583 m2

difusor lineal de techo altavoz empotrado techo luminaria lineal espacios comunes downlight empotrado aulas

estructura: planta cimentación

plano general de instalaciones

estructura: forjado de planta baja

detalle forjado unidireccional aligerado

detalle losa de cimentación

ventilación baños

ventilación cocina

ventilación cuarto calderas

climatizadora

UTA

colector de pluviales

bajante de pluviales

sumidero

canalón

agua fría sube a cubierta

agua caliente preparada

placas solares

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

EVACUACIÓN DE AGUAS

EVACUACIÓN DE AGUAS

ELECTROTÉCNIA

Downlight empotrado

Lámpara fluorescente en falso techo

Focos en raíl para iluminación de escenario

Iluminación de emergencia escaleras

Iluminación ascensor

Altavoz de techo empotrado

Altavoz de pared empotrado

CLIMATIZACIÓN

Impulsor empotrado en falso techo

Retorno empotrado en falso techo

Retorno rejilla

Climatizadora por planta

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Extintor empotrado en pared

Central de alarma

Boca de incendios equipada

Señalización recorrido de evacuación

Detector de humos

Rociador de techo

Luz de emergencia

Señal de salida

Origen de evacuación

Recorrido de evacuación

Sectores de incendios

FONTANERÍA

Montante AF

Montante ACS

Montante red de incendios

PLANTA SÓTANO PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA CUBIERTAS

sistema hidraúlico elevación auditorio

algibe / grupo incendios

sala de calderas

reserva espacios futuras instalaciones

almacenaje

cuarto limpieza

patinillos tendidos verticales

cuarto de telecomunicaciones

cuarto eléctrico

centro de transformación

cuarto SAI

almacenaje

cuarto limpieza

patinillos tendidos verticales

climatizadora por planta

almacenaje

cuarto limpieza

patinillos tendidos verticales

UTAs, grupo electrógeno y climatizadora auditorios

reserva espacios futuras instalaciones

colectores solares

patinillos tendidos verticales

LEYENDA RESERVA DE ESPACIOS

LEYENDA PLANO GENERAL INSTALACIONES

reserva de espacios planta de cubiertas

sectores de incendios

planta sótano

planta primera planta cubiertas

planta baja


