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SECCION TRANSVERSAL

MATERIALIDAD (ENVOLVENTE EDIFICIO)

La materialidad es otra de las estrategias en las que poder apoyarse para potenciar la idea del proyecto.
Por lo tanto en unas partes donde ha interesado la opacidad se ha recurrido a un elemento totalmente
opaco y cuando ha interesado la luz se ha recurrido a lamas revestidas en cobre, hormigon y vidrio.
Todo ello resuelto con tres tipos de materiales: hormigon blanco “in situ”, lamas de cobre y vidrio.

ENVOLVENTE: LAMAS (proteccion solar). El sistema elegido responde a las necesidades de control lu-
minico que exige el programa en las fachadas longitudinales con orientacion sur-norte. Por lo que se ha
optado por la eleccion de una celosia de lamas fijas de aluminio revestidas en cobre, se colocaran si-

guiendo una trama horizontal en las fachadas de orientacion (sur,este y oeste) de planta 1? a 4%, Se dis-
pondran con la misma separacion para homogeneizar el aspecto de las fachadas. Este ritmo se altera en
las terrazas generadas en fachada sur, ya que para tener mayor visibilidad y contacto con el exterior se
aumenta la distancia entre lamas y se reduce la cantidad.

Mientras que en la planta baja se dispondran en posicion vertical y solamente en las fachadas de orien-
tacion este y oeste.
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