DETALLE FACHADA NORTE

CUBIERTA

1. Farjado unidireccional de hormigon
armado: losa aligerada in situ.

2, Capa de hormigén celular para
formacién de pendientes.

3. Impermeabilizacién: laminas EEPM +
geotextil).

4. Aislamiento térmico: planchas rigidas
de poliestireno extruido.

5. Capa de proteccién geotextil.

6. Capa de proteccion de grava blanca de
canto rodado.

7. Remate de chapa plegada [ e=2mm) de
cobre.

PROTECCION EXTERIOR

&. Muro Cortina : Sistema de fachada MX

parrilla tradicional contratapa continua en
montante,de Technal con tapeta revestida
de cobre.

9. Aislamiento de poliestireno en plancha
rigida.

10. Anclaje a frente de forjado.

11. Anclaje mecanico.
12. Platabanda e = 3mm de acero para
proteccion de forjado.

INTER|

12. Perfil extrusionado de aluminio para
alojar cortina tipo store enrrollable, tela
vinilica en color arena.

14. Falso Techo sistema de paneles
metalicos tipo lineal miltiples Luxalon de
Hounter Douglas.

15. Aislamiento térmico rigido de
poliestireno.

16. Falso techo de paneles metidlicos
Luxalon CCA lacados en blanco de Hunter
Douglas.

17. Pilar de hormigon revestido de paneles
de aluminie color blanco e=1cm con fijacién

oculta.

18. Perfil de sujecidn de rejilla.

19. Rejilla metalica de retorno de aire
acondicionado.

20. Pedestales metilicos regulables (altura).

21. Suelo técnico elevado sistema Monointec de
Intec: con acabado superior en gres porcelanico
formato 60 x 60 cm de Porcelanosa: acabado
superficial Lappato textura maderosa,
22. Mortero de agarre.
23. Pavimento de losetas de granito color gris
para exteriores,
24, Chapa de aluminio plegada e = 2mm.

. Anclaje mecanico.

Pavimento autonivelante cementoso e=3cm
con acabado de pintura epoxi color gris sin junta.
27. Mortero de nivelacion.

28. Revestimiento Ston-Ker Arizona color arena
(45 x 65 cm), de Porcelanosa.

29, Muro interior de bloques de hormigon {e=
15cm) revestido con chapa plegada de cobre e= 3
mm.

30. Carpinteria aluminio de technal saphir GXi
con vidrio climalit (caja de vidrio).

DETALLE FACHADA ESTE/OESTE !/ SUR/ LUCERNARIO

CUBIERTA

1. Forjado unidireccional de hormigdn armadao:
losa aligerada in situ.

2. Capa de hormigén celular para formacion de
pendientes.

3. Impermeabilizacion: laminas EEPM + geotextil)
4. Alslamiento térmico: planchas rigidas de
peoliestireno extruido,

5. Capa de proteccién geotextil.

&. Suelo técnico elevado de gres porcelinico de
{60 x40 cm con junta) Carpatia gris antislip de
Porcelanosa.

PROTECCION EXTERIOR

7. Carpinteria muro cortina para lucernario
{lacado gris sombra), con vidrio opacificado y
tratado antideslizante tramos pasarela.

B. Muro Cortina de aluminio lacado gris sombra,
sistema de fachada MX parrilla tradicional
contratapa continua,de Technal.

9. Platabanda de aluminio lacado gris sombra
{30x 0.6 cm) atornillada al montante, con perfiles
en L atornillados para sujecién sistema de
lamas.

10. Lama horizontal fija (25 x 6 cm) de aluminio
revestida en cobre.

INTERIOR

11. Pilar de hormigdn revestido de paneles de aluminio color blance e=1cm con
idn oculta.
12. Aislamiento térmico rigido de poliestireno.
13. Perfil de sujecion de rejilla.
14. Rejilla metalica de retorno de aire acondicionado.
15. Pedestales metalicos regulables en altura.
16. Suelo técnico elevado sistema Moneintec de Intec: con acabado superior en gres
porcelanico formato 60 x 60 cm de Porcelanosa: acabado superficial Lappato textura
maderosa.
17. Falso techo de paneles metalicos Luxalon CCA lacados en blanco de Hunter
Douglas.
18. Aislamiento térmico rigido de poliestireno.
19. Falso techo de lama Verona fijada en rastrel revestida en cobre, tamizador luz
lucernario.
20, Luminaria lineal {casa Iguzzini).




