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FALSO TECHOD DE: F ES METALICOS LUX FALSO TECHO D FALSO TECHO DE: PAR
la luz p L - \ METAL ANCHO LU
. Se dispone en planta de oficinas. De la casa Hunter Douglas. Consiste en paneles con
cantos rectos ¥ con 5 anchos diferentes de panel. Todes los paneles se pusden cliparaun
misme soporte universal, permitiendo combinar paneles con diferentes anchos en un
misme falso techo ofreciendo multitud de efectos visuales, Con un acabadeo de pintura en
color gris sombra para una mejor adherencia,

D la casa Hunter Douglas. Consiste en bandas de aluminio lacadas en gris sombra
de 3 cm de ancho con un aracién entre ellas de 2 cm, con los sopontes
prelacados en negro, Permiten ser ficilmente desmontados a mano, permitiendo un
facil acceso a las instalaciones que se encuentran en el plenum. Se eliminardn una
de cada dos piezas para crear un juego compositivo.
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Rociador de agua automatico, de  Altavoz de techo (megafonia)

Proyector orientable en railes,Parscan prodium .
Sprinkler de 2 vias DL 18/25Q VISATON

18 de Erco

Foco redondo halégeno de techo, de Flos Difusor VSD35 A-AK-ZT para Difusor lineal de ranura VSD35 de

canto falso techo.Trox Trox

Quintessence Downlight para lamparas Foco empotrade, Downlight banador de pared,
fluorescentes, Erco Erco

-Colocada en comercia,
cafeteria y hall salén de
actos y gimnasio.

-Se trata de una luz
colgada pendular
utilizada para focalizar
dichas zonas.

-Se trata de un foco
el'l'll..'mfr'. fo antihumedad,

-Se emplea para los
bafios, zonas de
almacenamiento y
A0S,

couado para ma
recorridos.

-Por ser bafador de
pared, se consigue dar
Gl dez al espacio,
-5 emplea para las
ZONAS COMUNEes,

-Focos flexibles y
variables,

-Se colocan en las salas
de exposiciones. "
~Flexibilidad para

enfocar e iluminar
determinadas obras,

Foocos en railes,
orientables v baja tensidn,
-Se colocan |la zona
mesas altas restaurante.

-Flexibilidad para genarar
determinados ambientes
de privacidad,




