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3. CERRAMIENTO

Paño de vidrio

3.1 Perfil hueco de sección cuadrada de acero

3.2 Sistema de oscurecimiento mediante estores

arrollable

3.3 Carpintería fija de vidrio climalit 10 / 16 / 6 + 4
En los extremos la carpintería será corredera
para acceder a la pasarela de mantenimiento

Pasarela de mantenimiento

3.4 Placa de anclaje 300 x 300 x 15 mm,
 fijada a cercha

3.5 Arriostramiento doble, 2 barras de acero
fijada a anclaje

3.6 Tramex de acero galvanizada, 
1200x600x80mm,
fijada a arriostramiento doble

Piel exterior

 3.7 Anclaje  de acero
fijado a arriostramiento doble

3.8 Montante: perfil de acero hueco  80 x 150 x 5

mm, soldado a perfil galvanizado

3.9 Lamas fijas de madera de pino tratada para 

exterior

1. CIMENTACIÓN

Losa de cimentación

1.1 Hormigón de limpieza (e=100mm)

1.2 Losa de cimentación de hormigón armado (c=500mm)

1.3 Lamina impermiable

1.4 Lamina drenante

1.5 Pavimento de hormigón

Muro de contención

1.6  Muro de hormigón armado (e=50cm)

1.7  Lamina impermeable

1.8  Lamina drenante

1.9 Tubo de drenaje

1.10 Drenaje, relleno de gravas

1.11 Junta de cimentación

Forjado de la cubierta del parking

1.12 Forjado bidireccional de casetones aligerados

1.13 Capa de compresión

1.14 Mortero para formación de pendiente 2%

1.15 Pavimento exterior de losas de granito

1.16 Rigola

6. CUBIERTA

6.1 Barrera de vapor

6.2 Hormigón celular para formación de pendiente

(e=50mm)

6.3 Lámina impermeable de betún platómerico 

(e=4mm)

6.4 Capa separadora de polietileno  

antipunzonamiento

6.5 Aislamiento térmico formado por placas rígidas

machiembradas de EPS ( e=35mm)

6.6 Capa separadora de polietileno  

antipunzonamiento

6.7 Plots

6.8 Pavimento de losetas

6.9 Remate de chapa plegada de aluminio 

anodizado (e=1,5mm)

6.10 Formación de junta perimetral.

6.11 Desagüe

2. ESTRUCTURA

Cercha

formada por perfil HEM-600 y cerrado mediante 

soldadura con chapas metálicas (e=5mm)

2.1 Cordón superior

2.2 Cordón inferior

2.3 Diagonal

2.4 Montante

 Forjados

2.5 Cajón metálico soldado al cordón superior
( rigidizado cada 1,2m por cartelas)

2.6 Material compresible

2.7 Placas alveolares (c=350mm)

2.8 Capa de compresión (e=50mm y mallazo 

con esperas soldadas a cajón metálico) 

2.9 Aislante de lana de roca (e=35mm)

2.10 Plots para conformar suelo técnico

2.11 Pavimento de 600 x 600 x 35mm madera 

conglomerada

2.12 Sistema de fijación de falso techo a forjado

2.13 Falso techo de paneles de madera acústica

(e=20mm)

Soporte de hormigón armado

2.14 Apoyo de cercha formado por: 
apoyos de neopreno zunchados  
900x1800mm 
(formados por:

 capas de elastómero y planchas de acero)

2.15 Muro de hormigón armado (e=400mm)

5. COMPARTIMENTACIÓN

5.1 Tabique de pladur sobre estructura de perfiles

de acero galvanizado

5.2 Pintura plástica mate

5.3 Estanterias moduladas integradas con los

tabiques de pladur

4. INSTALACIONES

4.1 Tubo fluorescente para iluminación perimetral

4.2 Sistema de iluminación downlight

4.3 Bandeja metálica para conducción de

cableado

4.4 Conducto para red contra incendios

4.5 Impulsión de aire acondicionado

4.6 Retorno de aire acondicionado

4.7 Convector frio/calor

4.8. Difusor climatización
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