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ESTIMACIčN DE CARGAS

TIPO DE FORJADO CARGAS PERMANENTES

Peso Propio Capa mortero Pavimento Falso techo Enlucido

Forjado 0 12.5 kN/mĮ 1.0 kN/mĮ 1 kN/mĮ

Forjado 1 7.0 kN/mĮ 1.0 kN/mĮ 1 kN/mĮ 4.5 kN/mį

Forjado 2 3.5kN/mĮ 1.25 kN/mĮ 4.5 kN/mį

---

CARGAS VARIABLES

Uso Nieve Sismo

2 kN/mĮ

Forjado 3 0.25 kN/mĮ 4.5 kN/mį

3 kN/mĮ 0.2 kN/mĮ

---

---

---

---

---

---

Forjado 4 3.5 kN/mĮ 1.0 kN/mĮ 0.5 kN/mĮ 4.5 kN/mį

0.2 kN/mĮ ---

1 kN/mĮ

1 kN/mĮ

1 kN/mĮ

---

---

0.25 kN/mĮ

2 kN/mĮ

2 kN/mĮ

1 kN/mĮ

---3.5kN/mĮ 1.25 kN/mĮ

TOTAL

15,5 kN/mĮ

12.2 kN/mĮ

9.15 kN/mĮ

8.45 kN/mĮ

9.15 kN/mĮ


