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01_Meméria constructiva

_estudi de seguretat i salut

Previament a qualsevol accié en I'obra es deura detallar a I'Estudi Basic de Seguretat
i Salut en les obres de construccid, en el qual es detallaran les consideracions de riscos,
I analisi i prevenci6 dels mateixos, un analisi dels medis de seguretat, els medis de medicina
preventiva i higiene a tenir en compte durant I’ obra, aixi com les condicions facultatives i
técniques d’aquesta.

Aixi mateix es procedira al desviament de les instalacions de les preexisténcies que
pogueren vore’s afectades, tals com electricitat, aigua, gas, alcantarillat, telecomunicacions, i
altres, aixi com la desactivacio, eliminacio i tall de suministre en tot 'ambit afectat per les
noves edificacions.

_ movimients de terres

No es disposa d’ una informacié exacta en quant a la definicié del terreny es refiereix. No
obstant per tractar-se d’'una zona urbana, on ja s’ han realtizat diverses edificacions al llarg
dels anys, inclus en la parcel-la d’ actuacio, donarem per suposat I’ existéncia d’ un terreny
consolidat, amb alguns farciments i restes de cimentacions de construccions anteriors.

A I existir un volum soterrat, es procedira a I’ excavacié del perimetre delimitador de
la planta subterrania, fins a la cota necesaria, sigent aquesta I inici d’ ejecucio de la llosa de
fonamentacié. Es tindra en compte I’ acces de maquinaria des de la carretera, aixi com el
lloc d’ acopi de material. Es protegira I'excavacio fins a la construccié del mur de soterrani i
de contencio del terreny.

_condicions generals d’ ejecucidé

L’'ordre i la forma d’ ejecucio i els medis a emplear en cada cas, s’ ajustaran a les
prescripcions establertes en la Documentacié Tecnica. Abans de comencar el buidat la
Direccié Tecnica aprovara el replanteig realitzat, aixi com els accesos proposats que seran
clausurables i separats per a peatons i vehicles de carréga o maquines.

Les lliteres de replanteig seran dobles als extrems de les alineacions i estaran separades del
borde del buidat no menys d’ 1 m.

Es disposaran punts fixes de referéencia, en llocs que no puguen ser afectats pel
buidat, als quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplagaments
horitzontals i/o verticals dels punts del terreny i/o edificacions proximes senyalades a la
Documentacié Técnica. Les lectures diaries dels desplagaments referits a aquests punts
s’ anotaran en un quadre resum per al seu control per la Direccié Técnica.

Per a les instalacions que puguen ser afectades pel buidament, es recabara de les
seues Companyies, la posicid i solucié a adoptar, aixi com la distancia de seguretat a
tendids aéreis de conduccio d’ energia eléctrica.

Es protegiran els elements de Servei Public que puguen ser afectats pel buidat com
boques de reg, tapes i sumiders d’ alcantarillat, arbres, faroles.
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Es procedira conforme a les condicions de seguretat en el treball abans, durant i
després de I’ excavacio.

_ sanejament

En el cas de la bodega reutilitzada, s’ aprofitara I' acomesa existent realitzant les
modificacions en I’ instalacio interior pertinents, ja que es considera suficient per a abastir els
nous serveis. Als edificis de nova planta, s’ establira I' acomesa a la red general de
sanejament amb anterioritat a la urbanitzacié del I'espai exterior del propi edifici per mig de
maquines d’ excavacidé ja siguen manuals o mecaniques, tub de formigd centrifugat de 25
centimetres de diametre, farcit, i apisonat de rasa amb terra procedent de I'excavacié. Les
terras sobrants es netejaran i es transportaran a peu de carrega.

Es realitzara un pou de registre de seccio circular amb 90 cm de diametre i 150 cm
d’ altura, construida amb fabrica de taulell d’ 1 peu, enfoscat interiorment, impermeable
sobre solera de 20 cm de formigd en massa HA-20/P/40/l, i amb tapa de formigé armat
prefabricada.

La red d’ evacuacid es realitza amb baixants de PVC sanitari de caracter
independent per a aigues fecals i pluvials que discurriran per passatubs a través dels forjats
en direccid horitzontal, o bé pels murs tecnics adosats junt als nuclis humids o interior de
murs, entre la capa d’ acabat exterior i mur estructural, quan es tracte de la direccio
horitzontal. Als locals humits la recollida d’aigues dels aparells sera a base de conductes de
PVC conectats al pot sinfonic i unit aquest a la baixant dels inodors.

Els inodors van connectats directament a la baixant mitjangant un manguet6é de
longitut inferior a 1 metre. La instalacié discurreix per I’ interior dels murs ténics, aixi com el
conjunt de les baixants. Les arquetes a peu de baixant volcaran les aigues a I' arqueta
sifonica i d’ aci a la red general de sanejament.

_ fonamentacio

Ens trobem en un solar urba de La Portera, rodejat per edificacions, i on ja existeix
alguna construccié anterior, per tant es considera un terreny ja consolidat. Al no disposar de
dades sobre el terreny que configura el solar suposem que esta format por arcilles, com
molts altres a Valéncia, i suposem que I’ estrat resistent es sitla a una cota d’ -1.5m.

Enquadrem el nostre terreny dintre del 'apartat de “terrenys coherents” (art. 8.1.2. de
la norma AE-88), terrenys formats fonamentalment per arcilles que poden contenir arids en
quantitat moderada. Predominen en ells la resisténcia deguda a la cohesié. Dintre d’ aquest
apartat, encaixem el nostre terreny all subapartat “Terrenys arcillosos semidurs”.

Prendrem una pressi6 admisible de 2 kg/cm? (taula 8.1 de la norma NBE-AE-88).
Les fonamentacions s’ asenten en tots els casos en cotes més profundes, al tractar-
se d’ edificis en la seua majoria soterrats o per tenir una planta soterrani, per tant ja estem

treballant a I estrat resistent. La llosa de fonamentacid, de funcionamient flexible, variara el
seu cante en funcid de I’ edifici.
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La fonamentacio dels murs d’ acer de contencié de terres del "tallat" realitzat en la
zona d’ oci, consistira en una zapata correguda de formigé armat 125x60 i pletina d’ acer
500x10 amb pates soldades cada 30 cm.

Independentment d’aquestes operacions, tindrem les excavacions precises per a
realitzar el caixeti de la fonamentacié. Aquestes operacions consistiran en excavar fins a
una profunditat d’ 1 metre per davall Ide la cota prefixada per a col-locar una capa de 10
centimetres de formigd de netetja i posteriorment formigonar sobre aquesta llosa. El formigo
a utilitzar sera HA-25/B/40/lla elaborat en central. L’acer utilitzat sera B 500-S de barres
corrugades mentre que el tamany maxim de I’ arid sera de 20 milimetres i el nivell de control
sera normal.

Per a la modelitzacié d’aquestes cimentacions es tindra en compte la instruccié EHE.
Tots els detalls i calculs de la fonamentacié de la Nau d’ Interpretacié(edifici sobre el que
s’ ha realitzat el calcul estructural) quedaran convenientment reflexats posteriorment en la
memoria d’ estructures.

Un estudi geotécnic deura determinar la idoneitat o no del sistema de fonamentacio
elegit aixi com la necesitat o no d’ utilitzar ciments resistents als sulfats.

_estructura
La descripci6 del sistema estructural respon als principis projectuals de I’ edifici.

Podem distinguir dos tipologies estructurals en tot el conjunt. Per una part, la
construccié anyadida o per adicid (nau d’ interpretaci®6 murs de contencié del tall),
relacionada amb una construccid lleugera i industrial, basada en I'utilizacié de I' acer tant en
elements estructurals com en acabats superficials. | per un altra part, la construccio
soterrada o esubstraccio, I'estructura de la qual es materialitza en formigd armat colorat, que
per tractar-se d’ un element pétri artificial, manté una relacié més estreta amb la propia terra
a la qual se li substrauen els volums que composen els edificis.

Edificis soterrats (hotel, balneari i restaurant)

Es consideren com a punts especialment delicats els encontres ortogonals entre
murs i forjats. Sempre es perllongaran les armadures fins les cares oposades per evitar els
empellons al buit en els punt de doblegament.

En tots els elements de I’ estructura de formigé s’ utilitzara formigé HA-35 i barres
d’ acero corrugat B 500-S. El formigé empleat sera de central; no s’ utilitzara cap tipus
d’ aditiu sense I’ expressa autoritzacio de la direccié facultativa.

En I' execucio dels murs es deuran tenir en compte les recomendacions constructives
relatives al ferrallat, formigonat, estableciment de juntes i impermeabilitzacié i drenatge
prescrites a la instruccié EHE.

Les juntes de dilatacié generals del’ edifici son verticals i tallen tot I’ edifici,
tant I’ algada com els fonaments, i es disposaran cada 20 metres. També es
disposaran sempre que existisca un canvi d’ altura del mur, de la profunditat del
fonament o de la direccié en planta del mur.
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Murs de contencid de terres del "tall"

Es materialitzaran amb planxes d’ acer acabat natural, amb una inclinacié de 10° i
soldades als fonaments amb cartells.

Nau Interpretacié (adicio)

L’ estructura s’ organitza en portics amb la direccié paralela a la major longitut de
I'edifici, en la qual, la distancia entre suports és menor. Aquesta menor distancia ens
permetra que les bigues precisen un menor cant, i la seua direccio fara que els suports
necesiten major inercia en aquest eix, facilitant aixi la seua integracié en els murs de
tancament.

Tots els detalls i calculs de I’ estructura metalica quedaran reflexats posteriorment en
la memoria d’ estructures.

descripcio dels elements estructurals

Suports ocultes en els tancaments_ Sén aquells que queden embeguts dintre dels
murs de tancament. S’ utilitcen perfils comercials de la serie HE, concretament perfils d’ acer
HEM classe S 275 JR. La seua relacié entre les dimensions i les caracteristiques estatiques
front als perfils HEB ens permet conseguir uns suports més esvelts per a facilitar la seua
integracio en els tancaments. De la mateixa manera, la seua major dimensio en un dels seus
eixos, facilita aquesta integracio en la direccié dels portics.

Suports vists_ Perfil armat format per platabandes de xapa. Aquest tipus de perfils
ens permet adaptar solucions constructives i formals especifiques. En el nostre cas es
tractara d’'un perfil armat en caixd amb una marcada direccionalitat (en el mateix eix del
portic), la qual cosa permetra la seua integracio a I'espai on es situen.

Bigues alveolars S’ emplearan en els dos ordres de bigues. Aquest tipus de bigues
permeten el tragat d’ una trama de conduccions i canalitzacions molt densa i en la direccio
perpendicular a elles, gracies a les obertures disposades en la seua anima a intervals
regulars. S’ emplearan aquelles fabricades a partir de perfils IPE i amb uns alveols de
geometria hexagonal.

Forjat colaborane_ Realitzats amb xapa perfilada conformada en fred a partir de
banda d’ acer galvanitzada, recolzades sobre las bigues de I’ estructura horitzontal. La llosa
de formigo tindra un espesor de 12cm. Es disposaran connectors acer-formigd de cap
circular i diametre nominal compres entre 16 i 25mm, soldats a las bigues de I'estructura.
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02_Memoria grafica

__seccio constructiva transversal e _ 1/25
_detallse_1/5

__axonomeétrica constructiva e 1/25
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01 Lames de acer acabat natural. Espasor 8 mm. Amples de 15, 20, 25, 30 y 35cm. hinta vertical da 2,5cm
uz_hrmmurnndrmﬁusmanmu

03 Perfil Z

04 Aislant termic format per plagques de polieticd extrusionat de 70mm de espesor

05 _ Xapa perfilada de 03 mm da espasor

06 _ Viga-alveclar a partir da IPE - recobriment amb pintura intumescant E190

G7_ Tornilleria autotaladrant

08_ Perlil L 70.5 per a fixack de subestructura

08 Subestructura formada per perfils oberts C

10 Perfilera omega colocada en hortzontal cada 55 cm
iLPwﬂhrmmuﬂquaaanmwaupajmdalmlammd'ﬂm

12 Lames de acer acabat natural, @ = Smm

13 Xapa d'acer acabat nammmmmambratlesinm45°,mr4m ¥ juntes de 3mm
14 Parfil plegst per a remat de coberta

15 Mambrana smpermaabla bituminoss sdherda mecanicamant al parfil

16 _ Albardilla primaria

17_ Albardilla de xapa de acer pegada

1B Lermes de acer scabat natural de 4mm de espesor

19 Parfils L40.5 per a formacit de grups de lames

20 _ Plots regulables an alturs

21 Doble mambeans impermeabditzant bituminess adharida al soport rnltjar-;unt aplicacsd de calor
22 Oxiasfalt calent par a farot de juntes y cobriment de la superficie daol

23 Aislant y formacio de pandents de poliestend extrosionat conformat mulhr Flaques da 60x40 cm
24 Impremacid bitumincss de oxiasfalt cakent sobre les corones de la xaps grecada

25 _ Xapa pefilada de espesar 1,2mm

detall1 e 1/5



16 15 14

13

12

11

10

9

8765 4 3

01 Reaets desasgle
02 _ Whdre lamanat

06_ Albardilla primaria
07 Membrana impermeable bitumsnosa adherida mecanscameant ai perfi
04 _ Perfd plegat per a remat de coberta

09 Lames de acer scabat natural de dmm de espesor

10 Perfits L40.5 per a formackd de grups de lames

11_ Plots regulables en altura d
12 Doble mambrana imparmeabilitzant bituminosa adhenda al soport mitjancant - aplcacid de calor
13 Owasfalt calent per a farcit de juntes y cobriment de la superfics del aislant

14_ Aislant y formacsd de pendents de pobestirg extrusionat conformat en tafer. Plagues de 60x40 cm
15 Impnmacid bituminosa de ooeasfalt calent sobre les corones de la xapa grecada

16 _ ¥apa perfilada de espesor 1, 2mm
17 Goma peramidal
18_ Perfi LD

19 Lames de acer acabat natural. Espesor 8 mm. Amples de 15, 20, 25, 30 y 35cm. Junts vertical de 2,5¢m
20 Adant térmic i subestructura de perfils tubulars 70,5 colocats en vertecal

21_ Perfilana omege colocada en vertical a tapajuntes de kes lames d'acer

22 Perfdena omega colocada en horitzontal cada 55 cm

23 Subestructura formada per perfils oberts C

detall 2

17
18
19

20

21

22

23
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01 _ Plots regulsbles an aitura

02_ Perfils L40.5 por & formacid de grups de lames

03 Xaps perfilads de espesor 1, 2mm

04 Imprimacid btuminosa de oxiasfalt calent sobra las corones de i xapa grecads
05_ figiant y formacio de pendents de poliestind extrusionat conformat én taller. Plagues de 60x40 cm
06_ Oxiasfak calant par & farcit de juntes y cobriment de la superficie del asslant
07_ Lames de pcar acabat natursl de 4mm de espesor

08_ Raixets parafulle

09 Albaid

10 _Canonada de PVC didmatre 90mm

11_ Recobiment de adant térmic
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01_ Cable d'acer bmm

02_ Tansars

03 Frens da mi

04 _ ¥apa d'acer acabat natural de 10 mm d'espesor

05_ Xapa d'acer rgidizadora, acabat natural, 6mm d'aspesor
06 Perfil LD 120.60

07 Xapa plagada de retencid del formigd

08_ Liosa da formigd de 12 cm despesor

09 Lames de acer acabat natura, junta de 2,5ocm
10_Parfils omega colocats en vartical a tapajuntes de les lamas
11_ Aillant contra impactes

12 ¥apa d'acer acabat natural de 4mm d'espesor

13 Llamina de poliatilé

14 Perfils d'acer tubulars 40.3

15_ Xapa plegada de remat dels extrems dels perfils omega

14 13 12 11

detall 4
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03_Memoria descriptiva

_ manipulacio del paisatge i reciclatge

Els diferents talls que s’ han realitzat, permeten organitzar el programa com elements
autonoms capacos de treballar i conectar-se entre ells quan siga necesari, permetent una
gran flexibilitat d’'usos simultanis i compartits, sense que aquells espais que requereixen
intimitat i privacitat perguen les seues qualitats.

La solucié adoptada per al Centre Enologic es regeix basicament per les regles del

propi entorn, insertant-se en ell de forma cuidadosa mitjangant unes simples actuacions de
tall. D’aquesta forma es resolen les connexions entre poble, bodega i poliesportiu.

A la preexisténcia de la bodega es
sigueix el mateix criteri, aprofitant i
potenciant aquells elements amb un cert
valor. De nou, amb unes simples
actuacions de tall i addicié d’ un nou volum,
s’ adapta la preexisténcia al nou programa.

Es creen una serie d’ espais que es
relacionen amb el poble per la seua
direccionalitat cap a les vinyes i per la
capacitat d’ encuadrar-les amb el fons
visual.

La bodega es mostra a I’ exterior
fent que inclus aquell visitant que no tenia
intencid de visitar-la, senta curiositat al
poder obsevar des del "carrer" i la "placa"
el procés d’ elaboracién del vi.

La proposta, amb un
marcat caracter paisajistic, actua
com a element de transicid entre
alld urba i alld natural, entre la
muntanya i la planura, a més a
més de proporcionar una quinta
facana vegetal que sera vista per
aquelles edificicacions
col-lindants que volquen les
seues vistes a aquesta parcel-la.
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_tancaments

En aquest apartat estudiarem els diferents elements visibles. Per a aix6 cal tenir en
compte la idea de projecte i el context en el que esta situat.

La materialitzacio del projecte es porta a terme seguint el seguent criteri:

D’una banda tenim els elements afegits o de tall, que son aquells que doten d’ un
cert caracter simbdlic a la intervencio i que es realitcen en acer acabat natural. (en
la nau d’ interpretacio de la bodega i els murs que realitcen el tall en el terreny).

D’un altra banda tenim els elements substrets o soterrats a la terra, els quals es
materialitcen amb formigé colorat amb els arids del lloc, potenciant la idea de terra
excavada.

Finalment, tenim la intervencié en la bodega preexistent, I’ objectiu de la qual ha
sigut I' abstraccié del volum convertint-lo en un element abstracte de color blanc
amb una textura que ve donada pels propis materials de construccié que la
composen.

Per tant, tenint en compte aquests criteris podem distinguir els seglents tancaments de
facana:

Nau d’ interpretacio
Tenint en compte la composicié volumétrica d’aquesta nau, en quant a materialitzacio

es refereix podrem distinguir entre dos tipus d’ acabats, lames d’ acer acabat natural i
panells d’ acer acabat natural texturitzat.

‘s,
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FACANA LAMES ACER ACABAT NATURAL

Aquest tancament conforma els panys en la direccio transversal del volum. S’ utilitza
el mateix acabat tant a I exterior com a I’ interior, dotant als espais d’ una singular continuitat
entre exterior i interior.

Es tracta d’ un tancament composat per elements prefabricats. Las lames que composen
'acabat tant interior com exterior sén d ‘acer acabat natural,amb un espesor de 8 mm i un
ample variable de 15, 20, 25, 30 i 35 cm col-locats amb una junta vertical de 2,5 cm.

A l'exterior, aquestes juntes quedaran obertes conformant una facana ventilada. Aquestes
lames es subjetaran a uns perfils tubulars 50.5 col-locats en vertical per a evitar que es
vegen a través de les juntes. Aquesta perfilaria quedara subjecta mitjangant uns perfils en Z,
amb trencament de pont térmic i col-locats en horitzontal, a una xapa grecada que servira
de base per als panels de poliestiré extruit de 70mm que es col-loquen entre els perfils en
Z. Aquesta xapa grecada es subjectara a una subestructuctura de perfils oberts en C
col-locats en vertical cada 1,25 metres i amb alguns perfils del mateix tipus col-locats en
horitzontal per a rigiditzar el conjunt. Aquesta subestructura forma la part resistent del
tancament i a la qual també es subjeten els perfils omega que formaran la fulla interior del
tancament. Aquesta fulla estara composta per uns perfils omega col-locats en horitzontal
cada 50 cm sobre els quals s’ instalaran altres perfils omega perod col-locats en vertical i a
tapajuntes de les lames d’ acero que subjeten. Aquests omega verticals deixaran la part
buida vista, de manera que les lames no perdran 'efecte de les juntes.

FACANA PANELLS ACER ACABAT NATURAL TEXTURITZAT

Aquest tancament conforma els panys en la direccid longitudinal del volum.
S’ utilitza el mateix panell d’ acabat tant en I'exterior com en linterior. Es tracta de panells
d’ acer acabat natural amb textura en relleu a ratlles amb una inclinacié de 45°. Tenen un
espesor de 8 mm, ample 55 cm i algada variable segons despecament de facanes. La junta
entre panells sera de 3 mm per questions de dilatacié del material. La principal diferéncia
respecte al cas anterior €s en la col-locacio de la perfileria de subjecié dels panells, que tant
en I'exterior com en I interior, a pesar d’ usar els mateixos tipus de perfils que en las lames,
es distribuiran de manera que cada perfil subjecte un panell en lloc de dos, com en el cas
anterior.
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Murs de contencio i faganes edificis soterrats

Aquest tancament conforma tots els murs dels talls del terreny. Aquest mur té com a
funcio la contencié de les terres en aquells casos que aixi ho requerisca, i dotar de
continuitat a les faganes d’acces de I' hotel i el restaurant en el cas del qual es tractaria
d’ una doble pell.

En ambdos casos s’ utilitcen unes lames d’ acer acabat natural, amb un espesor de
25mm i ample variable de 15, 20, 25, 30, 35 cm, col-locats amb una inclinacié de 10°
respecte a la vertical i amb una junta vertical de 5cm.

Quan actuen com a murs de contencid, s’ usaran perfils tubulars 40.2 soldats en la
part trasera i units entre ells per un altre perfil en sentit transversal per a formar grups de 5
lames. Cada una de les lames tindra soldada una cartela triangular amb un espesor de 10
mm per a la fixacié a la cimentacié, composta per una zapata correguda de formigdé armat
amb una pletina per a la recepcioé de les carteles. Aquestes lames suportaran una capa de
pedres de la zona rere la qual es col-locara una llamina geotéxtil i finalment la terra.

Quan aquests murs actuen com a doble pell, les lames s’ anclaran de forma puntual
al formigo de I’ estructura dels edificis mitjangant un doble perfil en L, deixant una separacio
de 5 cm fins a la paret. El tancament de formigd de 35 cm estara compost per un mur de
doble fulla amb aillant térmic interior de 5 cm. El formigd estara colorat amb arids de la zona
per a una major integracio.
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Tancaments Bodega - Naus elaboracié

Es tracta d’ un edifici existent sobre el qual actuem eliminant algunes parts anyadides
en las succesives ampliacions que esrealitzaren . Amb el fi d’ eliminar la gran quantitat de
materials que componen el tancament actual i integrar les nostres actuacions d’ una forma
natural s’ opta per conseguir un volum neutre i abstracte. Per a aix0 esrealitcen les seglients
operacions:

1_ S’ elimina la capa de morter superficial de totes les facanes deixant el material
vist, que en aquest cas es tracta de formigd armat en la planta baixa i primera i taulell
macis en la segona.

2_Es tapen les finestres actuals (exceptuant de les situades en coberta) amb taulell
macis 290/140/65 rebuts amb morter.

3_ S’ aplica un enfoscat de morter en aquellas zones on s’ ha realizat alguna
actuacio, com és el cas del punt 2, o l'apertura de nous buits, fent que dit enfoscat
sobreisca 1,5 cm del planol de fagana respecte al parament al qual se li ha eliminat
dita capa. D’ aquesta forma quedaran patents les novess actuacions en la facana.

4 S’ aplica una capa de pintura blanca per a exteriors i impermeable per a unificar el
conjunt, conseguint aixi un volum abstracte i neutre.
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_ cobertes

Totes les cobertes del projecte tenen una pendent minima del 1 % per a afavorir
I evacuacid de laigua als punts de desaigle previst, evitant aixi la posibilitat
d’ estancament d’ aigua en algun dels seus punts.

S’ han projectat diferents tipus de coberta:
COBERTA NAU INTERPRETACIO BODEGA

Es tracta d’ una coberta tipus deck lleugera amb el mateix acabat superficial que els
tancaments amb lames d’ acer acabat natural, tant en I’ exterior com a l'interior i amb la
mateixa junta de separacio.

Aquesta coberta esta composta per bigues d’ acer alleugerades amb una geometria
d’alveol hexagonal, per a pemetre el pas de les instalacions i reduir el pes de I’ estructura
mantenint les seues propietats resistents, tant en el primer com al segon ordre de
I estructura.

Sobre elles es recolza un xapa grecada de 4 cm de canto i un espesor de 1,2 mm, en
les corones de les quals les greques s’ aplica una imprimacié bituminosa d’ oxiasfalt calent
que funcionara com adhesiu dels panells de I aillant térmic.

Dit aillant esta compost per panells de poliestiré extruit de 60x40cm i espesor medi
de 8cm, conformats en taller mitjancant maquines de tall mecanitzat, per a la formacié de les
pendents de la coberta que seran del 1,5 %. Les plaques es col-locaran al tresbolill,
ajustades amb firmeza i tant la superficie com les juntes es rellenaran amb oxiasfalt usant el
meétode del banyat. La recollida d’ aigues es realitzara mitjangant sumiders puntuals, per
evitar grans distancies i aixi aconseguir reduir el canto de la coberta. Las tuberies de pvc
que conformen dits desaigles estaran recobertes per poliestiré extruit de 30 mm conformat
en taller, en tot el recorregut de la tuberia, per evitar que es produisquen ponts térmics.

Sobre lailant térmic s’ aplicara la impermeabilitzacié que consistira en dos capes de
membranes bituminoses que recobriran la total superficie. Aquestes llamines s’adheriran al
suport, mitjangant I' aplicacié de calor. Es col-locaran al tresbolillo i solapades. La capa
superior sera resistent als rajos UV.

Sobre la llamina autoprotegida es col-locaran els plots regulables en altura que
rebran las lames d’ acero acabat natural. Uns perfils en L40.5 es soldaran per la cara interior
de les lames formant grups de 5 per a rigiditzar el conjunt i aumentar el peso front a posibles
accions del vent. Els plots recolzaran directament sobre les lames per a aconseguir reduir
I'espesor de la coberta. Al quedar les juntes obertes, es formara un camera d’aire ventilada.

Tots els detalls singulars de la coberta es poden consultar en memoria grafica de la memoria
técnica.
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COBERTA NAUS ELABORACIO BODEGA

L’ actuacido de tall que s’ ha realitzat a les naus d’ elaboracié no afecta al
funcionament de la coberta, amb la qual cosa s’ ha mantés la coberta a dos aigues amb
teula plana ceramica.

Ja que s’ han eliminat els volums que hi havia adherids al volum principal, s’ han
instalat unes canaleres que dirigisquen I' aigua fins a la baixant per evitar que aquesta
desborde sobre les zones de publica concurréncia.

Aquestes canaleres seran de xapa galvanitzada plegada d’ 1,5 mm d’ espesor, en
paces que aniran solapades almenys 10 cm i sellades en tota la longitud del solapament
amb masilla selladora de poliureta. Tindran un ample de 150 mm i una inclinacié de I' 1 % .
En els extrems dels canalons es disposara d’ aliviaders o gargoles per evitar el risc
d’acumulacié d’ aigues degut a posibles obstruccions dels forats de les baixants pluvials.

COBERTES ZONA D’ OCI (Restaurant, hotel i balneari)

Aquestes cobertes basen el seu diseny en la integraci6 amb la natura. Seguint
aquesta premisa s’ ha disenyat una red d’ aigues pluvials que pasa per la canalitzacio i la
reutilitzacio d’aquesta aigua que per recollir-la a la red d’ alcantarillat. Per a aixd el sistema
busca la conducci6 de I’ aigua de la part alta de la ladera a les parts inferiors imitant el seu
recorregut natural. Incidint en la intencié de la reutilitzacié de I' aigua es crea una red
d’ aljubs que suministra els inodors tant de I'hotel com de la cafeteria.

El sistema consisteix en crear unes cobertes tipus piscina que tenen unes pendents
que seguisquen al terreny; aquestes estan rellenes de terra que permet el creixement de
vegetacio per a integrar-se en el paisatge i a la vegada permet a I’ aigua filtrar com ho faria
en la propia natura. L’ aigua que filtra arriba a una llamina impermeable que condueix l'aigua
cap a parts inferiors de I'edifici i aixi fins la natura. La propia vegetacio servira com a barrera
per evitar el filtrat de la terra aigues avall.

Aquestes cobertes es componen d’ una llosa maciza de formigé colorat amb arid del
lloc de 35 cm d’ espesor, sobre la qual es col-loca una capa de formigé celular per a la
formacio de pendents amb espesor medi de 10cm, capa de regularitzacié de morter de 3cm,
aillant térmic format per plagques de poliestiré extruit de 50mm, doble membrana
d’'impermeabilitzacié bituminosa, llamina geotextil, panell drenant de 3cm d’ espesor, llamina
geotextil i finalment terra.
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_ particions interiors

En els edificis de formigo la compartimentacio interior intentara ser la minima posible
doncs es preten que els espais de I edifici es determinen simplement amb I' estructura que
es va matitzant en cada punt per a produir espais diferents. En els casos que necesitem una
major compartimentacio, com per exemple en els nuclis de servei dels dormitoris,
realitzarem un mur de formigé armat amb 10 0 15 cm d’
espesor encofrat a dos cares amb llistons de madera.

En el cas de la nau d’ Interpretacio de la bodega, els murs interiors de major grossor i
que defineixen els espais sén aquells que embeuen I’ estructura i per tant podriem
considerar-los en quant a diseny es refereix, com part d’ ella. Els acabats superficials seran
els mateixos que en el cas dels tancaments, es a dir, de lames d’ acer acabat natural o
panells d’ acer acabat natural texturitzat a ratlles a 45°, segons la direccié del mur. En tots
aquests casos, aquests murs es composen d’ una subestructura autoportant de perfils
oberts en C sobre els quals es fixen els perfils omega que sostenen els panells o lames de
la mateixa forma que en els tancaments.

_ falsos sostres

L’ unic edifici que s’ ha projectat amb fals sostre és la nau d’ interpretacié de la
bodega, ja que en les naus d’ elaboracié i les instalacions transcurriran per conductes vists, i
en el cas de I’ hotel, restaurant i spa aquestes transcurriran per sols técnics o plantes de
soterrani.

En el caso que ens ocupa, el fals sostre estara compost per lames d’ acer de 4 mm
d’ espesor, ample variable de 15, 20, 25, 30, 35 cm i amb una junta de 2,5cm tapada per
l'interior mitjangant perfils omega col-locats en la mateixa direccio que les lames i amb el buit
vist per a que es mantinga la sensacié de profunditat de les juntes. Aquests perfils omega
estaran soldats directament a les bigues de I’ estructura, ja que I’ espai necesari per al pas
de les instalacions de climatitzacio, electricitat i altres ens ho proporcionen les bigues
alveolars.

Les luminaries aniran instalades com es veura més endavant, segons el tipus d’espai
que estiguem iluminant, penjades, empotrades en les lames o en rails que transcurriran per
les juntes entre lames.

PFC CENTRE ENOLOGIC A LA PORTERA T2_Arense Zaragoza Espinds_ tutor: Fernando Menis

_ sols técnics

A I'hotel i el restaurant es fara Us de sols técnics en certs espais per a poder
albergar totes les instalacions necesaries per al correcte funcionament dels locals.

S’ ha optat per un sol técnic I’ estructura del qual forma una reticula de 60x60 amb
uns perfils en U invertida, els quals s’ anclen al suport.

El paviment estara format per unes losetes de formigé colorat fabricades en taller,
amb una xapa d’acer de 1,5 mm en la seua cara inferior per a suportar els moments
negatius i amb punts de connexid al formigé per a que la peca es comporte front a les
accions com una unica pecga. Aquestes losetes tindran un espesor de 5 cm, ample variable
de 15,20, 25, 30 cm i una longitut variable de 120 i 180 cm (multiples de 60). En el seu
costat de major longitut les peces tindran un petit ressalt que permetra crear una junta de
major grossor a la de menor longitut.

Una de les direccions de I' estructura del sol técnic sera I’ encarregada de suportar el
pes de les losetes i I'altra actuara com arriostrament transversal. Aco ens permetra col-locar
les peces a matajuntes de manera que junt a I'is de diferents longituts, quedaran
emfatitzades les juntes de la direccié longitudinal.
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_ paviment interior

En la nau d’ interpretacié de la bodega el paviment estara format per xapes d’ acer
acabat natural d’ espesor 4mm i ample variable de 15, 20, 25, 30, 35cm, col-locades sobre
llistons tubulars col-locats en la direccio transversal cada 50cm i amb aillant contra impactes
entre ells. Les juntes del paviment coincidiran amb el punt mig de les juntes de 2,5 cm de les
lames dels tancaments, creant una continuitat visual entre sostre, parets i sol.

A les naus d’ elaboracio s’ utilizara un formigd polit de 5cm d’espesor colorat del
mateix to que la terra exterior, per a dotar de continuitat entre els espais exteriors i interiors.

Els edificis d’ oci (restaurant, hotel i balneari) tindran un paviment a base de losetes
de formigd de 5 cm d’ espesor amb el mateix color que murs i sostres. Al igual que en el sol
tecnic tindran un petit ressalt en el costat de major longitut per a marcar la junta longitudinal.
Sobre la llosa de fonamentacié es col-locara una capa de regulacié de morter, una llamina
anti impacte i finalment el paviment, usant un sistema semblant al del parquet.

_ paviment exterior

Una de les principals premises del projecte és la insercié en la natura seguint les
regles del lloc. Els espais exteriors es converteixen en una extensioé de les propies vinyes i la
muntanya, on podem observar que els camins peatonals (que és el nostre cas) queden
indicats simplement per la falta de vegetacié, quedant aquesta als laterals, o per I'existéncia
d’ un mur que ens indica un canvi d’ altura.

I

PFC CENTRE ENOLOGIC A LA PORTERA T2_ Arense Zaragoza Espinds_ tutor: Fernando Menis

Seguint aquestes regles, es proposa un paviment de terra permeable la granulometria de la
qual anira variant en profunditat per a que el sol actie com a drenant natural de les aigues
pluvials.

Dit paviment estara composat per una subase de graves de diametre major de
100mm i un espesor de 30cm, subase de sorra natural de diametre 50-100mm i 30 cm
d’espesor i finalment una base de mescla de sabras amb arid de diametre 8-50mm. En les
zones on hi haja rampes es col-locaran uns separadors cada 5 metres en la direccio
transversal de la rampa per a impedir els corriments de terra. Aquests separadors estaran
compostos per dos perfils L d’ acer separats 3 cm,connectats entre ells de forma alterna per
un perfil tubular cuadrada 30.2 cm per a proporcionar una major rigidessa transversal, i
estaran anclats en els seus extrems als fonaments dels murs.

Aquestos separadors també funcionaran com a canalons per a facilitar una
evacuacio més rapida de I aigua superficial cap a les capes drenants del paviment.

_escales
Escales en la Nau d’ Interpretacio

Les escales prenen major importancia en la nau d’ interpretacié de la bodega, on hi
ha un major nombre d’ altures. Totes elles tenen un ample de 1,25 m lliures complint amb
toda la normativa per a la proteccio contra incendis.

Las escales ens permeten distinguir dos zones el punt d’ unié o central de les quals
pasa per |’ acces i la tenda, de manera que des de la recepcié es té un control absolut de la
gent que es mou per l'edifici. AQuestes zones es corresponen a estancies amb una clara
diferéncia en quant a la afluencia de gent es refereix, de manera que aquesta divisié permet
que les estancies puguen funcionar simultaniament sense interferéncias no desitjades.

ALTA AFLUENCIA

BAJA AFLUENCIA

PRIVADO
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L’ escala central pren un valor important dintre del conjunt, tant per la seua ubicacié com per
la seua materialitzacié. Es tracta de I' inici del recorregut cap a la sala de cates i
d’exposicions, la zona noble de I’ edifici d’ interpretacid. La seua ubicacio li permet tenir unes
vistes directes cap a les vinyes mentre I' usuari descendeix a través d’ ella, unes vistes que
quedan enmarcades per les parets d’ acer acabat natural i texturitzat a ratlles que al llarg del
dia es va canviant fins a convertir-se en uns murs de llum, despertant diferents sensacions
en l'usuari. A més a més des de la propia escala es pot contemplar la sala d’exposicions
mentre un s’ acosta a la sala de cates, convertint-se I’ escala en un element escultéric més
de dita exposicio.

Aquesta escala esta formada per unes pletines d’ acer de 15 mm d’ espesor que es
col-loquen com esglaons, amb unes cartel-les triangulars en la seua cara inferior que actuen
com rigiditzadores front a les flexions. Aquests esglaons d’acer s’ empotren en un dels seus
laterals en el mur d’ acer, mentre que a I'altre costat, uns cables fins d’ acer la sostenen fins
el sostre, actuant al mateix temps com a elements de barana i filires visuals.

Escala exterior

L’ escala que connecta la plaga del restaurant amb I'explanada front a la bodega s’ha
disenyat de manera que sorgisca del propi terreny en el que s’ assenta. Amb un ample lliure
de 3m, esta formada per unes contrapetjades de xapa d’ acer acabat natural de 15 mm
d’espesor anclats a la llosa de formigé. La petjada es forma rellenant de terra els espais
entre les xapes, de manera que dona la sensacié de que és la propia terra la que s’ eleva
per a salvar el desnivell entre les dos zones.
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__baranes

Les baranes que cal mencionar son les de I’ interior de la nau d’ interpretacio i les
exteriors vinculades als murs de contencio d’ acer.

En el primer cas es tracten com un element de continuitat del paviment o fals sostre.
Estan formades per lames d’ acer acabat natural, amb un espesor de 10mm, ample variable
de 15, 20, 25, 30, 35 cm, i una altura d’ 1m més el cant del forjat. A¢d permet que sostres,
parets, paviments i baranes tinguen una continuitat en la direccié longitudinal de la nau,
donant la impresié de qué I’ acer es plega per a formar els diferents espais.

En el segon cas, la barana consisteix en la prolongacié de les lames que conformen
els murs de contencio de terres i la doble pell dels edificis soterrats, 1 m per damunt de la
cota a la que es troben. D’aquesta forma, el tall queda marcat d’ una manera més clara,
deixant clara la diferéncia entre allo artificial i alld natural. A¢d ajuda a que dintre del
paisatge artificial es cree un cert simbolisme que atraga al visitante a descobrir que és el que
esta ocurrint alli dins.

_aparells elevadors
ASCENSORS

Tant l'ascensor de la nau d’ interpretacié, com el que comunica el vestibul de I’ hotel
amb el balneari, s’ emplea 1 ascensor SYNERGY THYSSEN, sense sala de maquines, per a
una carrega de 500 kg, capacitat per a 6 persones. Cada un d’ ells serveix a totes les
plantes de I’ edifici a la que serveix. En el cas de la nau d’ interpretacio, I ascensor és I' Unic
punt de connexié directa entre la zona antiga, I' acces de la qual esta restringit
exclusivament a personal autoritzat.

Tenen una velocitat de 1,00 m/s regulada electronicament per frecquéncia i voltatge
variable tipus V.V.V.F. amb control tacométric. Precisié de nivellacié +/5mm. Control continu
de les intensitats de linea en funcié de la carrega a transportar i renivellacié automatica.
Grup tractor axial sincrono de magnets permanents, sense reductora mecanica, integrat en
la part superior del buit sobre una guia de cabina i aillada mitjangant elements elastomérics.
Poténcia 3,7 kW. Int. Nom.20.3 A/Int Max.24.2 A. Maniobra DC, selectiva en Baixada
simplex, sistema de control avanzat per microprocesadors i transmisié seriada.

Las cabines tindran dos portes enfrontades, ja que I’ acces, en ambdos casos, varia
segons la planta. Les parets laterals sén en acer inoxidable, satinat, front
de portes en acer inoxidable satinat, sostre Opalino acabat en skinplate blanc amb
il-luminacio total, pasamans tubular satinat en totes les parets, espill, sol de quarsita.

Les dimensions utils sén de 1100 x 1250 x 2100 mm (ample x fons x alt), portes de
800 x 2000 mm, automatica d’ apertura telescopica (2 fulles) amb operador en
cabina de 4 velocitats seleccionables d’ apertura i tancament, acabat de porta de cabina en
acer inoxidable, satinat amb reapertura per pressié de contacte i 1 fotocél-lula.

Les portes de cada pis son d’ acer inoxidable satinat amb marc de 150 mm i homologacié
paraflames de 30 minuts-PF30. La senyalitzacié en cabina sera posicional de 7 segments
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amb fletxes direccionals, alarma i iluminacié d’ emergéncia, senyalitzaciéo de sobrecarrerga,
polsador d’ apertura de portes i sistema de comunicacio telefonica amb servei 24 hrs.

_ MONTACARREGUES

En les naus d’ elaboracid s’ instalaran dos montacarregues, un en la zona dels
deposits i l'altre en la nau boteller.

S’ opta per un montacarregues SCHINDLER 2500, les dimensions utils del qual sén
de 1600 x 3300 x 2500 milimetres, sobre sistema hidraulic per un pivot, sense sala técnica
superior, al qual s’ accedeix des de les plantes soterrani. El montacarregues s’ utilizara per a
la mobilitat de barriques, caixes, maquinaria pesada o botelles plenes de vi, permetent una
total connexio i funcionalitat entre les plantes de treball.

_ fontaneria i aparells sanitaris

Es realitzara la acomesa des de la red general amb tub de polietilé, clau de comporta
manual en arqueta de 40 x 40 cm amb tapa de fundicid; es preveura un contador en el espai
d’ instalacions.

La instalacio de fontaneria esrealitzara amb tuberies de coure per a les reds d’aigua, i
tuberies de PVC serie C per a les reds de desaigle. Les tuberias d’ aigua calenta aniran
calorifugades mitjangant coquetes d’ escuma elastomeérica. Aquesta instalacio, junt a la
d’ aigua freda, es detallara amb minuciositat en la seua memoria corresponent.

Les dimensions dels serveis seran aptes per a minusvalids en tots els edificis,
exceptuant els banys de I’ hotel que simplement seran accesibles. En els banys adaptats es
col-locaran barres asideres cromades.

La griferia sera d’ acer inoxidable tipus monomando, en tots aquells llocs que es
requerisca la seua instalacio.

En els banys es disposaran inodors de porcellana. S’ ha recurrit a la coleccio
Element de Roca. Es tracta d’ unes peces compactes, netes i sencilles disenyades per
David Chipperfield,el diseny del qual dialoga amb els edificis tant d’ acer com de formigé.

En la bodega preexistent es disposaran lavabos de porcellana de la mateixa colecci6
Element Roca, com elements autdonoms i que per tant suggereixen la idea de superposicid
sobre algo existent.
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Inodora suspendido. Lavabo mural o sobre encimera
Ral. 14B577..0 Ref. 327571..0
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Els lavabos de les noves edificacions es realitzaran expresament per a aquest projecte:

A I’ hotel, es realitzaran uns lavabos de superficie banyada en el propi moble que
esta junt a la dutxa, amb formigé polit. Tota la superficie del moble rebra un tratament
superficial que asegure I'adequat sellat de tots els pors.

Al balneari, es realitzara un lavabo longitudinal també de formigd polit i tractament
superficial. En aquest cas el lavabo sera una peca lineal la superficie interior del qual
s’inclina per a recollir 'aigua i portar-la fins una rasgadura situada en un dels costats del
lavabo.

A I edifici d’ Interpretacio, els lavabos es realitzaran amb acer natural acabat encerat.
Es tractara també de lavabos de superficie banyada integrats en els mobles d’ acer.

Lavabo de superficie banyada
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_ mobiliari
TAULA SALA DE CATES | SALA CONFERENCIES
En tots els edificis, el mobiliari fixe s’ ha disenyat amb el mateix material que el seu

envolvent, és a dir, a la Nau d’ Interpretacid, els elements constructius de la qual sén d’acer Seguint la mateixa linea que la taula perd amb una xapa de menor espesor també,
en la seua totalitat, el mobiliari fixe també es realitzara amb acer acabat natural encerat. En formades per acer acabat natural encerat.

el cas dels edificis soterrats, tot el mobiliari fixe es realitzara en formigé colorat. A¢d ajudara
a reforcar la idea del projecte d’ arquitectura soterrada i el buidat del volum d’acer, on en
ambdos casos, el propi mobiliari es conseqliéncia de dites accions i no I'adicié posterior
d’'uns elements independents.

TAULA SALA DE CATES

Diseny de RCR Arquitectes. Realitzada a partir de dos plantxes d’ acer acabat natural
encerat, les quals es pleguen i s’'uneixen entre ella amb uns perfils tubulars 30.5. Element
senzill i elegant, on Il acer és  I' Unic material present.

\\// i ZONES DE RELACIO

Entre el mobiliari no fixe, podem destacar els seients per a les zones de relacié de
I'hotel, on s’ ha escollit la gama de butaques LC2 de Le Corbusier, per la seua contundéncia
volumeétrica i les seues formes compactes i netes.
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_ fusteria

En tots els acristallaments s’ ha utilitzat el model Lumeal de la marca Technal
consistent en portes correderes el nombre de fulles i dimensions de les quals dependra de la
ubicacié d’aquestes.

S’ ha optat per aqusest model per les estretes dimensions del marc i el seu diseny
minimalista, a més d’ aconseguir les mateixes prestacions térmiques i acustiques que una
porta practicable.

831001

ik
—1 :

—1®

- L = o il
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_espais lliures

En aquest apartat s'intentaran explicar les premises que s'han tingut en compter a
I'nora de desarrollar constructivament els espais lliures.
Els recursos naturals com a materials de composicio_

Degut al fort carater paisajistic que presenta el projecte, les zones lliures quedaran
en la major part en un estat casi natural. Per a reforcar el dialeg amb I'entorn i conseguir un

efecte de paisaje "natural", s'ha utilitzat la vegetacio del lloc.

Arbres utilitzats en la proposta:

Pins Alzines

Utilitzar els arbres del lloc, permet que existeixca una continuitat fisica entre la
montanya i la proposta, permitint que la proposta passe a formar part del entorn que
I'envolta, i de la mateixa forma, que I'entorn siga part important de la proposta.

Paviments_

Una de les principals premises del projecte és la insercid en la natura seguint les
regles del lloc. Els espais exteriors es converteixen en una extensio de les propies vinyes i la
muntanya, on podem observar que els camins peatonals (que és el nostre cas) queden
indicats simplement per la falta de vegetacié, quedant aquesta als laterals, o per I'existéncia
d’ un mur que ens indica un canvi d’ altura.

La major part de la parcel-la estara ocupada per les males herbes i els arbres que
hem citat anteriorment, ja que com podem veure, en la major part de parcel-les del entorn on
no es produeix raim, aquesta es la vegetacié mes abundant. En definitiva,es tracta de dixar
que la naturalesa segueixca el seu curs natural, amb la cual cosa conseguim evitar
problemes per actuacions "mal adaptades" a una zona concreta.

La mateixa mala herba ajudara a estabilitzar les terres en aquelles zones on a causa
de la pendent es podrien produir escorriments de les capes superficials en époques de
plutja.
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Vita del poble des de el camp
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El "tall" i les zones amb pendent elevada_

En la zona del "tall", a diferéncia de la resta de zones, no es deixara creixer la mala
herba, degut a questions funcionals relacionades amb els usos als que servix aquest eix.
Pero de totes maneres, no es renuncia a utilitzar la propia terra del lloc com a paviment.

El fet de la inexisténcia de vegetacio que funcione com a estabilitzador de les terres,
en esta zona, on existeix pendent al llarg de tot el seu tragat, ens fa plantejar-nos alguna
solucid que ens asegure el correcte funcionament i conservacié d'aquestes zones, sense
olvidar el objectiu principal del projecte. Aquesta solucio també s'utilitzara en aquelles zones
on exiteix una pendent elevada, como poden ser les transicions de les cobertes enterrades
fins la cota inferior.

La solucié adoptada es basa en les "geoceldes". Aquesta solucidé consiteix en un
sistema tridimensional de confinament celular que permet, mitjancant la creacié d'un "sol
artificial" conseguir una bona compactacio del terreny i un bon drenaje.

El material utilitzat per a la fabricacié d'aquestes geoceldes es el polietilé de alta
densitat, no degradable termicament.

Comprimida /\ 475 mm
0}224 mm AEFIRI: \/
LN L= I

259 mm 320 mm 508 mm
EGA20 EGA30 EGA40
(2,56X6,52m) (2,56X8,35m) (2,56X13,72m)
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LES GEOCELDES EN UN TALUD (zones de transicié entre coberta i zones inferiors)

La instalacié de geoceldes en un talut compleix la funcié de retindre els materials de
farcit que s'aporten en superficie. Al ser una material drenant, I'aigua de l'escorrentia es veu
frenada en el seu transit entre les celdes. A¢o redueix la formacié de procesos erosius i dota
de disponibilitat d'aigua a les plantes.

La instalacié de geoceldes en un talut permitix la hidrosembra i la plantacié de
arbusts.

Geotextil

Anclajes en "J"

Tendones de poliester

Material de relleno
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LES GEOCELDES EN EL REFORG DE FERMS (paviment del tall)

El us de geoceldes redueix la cantitat i calitat de les terres necessaries en la
estabilitzaciéo de ferms de baixa capacitat portant. Les celdes farcides de material actuen
com un tot unitari, reduint les cargues. Resulten especialment eficaces per a reutilitzacio de
sols de la mateixa obra.

Formacién de roderas por cargas
superiores a la capacidad portante del
terreno transmitidas al firme

Debido al confinamiento celular se evitan
desplazamientos laterales de agregados.
Esfuerzos laterales iguales a la resistencia
de las celdas rellenas de agregado.

Geocelda

Cargas transmitidas al firme iguales a la
capacidad portante del terreno. No se
forman roderas.

S Gontaxil

El sistema plantejat de geoceldes, a mes, ens permetra reconduir les aigues de pluja
al subsol, en lloc de canalitzarla, seguint el seu curs natural i poguent ser reutilitzada per les
vinyes. Es important aquest aspecte, ja que ens ajuda a reforzar el objectiu principal del
projecte, respetar i cuidar un paisaje tan important per a la identitat cultural de La Portara.
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04 _Memoria Estructural
01_Consideracions prévies
_Descripcio del sistema estructural

El present annex de calcul estructural centra el seu contingut i analisi en l'intervencio
dedicada a I'us de bodegues i instal-lacions auxiliars a la bodega.

En el projecte s'ha realitzat la construccié d'un nou edifci annex a un ja existent. Les
caractarisitques estructurals d'aquest nou edifici sén les seguents:

ELEMENTS SUSTENTADORS HORITZONTALS

- forjat mixt de xapa col-laboran-te
- bigues metal-liques perfil tipus IPE alleugerides amb alvéols circulars

ELEMENTS SUSTENTADORS VERTICALS

- Pilars metal-lics tipus HEM
- Pilars metal-lics de seccio en calaix

FONAMENTACIO

- Murs de soterrani de formigd armat
- Fonamentacio superficial per llosa massissa bidireccional.

En l'estructura de l'edificacio existent es prevee una intervencié que consisteix en un tall
sobre el forjat de cota zero per a la col-locacié d'un paviment de vidre que anira recolzat
sobre unes bigues metal-liques tipus IPE. Aquestes bigues es connectaran a les bigues de
penjament de l'estructura de formigd armat existents. Atés que aquesta intervencié no
suposa un increment de carrega sobre les bigues de H.A la intervencié es deixa al marge del
present annex de calcul.

_Normativa d'aplicacié
La norma utilitzada per al disseny i justificacié del sistema estructural és la seglent:
Codi Técnic de I'Edificacié

- DB-SE Seguretat estructural

- DB-SE-AE Accions en I'Edificacio

- DB-SE-A Acer

- DB-SI Seguretat en cas d'Incendi

- Instruccio de Formigé Estructural EHE-08
- Eurocodi 3 (EC3)

- EAE

- DB-SE- Fonamentacions

PFC CENTRE ENOLOGIC A LA PORTERA T2_ Arense Zaragoza Espinds_ tutor: Fernando Menis

_métodes de dimensionament

El procés seguit consisteix en la determinacio de les situacions de dimensionat, I'establiment
de les accions, l'analisi estructural i finalment el dimensionat.

Les situacions de dimensionat son:
-PERSISTENTS.
-TRANSITORIES.
-EXTRAORDINARIES.

El métode de comprovacio utilitzat és el dels Estats Limits (ELS-ELU). Es procedira a la
comprovacié de I'estat limit ultim aixi com ['estat limit de servei.

L'obtencio dels esforgos en les diferents hipotesis simples de I'entramat estructural es faran
d'acord amb un calcul lineal de primer ordre, és a dir, admetent proporcionalitat entre

esforcos i deformacions, el principi de superposicié d'accions i un comportament lineal i
geometric dels materials i I'estructura.

02_Materials

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

Per a l'execucio del present projecte s'ha considerat emprar un sistema estructural de
formigd armat executat in situ. Les caracteristiques dels formigons empleats sén les
seguents:

FORMIGO

El formigé utilitzat és:

HA-30/B/20/llla
fck: 30 MPas

ACER

L'acer a utilitzar per a I'armadura en els elements formigonats seran barres corrugades de
designacio B-500-S.

fyk: 500 Mpas
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ACER (XAPA DEL FORJAT)
L'acer a utilitzar en el xapa del forjat col-laborant té un limit elastic de:

fyk: 320 Mpas

ACER EMPLEATS EN PILARS | BIGUES METAL-LICS
L'acer utilitzat és el S275.

fyk: 275 Mpas

RECOBRIMENT DE LES ARMADURES

D'acord amb les recomanacions del Ministeri de Foment per a la ciutat de Requena,
s'estableix que el tipus d'exposicié sera la llb. El recobriment minim per a aquest tipus
d'exposicio s'adjunta en la taula seguent:

Recubrimiento minimo (mm)

Recubrimiento Minimo [mm] Segun la
Clase de Exposicion (*%)

IIb

Resistencia caracteristica del Tiss e Hlaranie

hormigén [MPa] p :

25 <= fck <= 40 elementos
prefabricados y laminas

fck >= 40 elementos
prefabricados y laminas

20
o 25

15
Sk 20
Faiy T Ar

rnom
Considerant que la nostra estructura és d'execucié in situ i que s'estableix que tindra un
control d'execucio intens l'increment de recobriment sera de 5mm.

Finalment i establint una vida util de 100 anys per al projecte el recobriment nominal a
assegurar en els elements de formigo sera:

En forjat de xapa col-laborant:

rnom =25+ 5 =30 mm
En mur de soterrani i fonamentacié*:

rnom =20+ 5=25mm

* La llosa de fonamentacio s'executara sobre una capa de formigd de neteja de grossaria 5-10cm.
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COEFICIENT DE SEGURETAT DELS MATERIALS

Els valors dels coeficients parcials de seguretat dels materials per a I'estudi dels Estats Limit
sbn els que s'indiquen a la taula seguent:

FORMIGO ARMAT

Hormigon Acero pasivo y activo

||. c

Situacion de proyecto

Persistente o transitoria 1] 115
Accidental 1.3 1,0

ACER (BIGUES i PILARS)
El coeficient de minora de l'acer estructures és d'acord amb I'EAE:

ym: 1,05

03_Accions
COMBINACIO D'ACCIONS
D'acord amb les accions determinades en funcié del seu origen, i tenint en compte tant si

I'efecte de les mateixes és favorable o desfavorable, es realitza el calcul de les
combinacions possibles prenent els seglents coeficients de ponderacié de les accions:

ELU

Situacion persistente

e Situacion accidental
o transitoria

Tipo de accion

Efecto Efecto Efecto Efecto
favorable | desfavorable | favorable | desfavorable
Permanente ye=1,00 Ye= 135 vg=1.00 ye= 1,00
Pretensado yp=1,00 vp=1,00 yp= 1,00 yp=1,00
Permanente de valor no constante | =100 | 75=150 | 7=100 | yg =100
Variable ¥ = 0,00 Yo =150 ¥ = 0,00 va= 1,00
Accidental — — y4=1.00 ya =100
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ELS
Tipo de accion | Efecto favorable | Efecto desfavorable
Permanente yg = 1,00 yg= 1,00
Pretensado Armadura pretesa yp =095 yp=1,05
Armadura postesa yp= 0,90 yp=1,10
Permanente de valor no constante vee = 1,00 yg = 1,00
Variable ya= 0,00 Ya= 1,00

DETERMINACIO D'ACCIONS
Accions gravitatories
D'acord al CTE-SE-AE les accions que s'han considerat sén les segtients:

CARREGUES PERMANENTS

G1 — Forjat mixte de xapa col-laborant per determinar

G2 — Paviment i tabiqueria 2 kN/m2
CARREGUES VARIABLES

Q1 — Sobrecarrega publica concurrencia 4 KN/m2

Q2 - Sobrecarrega de manteniment en coberta 1 KN/m2

Q3 — Sobrecarrega de neu 1 kN/m2

ACCIONS TERMIQUES

Poden no considerar-se les accions térmiques quan es disposen juntes de dilatacid, de
manera que no existisquen elements continus de més de 40m de longitud.

En l'estructura definida no es contemplen grans superficies de formigd arribant la nostra
estructura a longituds maximes de 15 m. Per tant no es contemplen accions per retraccio
del formigo.

ACCIONS SiSMIQUES

Les accions sismiques es calculen segons la Norma de Construccioé Sismorresistent NCSR-
02.

D'acord amb la normativa, el nostre projecte es defineix com:
Clasificacio sismica basica: Normal importancia
Aceleracio sismica basica: ab = 0,069

D'acord amb la NCSR-02 no sera necessari un calcul sismic en les construccions

d'importancia normal amb portics ben travats entre si en totes les direccions quan
I'acceleracio sismica basica ab siga inferior a 0,08g (ab<0,08g).
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No obstant aix0, la Norma sera aplicable als edificis de més de set plantes si I'acceleracio
sismica de calcul, ac, és igual o major de 0,08 g. (n=8; ac>=0,08q).

L'existéncia d'una capa superior armada, monolitica i enllagada a I'estructura en la totalitat
de la superficie de cada planta permet considerar als portics com ben travats entre si en
totes les direccions.

D'acord amb aquesta ultima cita, la capa de formigd del forjat mixt compleix amb aquesta
condici6 de trava entre portics i per tant no es fa necessari el calcul sismic.
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04_Calcul estructural
PREDIMENSIONAMENT DEL FORJAT

Per a realitzar un predimensionat del forjat ens hem recolzat en la guia técnica d'un fabricant
d'aquest tipus de forjats.

Les dades necessaries per al calcul del forjat son els seglents:

- Distancia entre suports i nombre de vans.

- Carregues de Servei (= carregues permanents + sobrecarregues d'Us).
- Grossaria de la llosa.

- Fletxa maxima admissible.

- Resisténcia caracteristica a compressié del formigo “fck”.

- Densitat del formig6 (lleuger o normal).

Per a realitzar el calcul d'aquest apartat ens hem recolzat en el forjat de cota -6,05m (veure
annex: plans estructura)

Llum de forjat=1,75m
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El muntatge del forjat es realitzara mitjangant la seglent seqiéncia de vans d'esquerra a
dreta:

2-2-3-2-2

Per tant tindrem forjat que recolza en 2 vans i forjat que recolza en 3 vans. Tots els vans
tenen una llum d'1,75 m.

CARREGUES DE SERVEI
Les carregues actuant sobre el forjat sén les seglient:

CARREGUES PERMANENTS

G1 — Paviment, tabiqueria 2 kN/m2
CARREGUES VARIABLES
Q1 — Sobrecarrega d’ us 4 kN/m2

* el pes propi no s'inclou com a carrega permanent perque esta previst en les taules de
dimensionament que facilita el fabricant.
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GROSSARIA DE LA LLOSA

Per a realitzar una estimacié de la grossaria de la llosa ens hem recolzat en I'expressio de
I'art.50.2 de I'EHE-08. L'expressid utilitzada aixi com les dades a introduir sén els seguents:

L
hml’n = 5152 E

0, fFactor que depende de la carga total v que tiene el valor de \;'W,
siendo g la carga total, en kN/m?;

Factor que tiene el valor de (L/6)"*:

La luz de célculo del forjado, en m;

Coeficiente cuyo valor se toma de la Tabla 50.2.2.1.b:

6y Fase

Tabla 50.2.2.1.b
Coeficientes C

Tipo de tramo
Tipo de forjado Tipo de carga
Aislado Extremo Interior

Con tabigues o muros 17 21 24
Viguetas armadas

Cubiertas 20 24 27

Con tabiques o muros 19 7} 26
Viguetas pretensadas

Cubiertas 22 26 29

Con tabiques o muros 36 — —
Losas alveolares pretensadas(*)

Cubiertas 45 — —

La carrega actuant q sobre el forjat és la seglent:

CARREGUES PERMANENTS

G1 —forjat xapa col-laborant h< 12cm 2 kKN/m2

G2 — Paviment, tabiqueria 2 kN/m2
CARREGUES VARIABLES

Q1 — Sobrecarrega d’ us residencial 4 kN/m2

* les carregues s'han estimat d'acord a I'annex C del CTE Document Basic SE-AE
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q=2+2+4=8kN/m2
o1 =1,06

02 =0,73

L=1,75m

C=17

hmin =0,10 m

Obtenim un estimacio de grossaria de llosa h > 0.11m

FLETXA MAXIMA ADMISSIBLE

De l'article 50. “Estat Limit de Deformacié” de I'EHE 08 es llig:

“En general, en edificaciones normales, a falta de exigencias mas precisas que resulten de
condiciones particulares, se pueden establecer como limites orientativos para la fl echa total, en términos
relativos a la longitud L del elemento que se comprueba, el menor de los valores L/250 y L/500 + 1 cm, y
L/400 para la fl echa activa.

En el caso de forjados unidireccionales, la flecha total a tiempo infinito no excedera al menor de
los valores L/250 y L/500 + 1 cm; para forjados que sustentan tabiques o muros de particion o de
cerramiento, la fl echa activa no excedera al menor de los valores L/500 y L/1.000 + 0,5 cm, siendo L la
luz del vano y, en el caso de voladizo, 1,6 veces el vuelo. “

Pel que la nostra limitacio de fletxa sera de f < L/250

CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO

D'acord amb l'apartat 2 de la present memoria les caracteristiques del formigdé son les
seguents:

fck : 30 MPas
Y : 25 kN/m3
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ELECCIO DEL FORJAT

Una vegada definits tots els parametres necessaris passem a ftriar el forjat d'acord amb les
taules de dimensionat facilitades per la casa proveidora del forjat de xapa col-laborant.

Sobrecarregues

Q= (2)* 1,35 + 4*1,5 = 8,7 kN/m2

FORJAT AMB SUPORT DE DOS VANS

Hormigon normal

Espesor 0,8 mm.

NUMERO TRAMOS = 2 VALORES DE CARGA (daN/m?)

CANTO (H. CM)

Restricciones: Puntales [ll = colocar 1 puntal en el centro del vano.  Flecha =Liz50

De la taula s'observa que prenent l'eleccié d'un cant de forjat de 10cm la sobrecarrega
suportada pel forjat és de 16,4 kN/m2, la qual és superior a la sobrecarrega de la calcul. Per
tant donem per valid I'eleccié d'un forjat amb h=10cm i grossaria de xapa e= 0,8 mm.
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FORJAT AMB SUPORT DE DOS VANS

NUMERQ TRAMOS = 3
CANTO (h, cm)

VALORES DE CARGA (daN/m?)

12 14 16 20
2,00 1920 2080* 190* 2310* f 2410%
2.25 1690 1900 2040*
2,50 1500 1680 1860
2.75 1260 1510 1660
200 w0 a0 s e im0
3.25 880 1090 1290

-~
(42

3,75 790 940 1090 1240
400 . eo  s0 %0 080
4,25 470 580 700 810 920
4,75 350 440 520 610 690
s w0 w0 w0 e
5, 330 390 460 520
5,
5,75
Restricciones: Puntales . = colocar 1 puntal en el centro del vano.  Flecha sLipg

La solucié optima de forjat és el mateix que per al forjat de suport en dos vans.

ARMADURA DE NEGATIUS EN FORJATS D'UNS QUANTS TRAMS

La llosa del forjat esta dissenyades com continues (2 i 3 trams), per la qual cosa en els
suports intermedis hi ha moments flectors negatius. Aquesta situacié obliga a col-locar
armadura de negatius en els suports intermedis , s'ha de cobrir com a minim el 30% de la
longitud de cada un dels vans adjacents, tal com es mostra en el seglent croquis.

030L1 03012

ﬂ[l[l[i[l[}[)(I[![]ﬂ[][I[](lll[l(l(l[](lﬂ(l(lﬂ(l[lﬂ[l[lE][lOﬂﬂ[l[l[lﬂ[lg
= =

] L2

Armadura adicional
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La separacioé entre barres ha de ser de 150 mm. | situar-se a una profunditat de 30 mm. DETERMINACIO DEL PES PROPI DEL FORJAT
Respecte a la cara superior de la llosa.

D'acord amb la fitxa técnica del forjat el pes propi del mateix queda com:
Els resultats de la seccio requerida d'armadura son els indicats en la taula seguent:

PESO PROPIO DEL FORJADO (daN/m?)
CANTO TOTAL DEL FORJADO (h, cm)

128,0 1641 200,2 236,3 2724 3085

[ T [ ------

CANTO H (CM) ARMADURA REQUERIDA

16 @ 20 A estos pesos propios del hormigon debe sumarse el peso de la chapa.
20 @ 20 PARAMETROS GEOMETRICOS
m Pc (K 1I"r||"" m Xg (Dist mm) Ap (i m2/m) Espesor (mm)
B 32,64 Li3s3 0.8
133.0 13,38 32.96 1.694.1 .2

P=1,7+0.089 = 1,8 kN/m2
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DIMENSIONAT DE LES BIGUES SECUNDARIES

Com s'observa a la planta estructural utilitzada para en l'apartat interior, les llums de les
bigues secundaries son variables. Aquestes llums van des d’ 1m fins als 10m.

En aquest apartat ens anem a centrar en el dimensionament de la biga secundaria més
desfavorable que correspon a la llum de 10m.

CARREGUES
G1 —forjat xapa col-laborant 1,8 KN/m2
G2 — Paviment, tabiqueria 2 kN/m2
CARREGUES VARIABLES
Q1 — Sobrecarrega d’ us 4 KN/m2
AMPLE BANDA AMBIT DE CARREGA = 1,75M
CARREGUES PER METRE LINEAL
G1 —forjat xapa col-laborant 3,15 kN/m
G2 — Paviment, tabiqueria 3,5 kN/m
CARREGUES VARIABLES
Q1 — Sobrecarrega d’ Us 7 kKN/m

La biga a comprovar sera un IPE 360 amb alveols de seccid circular tal com es mostra en la
figura seglent:

i _00000000000000000000000 __|i

1 Zm20 &0

[‘—m—w s |

Es tapen tres al-lveols de cada extrem per a fer front a I’efecte del tallant.
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_ Parametres
Parametres generals
Viga no mixta

Configuracion :
Corte:

Apoyos extremos :

Longitud horizontal de vano :

Numero total de alveolos :

Diametro de los alveolos :

Separacion entre centros de alveolos :
Anchura del montante :

Esbeltez de los montantes :

Anchura de los montantes extremos :
Canto de la viga alveolar :

Masa :
Superficie de pintado total :

Superficie de pintado (excepto cara superior) :

Factor de Forma :
Factor de forma (excepto cara superior) :

Ratio de la superficie de las alas :
Ratio Ht /a0 :

Esbeltez de los alveolos :
Esbeltez del alma :

Posicion de la Viga

La viga de estudio es una viga intermedia.

Separacion de la viga - ala viga adyacente izquierda :
- a la viga adyacente derecha :

Viga recta de canto constante
Procesar viga alveolar de ArcelorMittal

Viga simplemente apoyada

L=10.00m

n=29

a0 =282.0 mm

e =332.0 mm
w=¢e-a0=50.0 mm
a=e/a0=1177
wend, =211.0 mm
Ht = 488.2 mm

wend,r =211.0 mm

m =495 kg
S=13.52m2
S'=11.82 m2

M =214.24 m-1
M' = 187.30 m-1

(bf tf)max / (bf tf)min = 1.00 < 4.50
Ht /a0 = 1.73 1.25 < Ht / a0 < 4.00
B=a0 / tw = 42.73 < 90.00

hw / tw = 65.03 < 124.0 w = 114.6

Anchura para el calculo de las cargas distribuidas:

en el lado izquierdo :
en el lado derecho :

Anchura total :

Coaccio lateral

Coaccion lateral continua de las alas

L1=1.750m
L2=1.750m
d1=0.875m

d2=0.875m

d1+d2=1.750m
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Seccio transversal Cordén superior Cordén inferior
Perfil base IPE A 360 IPE A 360
Grado 8275 S275
h, (mm) 3576 3576
b, (mm) 170.0 170.0
t (mm) 115 115
t, (mm) 6.6 6.6
r. (mm) 18.0 18.0
| 170.0 |
I ’l
h 4 _ v
é
2 |
3
& |& B B i
® |o - = & | X
%] %] %] %] [
]
B
>

Propietats de la seccié transversal

_v_l—j

Seccion completa

Seccion neta

Area (cm?) 72.59 53.97

Posicién del centroide (mm) 244 1 244 1
Inercia /yy (cm#) 29209 27977

Inercia /zz (cm*#) 944 .2 943.5
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Casos de carrega

Carregues permanents (G)

Pes propi :
Resultant de :
Cargas repartida :

0.49 kN/m
Massa de la biga d’ acer : 495 kg

Localizacion Intensidad |Localizacion Intensidad | Orientacion
X; (m) q4 (KN/m) X5 (M) g, (kN/m)
2 0.0 3.150 10.00 3.150 Normal
3 0.0 3.500 10.00 3.500 Normal
Reaccions en els recolzamentss : Extrem esquerre : RAv = 35.68 kN
Extrem dret : RBv = 35.68 kN
Sobrecarrega d’ us (Q1)
Coeficient de simultaneitat psiw0 = 1.00
Carrega repartida : Localizacién | Intensidad | Localizacién | Intensidad | Orientacién
X4 (m) g4 (kN/m) Xo (M) q, (kN/m)
| 1 0.0 7.000 10.00 7.000 Vertical
Reaccions en els recolzaments : Extrem esquerre : RAv = 35.00 kN
Extrem dret : RBv = 35.00 kN
Coeficients parcials de seguretat
Coeficients en las accions : YG.sup =1.350
YG.inf =1.000
YQ =1.500
Coeficients en las resisténcies : YMO =1.000
YM1 =1.000
YM2 =1.250
YM,fi =1.000
Propietats de I’acer
Cordd superior : Standard :EN 1993-1-1 Tabla 3.1
fyfs = 275 MPa
fyws = 275 MPa
fys = 275 MPa eys = 0.924
fus =430 MPa
Cordé inferior : Standard :EN 1993-1-1 Tabla 3.1
fyfi = 275 MPa
fywi = 275 MPa
fyi = 275 MPa gyi =0.924
fui = 430 MPa
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3 5 . . " N . .
& . . 3 - . . .
o~ il ' L) . \J ' )
ol ¥ — 2820 — — b 2820
- Pt i 1 S % 2 . Y. 3 4 8
b= - .~ - NS - ~ .
3 i I <IN L i
o~
211.0 282.0 0. 282.0 0
32. 32
J j sl M| N| N| N| \J ﬂ 5l N| M| N| N| N|
g >t g g >t g g >t >t >t >t >t > >t >t
x =352.0 x =684.0 x=1016.0 x=1348.0 x=1680.0 x=2012.0 X =2344.0 x = 2676.0 x = 3008.0 x =3340.0 x=3672.0 X =4004.0 X =4336.0 x = 4668.0 x = 5000.0
N| N| Sl sl 5| N N| al N N| sl N N
>t >t >t >t >t g >t >t >t >t >t >t >t
x=518.0 x =850.0 x=1182.0 x=1514.0 x = 1846.0 x=2178.0 x=2510.0 x=28420 x=3174.0 x = 3506.0 x =3838.0 x=4170.0 x =4502.0 x =4834.0 x=5166.0
Luz del vano = 10.00 m 1 Luz del vano = 10.00 m 1
SECCIONES PRINCIPALES SECCIONES PRINCIPALES
Seccion no 1 Seccion no 3 Seccion no 5 Seccion no 7 Seccion no 9 Seccion no 11 Seccion no 13 Seccion no 15 Seccion no 16 Seccion no 18 Seccion no 20 Seccion no 22 Seccion no 24 Seccion no 26 Seccion no 28 Seccion no 30 Seccion no 32
x=0.0 x=352.0 x =684.0 x=1016.0 x=1348.0 x =1680.0 x=2012.0 x =2344.0 x=2510.0 x=2842.0 x=3174.0 x = 3506.0 x =3838.0 x=4170.0 x=4502.0 X =4834.0 x=5166.0
Extremo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante
Seccion no 2 Seccion no 4 Seccion no 6 Seccion no 8 Seccion no 10 Seccion no 12 Seccién no 14 Seccion no 16 onno 17 Seccion no 19 Seccioén no 21 Seccion no 23 Seccion no 25 Seccion no 27 Seccion no 29 Seccion no 31
x=186.0 x=518.0 x =8500 x=11820 x=15140 x =1846.0 x=21780 x=2510.0 x =2676.0 x =3008.0 x=33400 x=3672.0 x=4004.0 x=4336.0 x = 4668.0 x =5000.0
Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o
- ~ . ~ - ~ - =
. . K . K . K ~
' B ‘ v v
2820 ' Lo v v &
2820 | — — — +3
\ roa O (A -
L 24 . 27 3 B 28 & % 29 b % -
% s - P e - . b
S 2 ¥ o, -3
o~
----------------------------------------------------------------------------------------------- N v
282.0 0 282.0 0. 211.0
B 32. , 32.
> o 4 . s o o o4 J j N | N S
x=5332.0 X = 5664.0 x = 5896.0 x = 6328.0 x = 6660.0 x = 6992.0 x =7324.0 x=7656.0 X = 7988.0 X =8320.0 x = 8652.0 x = 8984.0 x=9316.0 X = 9648.0
4 . 4 4 3 3 3 N N N | 5
x = 5498.0 x=5830.0 x=6162.0 x = 6494.0 x =6826.0 x=7158.0 x=7490.0 x=7822.0 x =8154.0 x = 8486.0 x = 8818.0 x=9150.0 x=90482.0
Luz del vano = 10.00 m ! Luz del vano = 10.00 m
SECCIONES PRINCIPALES SECCIONES PRINCIPALES
Seccion no 32 Seccion no 34 Seccion no 36 Seccion no 38 Seccion no 40 Seccion no 42 Seccion no 44 Seccion no 46 Seccion no 48 || [Seccion no 48 Seccion no 50 Seccion no 52 Seccion no 54 Seccion no 56 Seccion no 58 Seccion no 60
x=5166.0 X = 5498.0 x = 5830.0 x=6162.0 x = 6494.0 x =6826.0 x=7158.0 x = 7490.0 x=7822.0 x =7822.0 x=8154.0 X = 8486.0 X =8818.0 x=9150.0 X =9482.0 X = 0814.0
Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante Montante
Seccion no 33 Seccion no 35 Seccion no 37 Seccion no 39 Seccion no 41 Seccion no 43 Seccion no 45 Seccion no 47 Seccion no 49 Seccion no 51 [Seccion no 53 Seccion no 55 Seccion no 57 Seccion no 59 Seccion no 61
x=5332.0 x =5664.0 x = 5996.0 x =6328.0 x = 6660.0 x =6992.0 x=7324.0 x =7656.0 x = 7988.0 x = 8320.0 X = 8652.0 x = B984.0 x=9316.0 X =9648.0 x = 10000.0
Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alveolo Alvealo Alveolo Alveolo Extremo
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_ Comprovacions

ESTAT LIMIT ULTIM (ELU)

Nota: El métode de calcul només és aplicable a perfils d'acer laminats en calent.

Resum de comprobacions
S = Satisfactori NS = No satisfactori

Comprobaciones de secciones netas en alveolos

Resistencia a momento flector (Alveolo n® 26 - Combinacion U1) Ty max = 0.319
Resistencia a esfuerzo axil (Alveclo n® 15 - Combinacion U1): Ty max = 0.749
Resistencia a esfuerzo cortante (Alveolo n® 12 - Combinacién U1) Tv max = 0.589
Resistencia a interaccion M+N (Alveolo n® 17 - Combinacion U1) Tyymax = 0.758
Resistencia a interacciéon N+V (Alveolo n® 15 - Combinacién U1) :FNV"max = 0.749
Resistencia a interaccion M+V (Alveolo n® 26 - Combinacion U1) :Tyy g = 0.318

Resistencia a interaccion M|+N+V (Alveolo n® 17 - Combinacion U1) Tyny max= 0-758

Comprobaciones del alma

Es necesario comprobar el pandeo por cortante (Alveolo 1 - Combinacion U1) Ty max=0.204

Comprobaciones de montantes

Resistencia a cortante (Montante n° 4 - Combinacion U1) : Tyhmax = 0.983

Anchura minima de garganta (Montante n° 25 - Combinacién U1) ag, = 2.20 mm
Aviso : La anchura de la garganta del cordon de soldadura debe ser al menos 3 mm (EC3)

Comprobaciones de secciones completas

0.676 (Clase 1)
0.165

Resistencia a flexion (Montante n® 14 - Combinacion U1) : T'hig max
Resistencia a cortante (Extremo izquierdo - Combinacion U1) 1 T'yg max
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DIMENSIONAT DE UNA BIGA PRINCIPAL

En el recuadre s’ ha senyalat la biga a comprobar, en el projecte aquesta biga és de la
mateixa tipologia que les bigues secundaries, biga metalica amb al-lveols. Ja que la
complexitat amb la que enshem trobat a I' hora de realitzar la comprovacié d’ aquest tipus de
bigues quan es tracta d’ una biga continua com és el cas, s’ ha optat per realitzar una
simplificacié a biga d’ alma plena tipus IPN.
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CARREGUES

G1 —forjat xapa col-laborant
G2 - Paviment, tabiqueria

G3 — Pes propi biga secundaria

CARREGUES VARIABLES

Q1 — Sobrecarrega d’ us

Reaccions bigues secundaries (2-9) PER DALT

(1,2*1,5%(1,8+2) + 0,49*1,5)/2 = 3,78 kN
1,2*1,5*4/2 = 3,6 kN

P

Q

Reaccions bigues secundaries (1y 10) PER DALT
P =(0,6"1,5*(1,8+2) + 0,49*1,5)/2 = 2,05 kN
Q =0,6"1,5*4/2 = 1,8 kN

Reaccions bigues secundaries (6-8) PER BAIX

(1,2*8,5%(1,8+2) + 0,49*8,5)/2 = 21,5 kN
1,2*8,5*4/2 = 20,4 kN

P
Q
Reaccions bigues secundaries (5,9 y 10) BAIX

P = (0,6*8,5%(1,8+2) + 0,49*8,5)/2 = 11,77 kN
Q =0,6*8,5*4/2 = 10,2 kN
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1,8 KN/m2
2 KN/m2
0,49 kN/m

4 kN/m2

REACCIONS FINALS DE BIGUES SEC. SOBRE LA BIGA

P1=2,05

P2=3,78

P3=3,78

P4=3,78
P5=3,78+11,77 =15,55
P6=3,78+21,5=25,3
P7=3,78+21,5=25,3
P8=3,78+21,5=25,3
P9=3,78+11,77 =15,55
P10=2,05+11,77 =15,55

COMBINACIONS DE CARREGA

P = P1+P2+..+P10

Q1=1,8

Q2= 3,6

Q3=3,6

Q4= 3,6
Q5=3,6+10,2 = 13,8
Q6= 3,6+20,4 = 24
Q7=3,6+20,4 = 24
Q8= 3,6+20,4 = 24
Q9= 3,6+10,2 = 13,8
Q10=1,8+10,2 =12

Agrupament de las sobrecarregues de les bigues en grups

Q1=Q1+Q2
Q2=Q3+Q4 +Q5
Q 3=Q6+Q7+Q8
Q 4=Q9+Q10

OMBINACIONS
1,35°P + 1,55Q_1+ Q_2+Q_3+Q_4)
1,35*P + 1,55(Q_2+Q_3)
1,35"P + 1,5%(Q_1+Q_2)
1,35*P + 1,5%(Q_3+Q_4)

WN -~

C
C
C
C
C

N

ENVOLVENT = Envolvent (C_1+C_2+C_3+C_4)
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ENVOLVENT D’ ESFORCOS

215

211 220

104

76

188
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VERIFICACIO DEL E.L.U EN LA SECCIO DE CALCUL

Comencem la verificacié del E.L.U amb un perfil tipus IPN 340.

CLASIFICACIO DEL TIPUS DE SECCIO

Les caracteristiques geometriques de la nostra seccié es defineixen en la seguent taula.

f F’erfiles IPN ;‘\ :ﬂrmlllnl;l SOCCION .
" omento de inercia de la secclon, respecto oy
tw | W,  2ly/h. Modulo resistente de la seccion, respecto a y
iy V(I/A). Radio de giro de la seccion, respecto a y
y | h l.  Momento de inercia de la seccion, respecto a z
W.  2l/b. Médulo resistente de la seccion, respecto a z

iz V(l/A). Radio de giro de la seccion, respecto a z
p Peso por metro

te: !
b
Dimensiones Términos de seccion Peso
Perfil h b te t r A b W, k I W ‘ i p
mm mm mm mm mm cm? cm? cm? cm cm! cm? cm kp/m
I wPN340 | 340 | 137 | 122 | 183 | 73 | 868 | 15700 | 923 | 1350 | 674 | 984 | 280 | 681 |
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D'acord amb el CTE-DB-SE-A la classe de la seccio es determina segons la seguent taula.

Tabla 5.3 Limites de esbeltez para elementos planos, apoyados en dos bordes, total o parcialmente
comprimidos

Geometria

4 T B
] T 1 T 1
o 1 1

Solicitacion Elemento plano Limite de esbeltez: ¢/t maximo

Compresion + "% %

Traccién - 7 Clase 1 Clase 2 Clase 3
S B—

Compresion fr fy 33e 38¢ 42 ¢

72¢ 83¢

Flexién simple
124 ¢

Factor de reducciéon ¢ = |—

1) y < -1 es aplicable a los casos con deformaciones unitarias que superen las correspondientes al limi-
te elastico

Limite de esbeltez IPN 340
c/t=340/12,5=27,2<72¢

CLASSE 1
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COMPROVACI MOMENT | TALLANT ULTIM
D'acord al CTE-DB-SE-A la comprovacié a realitzar per a flexié simple és la seguent:
Mc,Rd < Mpl,Rd

Obtenint Mpl,RD mitjangant I'expressio seguent:

Mpl,Rd = Wpl 'fyd

Mitjancant el suport d'un promptuari d'estructura metal-lica obtenim que el moment plastic
del perfil IPN 340 és 270 kN*m:

ACERO S 235 ACERO § 275 ACERO S 355
PERFIL Nore | Voiyre | Veizre Maiyre Mpizre Nei e Voyre Vozre Maiyre Muiers Niire Viiyre Voizre Mgiyre Meizrs
KN KN KN KN-m KN-m KN KN KN KN-m KN-m KN KN KN KN-m KN-m
IPN340 | 1854.3 | 6184 | 5126 230.72 35.46 21700 | 723.7 599.8 270.00 41.50 2801.2 | 9342 7743 348.50 53.50

Comparant-lo amb el nostre moment de calcul es verifica que la seccié no esgota la seua
resistencia a flexio.

Mc,Rd =220 kN < 270 kN*m

D'acord al CTE-DB-SE-A la comprovacioé a realitzar per a tallant és la seguent:
Vc¢,Rd < Vpl,Rd

Obtenint Vpl,RD mitjancant I'expressié seglent:

f d
VpI,Rd :AV =

NE)

Del promptuari obtenim que el tallant plastic del perfil IPN 340 és 599,8 kN.

Comparant-ho amb el nostre tallant de calcul es verifica que la seccié no esgota la seua
resisténcia per tallant.

Vc,Rd = 188 kN < 599,8 kN
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INTERACCIO D'ESFORCOS (M+V)
D'acord a I'art. 6.2.8 del CTE-DB-SE-A en el que es cita:

“Si el cortante de calculo es mayor que la mitad de la resistencia de la seccion
a cortante se comprobara el momento flector de calculo frente al resistente
obtenido segun la expresion 6.12”

Com el nostre tallant de calcul no és major que la meitat de la resisténcia a tallant del perfil
no és necessaria la verificacio indicada per a la interaccié d'esforgos en el CTE.
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DIMENSIONAMENT | CALCUL DEL MUR DE SOTERRANI

Localitzacié del mur de soterrani

Altura del mur =3,5m
Ample del mur =0,35m

e == I

Fazezec B

=
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DESCRIPCIO Y FORCES ACTUANTS SOBRE EL MUR

El mur de soterrani té impedit el corriment en coronaci6 i fonament, la seua deformabilitat és
molt baixa i per tant estarem en el cas d'espenta al repos.

Per a un farcit de densitat i la distribucié de presions que exerceix el terreny sobre el mur es
mostraen la seguent figura:

| K(q+ ¥(H) 4 L0.67k'(f1H+q)+_

T

a) b)

[T}

En el nostre cas no hi ha carrega “q” sobre el terreny.

Pel que queda'ns amb la distribucié rectangular de tensions la pressio sobre el mur quedaria
amb l'expressio seglent:

e=0,67*k™y*H
Per al calcul suposarem que s'utilitza un terreny com farcit amb les propietats seguents:
@'=307

y = 25 kN/m3

El coeficient d’espenta al repos esdetermina mitjangant la seguent expresiso:

k' =1-sen¢
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Finalment I'espenta “e” del terreny sobre el mur sera de: MOMENTS SOBRE EL MUR

e =0,67%0,5*25*3,5 = 29 kN/m

il

D'altra banda determinem la carrega vertical que li transmet I'edifici al mur, en aquest cas
sera la que li transmet Unicament el forjat de planta baixa ja que els pilars que recullen les
carregues dels restants forjat i coberta queden embeguts dins del mur transmetent la seua
carrega axial directament a la fonamentacié.
Si centrem el nostre estudi en la seccié del mur sobre la qual recolza una biga del forjat, la
carrega axial que transmet aquesta biga al mur és la seguent:
G1 —forjat xapa col-laborant 1,8 KN/m2
G2 - Paviment, tabiqueria 2 kN/m2
G3 — Pes propi biga secundaria 0,49 KN/m L8V
CARREGUES VARIABLES
Q1 — Sobrecarrega d’ us 4 kN/m2
Ambit de carrega de la biga que recolza sobre el mur = 1,3*3m2
N =(1,8+2)*1,3*3*1,35 + 0,49*3*1,35 + 4*1,3*3*1,5 = 45 kN
Excentricitat minima EHE-08 h/20;2cm
M en coronacio = 45%0,02= 0,9kN*m --> despreciable :

Ly'Er- |
MODEL ESTRUCTURAL
Degut a les condicions de contorn del mur , el sistema estructural del element sera d'una Els moments sobre el mur sén d'un valor davall per a armar el mur per calcul.
meénsula encastada en fonamentacié i recolzada en coronacid (el suport en coronacié Donada I'experiéncia en altres projectes, s'armara el mur per minims geométrics
correspon-te al a la restrccion de moviment lateral per la reaccié del forjat en la coronacio
del mur.

<
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ARMAT DEL MUR

Tipo de acero

Tipo de elemento estructural

Aceros con Aceros con
f, =400 N/mmy’ f, =500 N/mny’
Pilares 40 40
Losas" 2,0 18
Nervios? a0 30
Armadura de reparto per- 14 1
Forjados unidireccionales | pendicular a los nervios® : '
Armadura de reparto pa-
ralela a los nervios® 0 L
Vigas™ 33 2.8
Armadura harizontal 40 32
Muros'® .
Armadura vertical 17 09

La quantia minima vertical és la corresponent a la cara de traccio. Es recomana disposar en
la cara oposta una armadura minima igual al 30% de la consignada.

A partir dels 2,5 m d'altura del fust del mur i sempre que aquesta distancia no siga menor
que la meitat de l'altura del mur podra reduir-se la quantia horitzontal a un 2pormil. En el cas
en qué es disposen juntes verticals de contraccié a distancies no superiors a 7,5 m, amb

I'armadura horitzontal interrompuda, les quanties geomeétriques horitzontals minimes poden
reduir-se al 2pormil. L'armadura minima horitzontal haura de repartir-se en ambdues cares.

As geomeétrica vertical =1 * 0,35 * 0.9 /1000 = 315 mm2 en la cara de traccion
Disposar @12/30cm

As geomeétrica horitzontal = 1 * 0,35 * 3,2 /1000 = 1.120 mm2 --> a repartir en dos cares

Disposar @12/25cm
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| FOSO ASCENSOR

MEMORIA ESTRUCTURAL

Planta FONAMENTACIO. Cota -2.75 E_1:100
Formigdé HA-25, Yc=1.5
Acer armadura B500S, Ys=1.15
Armadura base en lloses de fonamentacio

Superior 816 cada 20
Inferior @16 cada 20
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MEMORIA ESTRUCTURAL

Planta COTA +0.00 E_1:100
Formigé HA-25, Yc=1.5
Acer armadura B500S, Ys=1.15

Xapa perfilada MT - 60

Mallazo superficial 85/150.150

01
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MEMORIA ESTRUCTURAL

Planta COTA +3.60 E_1:100
Formigé HA-25, Yc=1.5
Acer armadura B500S, Ys=1.15
Xapa perfilada MT - 60

Mallazo superficial 85/150.150

01
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MEMORIA ESTRUCTURAL
<7 Planta COTA +6.05 E_1:100
"\ A P16 ! e
: Formigé HA-25, Yc=1.5
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! A plo Acer armadura B500S, Ys=1.15
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MEMORIA ESTRUCTURAL

Planta COTA +9.00 E_1:100
Formigé HA-25, Yc=1.5
Acer armadura B500S, Ys=1.15
Xapa perfilada MT - 60

Mallazo superficial 85/150.150

01
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MEMORIA ESTRUCTURAL
Planta COBERTA. COTA +12.10 E_1:100

Coberta tipo DECK

Xapa perfilada MT - 60

01
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05_Memoria d’ instalacions

1_ Instalacié de fontaneria
1.1_ Generalitats

Aquest apartat té com a objectiu la definicié de les caracteristiques técniques ne-
cessaries per al subministrament d’aigua, segons els criteris de la normativa basica i
criteris del la seccio 4 del CTE-DB-HS respecte al subministrament.

Aquesta instal-lacio constara de la xarxa de subministrament d’aigua freda i calen-
ta sanitaria i una xarxa de suport mitjancant panells solars térmics per a aquesta ultima.

1.2_ Exigéncies. Propietats de la Instal-lacié
Qualitat de l'aigua

1. L’aigua de la instal-lacié ha de complir el que establix la legislacié vigent sobre
I’aigua per a consum huma.

2. Les companyies subministradores facilitaran les dades de cabal i pressié que
serviran de base per al dimensionat de la instal-lacio.

3. Els materials que es vagen a utilitzar a I'instal-lacio, en relacié amb la seua afec-
tacio a l'aigua que subministren, han de complir les exigéncies necessaries per al
subministrament d’aigua per a consum huma.

4. Per a complir les condicions anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes
de proteccio o sistemes de tractament d’aigua.

5. La instal-lacié de subministrament d’aigua ha de tenir caracteristiques adequa-
des per a evitar el desenrotllament de gérmens patdgens i no afavorir el desenrot-
llament de la biocapa (biofilm).

Proteccié contra retorns

1. Es disposaran sistemes antirretorn per a evitar la inversié del sentit del flux en:
a) després dels comptadors;
b) en la base de les ascendents;
c) abans de 'equip de tractament d’aigua;
d) als tubs d’alimentacié no destinats a usos domeéstics;
e) abans dels aparells de refrigeracié o climatitzacio.

2. Les instal-lacions de subministrament d’aigua no podran connectar-se directament
a instal-lacions d’evacuacio ni a instal-lacions de subministrament d’aigua provinent d’'un altre
origen que la xarxa publica.

3. En els aparells i equips de la instal-laci6, I'arribada d’aigua es realitzara de tal ma-
nera que no es produisquen retorns.

4. Els antirretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidatge de tal forma que
sempre siga possible buidar qualsevol tram de la xarxa publica.
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Condicions minimes de subministrament

1. La instal-lacié ha de subministrar als aparells i equips de I'equipament higiénic
els cabals que figuren a la taula 2.1

2. En els punts de consum la pressié minima ha de ser:

a) 100 kPa per a aixetes comunes;
b) 150 kPa per a fluxores i calfadors.

3. La pressio en qualsevol punt de consum no ha de superar 500 kPa.
4. La temperatura d’ACS en els punts de consum ha d’estar compresa entre 50°C
i 65°C excepte a les instal-lacions ubicades en edificis dedicats a Us exclusiu d’habitatge

sempre que aquestes no afecten I'ambient exterior dels dits edificis.

Tabla 2.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

g Caudal instantaneo mini- | Caudal instantaneo mini-
Tipo de aparato mo de agua fria mo de ACS
[dm°/s] [dm®/s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bariera de 1,40 m o mas 0,30 0,20
Bafiera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas domestico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

Manteniment

El grup de pressio, els sistemes de tractament d’aigua o els comptadors, han d’ins-
tal-lar-se en locals les dimensions dels quals siguen suficients perqué puga dur-se a ter-
me el seu manteniment adequadament.

En el projecte tots aquests tipus d’elements es troben correctament ubicats als
locals destinats per a aixo en els vestibuls.

A més les xarxes de canonades, fins i tot a les instal-lacions interiors particulars si
fora possible,han de dissenyar-se de tal forma que siguen accessibles per al seu mante-
niment i reparacié, per a la qual cosa han d’estar a la vista, allotjades en buits o eixides
enregistrables o disposar d’arquetes o registres.

memoria técnica



En el projecte aquest tipus d’instal-lacions discorren per un mur técnic, o si no n’hi
ha pels falsos sostres de planta baixa i per tant sén accessibles.

Senyalitzacio

Si es disposa una instal-lacié per a subministrar aigua que no siga apta per al
consum, les canonades, les aixetes i els altres punts terminals d’aquesta instal-lacié han
d’estar adequadament assenyalats perqué puguen ser identificats com a tals de forma

facil i inequivoca.

En el nostre cas les instal-lacions no aptes per al consum estan situades a la zona
exterior, per a I'abastiment del reg al jardi.

Estalvi d’aigua

Ha de disposar-se un sistema de comptabilitzacio tant d’aigua freda com d’aigua
calenta per a cada unitat de consum individualitzable.

En les xarxes d’ACS ha de disposar-se una xarxa de retorn quan la longitud de la
canonada d’anada al punt de consum més allunyat siga igual o major que 15 m.

A les zones de publica concurréncia dels edificis, les aixetes dels lavabos i les cis-
ternes han d’estar dotats de dispositius d’estalvi d’aigua.

En el nostre cas es disposaran dispositius d’estalvi en tots els edificis del projecte.
A més com a sistema d’estalvi d’aigua comptem amb aljubs que subministraran a I'inodor
fins al 50% d’aigua, explicarem aquest sistema en el part de pluvials.

Quant a comptabilitzacio tindrem comptadors en cada un dels blocs distints edificis
(celler, ampliacié de la bodega, cafeteria, balneari i hotel).
1.3_Diseny

Atés que el projecte consta de cinc edificis independents cada una de les instal-la-
cions de subministrament d’aigua per a aquests consta de acometida i instal-lacié gene-
ral.

A continuaci6 descriurem els elements que componen la instal-laci6:
Acometida:

La acometida ha de disposar, com a minim, dels elements segients:

a) una clau de presa o un collet de presa en carrega, sobre la canonada de distri-

bucié de la xarxa exterior de subministrament que obriga el pas a la connexio.

b) un tub de connexié que enllace la clau de presa amb la clau de tall general.
c) Una clau de tall a I'exterior de la propietat.
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Clau de tall general:

Servira per a interrompre el subministrament a I’edifici i estara situada dins de la
propietat, en una zona d’us comu, accessible per a la seua manipulaci6 i assenyalada
adequadament per a permetre la seua identificacié. Si es disposa d’armari del comptador
general s’allotjara al seu interior.

Filtre de la instal-lacié general

Serveix per a retenir els residus de I'aigua que puguen donar lloc a corrosions en
les canalitzacions metal-liques. Es col-loca a continuacioé de la clau de tall general. Si es
disposa d’armari es situara al seu interior. Es disposa d’armari per tant anira allotjat a
I'interior d’aquest

Armari o arqueta del comptador general

Contindra alld que s’ha exposat en els apartats anteriors a més del comptador,
una clau, aixeta, una valvula de retenci6 i una valvula d’eixida. La clau d’eixida permet la
interrupcié del subministrament a I'edifici.

Tub d’alimentacié:

El tracat del tub d’alimentacié6 ha de realitzar-se per zones d’us comu. En cas
d’anar encastat han de disposar-se registres per a la seua inspeccio i control de fugues,
almenys als seus extrems i en els canvis de direccio.

Distribuidor principal:

Han de disposar-se claus de tall en totes les derivacions, de tal forma que en cas
d’avaria en qualsevol punt no haja d’interrompre’s tot el subministrament. Hi ha claus de
tall per a cada habitatge.

Muntants:

Han de discorrer per zones d’'us comu del mateix. Han d’anar allotjades en recin-
tes o buits, construits amb este fi. Els dits recintes o buits, que podran ser d’us compartit
només amb altres instal-lacions d’aigua de I’edifici, han de ser enregistrables i tenir les
dimensions suficients perqué puguen realitzar-se les operacions de manteniment.

En la seua part superior han d’instal-lar-se dispositius de purga, automatics o ma-
nuals, amb un separador o cambra que reduisca la velocitat de I'aigua facilitant I'eixida de
I'aire i disminuint els efectes dels possibles colps d’ariet.

Comptadors..

En el projecte els comptadors es troben al recinte destinat per a ells en els respec-
tius sala de maquines i disposen de les claus i valvules corresponents.
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1.4_Xarxa d’ aigua freda

En la nostra intervencio es projecta un esquema de xarxa d’aigua freda amb comptadors
en planta d’entrada (cada bloc en la seua cota d’entrada).

Derivacio particular

En cada derivaci6 individual als locals humits, es col-locara clau de pas a fi de pos-
sibilitar la independéncia de les dites zones.

Derivacio individual

Connectara la derivacio particular o una de les seues ramificacions amb I'aparell
corresponent. Cada aparell portara la seua clau de pas, independent de la clau d’entrada
en cada zona humida.

Separacions respecte d’altres instal-lacions

L’estés de les canonades d’aigua freda ha de fer-se de tal manera que no resulten
afectades pels focus de calor i per conseglient han de discorrer sempre separades de les
canalitzacions d’aigua calenta (ACS o calefaccid) a una distancia de 4 cm, com a minim.
Quan les dues canonades estiguen en un mateix pla vertical, la d’aigua freda ha d’anar
sempre per davall de la d’aigua calenta.

Les canonades han d’anar per davall de qualsevol canalitzacié o element que con-
tinga dispositius eléctrics o electronics, aixi com de qualsevol xarxa de telecomunica-
cions, guardant una distancia en paral-lel de menys 30 cm. Respecte a les conduccions
de gas es guardara almenys una distancia de 3 cm.

Grup de pressié

En tractar-se d’edificis baixos la pressio de xarxa és suficient per a abastir amb la
pressio necessaria totes les aixetes.

1.5_ Xarxa d’ aigua calenta sanitaria (ACS)

Per a la intervencio es projecta un sistema de produccié d’ACS independent en
cada edifici. Tots tenen en comu que usen per a proporcionar aigua calenta un sistema
amb bomba de calor alimentada per energia GEOTERMICA. Explicarem aquest sistema
en l'apartat de climatitzacio, perd conceptualment el seu funcionament és semblant del
de qualsevol caldera.

En totes les instal-lacions el funcionament és el seglent: en la sala de maquines
I'aigua de xarxa passa a un calfador alimentat per energia geotérmica on es calfa fins a la
temperatura de servei. Després passa a un acumulador on es manté en temperatura de
servei fins que es necessita. Aquest acumulador es connecta directament a la xarxa de
subministrament directe, que abasteix a les habitacions, banys, cuines...
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1.6_ Sistema de climatitzacié i presio per al balneari

A la planta de soterrani del spa (instal-lacions), davall cada una de les piscines
s’instal-len les maquines de regulacié de temperatura i pressié de l'aigua per al spa.
Aquestes maquines abasteixen directament a les piscines de forma meés eficient per a
abastir unes necessitats més exigents de cabal, pressié i temperatura.

1.7_Sistemes de control i regulacio de la pressié
En el projecte no cal grup de pressio ja que les instal-lacions estan majoritariament
a cota 0 o enterrades, amb la qual cosa la pressio de xarxa és suficient.
Sistema de reducci6 de pressio
Han d’instal-lar-se valvules limitadores de pressié al ramal o derivacié pertinent
perqué no es supere la pressié de servei maxima establida.
Protecci6 contra retorns
Condicions generals de la instal-lacié de subministrament:
La constitucié dels aparells i dispositius instal-lats i el seu mode d’instal-la-
cié han de ser tals que s’impedisca la introduccié de qualsevol fluid a I'instal-lacié
y el retorn de I'aigua eixida d’ella.

La instal-lacié no pot empalmar-se directament a una conduccié d’evacuacio
d’aiglies residuals.

No poden establir-se unions entre les conduccions interiors empalmades a
les xarxes de distribucioé publica i altres instal-lacions, com ara les d’aprofitament
d’aigua que no siga procedent de la xarxa de distribucio publica.

Les instal-lacions de subministrament que disposen de sistema de tracta-
ment d’aigua han d’estar proveides d’un dispositiu per a impedir el retorn.

Separacions respecte d’altres instal-lacions

L'estés de les canonades d’aigua freda ha de fer-se de tal manera que no resulten
afectades pels focus de calor i per conseglent han de discorrer sempre separades de les
canalitzacions d’aigua calenta (ACS o calefaccid) a una distancia de 4 cm, com a minim.
Quan les dues canonades estiguen en un mateix pla vertical, la d’aigua freda ha d’anar
sempre per davall de la d’aigua calenta.

Les canonades han d’anar per davall de qualsevol canalitzacié o element que con-

tinga dispositius eléctrics o electronics, aixi com de qualsevol xarxa de telecomunica-
cions, guardant una distancia en paral-lel del menys 30 cm.
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1.8_ Dimensionat
Dimensionat del subministrament d’aigua
Dimensionat de les xarxes de distribucio:

El dimensionat de la xarxa es fara a partir del dimensionat de cada tram, i per a
aixo es partira del circuit considerat com més desfavorable que sera aquell que compte
amb la major pérdua de pressié deguda tant al fregament com a la seua altura geometrica.
Dimensionat de les derivacions a quarts humits i ramals d’enllag:

Els ramals d’enllag als aparells domeéstics es dimensionaran d’acord amb el que
s’estableix a la taula 4.2. En la resta, es prendran en compte els criteris de subministra-
ment daus per les caracteristiques de cada aparell i es dimensionara en consequéncia.

Dimensionat de les xarxes d’ACS:

Per a les xarxes d’impulsié o anada d’ACS se seguira el mateix métode de calcul
que per a xarxes d’aigua freda.

Per a determinar el cabal que circulara pel circuit de retorn, s’estimara que a l'aixe-
ta mas allunyat, la pérdua de temperatura siga com a maxim de 3 °C des de I'eixida de
Ilacumulador o intercanviador si és el cas.

En qualsevol cas no es recircularan menys de 250 I/h en cada columna, si la ins-
tal-lacio respon a aquest esquema, per a poder efectuar un adequat equilibrat hidraulic.

Dimensionat de la xarxa

D’acord amb el Reglament del Servei d’Abastiment d’Aigua Potable de la Ciutat de
Valéncia la pressiéo minima de servei que ha d’assegurar la subministradora és de 2,5kp/
cm2 (25 m.C.a). En el nostre cas prendrem un valor de 35 m.c.a com a valor de pressio
de subministrament.

Es passa a continuacié a determinar si amb la pressié de subministrament és sufi-

cient per a abastir als habitatges amb la pressiéo minima que s’exigeix en el CTE. Segons
el CTE la pressié minim en un aixeta no ha de ser menor que 15 m.c.a.

Triem I'hotel com més representatiu del dimensionat, la resta d’edificis seran
analegs a aquest dimensionat:
Determinacio de Q demandant d’ una habitacio.

D’acord amb la taula 2.1 i amb les consideracions que hem considerat s’estima que
el Q que demanda un habitatge és el seguent:
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Tabla 2.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

) Caudal instantaneo mini- | Caudal instantaneo mini-
Tipo de aparato mo de agua fria mo de ACS
[dm?/s] [dm?is]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bariera de 1,40 m o mas 0,30 0,20
Bariera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bide 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodore con flusor 1,25 -
Urinarics con grifo temporizado 0,15 -
Urinarics con cisterna {ciu) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,13 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (5 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 015 0,10
Grifo garaje 0,20 -
WVertedero 0,20 -

Per a calcular la simultaneitat en edificis amb régim funcional Unic tenim en compte:

Sent,

Kp : Coeficient (= 1) que ha de multiplicar als cabals instal-lats per a obtenir Qmax.

N : nombre total d’aparells servits

Aixi sumant els cabals de cada un dels aparells en cada habitacio s’obté el cabal

total (Qt).

Multiplicant el cabal total pel coeficient de simultaneitat obtenim el cabal mitja (Qm).

Obtenim la taula seguent:

ELEMENTO ACS (I/seg)
0,1 0,065
0,1 0,065
0,2 0,1
0,4 0,23
0,71 0,71
0,28 0,16

nes |
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A continuacié es determina el cabal simultani demandant per a cada habitacié de
I'hotel i aixi una vegada conegut el Q obtindrem el diametre del tub de subministrament.

L’hotel compta amb deu habitacions i una sala d’empleats que considerarem amb
la mateixa demanda que una habitacido més. Els tubs de lampisteria transcorren pel fals
sol com es veu en les seccions de I'edifici.

Amb tot ac¢o el cabal demandant simultani per a cada bloc és el seglent:

W] [

AGUA FRIiA HOTEL

N2 habitaciones

10+1

N2 plantas 1
0,40 3,00 0,71 0,28
0,80 6,00 0,45 0,36
1,20 9,00 0,35 0,42
1,60 12,00 0,30 0,48
2,00 15,00 0,27 0,53
2,40 18,00 0,24 0,58
2,80 21,00 0,22 0,63
3,20 24,00 0,21 0,67
3,60 27,00 0,20 0,71
4,00 30,00 0,19 0,74
4,40 33,00 0,18 0,78
Dcalc=0,32

ACS HOTEL

N2 habitaciones 10+1

N2 plantas 1
0,23 2,00 1,00 0,23
0,46 4,00 0,58 0,27
0,69 6,00 0,45 0,31
0,92 8,00 0,38 0,35
1,15 10,00 0,33 0,38
1,38 12,00 0,30 0,42
1,61 14,00 0,28 0,45
1,84 16,00 0,26 0,48
2,07 18,00 0,24 0,50
2,30 20,00 0,23 0,53
2,53 22,00 0,22 0,55

Dcalc=0.25
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Diametres de canonada

Suposant que I'aigua de la xarxa de subministrament ix a una velocitat de 2m/s i
que cabal és igual a seccié per velocitat a més de tenir en compte els diametres comer-
cials disponibles per al material del tub(polietile) els diametres d’abastiment per a aigua

freda i ACS per al bloc de referéncia sén:

AGUA FRIA ACS
11,00 11,00
0,25 0,21
0,78 0,45
46,67 26,94
2,00 2,00
0,04 0,02
0,22 0,17

Per a agcd hem tingut en compte que per a les muntants principals a nivell PB:

D’aigua freda= 40 mm
D’ ACS= 30 mm

N+ 19

P=10
N+ 1

YQ=Q, xNxK,

, siendo N el nimero de viviendas a considerar.

Els diametres de les canonades per al subministrament d’aigua en els aparells seran els

seglents:
CAUDALES, DIAMETROS DE TUBERIAS ¥ PRESIONES
RECOMENDADAS PARA LOS DISTINTOS PUNTOS DE AGUA.
STANDARS AMERICANOS. (Solo agua fria, o en su caso, agua caliente).
APARATOS lfzeg & PRESION
(") ka/cm® = bar
Lavabo o hidet 0,2 38 058
Grifo de cierre automatico 0,16 172 0,87
Lavabo piblico 0.25 3B 073
Fregadero 0,25 172 0,36
Bafiera 042 3id 0,36
Lavadora o pileta 0,323 172 0,26
Ducha 0,33 112 0,58
Inodoro con tangue 0.20 318 0,58
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AGUA FRIA - AGUA CALIENTE SANITARIA

@ MONTANTE AGUA CALIENTE SANITARIA
@ MONTANTE AGUA FRIA
— CONDUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA
— CONDUCCION AGUA FRIA
I CUADRO DE CONTADORES
[ CONTADOR DIVISIONARIO AF
LLAVE GENERAL
><] LLAVE DE PASO
P4 LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VACIADO
€<+ SALIDA CON LLAVE DE PASO DE AGUA FRIA

<4< SALIDA CON LLAVE DE PASO DE ACS
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RED GENERAL _ ACOMETIDA

CONTADOR GENERAL

CALDERA DE ACS THERMIA (GEOTERMICA)
DEPOSITO ACUMULADOR ACS THERMIA TWS
CONDUCTOS GEOTERMICA (ENTERRADO)

POZO COLECTOR DE ENERGIA MUOVITECH
MAQUINARIA CLIMATIZACION Y PRESION SPA
CONDUCCION AGUA CLIMATIZADA Y PRESURIZADA
SALIDA DE AGUA CLIMATIZADA'Y PRESURIZADA

MONTANTE AGUA CLIMATIZADA
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— CONDUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA [] MAQUINARIA CLIMATIZACION Y PRESION SPA
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<4< SALIDA CON LLAVE DE PASO DE ACS
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li, CALDERA DE ACS THERMIA (GEOTERMICA)
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05_Memoria d’ instalacions

2_ Instalacié de sanejament
2.1_ Generalitats

La instal-lacié de sanejament té com a objectiu 'evacuacio eficag de les aigles plu-
vials i residuals generades a I’edifici y el seu abocament a la xarxa de clavegueram public,
en els casos que procedisca. El disseny de la instal-lacié es basa en el CTE.

En aquest projecte enterrat i integrat en la naturalesa optarem per deixar seguir a
la naturalesa el seu curs habitual; per a aixd creguem un sistema de recollida i canalitza-
cio d’aigues pluvials que es basa a deixar que I'aigua seguisca el seu llit, permetent aixi
que puga filtrar al terreny i abastir aixi els aquifers subterranis font de vida en aquests
terrenys de l'interior.

En alguns casos com I'hotel i cafeteria dissenyem una xarxa d’aljubs que permeta
subministrar d’aigua els inodors. A la bodega, tant en I'ampliacid6 com en la reforma es
projecta un sistema separatiu constituit per dues xarxes independents per a I’evacuacié
d’aiglies residuals i per a I’evacuaci6 d’aigues pluvials.

2.2_Evacuacio d’ aigues residuals
Es dissenya una xarxa de sanejament formada pels elements seglents:

- desaigles i derivacions dels aparells sanitaris dels locals humits,
- baixants verticals a qué escometen les anteriors,

- sistema de ventilacio,

- xarxa de col-lectors horitzontals,

- acometida

- aljubs

1.- Desaigues i derivacions dels locals humits.

Els aparells sanitaris portaran incorporats sifons individuals que efectuaran un co-
rrecte tancament hidraulic i evitaran el pas d’aire, microbis, olors i gasos mefitics de I'in-
terior de les canonades als espais habitables.

Els desaigles dels diferents aparells sanitaris seran de polipropileno amb unions
de junta elastica. Es recolliran mitjancant derivacions horitzontals, també de polipropileno
gue escometran a les baixants, (descrit especificament en els plans annexos). Les deri-
vacions discorreran, amb un pendent no inferior al 2.5 %.

2.- Baixants
Seran de polipropileno i aniran allotjades en cambres de barandats técnics o a les

eixides enregistrables dels nuclis de comunicacio vertical. La seua connexio a la xarxa de
col-lectors es fara mitjangant arquetes enregistrables.
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3.- Sistema de ventilacio

Afid’eliminar les sobrepressions i depressions de les canonades que provoquen el
buidatge dels sifons dels aparells sanitaris, es dota a la xarxa d’un sistema de ventilacio
compost per valvules d’aireig. Aquest sistema resol globalment la ventilacié en evacua-
Cio i evita la prolongacio de les baixants sobre la coberta, la qual cosa és especialment
rellevant en aquest projecte per la seua singularitat. S’instal-laran les valvules seglents:

- valvules per a la ventilacié secundaria dels lavabos, que aniran incorporades en
els sifons de cada aparell.

- valvules per a la ventilacié secundaria dels restants aparells que s’ubicaran en
cada un dels ramals de desaiglie d’'unié dels mateixos. Aquestes valvules se si-
tuaran entre I’ultim i penultim aparell, per damunt del nivell de flux dels mateixos, i
aniran allotjades en els espais técnics previstos en els envans, que estaran dotats
de reixetes de ventilacié. En aquells ramals en qué desaiguen aparells d’impulsio
constant d’aigua (llavaplats...) les valvules s’ubicaran darrere de I'ultim aparell.

- valvules de ventilacié primaria ubicades sobre les baixants, que es prolongaran
fins als falsos sostres de les peces humides.

4 .- Xarxa de col-lectors

Els col-lectors seran de formigé amb un pendent del 2 %. El seu muntatge sera
previ al formigonat de la llosa de fonamentacio i es realitzara sobre solera de formigo6 de
15 cm.

Disposaran d’arquetes de registre, de grandaria no inferior a 40 x 40 cm, també de
formigd, amb acabat brunyit. Les arquetes es situaran en els punts seglents:

- a peu de baixants

- en els punts de connexié amb els desaigues dels diferents equips de climatitza-
cio, bombament i depuracio,

- en els canvis de seccid, direccié o pendent,

- en trams rectes en intervals maxims de 20 metres.

La connexid de la xarxa de col-lectors amb la acometida es realitzara a través
d’una arqueta sifénica la missié de la qual és evitar I'entrades olors i gasos mefitics a
I'interior de I'immoble.

Col-lectors penjats

- Les baixants han de connectar-se mitjangant peces especials, segons les especi-
ficacions técniques del material.

- No pot realitzar-se aquesta connexié mitjancant simples colzes, ni en el cas en
qué aquests siguen reforgats.

- La connexié d’'una baixant d’aigues pluvials al col-lector en els sistemes mixtos,
ha de disposar-se separada almenys 3 m de la connexi6 de la baixant més proxima d’ai-
gles residuals situada aigles dalt.

- Han de tenir un pendent de I’'1% com a minim.

- No han d’escometre en un mateix punt més de dos col-lectors.

- En els trams rectes, en cada trobada o adaptament tant en horitzontal com en
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vertical, aixi com en les derivacions, han de disposar-se registres constituits per peces
especials, segons el material de qué es tracte, de tal manera que els trams entre ells no
superen els 15 m.

Col-lectors enterrats

- Els tubs han de disposar-se en rases de dimensions adequades, situats per davall
de la xarxa de distribucié d’aigua potable.

- Han de tenir un pendent del 2 % com a minim.

- La acometida de les baixants i els manguetons a aquesta xarxa es fara amb inter-
posicié d’'una arqueta de peu de baixant, que no ha de ser sifénica.

- Es disposaran registres de tal manera que els trams entre els contigus no superen
15 m

5.- Acometida

Les acometides seran de formigo i discorrera, amb un pendent del 2.5 %, des de
I'arqueta sifénica o tancament general de I'edifici fins al seu entroncament amb la xarxa
de clavegueram, que es realitzara a través de pous de registre situats a I'exterior de I'edi-
fici.

6.- Aljubs

La coberta enterrada, esta dissenyada seguint les corbes de nivell del terreny per
a facilitar 'evacuacio tant de I'aigua filtrada tant com la que puga circular per la superficie
del terreny. L'aigua que transcorre per damunt de la llosa de la coberta condueix 'aigua
fins a un aljub que proporciona aigua a l'inodor. Quan aquest aljub esta ple, I'aigua que
arriba fins la superficie de I'aljub continua el recorregut del pendent de la llosa i permet
circular 'aigua vessant baix.

1 i % |
L[]

o<
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2.3_ Evacuacio d’ aigues pluvials

Aquest projecte basa el seu disseny en l'integracié amb la naturalesa. Seguint
aquesta premissa s’ha dissenyat una xarxa d’aigles pluvials que passa per la canalitza-
cio i la reutilitzacio d’esta aigua que per recollir-la a la xarxa de clavegueram. Per a aix0
el sistema cerca la conduccié de 'aigua de la part alta de la vessant a les parts inferiors
imitant el seu recorregut natural. Incidint en l'intencioé de la reutilitzacié de I'aigua es crea
una xarxa d’aljubs que subministra els inodors tant de I’hotel com de la cafeteria.

El sistema consisteix a crear unes cobertes tipus piscina que tenen uns pendents
qgue segueixen al terreny; aquestes estan farcides de terra que permet el creixement de
vegetacio per a integrar-se al paisatge i al mateix temps permet a l'aigua filtrar com ho
faria en la mateixa naturalesa. L'aigua que filtra arriba a una lamina impermeable que
condueix I'aigua cap a les parts inferiors de I'edifici i aixi fins a la naturalesa.

Veiem a continuacié 2 un esquema de funcionament de les aigles pluvials:

El sistema és el seglent:

La pluja filtra a través de la terra, escorre per gravetat sobre la [amina impermeable
(morat) fins als punts que es connecten les “piscines” amb el terreny. En aquests punts
I'aigua travessa una lamina de contencié que evita que la terra puga ser arrossegada
per I'aigua que evacua al terreny. En el cas que el terreny estiga saturat d’aigua, l'aigua
segueix el mateix recorregut, iigual que en la naturalesa segueix el pendent del terreny
cercant sempre cotes més baixes.

Aquest sistema s’usa als edificis enterrats (hotel, balneari i cafeteria), a la bodega
s’usa un sistema tradicional, on recollim les aigles pluvials i canalitzem fins a la xarxa de
clavegueram.

Els col-lectors aniran ocults enterrats al sol en cota zero o pels falsos sostres de la
planta baixa, les baixants aniran ocultes en buits previstos per a aixo.

En les bases de les baixants de pluvials, s’inclouran empelts amb registre del cali-
bre apropiat per a manteniment de la instal-lacio.

S’estableixen dues arquetes de registre 60x60x60cm. Amb tapa hermética, (pos-
teriorment les calcularem per a I'edifici tipus) per a interior a les zones centrals dels
col-lectors principals de sanejament DN200 de pluvials i de fecals, quedant definides en
els plans i esquemes de projecte.
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2.4 Dimensionat

Com el sistema triat és separatiu es dimensiona per un costat la xarxa d’aigles
residuals i per un altre costat la xarxa d’aigies pluvials, de forma separada i independent.

Com en la Portera no existeix de moment xarxa separativa, abans de connectar
amb la xarxa de sanejament public connectem en una arqueta sifénica ambdues xarxes.
Aco ocorre al celler que és I'tnic edifici en qué la xarxa d’aigues pluvials és canalitzada a
la xarxa de clavegueram com hem explicat en anteriors apartats. Es per aixd que després
de calcular ambdues xarxes es converteix a un sistema mixt.

S’utilitzara el metode d’adjudicacio del nombre d’unitats de desaigie (UD) a cada
aparell sanitari en funcio de si I'Us és public o privat.

Prendrem com a referéncia I’'hotel per ser la més representativa la seua xarxa
d’aiglies residuals i per ser aquest el triat en el calcul en la resta d’apartats d’aquesta
memoria.
2.4.1_Dimensionat de la xarxa d’ aiguies residuals
1 Xarxa de petita evacuacié d’ aiglies residuals

Derivacions individuals

1- Adjudiquem les UD a cada tipus d’aparell i els diametre minims dels sifons i les
derivacions individuals corresponents, atenent a la taula 4.1 en funcié de I'Us.

Tabla 41 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

SRS Unidades de desagiia UD n":‘:ﬂ";ﬂ"’;’:;:‘;:'ﬂﬁ':ﬂﬁ'"
i pa Uso privade Uso pidblico | Uso privade Uso pohlico
Lavabo 1 2 Rz %l
Bide 2 3 12
Ducha ¥ 3 40 @
Eafiera (con o sin ducha) 3 4 40
Con ciatenrs 4 3 100 IEﬂ
a Con Muxbmelro B 10 100
Pedeslal . 4 . 50
Urinaria Suapendido - 2 - 44
En bakeria a5 - -
De cocing & 40 0
Fregadeo D labaratorio, resksnte, ) n
. : 3
Lavadano 3 - di .
Wertedaro - i - 104
Fugnile para babar - 0.5 - 25
Sumidero sifonico i 3 4 50
Lavarnajillas 1 i 40 |
Lavadora & B a0 50
Cuarly de bafio Ireadara con csbema 7 . 100 .
Ef‘;;b‘“' inodoro, bafleray o con ket 8 100
"Cuario de asen Inodara con Csbema & - 100
{lavaba, inodaro y ducha) Inadara con Muxdmatra [ - 100
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2- Per als desaigles de tipus continu o semicontinu, com els equips de climatitza-
cio, les safates de condensacio... es pren 1 UD per a 0,03 dm3/s de cabal estimat.

3- Els diametres de la taula 4.1 sén valids per a ramals individuals la longitud del
qual siga igual o inferior a 1,5 metres. Per a ramals majors es realitzara un calcul detallat.

El diametre de les conduccions no ha de ser menor que el dels trams situats aigles
amunt.

Veiem que els conductes dels aparells per exemple dels banys seran dels indicats
a la taula i en el dibuix:

JSIR]
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/[ ow
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&
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Bots sifonics

Els sifons individuals tenen el mateix diametre que la valvula de desaiglie connec-
tada.

Els bots sifonics tenen el mateix numero i grandaria d’entrades adequat i una altura
suficient per a evitar que la descarrega d’'un aparell sanitari alt isca per un altre de menor
altura.

De la taula veiem que els grossors minims per a cada aparell. Per a dotar de major
senzillesa al disseny prendrem els diametres segients:

Derivacions de lavabo/dutxa 50mm

Derivacions d’inodors 100mm
Bots sifonics 100mm
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2 Ramals col.lectors

A la taula 4.3 obtenim el diametre dels ramals col-lectors entre 'arqueta instal-lada
cada bany sobre la qual recull les aiglies residuals dels aparells del bany i I'arqueta que
la uneix al col-lector.

Tabla 4,3 Dismetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Mézimo ndmero de UD
Pendlente Diametro (mm)

1% 2 % 4%

- 1 1 32

- 2 3 40

. [ & &0

- 1 14 X

- 21 28 7
A 0 5 G0
123 15 181 110
180 ) 280 135
438 582 Bob 160
a7 1,150 1,680 200

Tenim dos tipus de ramals, que asi calculem:
Ramal A (habitacions)

Llavamans 1UD

Inodor 4UD
Dutxa 2UD
Total 7UD

Cada un d’aquests ramals (al 2% de pendent) hauria de ser d’'un minim de diametre
63 mm, perd com no pot ser inferior que el diametre dels aparells que escometen a I'ar-
queta instal-larem un diametre de 110mm.

Ramal B (servei)

Llavamans 1UD
Dutxa 2UD

Total 3UD
Cada un d’aquests ramals (al 2% de pendent) hauria de ser d’'un minim de diametre

50 mm, perd com no pot ser inferior que el diametre dels aparells que escometen a I'ar-
queta instal-larem un diametre de 110mm.
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El diametre dels col-lectors horitzontals s’obté de la taula 4.5 en funcidé del maxim

3 Col.lectors horitzontals d’ aiguies residuals

numero d’UD i del pendent que en el nostre cas sera del 2%:

Tabla 4.5 Diametro de los colectores horizontales en funcién del nimero maximo de UD y la pendiente adop-

tada
Maximo ndmero de UD
Pendiente Diametro (mm)
1% 2% 4%

5 20 25 50

: 24 29 63

. 38 57 75

96 130 160 90

264 321 382 110

390 480 580 125

880 1.056 1.300 160

1.600 1.920 2.300 200

2.800 3.500 4.200 250

5.710 6.920 8.290 315

8.300 10.000 12.000 350

Ramals Arquetes UD totals @ (mm)
anteriors

AR1 a AR2 3 - 3 110
AR2 a AR3 7 3 10 110
AR3 a AR4 7 10 17 110
AR4 a AR5 7 17 24 110
AR5 a AR6 7 24 31 110
AR7 a ARS8 7 31 38 110
ARS8 a AR9 7 38 45 110
AR9 a AR10 7 45 52 110
AR10 a AR11 7 52 59 110

2.4.2_Arquetes

Les dimensions de les arquetes s’obtenen a partir de la segient taula en funcié del dia-
metre d’eixida del col-lector, les diferents arquetes i els seus grandaries s’indiquen en el

pla d’instal-lacions.

Tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas

Diametro del colector de salida [mm]

100 150 200 230

330 400

4350 300

L x Afcm]

40x40 B0x50 60x60 6OXTO  FOxTO

FOx80 B0Ox30

80 x 90

80 x 80

Dimensionat arquetes:

50 x 50 mm (& 110 mm ): Tota la xarxa de residuals
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RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

[CJ] ARQUETA SIFONICA DE AGUAS SUCIAS
[O) ARQUETA DE PASO

W ARQUETA SUMIDERO

@ SUMIDERO

@ BAJANTE PLUVIALES

1O e ® |

I REJILLA DE PASO Y ALJIBE

mr CANALON

— COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES

— COLECTOR DE AGUAS SUCIAS

]
[

HOTEL_PLANTA BAIXA escala 1:150

CONEXION A LA RED PUBLICA DE AGUAS SUCIAS
SIFON INODORO

SIFON LAVADERO

BAJANTE AGUAS SUCIAS

BOTE SIFONICO

BOMBA

LAMINA IMPERMEABLE

GEOTEXTIL ANTIRAICES (PERMEABLE)
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RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

(] ARQUETA SIFONICA DE AGUAS SUCIAS

(O] ARQUETA DE PASO
W ARQUETA SUMIDERO
@ SUMIDERO

@ BAJANTE PLUVIALES

I REJILLA DE PASO Y ALJIBE
-

— COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES

COLECTOR DE AGUAS SUCIAS

—> CONEXION A LA RED PUBLICA DE AGUAS SUCIAS

() SIFON INODORO

® SIFON LAVADERO

@ BAJANTE AGUAS SUCIAS
(") BOTE SIFONICO

. | BOMBA

LAMINA IMPERMEABLE

—— GEOTEXTIL ANTIRAICES (PERMEABLE)
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05_Memoria d’ instal-lacions

3_ Instal-lacié de climatitzacio

La instal-lacié de climatitzacid té com a objectiu mantenir la temperatura, humitat i
qualitat de I'aire dins dels limits aplicables en cada cas. El disseny de la instal-lacio ha de
complir les disposicions establides en el Reglament d’Instal-lacions Térmiques als Edificis
(RITE) i en les seues Instruccions Tecniques- Complementaries (ITE).

El sistema dissenyat per a la climatitzacio de I'edifici és el seguent:

Per a la climatitzacio i aigua calenta sanitaria s’opta per un sistema basat en I'’ener-
gia geotérmica. Es tracta d’un sistema de climatitzacié geotérmica integral, és a dir, s’uti-
litza per a generar calefaccio, aire condicionat i aigua calenta.

Generalitats: la climatitzacié geotérmica

Primer ens centrem a saber el més basic, diferenciant la geotérmia amb la cli-
matitzacié geotérmica. La primera implica que hi ha una font de calor activa al subsodl, i
apareix especialment en terrenys volcanics o amb abundancia de guéisers; la calor sol
aprofitar-se per a generar electricitat en grans quantitats en centrals especialitzades. La
calefaccio geotérmica és una altra cosa. En els fons és només una bomba de calor -com
la de I'aire condicionat- que intercanvia la calor amb el subsol -que ofereix temperatures
més avantatjoses- en compte de fer-ho amb l'aire del carrer.

El canvi climatic i el proxim pic de produccié del petroli ens espenten a canviar el
model energétic actual per un altre més sostenible. Aquest canvi implica un canvi en els
habits del consumidor, aixi com un cert canvi en la forma de construir. Fa només tres anys
que va entrar en vigor el Codi Técnic de I'Edificacid, normativa espanyola que imposa
certes regles a la construccié de nous habitatges, entre elles un augment de I'eficiéncia
en el consum d’energia aixi com la instal-laciéo de sistemes solars per a generar aigua
calenta a la casa.

La climatitzacié geotérmica no forma part d’aquestes normes, encara que es consi-
dera que la climatitzacié mitjangant bomba de calor geotérmica en combinacié amb el sol
radiant és la climatitzacié més eficient que existeix. Com a avantatges afegits, podem dir
que aquest sistema dura tota la vida, a més de rebre subvencions per a la seua instal-la-
ci6. Es per acd que ens decidim a climatitzar amb aquest sistema.

La bomba de calor
La bomba de calor utilitzada en la climatitzacié geotérmica és la bomba de calor
geotérmica. Perd per a explicar com funciona la instal-lacid, és convenient explicar primer

com funciona una bomba de calor convencional.

L’electricitat que consumix no és utilitzada per a produir la calor directament, com
en una resisténcia eléctrica, siné per a moure la calor d’un lloc a un altre, tal com el seu
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propi nom indica. A¢0 la converteix en una de les maquines més eficients que existeixen,
perqué amb cada unitat d’energia consumida pot produir fins a quatre unitats d’energia.

Dins de la bomba hi ha un circuit hidraulic de calefaccid, com I'utilitzat en la calefac-
ci6 convencional que funciona mitjancant radiadors. El liquid que ho travessa és convertit
en gas de forma mecanica durant el trajecte del circuit situat al lloc d’on volem extraure
la calor. El gas absorbeix aqueix calor, i posteriorment se li aplica pressié mitjancant un
compressor -que és el que esta consumint I'electricitat-. A causa de la pressid, el gas es
converteix una altra vegada en liquid, cedint la calor que implica el canvi d’estat. La calor
obtinguda és injectat on la climatitzacié ho requereix.

La bomba de calor geotérmica

| existeix també la bomba de calor geotérmica, denominada aixi perqué aprofita les
qualitats geotérmiques del subsol. En una climatitzacié d’aquest tipus, I'intercanvi no es
realitza amb I'aire ni amb l'aigua, sind amb el subsol, que ofereix temperatures molt més
avantatjoses per a aquest intercanvi del que ho fa I'atmosfera exterior de la casa, perqué
I'interior de la terra es troba sempre a una temperatura constant d’'uns 15°C al llarg de tot
I’'any, molt més del que ofereix el carrer a I’hivern, i moltissim menys del que ens ofereix
a l'estiu.

Suelo Radiante

Compresor

EMERGIA
DE LA
TIERRA |

Evaporador Condensador

D =
Valvula de expansién

Captacién Geotérmica

Avantatges de la geotérmica domestica
El major és I'eficiéncia energética, ja que en combinar la bomba de calor, que ja és
en si un dispositiu d’alta eficiéncia, amb les energies renovables, produeix cinc vegades

meés de I'energia que consumix

Com ja esmentat, és renovable. Ac¢o significa que no és un combustible que puga
esgotar-se, com el petroli o el carb6. Les energies renovables no suposen cap consum
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de mateéries primeres irrecuperables. El sol no brillara menys perqué nosaltres aprofitem
la seua llum; el vent no bufara menys perqué produim electricitat amb ell. | al subsol no li
causa cap trastorn que aprofitem que sempre es manté a una temperatura constant.

Es ecologica

Es integral. La mateixa instal-lacié pot utilitzar-se per a produir calefaccio, aire
condicionat i aigua calenta.

Es confortable. Tot funciona de forma automatica sense que es note res i no cal
preocupar-se per repostar combustible, per sorolls 0 males olors.

Dura tota la vida

Rep subvencions

La climatitzacié geotérmica en el nostre projecte

Quant al projecte, ens decidim per fer una instal-lacioé per edifici, de tal manera que
cada construccio tinga una instal-lacié amb la poténcia oportuna i aixi poder fer I'eleccié
del sistema que millor resol les necessitats programatiques.

El spa pel major confort que proporciona el sol radiant es climatitza amb aquest
sistema. En la resta d’instal-lacions s’opta per un sistema d’aire condicionat.

Es tracta d’'un sistema aire-aigua. Consisteix en una bomba de calor geotérmica
que condiciona un liquid (aigua). Aquest liquid en el cas del sol radiant es canalitza per
una xarxa de canonades que estan en contacte amb el paviment i aixi transmeten la seua
temperatura al sol i aquest a I'’estancia. En I'aire acondicionat aquest liquid es canalitza
fins als climatizadores on es transforma la climatitzacio de liquid a aire i es distribueix aire
climatitzat per una série de conductes.

S’utilitza un sistema de ventilacié for¢cada, en la sala de maquines de cada edifici
situem el climatizador, i d’aquest aparell pel fals sol una série de conductes d’injeccié
d’aire distribueixen 'aire climatitzat I'espai mitjancant una série de difusors lineals de ven-
tilacio o toveres de sol situats en el fals sol. L'aire es recull a través del sistema de retorn
allotjat també en fals sol.

Tots els conductes seran de xapa d’acer galvanitzat de seccio rectangular. L'aire de
retorn anira als conductes per mitja de reixetes de lamel-les fixes.

Hem de tenir en compte per a una correcta instal-lacié d’aquest sistema de condi-
cionament els aspectes seguents:

- Regulacié de la temperatura dins de limits considerables com optims mitjangant
calefaccio o refrigeracio perfectament controlades.
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- Regulacio de la humitat evitant reaccions fisioldogiques perjudicials, aixi com dan-
ys a les substancies contingudes al lloc.

- Moviment d’aire, incrementant la proporcié d’humitat i calor dissipada respecte al
que correspondria a 'aire en repos.

- Puresa de l'aire, eliminacié d’olors, particules solides en suspensio, concentracié
de dioxid de carboni... per ventilacié, beneficids per a la salut i el confort.

L’altura lliure a condicionar és variable entre 2,50 m a la zona de I'hotel, la del spa
de 3,25 i la cafeteria entre 2,50 3,50. 14,60 m a les zones publiques. L’ampliacié del ce-
ller té una altura que varia molt depenent de la seccid, entre 2,50 i 8 metres. Les variables
que s’utilitzaran per al disseny de la instal-lacié seran les superficies, el volum de cada
zona, el nivell d’ocupacid, els guanys sensibles i latents de I'estada deguda a l'activitat
dels seus ocupants, la poténcia eléctrica mesura en watios que alberga cada estada i el
volum d’aire ventilat que es necessita segons l'activitat a desenrotllar.

Descripcioé dels aparells

BOMBA DE CALOR THERMIA ROBUST

1 Coolant out (from HP) 6 Coolant in (to HP)

2 Coolant out (from HP) 7 Lead-in for communication cable
3 Return line hot-gas exchanger 8 Lead-in for incoming power supply
4 Supply line hot-gas exchanger and sensors

5 Heat supply (supply line)

Thermia Robust és una bomba de calor adequada per a tots els edificis amb requi-
sits d’eixida fins a 550 kW. La instal-lacié pot ser adaptada per a qualsevol necessitat el
seu edifici i pot ser facilment complementada per a produir fred confort; una opcié econo-
mica favorable en compte d’executar un costds sistema de refrigeracio.

Thermia Robust produeix aigua calenta de manera rapida i eficient. La temperatura
normal de I'aigua és prou alta per a evitar el creixement del bacteri legionella. Com una
precaucio extra, Thermia Robust pot calfar regularment I'aigua encara més per a minimit-
zar el risc.
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CLIMATITZADOR TKM 50 DE TROX

Taula amb la capacitat de cada tipo de aparell:

Tamano 1

Tamano 2

Tamano 3

1.350 m'yh |

2 B&0 mih |

3.900 myn |

1.700 IT|'.I'I1|

3.250 rI'|’J'I'I|

4.850 I'rI'|'I1|

2 000 my¥h

2,000 mih

4.000

3,500 mh

E.000 mih

E.B80 mAm

ﬁ Bl e
GBl0mrMm | - § i

» ™ .
ﬁ -
2as0mim | gy '
mih b ]
h ¢
4500 mh | gty T

nea

Aci veiem una taula amb I'eleccié de climatitzadors dins de la serie TKM:

Superficie | Volumen | Maquina Volumen | Dimensions | Descripci¢ instalacio
(m2) (m3) elegida maxim a (mm)
refrigerar
HOTEL 650 1787 TKM-50/1 | 2000 m3¥h 530x720 | AA falso suelo
difusores de suelo
CAFETERIA 200 700 TKM-50/1 | 2000 m?h 530x720 | AA falso suelo
difusores de suelo
AMPLIACIO 270 2393 TKM-50/2 | 4000 m3/h 755X880 | AA falso techo
BODEGA conducto circular
Difusor lineal y toberas
BODEGA 815 5475 TKM-50/4 | 6000 m%h 755x1180 | AA visto acero inox.

conducto circular
Difusor lineal y toberas
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Secciones de entrada de aire

Caracteristiques del TKM-50/1 (La resta es analogo, perd de major capacitat)

Sacciin aspiracion Seccion mezcla supanior Seccidn mezcla lateral
340
2100 | 430
28 180 300345
IR % ] = 1
|
2 s gl | AR
3| S lEd SHEA R
Bateria de calor
Caudal |Entrada aire] Ent"al | Caudal | Potencia | Salida are | A Paie | A Pagua | Diamstro
aire {m*/hj 'Cl agua (°C) | agua (i) | [Kcalh) °Cl {Pa) imca) | colector
12350 1] L 2224 11.120 28,6 28 22
1.700 1] T 2 567 12834 26,4 40 29
21050 1] L 2881 14.405 2a7 54 3G
B 2a3s0 1] L 3154 15788 232 ] 43 a/4®
= | 13s0 15 5045 | 1532 | 7650 347 28 1,0 '
1.700 15 L 1.779 8 506 333 40 1,3
21050 15 U 1.8495 9973 321 54 1,7
22350 15 Slvas 21N 10.857 A ] 2,0
Bateria de frio
Caudal |Entrada aire] Ent./Sal | Caudal | Potencia | Salida sre | AP aie | AP agua | Diamstro
aire {mhj| "C/%HM | agua (°C) | agua (Vh) | Keoalh) | ACAS%HG {Pal imcg) | colecior
1350 28/60 M2 1.797 B G5 16,3792 43 2.6
E 1.700 20/560 M2 2 (=8 10252 17,2790 G2 33 a4"
"{.; 21050 20/560 M2 2064 11318 158,0v89 &3 4.0 '
22350 20/60 72 2471 12355 15,6/88 107 4,7
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DIFUSOR DE SOL FB DE TROX (hotel y cafeteria)

Triem el model FBA de difusor de sol fabricats en alumini. La seua instal-lacié es
realitza davall les reixetes esbossares situades normalment paral-leles als buits per a
afavorir els corrents de conveccid.

Aquest sistema proporciona una descarrega d’aire en I’espai confortable i eficag;
complementa els corrents de conveccid naturals presents en tots els espais.

Floor diffuser FBA

Adequats per a muntatge en fals sol

Impulsié d’aire rotativa, amb minims nivells de
soroll

Direccio de la vena d’aire ajustable -de vertical
a horitzontal i viceversa

Safata opcional per a recollida de bruticia
Possibilitat de plénums de connexié per a
grups de 4 difusors

Cal tenir en compte que s’han d’instal-lar a una
distancia minima de 40 cm del lloc de treball.

=
]

‘I ol
E = E w{%

E
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Aniran ocults en el fals sostre

Els difusors de ranura de série VSD15 estan especialment recomanats per a locals
amb altures compreses entre aprox. 2,60 m’i 4,0 m. de falsos sostres formats per panells
suspesos que deixen lliure una ranura de 16 mm.

Es distingeixen per la seua elevada induccio6 la qual permet una rapida disminucio
de la diferéncia de la temperatura d’'impulsié i de la velocitat d’eixida de I'aire. La gamma
de cabals recomanats és la de 25 I/s - m’amb una diferéncia de temperatura admissible
110 K. Els difusors de ranura sén molt adequats per al seu muntatge en instal-lacions amb
cabal constant o variable degut a I’estabilitat de la seua vena d’aire.

Aquests difusors inclouen un plénum de connexio situat en el seu part posterior mi-
tjiancant la qual es realitza la connexio a la xarxa de conductes d’aire. La direccio d’eixida
de I'aire pot ser adaptada a les necessitats del local.

TOVERES DE LLARG ABAST DE TROX SERIE DUE (dobles altures i circulacions de
bodega)

N
- @)

e +

%

Les toveres de llarg abast s’hauran d’utilitzar preferentment en els casos en qué
I’aire impulsat dega superara des de I'impulsor fins a la zona d’habitabilitat grans distan-
cies. Aquest és el cas dels locals publics de planta baixa del nostre projecte, on no és
possible una distribucié uniforme.

Les toveres DUE ofereixen, a causa de la seua optima construccié aerodinamica
un baix nivell sonor. Per aquesta rad i pel seu disseny agradable les triem per a inte-
grar-se en els nostres locals publics com la biblioteca que exigeix baixos nivells sonors.

REIXETA DE RETORN DE TROX DE LA SERIE AH (Totes les zones amb AA)

El marc frontal pot ser subministrat en 28
mm o 20 mm d’ample amb lames horitzontals fixes
i sujeccidn oculta. La descarrega d’aire es realitza
en angle de 0°6 15°. Igualment, aquestes reixetes
poden ser subministrades amb sujecciones per
molls.

Material: Alumini
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SOL RADIANT (balneari)

Optem pel sol radiant en el spa pel confort que suposa poder xafar descalg un sol
climatitzat, just a la temperatura que es considere oportuna en cada época de I'any.

D’altra banda, el sol radiant és la forma més eficient i econdmica de calefactar un
espai. Es el sistema de calefaccido més net, silenciés, confortable i saludable que existeix,
tant és aixi, que és I'inic aconsellat per 'Organitzaciéo Mundial de la Salut.

El seu Us no resseca l'aire ni les mucoses nasals i no algca els acars de la pols, fet
qgue fa la seua instal-lacié és molt recomanable en hospitals, guarderies o residéncies
d’ancians.

S’opta per una instal-lacié amb tubs Multibeton, que permeten treballar amb aigua
calenta i aigua freda i asseguren una fiabilitat absoluta amb 30 anys de garantia. Els tubs
Multibeton es munten en calent per a evitar la formacioé de tensions superficials i microfis-
sures que podrien ocasionar futurs clavills, perqué mai es produisquen fugues.

Aquesta xarxa de canonades es connecta directament a la bomba de calor Ther-
mia Robust.

La instal-lacié es complementa amb deshumidificadors que funcionen a I'estiu quan
s’irradia fred. | s6n necessaris per a crear un ambient fresc i agradable evitant conden-
sacio en vidres i sol, i que funcionen amb la mateixa aigua freda que genera la bomba de
calor.

PFC CENTRE ENOLOGIC A LA PORTERA T2_ Arense Zaragoza Espinds_ tutor: Fernando Menis
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Sistemes de control i funcionament

El control de la instal-lacié de climatitzacid, es dura a terme mitjangant un sistema
zonificat, on cada sala disposara d’'un termodstat de control, que es col-locara en una paret
interior.

S’evitara la seua instal-lacié en llocs on es prevegen forts corrents d’aire, focus de
calor o fred o llocs on els obstacles entorpisquen la lliure circulacio de l'aire.

El termostat comptara amb selector estiu - ventilacié - hivern i desconnexié, aixi
com un selector de temperatura.

Els termostats disposaran de display LCD, seleccié de temperatura, temporitzador
de 24 hores i control de velocitat del ventilador. Totes les unitats porten incorporat de série
el control de condensacio.

Justificacioé del cumpliment de I’exigéncia de calitat del aire interior
Categories de qualitat de I'aire interior

En funcié de l'edifici o local, la categoria de qualitat d’aire interior (ANADA) que
s’haura d’aconseguir sera com a minim la seguent:

ANADAA1 (aire d’0ptima qualitat): hospitals, cliniques, laboratoris i guarderies.

ANADA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residéncies (locals comuns d’hotels i
semblants, residéncies d’ancians i estudiants), sales de lectura, museus, sales de
tribunals, aules d’ensenyament i assimilables i piscines.

ANADA 3 (aire de qualitat mitjana): edificis comercials, cinemes, teatres, salons
d’actes, habitacions d’hotels i semblants, restaurants, cafeteries, bars, sales de
festes, gimnasos, locals per a I'esport (excepte piscines) i sales d’ordinadors.

ANADA 4 (aire de qualitat baixa)

Filtracié d’aire exterior

L’aire exterior de ventilaci6 s’introdueix a I'edifici degudament filtrat segons I'apar-
tat .T.1.1.4.2.4. S’ha considerat un nivell de qualitat d’aire exterior per a tota la instal-la-
ci6 ODA 2, aire amb altes concentracions de particules.

Les classes de filtraci6 empleades a l'instal-lacié cumplen amb el que establix la
taula 1.4.2.5 per a filtres previs i finals.

Com a primera mesura, queden exclosos de qualsevol tipus de climatitzacio tots
aquells locals que no sén normalment habitats, com a magatzems, arxius, nuclis d’esca-
les, quarts humits o sales de maquines.

Respecte als parametres de disseny, per als locals a climatitzar, la temperatura mit-
jana interior a I'estiu sera de 25 °C i a I’hivern de 20 °C, amb una humitat relativa del 50 %.

PFC CENTRE ENOLOGIC A LA PORTERA T2_ Arense Zaragoza Espinds_ tutor: Fernando Menis

Aire d’extracci6

En funcio de I'is de I'edifici o local, I'aire d’extraccid es classifica en una de les
categories seguents:

AE 1 (baix nivell de contaminacid): aire que procedix dels locals en qué les emis-
sions més importants de contaminants procedeixen dels materials de construccio i
decoracid, a més de les persones.

AE 2 (moderat nivell de contaminacid): aire de locals ocupats amb més contami-
nants que la categoria anterior,

AE 3 (alt nivell de contaminaciod): aire que procedix de locals amb produccié de
productes quimics, humitat, etc.

AE 4 (molt alt nivell de contaminacio): aire que conté substancies oloroses i conta-
minants perjudicials per a la salut en concentracions majors que les permeses en
I'aire interior de la zona ocupada.

L’aire d’extraccio sera en tots els locals AE1

Justificacio del compliment de la IT 1.2.4.5.2

En compliment de la dita norma, es recuperara la calor de cabal extret, per a ells
es disposaran de recuperadors de calor. L'eficiéncia dels recuperadors de calor vindra
marcada per la taula 2.4.5.1 del R.I.T.E.

Tabla 2.4.5.1 Eficiencia de |2 recuperacin

Caudal de alre extedor (mis)
dﬂmﬁﬂﬁ“m > 0.5...1,5 *1.5...3,0 > 30,60 » 6.0...12 =12
% | Pa % Pa % | P % Pa % Pa
< 2.000 40 | 100 | 44 [ 120 | a7 | 140 | 55 | 160 | 60 180
= 2000, 4.000 44 . 140 47 160 B2 | 180 _ 58 200 B4 220
= 4,000, ,.6.000 47 160 =0 180 55 200 o4 220 FiLt] 240
= 6,000 50 _ 180 55 200 &0 | 220 Fit] 240 75 260

Per al nostre cas es disposaran de recuperadors de calor, amb una eficiéncia major
del 44%.

Normativa

El disseny de la instal-lacié de climatitzacié de I'edifici s’ha realitzat tenint en comp-
te la seglent normativa:

- RITE (Reglament d’instal-lacions térmiques als edificis)

- Instruccions Técniques Complementaries
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05_Memoria d’ instal-lacions

4 _Instal-lacio eléctrica y telecomunicacions
Instal-lacié eléctrica
Descripcio

En el present apartat es tractara seqlencialment la instal-lacié d’electricitat de I'edi-
fici projectat, fent referéncia al Reglament Electrotécnic Per a Baixa Tensié RD 842/2002
i alaNTE IE en els seus apartats d’instal-lacions IEB, |IEE, IEI, IEP, IER i IET.

En particular, en tractar-se d’edificis publics, han d’atendre’s les condicions establi-
des en les instruccions seguents:

- ITC-BT-28: Instal-lacions en locals de publica concurréncia.

- ITC-BT-29: Prescripcions particulars per a les instal-lacions eléctriques dels lo-

cals amb risc d’incendi o explosio.

Des del punt de vista de la instal-lacié eléctrica, I'edifici es divideix en les unitats
seguents: hotel, spa, cafeteria i bodega.

Per a la instal-lacio eléctrica es preveu un centre de transformacio, ho situarem en
la sala de maquines de 'ampliacioé de la bodega. En aquest nivell se situa la caixa general
de proteccio. Des d’aquesta eixiran les linies repartidores a cada una de les unitats, te-
nint cada una d’elles el seu centre de comptadors i les derivacions individuals per a cada
estada, segons el cas.

Elements principals de la instalacié:
ACOMETIDA A LA XARXA GENERAL

Es disposa una acometida eléctrica fins al centre de transformaci6. La acometida
precisa la col-locacié de tubs de PVC, de 12 cm de diametre cada u, des de la xarxa gene-
ral fins al centre de transformacio en el nostre cas, perqué puguen arribar els conductors
aillats.

CENTRE DE TRANSFORMACIO

Es tracta del local a qué arriben els conductors d’alta o mitja seccid i en el que a
través d’'una série d’aparells de seccionament i proteccio, alimenten un transformador de
poténcia. Amb ells es transforma la tensié d’arribada en una tensié d’utilitzacié normal per
a les instal-lacions interiors: baixa tensié (220 / 380 volts) i trifasica per a les maquinaries
de la unitat 1.

L’article 17 del Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié estableix que a partir
d’una previsié de carrega igual o superior a 50KVA, la propietat ha de reservar un local
per a centre de transformacid, unicament accessible al personal de I'empresa distribuido-
ra. Transcorregut un any i en el cas que I'empresa subministradora no fa us d’ell, prescriu
la situacio.
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Els Centres de Transformacié hauran de complir una série de condicions:

-Ha d’assegurar-se I'accés per part de 'empresa subministradora, i una ventilacio
adequada.

-Els murs perimetrals hauran de ser d’'un material incombustible i impermeable.
-El local no sera travessat per altres canalitzacions, ni s’'usara per a un altre fi dife-
rent del previst. Tota massa metal-lica tindra conducci6é de posada a terra.
-Segons CPI-96, el local és considerat de risc alt.

En aquest cas, el centre de transformacié es col-locara en ambdds casos al sote-
rrani técnic, en el spa i en 'ampliacié de la bodega.

Es dotara d’'un sistema mecanic de ventilacié per a proporcionar un cabal de venti-
lacié equivalent a quatre renovacions/hora, que disposara de tancament automatic per a
la seua actuacio en cas d’incendi.

D’acord amb la NBE CPI 96 sera sector d’'incendi i es considerara local de risc alt.
El material de revestiment sera de classe MO, els tancaments seran RF180 i les portes
RF60. Comptara amb un extintor 21B col-locat a I'exterior, junt amb la porta.

CAIXA GENERAL DE PROTECCIO

Des del centre de transformacio, la xarxa discorre fins a la caixa general de pro-
teccid, que esta situada en la sala d’instal-lacions de cada una de les unitats eléctriques
(spa, hotel, bodega i cafeteria).

La caixa general de proteccié és la part de la instal-lacié destinada a allotjar els
elements de proteccio de la linia repartidora (curtcircuits fusibles o fulles seccionadoras
per a les fases i borns de connexié per al neutre. El tipus de CGP esta determinat en fun-
ci6 de les caracteristiques de la connexio, de la poténcia prevista per a la linia repartidora
i del seu emplagament. La connexio de la xarxa general de distribucié és subterrania, per
aixo, es tria caixes del tipus CGP-11, que s’allotgen en el tancament vertical de les sales
d’instal-lacions habilitats especificament per a les mateixes, i s’instal-len en ninxols.

Les dimensions de cada un dels ninxols sén d’1,40 m. d’ample, 1,40 m. d’alt i 0,30
m. de fons. Les dimensions de les portes seran d’1,20 m. d’ample i 1,20 m. d’alt, aquestes
estaran realitzades de manera que impedisquen la introduccié d’objectes i a una altura de
0,20 m. Sobre el sol. La intensitat nominal dels fusibles sera de 250A.
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Caracteristiques constructives:

Han d’estar homologades per UNESA i en la mateixa es preveuran dos orificis que
allotjaran els conductes, (metal-lics protegits contra la corrosié, PVC rigid, autoextingible
de grau 7 de resisténcia al xoc), per a I’entrada de les acometides subterranies de la xar-
xa general. Tindran un diametre minim de 150mm. O seccid equivalent i es col-locaran
amb pendent cap a la via publica.

Es col-locara un conducte de 100 mm. De diametre com a minim des de la part
superior del ninxol a la part inferior de la primera planta, en comunicacié amb I'exterior de
I’edifici, a fi de poder realitzar alimentacions provisionals en casos d’avaries, per a auxi-
liars d’obra, subministraments eventuals, etc.

Les portes estaran realitzades de manera que impedisquen la introduccié d’objec-
tes, col-locant-se a una altura minima de 20 cm. del sol. Tant el full com el seu marc se-
ran metal-lics, disposara d’un pany normalitzat por 'Empresa subministradora i es podra
revestir de qualsevol material.

LINIA REPARTIDORA

Es la canalitzacié eléctrica que enllaga la CGP amb la centralitzacié de comp-
tadors. Estara constituida, generalment, per tres conductors de fase i un conductor de
neutre, pel fet que la presa de terra es realitza per la mateixa conduccié per on discorre
la linia repartidora, es disposara del corresponent conductor de proteccid. La seua iden-
tificacio ve donada pels colors del seu aillament:

Conductors de fase: marro, negre o gris.
Conductor neutre: blau clar.
Conductor de proteccid: verd - groc.

Les linies repartidores s’instal-laran en tubs, amb grau de resisténcia al xoc no
inferior a 7, segons la norma UNE 20324, d’'unes dimensions tals que permeta ampliar
en un 100% la secci6 dels conductors instal-lats inicialment. Les unions dels tubs seran
roscades de manera que no puguen separar-se els extrems.

CENTRALITZACIO DE CONTADORS

Es el lloc on es col-loquen els equips destinats a mesurar els consums d’energia
eléctrica de cada unitat. Esta compost per I'enfangat general, els fusibles de seguretat,
els aparells de mesura, I'enfangat general de proteccio i els borns d’eixida i posada a
terra.

La unitat funcional de mesura haura de preveure, com a minim, un buit per a un
comptador trifasic d’energia activa per cada subministrament i es deixara un buit per a la
possible instal-lacié d’un comptador trifasic d’energia reactiva, per cada 14 subministra-
ments o fraccio.
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Quant a la instal-lacié, es protegira frontalment per unes portes de material incom-
bustible (NBE-CPI-91) i resisténcia adequada, que quedaran separades del frontal dels
moduls entre 5 15 cm. Permetent el facil accés i manipulacié dels moduls.

ENLLUMENAT D’EMERGENCIA | SENYALITZACIO

Aquesta instal-lacioé haura d’estar alimentada per una font autbnoma d’energia (ba-
teries d’acumuladors en aquest cas), activant-se quan es produisca la falta de tensié de
xarxa o baixe aquesta per davall del 70% del seu valor nominal.

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO (MIE BT 016)

Es el lloc on s’allotgen els elements de proteccid, mando i maniobra de les linies
interiors. Consta de:

- Un interruptor diferencial per a proteccié de contactes indirectes impedint el pas

de corrents que pogueren ser perjudicials.

- Un interruptor magnetotérmic general automatic de tall omnipolar i que permeta

el seu accionament manual per a tallacircuits i sobreintensitats.

- Interruptor magnetotérmico de proteccid, bipolar (PIA) per a cada un dels circuits

eléctrics interiors de I’habitatge, que protegeix també contra tallacircuits i sobrein-

tensitats.

El quadre esta adossat a I'estés de la conducci6 vertical i a una altura d’1,80 m.
Junt amb ell es col-locara una caixa i tapa de material aillant de classe a i autoextingible
per a l'interruptor de control de poténcia. Aquest interruptor sera del tipus CN1-ICP 36, ja
que aquest subministrament pot ser proveit de tarifa nocturna. Les dimensions de la caixa
seran de 27x18x15 cm.

La col-locacié del quadre general de distribucio sera encastada, per la qual cosa fa
falta un paredé de minim 12 cm d’ample. L'interruptor de control de poténcia (ICP) és un
interruptor automatic que interromp el corrent a 'habitatge quan es consumix a l'instal-la-
ci6 interior major poténcia que la contractada a 'empresa subministradora.

Es realitza una divisié de I'edifici per zones de tal forma que cada zona disposara
d’un quadre general de distribucié que comptara segons NTE IEB-42 amb un interruptor
diferencial, magnetotérmic general i magnetotérmic de proteccio per a cada circuit.

POSADA A TERRA DEL EDIFICI

La posada a terra és a unidé conductora de determinats elements o parts d’una
instal-lacié amb el potencial de terra, protegint aixi els contactes accidentals en deter-
minades zones d’una instal-lacié. Per a aixd es canalitza el corrent de fuga o derivacié
ocorreguts fortuitament en les linies, receptors, carcasses, parts conductors proximes als
punts de tensid i que poden produir descarregues als usuaris dels receptors eléctrics.
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Disposem el seguent sistema de proteccié: al iniciarse la construccié de I'edifici,
es posara al fons de la zanja de fonamentaci6é a una profunditat no inferior a 80cm. un
cable rigid de coure nu amb seccié minima de 35mm?, formant un anell tancat exterior al o o
perimetre de I'edifici. A aquest anell es connectaran eléctrodes verticalment alineats, fins o | — o o o e

. - . N . CENTRO
a aconseguir un valor minim de resisténcia a terra. of

TRANFORMACION

Els conductors de proteccié dels locals i serveis generals estaran integrats en les
seues derivacions individuals i connectats als enfangats dels moduls de protecci6 de cada
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Els elements que integren la presa de terra son: N ﬁ a AX \V
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- Linia d’enllag amb terra. e . i o s s s e e e B e M Bl
- Punt de posada a terra.
- Linia principal de terra.

- Conductor de proteccio.

Realitzem la posada a terra per piques. S’ha de complir que Rt<370. En la Comu- S B A H . T REREE i
nida Valenciana aquest valor varia a Rt<20 O. -

H
\

Rt = p / n° de piques f,,ﬂ,fff,f,ff, I

Les parts a connectar a la instal-lacié de terra sén la conduccié de distribucio i
desaigue d’aigua o gas de I'edifi va ciar, aixi com tota massa metal-lica important existent
a la zona de la instal-lacio.

PROTECCIO FRONT DESCARREGUES ATMOSFERIQUES

No cal en el nostre cas ja que no se superen els 43 m. d’altura, per tant, no fa falta
la col-locacié d’un parallamps.
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Telecomunicacions

Infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT) és el conjunt d’equips, cables
i mitjans técnics que transporten els serveis de comunicacions des dels punts d’intercon-
nexio dels diferents serveis (radio i televisio, teléfon i comunicacions de banda ampla) fins
a les preses d’'usuari. També comprén les canalitzacions per on discorren els cables i els
armaris de distribucié o registre en qué s’instal-la 'equipament técnic.

La normativa d’aplicacié en el disseny i calcul de la instal-lacié d’electricitat és la
seguent:

- Infraestructures comunes als edificis per a I’'accés als serveis de telecomunicacio.

- REIAL DECRET LLEI 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als
edificis per a I'accés als serveis de telecomunicacio.

- REIAL DECRET 401/2003, de 4 d’abril, pel que s’aprova el Reglament regulador
de les infraestructures comunes de Telecomunicacions per a I'accés als serveis de
telecomunicacio a l'interior dels edificis i de 'activitat d’instal-lacié d’equips i siste-
mes de telecomunicacions.

Es tracta d’'una instal-lacié de telecomunicacions Tipus A: infraestructures de tele-
comunicacio en edificis, i inclou:

-Servei de radiodifusid sonora i televisio terrestre, inclosa la Televisio Digital Te-
rrestre (TDT): Captacio, adaptacio i distribucid.

-Servei de televisié i radiodifusié sonora procedents de satél-lit: Previsié de capta-
ci6. Distribucidé i mescla amb els senyals terrestres.

-Servei de telefonia disponible al public (STDP).

- Servei de telecomunicacions de banda ampla (TBA).

Funciones de las ICT

Servicio de radio y televisién (RTV)
Radio y television Radio y television ~ Captar, adaptar y distribuir las sefiales de radio y

terrestre/\ t‘”a seitzlle televisién que llegan hasta el edificio, para que puedan
o ser inferprefadas por los receptores de los usuarios.

Servicio de telefonia (TB + RDSI)

Proporcionar el acceso a los servicios de telefonia y
transmisién de datos a través de la red telefénica bdsica
Servicios de (TB) o la red digital de servicios integrados (RDSI).
banda ancha

LCC Servicio de comunicaciones por cable (TLCA + SAFI)

Fig. 1.2. Servicios distribuidos a través Proporcionar el acceso a los servicios de
de ICT. telecomunicaciones de banda ancha (televisién,

datos, efc.), por cable (TLCA) o mediante un acceso
fijo inalédmbrico (SAFI).
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Recintes

Un dels avantatges de les ICT és que, mitjancant I'organitzacié del cablejat de les
diferents instal-lacions, faciliten que cada usuari reba les linies de telefonia, radio i televi-
si0 i serveis de banda ampla de forma ordenada.

Per a portar els dits serveis d’usuaris, els edificis han de disposar de diversos re-
cintes, on s’allotgen els equips de tractament i distribucié dels senyals i es realitzen les
connexions necessaries.

Per a la interconnexi6 dels recintes s’utilitzen canalitzacions per l'interior de la qual
discorreran els cables i les linies de transmissio.

Caracteristiques dels recintes:

- allunyats 2 m. de centre de transformacid, caseta d’ascensor, maquines d’aire
condicionat.

- portes metal-liques cap a I'exterior amb clau

- paviment rigid que dissipe carregues electrostatiques

- parets portants

- ventilacié directa o tub i aspirador estatic. Si forcada 2 renovacions/hora

En el nostre projecte es situa un unic recinte al soterrani técnic de 'ampliacio de la
bodega. Des d’aqui es distribueix a la resta d’unitats els serveis.

i ]

Canalizacién <] Registro :> Canalizacion

i)canalzacmn

camllzach‘m@ Regisiro :)Cmalzmmn

] Recintode
Ci
de enlace L> =
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05_ Memoria de instalacions - lluminancies requerides (nivells de flux lluminds (lux) que incideixen en una su-

perficie).
5 Luminotécnia - Uniformitat de la reparticio de les iluminancies.
- Limitacié d’enlluernament.
Amb el disseny de la instal-lacié d’il-luminacié es pretén proporcionar un nivell - Limitacié del contrast de luminancies.
adequat en totes les estancies. - Color de la llum i la reproduccié cromatica.

- Seleccié del tipus d’il-luminaciod, de les fonts de llum i de les lluminaries.

En el projecte d’il-luminacié s’han triat varies marques per la seua amplia varietat

de models, tant a I'interior como a I’exterior del centre, es col-locaren la il-luminacié mes Per tant és important tenir en compte la quantitat i qualitat de llum necessaria,
adaptable a les condicions exigides. sempre en funcié de la dependéncia que es va a il-luminar i de I'activitat que en ella es

realitzara. Com a elements d’un sistema d’il-luminacié tenim:
L’eleccidé d’un correcte enllumenat per a cada tipus d’ambient és important, podent

destacar els aspectes arquitectonics o decoratius que desitgem, aixi com els efectes - Font de llum. Tipus de llum utilitzada, que ens permetra conéixer les necessitats
emotius desitjats per a I'entorn. eléctriques.
- Lluminaria. Serveix per a augmentar el flux lluminds, evitar I'enlluernament i ve
Els factors fonamentals que s’han de tenir en compte en realitzar el disseny d’una condicionada pel tipus d’il-luminacid i font de llum triada.
instal-lacio son els seguents: - Sistema de control i regulacio de la lluminaria.
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5.1_ Descripci6 de la instal-lacié

Per a resoldre la il-luminacio interior dels distints edificis de la intervencié s’han de
remenar diversos aspectes, com son I'estétic, molt important en aquest tipus d’edificis, el
de confort visual, i el d’eficiencia luminica i energética.

Per a distints aspectes s’usen distints tipus d’il-luminacio:

[I-luminacié decorativa en terrasses i zones comunes. En aquestes zones impera el
sentit estétic i no el de rendiment luminic. S’usa il-luminacio indirecta que incideix sobre
loss elements constructius. S’usen tires de leds en interior i banyadors de sol a I’exterior.

A les zones comunes o privades que necessiten una major il-luminacié perqué
impere el confort luminic s’opta per downlights que creen un ambient agradable, propor-
cionant sensacio de benestar amb baix contrast entre els diversos elements del sistema.
Al celler antic aquesta necessitat es cobreix amb les lluminaries penjades, juntes unes
d’altres prou com per a crear una llum difusa.

S’opta per lluminaries penjades per a focalitzar elements com a taules o lliteres,
aquests elements verticals assenyalen una activitat i la doten de suficient il-luminacié com
per a poder realitzar determinades activitats.

La il'luminacié en zones amb atmosferes brutes, corrosives o en contacte amb
I’exterior (com a sales de maquines). En aquestes dependéncies impera el sentit de segu-
retat, a més del de rendiment luminic. En previsié de condensacions perilloses i possibles
oxidacions accelerades, aixi com de pol-lucio, li les ha dotat de lluminaries per a fluores-
céncia estanques IP-55 i IP-54, segons normes.

Nivells d’ il-luminacio

Bodega

Zones de circulacio: 300lux.

Tallers (zones comuns): 300 lux

Sales d’ exposcions: 500lux

Almacens i sala de instal-lacions: 200lux.
Banys: 300lux.

Cafeteria

Cuina: 500lux.

Restaurant: 300lux

Cafeteria: 200lux

Almacens i sala d’ instal-lacions: 200lux.
Banys: 300lux.

Balneari

Zones comuns: 200 lux
Masatges: 300 lux
Piscines: 200 lux
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Saunes: 200 lux

Banys: 300 lux

Zones de descans: 100lux

Almacens i sala d’ instal-lacions: 200lux

Hotel

Habitacions: 200 lux.

Circulacions: 200 lux

Bany: 300 lux.

Almacens i sala d’ instal-lacions: 200 lux.

Exterior
Circulacions exteriors: 50 lux

5.2_ Luminaries

Parabelle Downlight Pendular de ERCO

Sala d’ exposicions de la bodega, bodega, almacenament botelles bodega, sales de ma-
satges, barra cafeteria.

87611.000 Plateado
HIT-CE 150W G12 15000Im
RE

Descripcion del producto

Cuerpo: perfil de aluminio, pintura en
polvo, como cuerpo de refrigeracion.
Manguito de sujecion, @ 16mm, para
tubo pendular- o suspension con cable
metalico.

Equipo auxiliar electrénico. Clema de
conexion de 3 polos.

Reflector Darklight: aluminio, plateado
anodizado, brillante, exterior plateado
lacado. Angulo de apantallamiento 40°.
Difusor.

Anillo de remate: material sintético,
interior negro, exterior plateado. Cristal
de proteccion.

Solicitar por separado la suspensién.
Emplear lampara con deposito de des-
carga cilindrico.

Peso 4,80kg
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Quintessence redondo de ERCO
Espais comuns en ampliacié de la bodega, en la barra de la cafeteria.

Lluminaries empotrables en el sostre per a lampares fluorescents compactes.

Les lluminaries empotrables al
sostre Quintessence redones es carac-
teritzen per un disseny coherent del
sistema. La coordinacié perfecta en-
tre el llum, I’dptica i 'equip auxiliar es
tradueix en una eficiéncia maxima. La
luminotécnia refinada i la proteccio anti
enlluernament amb tecnologia Darklight
es regeixen pels principis del confort vi-
sual eficient. L'estructura modular pos-
sibilita una gran varietat de detalls de
muntatge i marc de la lluminaria. Gra-
cies al muntatge senzill, la instal-lacié

, : €s summament economica. Els cércols
| ﬁ_ empotrables Quintessence es basen en
(«l“ '7!»’ ) un principi universal, que permet com-

(
g// binar i substituir distints tipus de llums i

caracteristiques

Panarc Luminarias de superficie de ERCO

Zones comuns, cuines y banys

Les lluminaries de superficie per a sos-
tres Panarc estan dissenyades per a la
il-luminacié economica i d’alta qualitat
de zones d’obertura i corredors. Gracies
al con de llum extensiu, els Downlights
; amb lent Flood proporcionen una il-lu-
(. S minacié general horitzontal i uniforme.
KJ Els banyadors de paret dobles amb lent
prismatica, en canvi, s’utilitzen en co-
rredors: il-luminen ambdues parets lon-
gitudinals d’'un corredor des de I'inici del
sostre fins al sol, assegurant aixi una
sensacid espacial clara i acollidora. La
construccio robusta i protegida contra
esguitades d’aigua i les altures de mun-
tatge de tan sols 68m permeten utilitzar
les lluminaries Panarc en practicament

tots els tipus d’edificis.
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Rails electrificats ERCO amb focus OPTEC de ERCO
Zones de apilament de barriques en la bodega, exposicions.

Els rails electrificats ERCO
T e e proporcionen una infraestructura
ﬁ:‘f& o o flexible per a lluminaries amb dife-

rents propietats luminotécniques,

les cuals poden sustituirse o despla-

{j zarse sense esforg. El rail electrifi-
£=)

cat ERCO amb una secci6o de 33,5
x 34mm s’utilitza frecuentment per al
montatje en les superficies delimita-
dores de I'espai. Pot atornillar-se a
sostres o parets, integrarse com a
rail d’aletes en sostres suspenguts o
montarse en forma enrasada amb un
perfil de montatje. Les peces d’'unié
permetixen acoplar en fila rails indi-
viduals amb longituts de finsa4 mo
unirlos per a obtindre formes rectan-
gulars

La caracteristica de disseny
més pronunciada de la familia de pro-
jectors Optec és la separacioé entre
el capcgal i el cos de I'equip auxiliar.
Gracies a I'espai de muntatge térmi-
cament aillat s’obté una bona gestio
térmica per als equips auxiliars dels
lums. A causa de I'amplia estructu-
ra del sistema, amb llums i angles
d’irradiacio diversos, Optec és ade-
quat sobretot per a la il-luminaci6 de
zones de venda, restaurants o gale-
ries. El confort visual i rendiment dels
projectors guarden entre si una rela-
cio optimitzada per a I'ocupacioé pre-
vista. Les diferents caracteristiques,
aixi com el cos resistent d’alumini de
la lluminaria han demostrat la seua
eficacia en la practica per a moltes
aplicacions
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La il-luminaci6 amb led aporta evidents
avantatges com so6n la major eficiéncia
energetica, fiabilitat superior, major temps
de vida, grandaria més reduit, resisténcia
a les vibracions, reduccié de I'emissié de
calor, no contenen mercuri, millor atencio
del medi ambient, no creen camps mag-
netics, sbn més compatibles amb I'is de
generacio d’energia eléctrica alternativa
(panells solars per exemple).

KELVIN T5 SUSPENSION de la casa FLOS

Sales de maquines

KELVIN TS5 SUSPENSION 51

En el nostre projecte la instal-lacié de LEDS es realitza en incisions sobre el forjat supe-
rior. Sobre aquestes buits s’instal-len perfils Nexia que subjecten els LEDS i distribueixen

-Lluminaria de llum directa dissenyades per a ser instal-lades en suspensio. Dispo-
la llum.

nibles en dues longituds diferents i amb dues poténcies distintes.

-Cos optic realitzat en policarbonat; reflector d’alumini optic superpur; els terminals
interiors i les fixacions de la lluminaria han sigut realitzats en injeccié a pressio
d’aliatge d’alumini amb acabada brillantor.

-La instal-lacié en suspensid s’efectua mitjangcant cables d’acer amb suports de
fixacio al sostre d’alumini injectat a pressio proveits de regulacio rapida.
-Rosassa d’alimentacié realitzat en tecnopolimero. Pot ser instal-lat per separat.
-Ambdues versions utilitzen reactancies electroniques amb tecnologia digital sense
regulacio d’intensitat

-Fonts de llum: fluorescéncia lineal “T5” tipus “FQ” i portalampades G

-Grau de proteccio: 1P20

-Classe d’aillament: |

-Instal-lable sobre superficies normalment inflamables

Banyadors de paret empotrables en el sol NADIR de ERCO
Tires de LEDS sobre perfils NEXIA Paral.lels als murs exteriors

Rodejant caixes de sauna, als lluernaris, a les habitacions de I'hotel.

L’Us de leds en I'ambit de la il-luminacié, aporta
unes prestacions molt superiors als llums d’in-
candescéncia i les llums fluorescents. La carac-
teristica principal es basa en I'evidéncia demos-
trada d’un important estalvi. En l'actualitat los
dispositius led arriben a consumir un 92 % men-
ys que els llums incandescents d’us domeéstic o
fins a un 30 % menys que els llums fluorescents.
Els leds poden durar fins a 20 anys i suposar el
200% menys de costos totals si es comparen
amb els llums o tubs fluorescents convencio-
nals.

PFC CENTRE ENOLOGIC A LA PORTERA T2_ Arense Zaragoza Espinds_ tutor: Fernando Menis memoria técnica



A I\

Depenent les zones es trien banyadors de pa-
ret o banyadors de paret i sol.

En els espais interiors, i a les zones de tran-
sicié cap als espais exteriors, els projectistes
fan us preferent de lluminaries empotrables al
sol Nadir IP67 per a obtenir llum ténue, per a
crear accents lluminosos dramatics o com a
il-luminacié de senyalitzaci6. Les lluminaries
Nadir criden especialment I'atencio, perqué el
fet que la font de llum es trobe al sol i que
la seua direcci6 de la llum siga ascendent és
poc usual, i per aixo resulta sorprenent. El cos
empotrable al sOl amb marc ajustable en altu-
ra permet compensar tolerancies de construc-
cid i la inclinacio del sol.

Tires de LEDS Fiberwoerks per a piscines

Dins de les piscines
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Les llums LED blanques per a piscina IntelliBrite proporcionen:

- Llum blanca pura utilitzant 86% d’estalvi energétic.

- Intensitat i distribucié de llum superior (sense zones de llum
excessiva o resplendor).

- Durabilitat prolongada.
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06_Memoria del Codig Técnic de I’ Edificacio

_ compliment del DB-SE___ Seguretat Estructural

L’ estructura s’ ha analitzat i dimensionat front als estats limit, que sén aquelles situacions
per a les que, de ser superades, pot considerar-se que I' edifici no compleix algun dels
requisits estructurals per als que ha sigut concebut. Resisténcia i estabilitat.

Estats Limits Ultims (ELU)

L’ estructura s’ ha calculat front als estats limit ultims, que sén els que, de ser superats,
constitueixen un risc per a les persones, ja siga perque produeixen una posada fora de
servei de I' edifici o el col-lapse total o parcial del mateix. En general s’ han considerat els
seguents:

__ pérdua de I' equilibri de l'edifici, o d" una part estructuralment independent,
considerat com un cos rigid.

_ fallada per deformacioé excesiva, transformacio de I’ estructura o de part d’ ella en
un mecanisme, ruptura dels seus elements estructurals (inclosos els recolzaments i
la fonamentacio) o de les unions, o inestabilitat d’ elements estructurals incloent els
originats per efectes dependents del temps (corrosio, fatiga).

Les verificacions dels estats limit ultims que asseguren la capacitat portant
de I estructura, establertes en el DB-SE 4.2, sén les seguents:

_ S’ha comprovat que hi ha suficient resisténcia de I’ estructura portant, d’ un element
estructural, seccié, punt o d una unié entre elements, perque per a totes les
situacions de dimensionat pertinents, es compleix la segtient condicio:

Ed<Rd
siguent
Ed valor de calcul de I’ efecte de les accions

Rd valor de calcul de la resisténcia corresponent

_ Se’ha comprovat que hi ha suficient estabilitat del conjunt de I edifici o d’ una part
independent del mateix, perque per a totes les situacions de dimensionat pertinents,
es compleix la seguent condicio.

Ed, dst < Ed, stb
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siguent

Ed,dst valor de calcul de I'efecte de les accions desestabilitzadores
Ed,stb valor de calcul de I' efecte de las accions estabilitzadores

Estats Limits de Servei (ELS)

L’ estructura s’ ha calculat front als estats limit de servei, que son els que, de ser superats,
afecten al comfort i al benestar dels usuaris o de terceres persones, al correcte
funcionamient de I’ edifici o a I’ apariéncia de la construccio.

Els estats limit de servei poden ser reversibles i irreversibles. La reversibilitat es refiereix a
les consequeéncies que excedisquen els limits especificats com a admisibles, una vegada
desaparegudes les accions que les han produit. En general s’ han considerat els seglents:

_les deformacions (fletxes, assentaments o desploms) que afecten a I' aparenca de
I'obra, al comfort dels usuaris, o al funcionamient d’ equips i instalacions.

_les vibracions que causen una falta de comfort de les persones, o que afecten a la
funcionalitat de I'obra.

_els danys o el deteriorament que poden afectar desfavorablement a I’ aparenca, a
la durabilitat o a la funcionalitat de I' obra.

Les verificacions dels estats limit de servei, que aseguren I' aptitut al servei de I estructura,
han comprovat el seu comportament adequat, en relaci® amb les deformacions, les
vibracions o el deteriorament, perque es compleix, per a les situacions de dimensionat
pertinents, que I'efecte de les accions no aconsegueix el valor limit admisible establert per a
dit efecte.

01_ DB-SE-AE. ACCIONS EN L’ EDIFICACIO

Les accions sobre I'estructura per a verificar el compliment dels requisits de seguretat
estructural, capacitat portant (resisténcia i estabilitat) i aptitud al servei, establerts en el DB-
SE s’ han determinat amb els valors donats en el DB-SE-AE.
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02_DB-SE-C. FONAMENTS

El comportament de la fonamentacio en relacié a la capacitat portant (resisténcia i estabilitat
s’ ha comprovat front als estats limit Ultims asociats amb el colapse total o parcial del
terreny o amb la fallada estructural de la fonamentacié. En general s’ han considerat els
seguents:

__ pérdua de la capacitat portant del terreny del recolzament de la fonamentacié per
afonament, relliscament o bolcada.

__pérdua de I’ estabilitat global del terreny en el entorn proxim a la fonamentacio
__pérdua de la capacitat resistent de la fonamentacio per fallada estructural.
_ fallades originades per efectes que depenen del temps (durabilitat del material de la
fonamentacid, fatiga del terreny sotmes a carreges variables repetides).
Les verificacions dels estats limit ultims, que aseguren la capacitat portant de la
fonamentacid, son les segulents:
_En la comprovacio d’ estabilitat, |1 ‘equilibri de la fonamentacio(estabilitat a la
bolcada o estabilitat front a la subpressid) quedara verificat, per a les situacions de
dimensionat pertinents es compleix la condicié:
Ed,dst < Ed,stb

siguent

Ed,dst el valor de calcul de I efecte de les accions desestabilitzadores;
Ed,stb el valor de calcul de I efecte de les accions estabilitzadores.

_En la comprovacié de resisténcia, la resisténcia local i global del terreny, s’ ha
verificat, per a totes les situacions de dimensionat pertinents, s’acompleix la segltent
condici6:

Ed<Rd

siguent

Ed valor de calcul de I' efecte de les accions
Rd valor de calcul de la resisténcia corresponent
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_La comprovacio de la resisténcia de la fonamentaci6 com a element estructural
s’ ha verificat complint que el valor de calcul de I’ efecte de les accions de I edifici i
del terreny sobre la fonamentacié no supera el valor de calcul de la resisténcia de la
fonamentacié com a element estructural.

_ El comportament de la fonamentacié en relacié a la aptitud al servei s’ ha
comprovat front a les deformacions del terreny per raons estétiques i de servei. En
general s’ han considerat les seguents:

__els moviments excesius de la fonamentacié que poden induir esforcos i
deformacions anormals en la resta de I'estructura que es recolza en ells, i que
encara que no arriben a trencar-la afecten a I' aparenca de I’ obra, al comfort
dels usuaris, o al funcionamient d’equips i instalacions.

_les vibracions que al trasmetre’s a I' estructura poden produir manca de
comfort en les persones o reduir la seua eficacia funcional.

__els danys o el deteriorament que poden afectar negativament a I aparenca,
a la durabilitat o a la funcionalitat de I'obra.

04.1_ Fonamentacions directes

En el comportament de les fonamentacions directes s’ha comprovat que el coeficient de
seguretat disponible amb relaci6 a les carreges que produirien I' esgotament de la
resistencia del terreny per a qualsevol mecanisme posible de trencament és adeqquat.
S’ han considerat els estats limit ultims seguents:

a) afonament;

b) relliscament;

c) volcada;

d) estabilitat global;

e) capacitat estructural del fonament.

En el comportament de las cimentacions directes s’ ha comprovat que les tensions
transmeses per els fonaments donen lloc a deformacions del terreny que es tradueixen en
asentaments, desplagaments horitzontals i girs de I’ estructura que, si resulten exesius,
podran originar una pérdua de la funcionalitat, produir fisuracions, agretaments, o altres
danys. S’ han considerat els estats limit de serveis seguents:

a) els moviments del terreny seran admisibles per I' edifici a construir;
b) els moviments induits en I' entorn no afectaran als edificis col-lindants.
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04.2_ Elements de contencio

En el comportament dels elements de contencié s’ han considerat els estats limit ultims
seguents:

a) estabilitat;
b) capacitat estructural;
c) fallada combinada del terreny i de I’ element estructural.

En el comportament dels elements de contencié s’ han considerat els estats limit de servei
seguents:

a) moviments o deformacions de I’ estructura de contencid o dels seus elements de
subjeccié que puguen causar el col-lapse o afectar a I’ aparenca o a I’ Us eficient de
I" estructura, de les estructures properes o dels serveis proxims.

b) infiltracié d’ aigua no admisible a través o per davall de I' element de contencié.

c) afeccio a la situacié de I' aigua freatica en I entorn amb repercusié sobre edificis o bens
préxims o sobre la propia obra.

Les diferents tipologies, a més a més, requereixen les seglients comprovacions i criteris de
verificacié. En els calculs d’ estabilitat de les pantalles, en cada fase constructiva, s’ han
considerat els estats limit seguents:

a) estabilitat global;

b) estabilitat del fons de I' excavacio;

c) estabilitat propia de la pantalla;

d) estabilitat dels elements de subjeccio;

e) estabilitat en les edificacions proximes;

f) estabilitat de les rases, en el cas de pantalles de formigé armat.

En la comprovacio de I' estabilitat de’'un mur, en la situacié pésima per a totes i cada una de
les fases de la seua construccio, s’ han considerat els estats limits seglents:

a) estabilitat global;

b) enfonsament;

c) relliscament;

d) bolcada;

e) capacitat estructural del mur.
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03_ DB-SE-A. ACER

Aquest DB es destina a verificar la seguretat estructural dels elements metal-lics realitzats
amb acer en edificacio.

Aquest DB es refereix unicament a la seguretat en condicions adequades d’ utilizacio,
inclosos els aspectes relatius a la durabilitat, d” acord amb el DB-SE.

L’ aplicacié dels procediments d’aquest DB s’han dut a terme d’ acord amb les condicions
particulars que en el mateix s’estableixen amb les condicions particulars indicades en el DB-
SE i amb les condicions generals per al compliment del CTE, les condicions del projecte, les
condicions en I’ ejecucié de les obres i les condicions de I’ edifici que figuren en els articles
5, 6, 7 i 8 respectivament de la part | del CTE.
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_ compliment del DB-SI___ Seguretat en cas d’ Incendi

La present Memoria de Projecte, té per objecte establir regles i procediments que permeten
complir les exigéncies basiques de seguretat en cas d’ incendi.

Les mateixes estan detallades les seccions del Document Basic de Seguretat en cas
d’'Incendi DB SI, que es corresponen amb les exigéncies basiques de les secciones S| 1 a Si
6, que a continuacio es van a justificar.

Per aix0 es demostrara que la correcta aplicacié de cada Seccidé suposa el compliment de la
exigéncia basica corresponent. A més a més la correcta aplicacioé del conjunt del Document
Basic DB Sl, suposa que es satisfat el requisit basic “Seguretat en cas d’incendi”.

Recordar que tant I'objectiu del requisit basic com les exigéncies basiques s’ estableixen en
l'article 11 de la Part 1 del CTE i sén els seglents:

1. L’ objectiu del requisit basic “Seguretat en cas d’ incendi” Consisteix en reduir a limits
acceptables el risc de que els usuaris d’ un edifici patisquen danys derivats d’ un incendi
d’ origen accidental, com a consequéncia de les caracteristiques del seu projecte,
construccio, Us i manteniment.

2. Per a satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, mantindran i
utilizaran de forma que, en cas d’ incendi, s’acomplisquen les exigéncies basiques que
s’estableixen en els apartats seguents.

3. El Document Basic DB-SI especifica parametres objectius i procediments 'acompliment
dels quals asegura la satisfaccié de les exigéncies basiques i la superacié dels nivells
minims de qualitat propis del requisit basic de seguretat en cas d’ incendi, excepte en el
cas dels edificis, establiments i zones d’ uUs industrial a les que els siga d’ aplicacio el
“‘Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials”, en els quals les
exigéncies basiques s’acompleixen mitjang¢ant dita aplicacio.

A tals efectes deu tenir-se en compte que també es consideren zones d’ Us industrial:

a) Els almacenaments integrats en establiments de qualsevol Us no industrial, quan
la carrega de foc total, ponderada i corregida de dits almacenaments, calculada
segons | ‘Annexe 1 de dit Reglament, excedisca de 3x106 megajulis (MJ). No
obstant, quan aquest prevista la preséncia del public en ells les deura aplicar a més a
més a les condicions que aquest CTE establisca per a I'is corresponent.

b) Els garatges per a vehicles destinats al transport de persones o de mercaderies.
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_ Ambit d’ aplicacio

Es de total aplicacié ja que es tracta d’ edificis de nova construccio, i obres d’ ampliaci i
modificacio en el cas de la bodega.

Per al present projecte I’ ambit d’ aplicacié del DB Sl és el que s’ estableix amb caracter
general per al conjunt del CTE en el seu article 2 (Part |) excloent com és aquest el cas, els
edificis, establiments i zones d’ Us industrial als que els siga d’aplicacié el “Reglament de
seguretat contra incendis en els establiments industrials”.

En la present Memoria Justificativa del Document Basic DB Sl, no s’ inclouen exigéncies
dirigides a limitar el risc d’ inici d’ incendi relacionat amb les instalacions o els
almacenaments regulats per reglamentaciéo especifica, degut a que correspon a dita
reglamentacio establir dites exigéncies.

_ Criteris generals d’ aplicacio

2. Els edificis, establiments o zones I'Us previst de les quals no es trobe entre els definits en
I Annexe Sl A d’aquest DB deuran complir, excepte indicacié en altre sentit, les condicions
particulars de I' us al que millor pugen asimilar-se en funcid dels criteris exposats en
I article 4 d’'aquest CTE.

Les naus d’ elaboracié de la bodega tenen un Us previst industrial, al qual se li deu aplicar el
“‘Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials”.

Perd com també va a tenir un Us expositiu per als visitants, en aquesta memoria es va a
semblar a dit Us al de Publica Concurréncia, el qual si és objecte d’aquest DB.

_ Condicions particulars per al compliment del DB-SI

En la present memoria s’ han aplicat els procediments del Document Basic DB SlI,
d’ acord amb les condicions particulars que en el mateix s’ estableixen i amb les condicions
generals del CTE, les condicions en I'ejecucio de les obres i les condicions de I’ edifici que
figuren en els articles 5, 6, 7 i 8 respectivament de la part | del CTE.
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_ Condicions de comportament davant del foc dels productes de construccio i
dels elements constructius

Aquesta memoria estableix les condicions de reaccié al foc i de resistencia al foc dels
elements constructius projectats conforme a la clasificaciéo europea establerta mitjancant el
Real Decret 312/2005, de 18 de marg i a les normes d’ assaig que alli s’ indiquen.

Si les normes d’assaig i clasificacio de l'element constructiu projectat segons la seua
resisténcia al foc no estiguen encara disponibles en el moment de realitzar I'assaig, dita
clasificacié es determinara i acreditara conforme a les anteriors normes UNE, fins que tinga
lloc dita disponibilitat.

Els sistemes de tancament automatic de las portes resistents al foc s’ exigeix que
consistisca en un dispositiu conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Ferramentes per a
I edificacio. Dispositius de tancament controlat de portes. Requisits i métodes d’assaig”.

Les portes de dos fulles s’ equiparan amb un dispositiu de coordinacié de dites fulles
conforme a la norma UNE EN 1158:2003 “Ferramentes per a l'edificacié. Dispositius de
coordinacié de portes. Requisits i métodes d’assaig ”

Les portes previstes per a permaneixer habitualment en posicié oberta es preveuen que
disposen d’ un dispositiu conforme amb la norma UNE-EN 1155:2003 “Ferramentes per a
I' edificacid. Dispositius de retencid electromagnética per a portes batents. Requisits i
meétodes d’'assaig .

_ Laboratoris d’assaig

La clasificacio, segons les caracteristiques de reaccié al foc o de resistéencia al foc, dels
productes de construccié que encara no ostenten el marcat CE o els elements constructius,
aixi com els assajos necesaris per a aixd s’ exigeix que es realitzen per laboratoris acreditats
per una entitat oficialment reconeguda conforme al Real Decret 2200/1995 de 28 de
decembre, modificat pel Real Decret 411/1997 de 21de marg.

En el moment de la seua presentacio, els certificats dels assajos abans citats deuran tenir
una antiguetat menor que 5 anys quan es referisquen a reaccié al foc i menor que 10 anys
quan es referisquen a resisténcia al foc.

_ Terminologia

A efectes d’ aplicacié de la present memoria justificativa del Document Basic DB SlI, els
términis que figuren en la mateixa s’utilitzen conforme al significat i a les condicions que
s’ estableixen per a cada u d’ ells, bé en I'annexe DB Sl A, quan es tracte de terminis
relacionats Unicament amb el requisit basic “Seguretat en cas d’ incendi”, o bé en I'Annexe
lIl de la Part | del CTE, quan siguen terminis d’ Us comu en el conjunt del Codi.
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01_DOCUMENT BASIC DB SI 1. PROPAGACIO INTERIOR.

01.1_ Tipus de projecte i ambit d’ aplicacié del document basic

Definicio del tipus de projecte de que es tracta, aixi com el tipus d’ obres previstes i 'abast
de les mateixes:

Tipus de projecte: Centre Enologic
Tipus d’ obres previstes: Obra nova i Ampliacié i modificacio
Fase intervencid: Basic + Ejecucid
Nombre d’ altures: HOTEL: PB
RESTAURANT: PB
BALNEARI: PB + SOTERRANI
NAUS ELABORACIO VI: PB+ 2
NAU INTERPRETACIO: SOTERRANI + PB + 3

01.1_ Referencia per usos

La referencia de superficie construida per usos i nivells és:

HOTEL _

us LOCALIZACIO SUPERFICIE
Hall - Recepcid Planta baixa 44,20 m2
Habitacions Planta baixa 341,50 m2
Espais de connexio Planta baixa 122,35 m2
Espais de serveis Planta baixa 65,85 m2
RESTAURANT _

us LOCALIZACIO SUPERFICIE
Hall - cafeteria Planta baixa 55,15 m2
Espai connexi6 + bodega Planta baixa 10,90 m2
Barra cafeteria Planta baixa 18,50 m2
Restaurant Planta baixa 49.95 m2
Cuina oberta Planta baixa 21,85 m2
Espais de serveis Planta baixa 31,25 m2
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BALNEARI_

us

Vestuaris individuals
Vestuari treballadors
Espais de connexio
Espai central
Cabina masatges 1
Cabina masatges 2
Sauna seca

Sauna humida
Piscina aigua freda
Piscina aigua calenta

Espais de serveis

Planta instalacions

LOCALIZACIO

Planta baixa

Planta baixa

Planta baixa

Planta baixa

Planta baixa

Planta baixa

Planta baixa

Planta baixa

Planta baixa

Planta baixa

Planta baixa

Planta soterrani

SUPERFICIE
24,80 m2
8,60 m2
70,70 m2
51,30 m2
8,50 m2
8,50 m2
9,75 m2
10,20 m2
52,70 m2
58,40 m2

40,60 m2

126,90 m2
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BODEGA _Nau Interpretacio
us
Espais de connexio

Espais de servei

Sala exposicions
Espais de connexio

Espais de servei

Sala de cates
Espais de connexio

Espais de servei

Hall - recepcio - tenda
Espais de connexio

Espais de serveis

Sala conferencies
Espai de relacié
Espais de connexio

Espais de servei

LOCALITZACIO

Planta soterrani

Planta soterrani

Planta baixa
Planta baixa

Planta baixa

Planta primera
Planta primera

Planta primera

Planta segona
Planta segona

Planta segona

Planta tercera
Planta tercera
Planta tercera

Planta tercera

SUPERFICIE
25,25 m2

142,95 m2

117,50 m2
14,35 m2

12,50 m2

45,50 m2
25,15 m2

9,60 m2

84,65 m2
27,30 m2

9,75 m2

57,20 m2
29,30 m2
37,70 m2

25,95 m2
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BODEGA _Naus Elaboracié
us

Zones de treball i conexio
Deposits de formigd

Neteja barriques i embotellat
Sala barriques

Zones de servei

Recepcio i seleccio raim
Laboratori

Deposits

Botellers

Zona treball nau boteller

Espais de servei

Zona treball nau deposits

Zona treball nau boteller

LOCALITZACIO

Planta baixa
Planta baixa
Planta baixa
Planta baixa

Planta baixa

Planta primera
Planta primera
Planta primera
Planta primera
Planta primera

Planta primera

Planta segona

Planta segona

SUPERFICIE
279,90 m2
225,90 m2
74,95 m2
203,45 m2

248,80 m2

235,40 m2
25,00 m2
147,40 m2
177,50 m2
81,50 m2

86,35 m2

246,60 m2

156,40 m2
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01.2_ Compartimentacio en sector d’ incendi

Els edificis i establiments estaran compartimentats en sectors d’ incendis en les condicions
que s’ estableixen en la taula 1.1 d’aquesta Seccid, mitjancant elements la resisténcia dels
quals al foc satisfaga les condicions que s’ estableixen en la taula 1.2 d’aquesta Seccio.

Les superficies maximes indicades en dita taula per als sectors d’ incendi poden duplicar-se
quan estiguen protegits amb una instalacid6 automatica d’ extincid que no siga exigible
conforme a aquest Document Basic.

Apunts d’ importancia extrets sobre les compartimentacions en sectors d’ incendi:

En general:

_Tot establiment deu constituir sector d’ incendi diferenciat de la resta de I' edifici
excepte

_Tota zona I'is previst de la qual siga diferent i subsidiari del principal de I' edifici o
de I’ establiment en el que estiga integrada deu constituir un sector d’ incendi diferent
quan supere les seglents limits:

Zona d’ allotiament o d’ us Administratiu, Comercial o Docent la superficie
construida del qual excedisca de 500 m2.

Zona d’ Us Publica Concurréncia I' ocupacié de la qual excedisca de 500
persones.

Residencial Public
_ La superficie construida de cada sector d’incendi no deu excedir de 2.500 m2.

_ Tota habitacido per a allotiament deu tenir parets El 60 i, en establiments la
superficie construida del qual excedisca de 500 m2, portes d’ accés EI2 30-C5.

Publica Concurréncia

__La superficie construida de cada sector d’ incendi no deu excedir de 2.500 m2,
excepte en els casos contemplats en els guions seguents.
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Aixi doncs dividirem els edificis en els seguients sectors:

HOTEL + BALNEARI

Sector1
Hotel
Sector 2
Balneari
§
SN
N\
v/ va
Q
\Q \<\ \\5
Sector1 Sector2
RESTAURANT
Sector Unic

Sector Unic
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BODEGA _ Interpretacio + elaboracio

Sector 1
Nau Interpretacio

Sector 2
Nau elaboraci6

Sector1

Sector2
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HOTEL + BALNEARI

SECCIONS D’ INCENDI
Resist. foc de I’ element de compartiment.
Superficie Construida
SECTOR Us Previst Parets i Sostres Portes
norma projecte norma projecte norma projecte
Sector 1 Residencial
Hotel 2500 573,90 public El 60 El 120 El2 30-C5 | EI2 60-C5
Sector2 | o500 | 470,95 Publica | g gg EI120 | EI245-C5 | EI260-C5
Balneari concurréncia
RESTAURANT

No procedeix, ja que no hi ha diferents sectors.

BODEGA _ Interpretacio + Elaboracio

SECCIONS D’ INCENDI
Resist. foc de I’ element compartiment.
Superficie Construida
SECTOR Us Previst Paredes y Techos Puertas
norma projecte norma projecte norma projecte
Sector 1 Publica
Nau 2500 361,45 N ElI 90 EI 120 | EI245-C5 | EI2 60-C5
. L concurréncia
interpretacion
Sector 3 .
Publica
Naus 2500 2189,15 L El 90 El 120 | EI245-C5 | EI2 60-C5
L concurréncia
elaboracion
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01.3_ Locals i zones de risc especial

Els locals i zones de risc especial integrats en I’ edifici s’ han clasificat conforme als graus de
risc alt, mitja i baix segons els criteris que s’ estableixen en la taula 2.1.

Els Locals de Risc Especial Baix, aixi clasificats es projecten amb lels seglents requisits que
s’ estableixen en la taula 2.2. de la secci6 S| 1 del DB-SI:

*Tenen una Resisténcia al foc de I' estructura portant: R 90.

*La Resisténcia al foc de les parets i sostres que separen la zona, de la resta de
I" edifici: EI 90.

*No requereixen vestibul d’ independéncia en cada comunicacié de la zona amb la
resta de I'edifici.

*Tenen com a portes de comunicacié amb la resta de I’ edifici del tipus EI2 45 — C5
*El recorregut d’ evacuacio fins alguna eixida del local, és sempre inferior a 25,00m.

Se’ha tingut en compte que el temps de resisténcia al foc no és mai menor que I' establert
per a I’ estructura portant del conjunt de I' edifici, d’ acord amb I' apartart DB Sl 6.

El recorregut d’ evacuacié per I interior de la zona de risc especial deu ser tingut en compte
en el comput de la longitud els recorreguts d’ evacuacio fins les eixides de planta.

01.4_ Espais ocultes. Pas d’instalacions a través d’elementos de
compartimentacié d’ incendios

En aquest cas, les sales d’ instalacions i el pas d’aquestes , es troben en tots els edificis en
el mateix sector al que serveixen, per tant, no és necesari utilitzar d’aquesta mesura de
proteccio.

01.5_ Relaci6 al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari
Els elements constructius compleixen les condicions de reaccio al foc que s’ estableixen en

la taula 4.1 superant-se el 5% de les superficies totals del conjunt de les parets, del conjunt
dels sostres o del conjunt dels sols del recinte considerat:

Situacié de I’ element Revestiment de sostres i parets de sols
Projecte Norma Projecte Norma

Recinte risc esp. B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1
En sostres i parets s’inclou a aquells materials que constituisquen una capa continguda en

l'interior del sostre o paret i que a més a més no estiga protegida per una capa que siga El
30 com a minim. Les condicions de reaccié al foc dels components de les instalacions
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eléctriques (cables, tubs, bandejas, regletes, armaris, etc.) es regulen en la seua
reglamentacio especifica.

No existeixen elements téxtils de coberta integrats en I' edifici, per la qual cosa no es
requereix ninguna condicio.

02_ DOCUMENT BASIC DB SI 2. PROPAGACIO EXTERIOR
02.1_ Mitjanera i faganes

Las mitjaneres o murs col-lindants amb un altre edifici deuen ser almenys EI 120, com és el
cas entre la nau d’ interpretacid i les naus d’elaboraci6 de la bodega. En la resta de casos
existeixen mitjaneres o murs col-lindants amb altres edificis.

Amb el fin de limitar el risc de propagacié exterior horitzontal de I’ incendi a través de les
facanes, en el cas de la bodega, entre la nau d’ interpretacié i elaboracid, els sectors dels
quals son diferents, dites facanes deuen ser al menys EIl 60 o en el cas de que no siga aixi
mantenir una distancia de separacio.

Cada u de los edificis proposats forma part d’ un mateix sector d’ incendis en altura, amb la
qual cosa no es limita el risc de propagacio vertical de I' incendi per les facanes.

No existeixen faganess amb arranc accesible al public.

02.2 Cobertes

En el cas de la bodega, a I existir edificis col-lindants (Nau interpretacié, nau elaboracio) es
limita el risc de propagacié exterior de I’ incendi per coberta, mitjangant una resisténcia a foc

REI60, com a minim en una franja de 0.50 metros d’ample mesurada des de I’ edifici
col-lindant; i de 1 metre d’amplaria respecte d’ un element compartimentador d’ un sector.

03 DOCUMENT BASIC DB SI 3.EVACUACIO D’ OCUPANTS
3.1. Compatibilitat dels elements d’ evacuacié

Cada edifici es correspon amb un sector i us previst principal concret, i encara que en
alguns d’ ells existeix algun tipus de connexié entre edificis, cada un conta amb la seua
propia eixida i recorregut d’ evacuacio a un espai exterior segur.
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3.2. Calcul de I’ ocupacié, nombre d’eixides, longitut dels recorreguts BALNEARI_
d’ evacuacio i dimensionat d’ elements d’ evacuacio
EIXIDA1_ Via publica entre balneari i poliesportiu
Per a calcular I' ocupacio s’ han pres els valors de densitat d’ ocupacié que s’ indiquen en la - -
taula 2.1 en funcié de la superficie Gtil de cada zona i I' us de cada sector de I’ edifici que usS UBICACIO SUPER. UTIL OCUPACIO
correspon. Vestuaris individuales Planta Baixa 21,10 4
El calcul del dimensionat dels elements d’ evacuacio i de les escales es realitzen respecte a Vestuari treballadors Planta Baixa 8,60 3
la taula 4.1 y 4.2 respectivament. Zones de bany Planta Baixa 105,05 53
S’ asignen tots els ocupants a la porta d’eixida segons la seua situacio d’eixida en I’ edifici i Cabines masatge Planta baixa 12,00
el nombre d’ ocupants evacuats. Saunes Planta Baixa 17,95
Espais de servei Planta Baixa 45,10 5
78
HOTEL _
A=P/200=78/200=0,80m = Portade 0,90 m
EIXIDA1_ Espai public "Tall" front a I’hotel
us UBICACIO SUPER. UTIL OCUPACIO
Hall - recepcié Planta Baixa 78,95 40
Almacén Planta Baixa 9,20 1 RESTAURANT
Almaceén arxius Planta Baixa 4,00 1
42 EIXIDA1_ Espai public front a bodega
us UBICACIO SUPER. UTIL OCUPACIO
A=P/200=42/200=0,21m =0,80m = Porta de 0,90 m - -
Hall - cafeteria Planta Baixa 49,65 34
Espais de connexio Planta Baixa 9,50
Servei cafeteria Planta Baixa 27,65
EIXIDA 2-11_ Eixides individuals zona allotjament (per habitacid) 43
usS UBICACIO SUPER. UTIL OCUPACIO
Habitacié Planta Baixa 27,80 2 A=P/200=43/200 =2 0,80m = Porta de 0,90 m
2
A=P/200=2/200=0,80m = Portade 0,90 m EIXIDA2_ Espai public front a bodega
us UBICACIO SUPER. UTIL OCUPACIO
Restaurant Planta Baixa 47,95 32
Servei restaurant Planta Baixa 31,00 4
36

A=P/200=36/200=2=0,80m = Portade 0,90 m
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BODEGA _Nau Interpretacio

EIXIDA1_ Eixida espai public front a carretera CV-429

EIXIDA2_ Eixida espai public front a carretera CV-429

us UBICACIO SUPER. UTIL OCUPACIO
Botellers Planta Primera 150,85 4
Zonas trabajo Planta Primera i 202,25 41
segona
Espais de connexio Planta Primera i 16,20 4
segona
49
A=P/200=49/200=0,80m = Portade 0,90 m
EIXIDA3_ Espai public comu al restaurant
us UBICACIO SUPER. UTIL OCUPACIO
Zones treball Planta Baixa 151,50 31
connexio
Almacén Planta Baixa 84,05 3
34
A=P/200=34/200=2=0,80m = Portade 0,90 m
EIXIDA4_ Espai exterior vinyes
us UBICACIO SUPER. UTIL OCUPACIO
Sala barriques Planta Baixa 203,45 41
Zones treball Planta Baixa 203,35 41
connexio
Almacén Planta Baixa 26,35 1
83

us UBICACIO SUPER. UTIL OCUPACIO
Hall Planta Segona 76,10 38
Espais co.n’exié i Planta Segona i 79.25 40
relacio Tercera
Sala usos multiples Planta Tercera 51,5 26
Almaceén Planta Tercera 11,40 1
105
A=P/200=105/200=0,80m = Portade 0,90 m
EIXIDA2_ Eixida espai exterior vinyes
us UBICACIO SUPER. UTIL OCUPACIO
Almacén Planta Soterrani 63,30 2
Exposicid Planta Baixa 105,75 53
Espais connexio Planta Baixa i Primera 37,95 19
Sala de cates Planta Primera 40,95 14
88
A=P/200=88/200=2=0,80m = Porta de 0,90 m
BODEGA __ Naus Elaboracio
EIXIDA1_ Eixida espai public front a carretera CV-429
us UBICACIO SUPER. UTIL OCUPACIO
Zona recepcié raim Planta Primera 211,85 43
Laboratori Planta Primera 22,50
Almacén Planta Primera 40,50
Espais de connexié Planéa Primera i 23,05 5
egona
Zona treball Planta Segona 221,95 45
98

A=P/200=98/200=2=0,80m = Portade 0,90 m
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A=P/200=83/200=2=0,80m = Portade 0,90 m
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Per a les longituds d’ evacuacié es tindran en compte les indicacions de la taula 3.1

Tabla 3.1. Nimero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion ""
Numero de salidas Condiciones
existentes
Plantas o recinfos que Mo se admite en wso Hospitalano™ en las plantas de hospitalizacion o de tratamiento
disponen de una dnica  intensivo, asi como en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
salida de planfa construida exceda de 00 m?.
La ocupacion no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a conti-
nuacion:
- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de wun edificio de vi-
viendas;
- 50 personas en zonas desde las que la evacuacion hasta una salida de planta deba
salvar una alftura mayor que 2 m en sentido ascendente;
- 5D alumnos en escuelas infantdes, o de ensefianza primaria o secundaria

La longitud de los recomidos de evacuasion hasta una salida de planfa no exceden de
25m, excepto en los casos que se indican a continuacion:
- 25 m en uso Aparcamienio;
- 50 m si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio extenor segu-
o y |a eeupacion no excede de 25 personas.
La attura de evacuacion de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en wso
Residencial Piblico, en cuyo £aso es, como maxime, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio ™.
Plantas o recinfos que  La kongitud de los recomidos de evacuacion hasta alguna safida de planta no excede de
disponen de més‘ﬂde una 50 m, excepto en bos casos que se indican a continuacion:
salida de planta* - 35m en uso Residencial Vivienda o Residencial Pibiico;
- 20 m en plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospifalaro y
en plantas de escuela infant o de ensefianza primaria.
La longitud de los recomidos de evacuacion desde su ongen hasta llegar a algun punto
desde & cual existan al menos dos recomidos affemalives no exceds de 25 m, excepto
en los casos que se indican 3 continuacion:
- 15 m en plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensive en uso Hospitalans,
- 35 m en uso Aparcamiento.

" La longtud de los recomidas g evacuackin que 58 Indican s& puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de candic
protegidos con una nstalacion aulomatica de extinclan.

% Al menos una de 135 salldas debe ST UM A00ES0 3 b Sector de cendls, 3 UNa escalers profegids, a un pasiic profegids o a
un VesBuR de IN0epenencla.

A = gl establecimiento no excede de 20 pazas de akjamiento y 253 dotado de un sistema de defeccion y alarma, puete apl-
carss &l limiie general de 28 m de alwa s evacuacion.

e La planta gie sailda oef edificie debe contar con mas de una sallga.
- enel caso de edificios de Use Residencis! Wiienda, cuando |a ocupacion total del edfclo excada de SO0 personas.
- en ¢l resto de los 506, CUaNGO |e sea exigitle considerando Onicamente la ocupacien de dicha planta, o blen cuando el

edificiy esté obligado 3 tener mas de una escalera para la evacuadon dascendents 0 Mas de UNa para evacuaclon ascen-
genie.

3.3. Proteccio de les escales

En el present edifici, les escales previstes per a I’ evacuacié compleixen amb les condicions
de proteccio necesaries en funcié de la seua ocupacio, altura d’ evacuacio, us dels sectors
d’ incendi als que donen servei, en base a las condicions establertes en la taula 5.1 (DB Sl
3), siguent aquestes no protegides en tots els casos.

3.4. Portes situades en el recorregut d’ evacuacio

Les portes previstes com a eixida de planta o d’ edifici i les previstes per a I’ evacuacié de
més de 50 personas seran abatibles amb aix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o
bé no actuara mentre haja activitat en les zones a evacuar , o bé consistira en un dispositiu
de facil i rapida apertura des del costat del qual provinga dita evacuacio, sense tenir que
utilitzar una clau i sense tenir que actuar sobre més d’ un mecanisme.

Es considera que satisfan I’ anterior requisit funcional els dispositius d’ apertura mitjangant
manilla o pulsador conforme a la UNE-EN 179:2003 VC1.

Obrira en el sentit d evacuacio toda porta d'eixida prevista per al pas de més de 100
persones.
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3.5. Senyalitzaci6 dels mitjans d’ evacuacié

S'utilizaran les senyals d’eixida, d’ us habitual o d’ emergencia, definides en la UNE 23034:
1988, conforme als seguents criteris:

_ Les eixides dels edificis tenen una senyal amb el rotul “EIXIDA”, excepte quan es
tracte d’eixides de recintes les superficies dels quals no excedisquen de 50 m?, sigen
facilment visibles des de tot punt de dits recintes i els ocupants estiguen familiaritzats
amb I’ edifici.

_La senyal amb el rotul “Eixida d’ emergencia”, deu utilizar-se en tota eixida prevista
per a us exclusiu en caso d’ emergencia.

_ Enlos punts dels recorreguts d’ evacuacié en els que existisquen alternatives que
puguen induir a error, també es disposaran les senyals abans citades, de forma que
quede clarament indicada I’ alternativa correcta. Tal és el cas de determinats
encreuaments o bifurcacions de corredors, aixi com d’ aquellas escales que, en la
planta d’eixida de I edifici, continten el seu tragat cap a plantes més baixes.

El tamany de les senyals s’ han disenyat amb els seguents criteris:
i) 210 x 210 mm quan la distancia d’ observacié de la senyal no excedisca de 10 m

ii) 420 x 420 mm quan la distancia estiga compresa entre 10y 20 m

i) 594 x 594 mm quanla distancia estiga compresa entre 20 y 30 m

3.6. Control del fum d’ incendi

No sera necesari instalar un sistema de control del fum d’ incendi, ja que en cap dels edificis
ni dels sectores d’ incendi, es supera las 500 persones d’ ocupacio.
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04_ DOCUMENT BASIC DB S| 4. INSTALACIONS DE PROTECCIO CONTRA
INCENDIS

04.1. Dotacioé d’ instalacions de proteccin contra incendis

Els edificis que componen el centre enologic i d’ ocio projectat, disposen dels equips i
instalacions de proteccid contra incendis que s’ indiquen en la taula 1.1. El diseny,
I" ejecucio, la posada en funcionamient i el manteniment de dites instalacions, aixi com els
seus materials, components i equips, compleixen alld establert en el “Reglament d’
Instalacions de Proteccié contra Incendis”, en les seues disposicions complementaries i en
qualsevol altra reglamentacié especifica que els sén d’ aplicacio.

La posada en funcionamient de les instalacions requerira la presentacid, davant I’ érgan
competent de la Comunitat Autdbnoma, del certificat de I' empresa instaladora al que
esrefiereix I'article 18 del citat reglament.

EXTINTORS PORTATILS_

Es col'locara un d’ eficacia 21A -113B cada 15,00 m de recorregut en cada planta, com a
maxim, des de tot origen d’evacuacio.

En las zones de risc especial conforme al capitol 2 de la Seccié 1(1) d’aquest DB. Un
extintor a I' exterior del local o de la zona i proxim a la porta de’accés,el qual serveix
simultaniament a diversos locals 0 zones. A I interior del local o de la zona s’ instalen a més
a més els extintors necesaris per a que el recorregut real fin algun d’ ells, inclos el situat a
I" exterior, no siga major que 15 m en locals de risc especial mitja o baix.

BOQUES D’ INCENDI_

Es col-locaran sols en els edificis que la superficie construida excedisca els 500 m2, com és
el cas de la bodega, tant a la nau d’ interpretaciéo com en les d’ elaboracio. Els equips seran
de tipus 25 mm.

SISTEMA DE DETECCIO | ALARMA D’ INCENDIS_

S’ instalara a I’ hotel, la superficie construidadel qual excedisca els 500 m2.

En el cas dels edificis de publica concurréncia, unicament sera exigible en les naus
d’ elaboracié de la bodega, les quals excedisquen els 1000 m2 de superficie construida.

04.2. Senyalitzacié de les instalacions manuals de proteccié contra incendis

Els mitjans de proteccid contra incendis d’ utilizaci6 manual (extintors, boques d’ incendi,
pulsadors manuals d’ alarma i dispositius de dispar de sistemes d’ extincid) s’ han previst
senyals disenyades segons la norma UNE 23033-1 el tamany de les quals son:

a) 210 x 210 mm quan la distancia d’ observacio de la senyal no excedisca de 10 m
b) 420 x 420 mm quan la distancia estiga compresa entre 10 y 20 m;
¢) 594 x 594 mm quan la distancia estiga compresa entre 20 y 30 m.

Les senyals son visibles inclus en cas d’errada en el suministre al alumbrat normal.
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05_DOCUMENT BASIC DB SI 5. INTERVENCIO DELS BOMBERS

05.1. Condicions d’ aproximacioé i entorn
05.1.1. APROXIMACIO ALS EDIFICIS
Els vials d’aproximacio als espais de maniobra compleixen las condicions segtients:
a) amplaria minima lliure> 3.5
b) Altura minima lliure o galibo > 4.5
c) Capacitat portant del vial > 20 kN/ m2
05.1.2. ENTORN DELS EDIFICIS
L’espai de maniobra deu mantener-se lliure de mobiliari urba, arboreda, jardins o mollons o
altres obstacles. De igual mode, on es previnga I' accés a una facana amb escales o

plataformes hidrauliques, s’ evitaran elements tals com cables eléctrics aéris o rames
d’ arbres que puguen interferir amb les escales.

05.2. Accesibilitat per fagcana

Les facanes a les que es fa referéncia en I'l apartat 1.2 disposen de buitss que permeten
'accés des de I exterior al personal del servei d’ extincion d’ incendis.

Dits buits es disenyen amb les seguents caracteristiques:

a) Facilita I' accés a cada una de les plantes de I' edifici, de forma que I' altura de
'ampit respecte del nivll de la planta a la que accedeix no és major que 1,20 m;

b) Les seues dimensions horitzontal i vertical sén superiors a 080 m y 120 m
respectivament. La distancia maxima entre els eixos verticals de dos buits
consecutius no excedeix de 25,00 m, mesura sobre la fagana;

c) No s’ instalen en fagana elements que impedisquen o dificulten I' accesibilitat
linterior de l'edifici a través de dits buits, a excepcid dels elements de seguretat
situats en els buits de les plantes|’ altura d’ evacuacion del qual no excedisca de 9,00
m.
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06_ DOCUMENT BASICO DB SI 6. RESISTENCIA AL FOC DE L’ ESTRUCTURA

06.1. Generalitats

L’ elevacio de la temperatura que es produeix com a consequéncia d’ un incendi en I’ edifici
afecta a la seua estructura de dos formes diferents:

a) D’una banda, els materials veuen afectades les seues propietats, modificant-se de
forma important la seua capacitat mecanica.

b) D’'una altra banda, apareixen accions indirectes com a consequéncia de les
deformacions dels elements, que generalment donen lloc a tensions que es sumen a
las degudes a altres accions.

En la present memoria s’ han pres unicament métodes simplificats de calcul (veja anexos C
a F). Aquests métodes sols recullen l'estudi de la resisténcia al foc dels elements
estructurals individuals front a la corba normalitzada temps temperatura.

També s’ ha evaluat el comportament d’ una estructura, de parte d’ ella o d’ un element
estructural mitjangant la realitzacio dels assajos que estableix el Real Decret 312/2005 de 18
de marg.

A l'utilitzar els métodes simplificats indicatss en el Document Basic no és necesari tenir en
compte les accions indirectes derivades de I incendi.

06.2. Resistencia al foc de I’ estructura

S’ ha admés que un element té suficient resisténcia al foc si, durant la duracié de I incendi,
el valor de calcul de l'efecte de les accions, en tot instant , no supera el valor de la
resisténcia de dit element. En general, basta amb fer la comprovacio en l'instant de major
temperatura que, amb el model de corba normalitzada temps temperatura, es produeix al
final del mateix.

No s’ ha considerat la capacitat portant de I’ estructura després de I’ incendi.

06.3. Elements estructurals principals

Es considera que la resisténcia al foc d’ un element estructural principal de I' edifici (inclosos
forjats, bigues i suports), és suficient si alcanza la classe indicada en la taula 3.1 0 3.2 que
representa el temps en minuts de resisténcia front a I' accié representada por la corba
normalitzada temps temperatura.
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Sector o local

de RI§C Material estructural considerat Estabilitat al foc d’ element
especial
Estructurals
Suports Bigues Forjat Norma Projecte
Soterrani - -
Sector 1 Formigo Formigo Formigé
Sobre rasant R-60 R-90
Soterrani R-120 R-120
Sector 2 Formigo Formigo Formigé
Sobre rasant R-90 R-90

RESTAURANT

Sector o local

de RI§C Material estructural considerat Estabilitat al foc d’ element
especial
Estructurals
Suports Bigues Forjat Norma Projecte
Soterrani - -
Sector 1 Formigo Formigo Formigd
Sobre rasant R-90 R-90

BODEGA __Nau Interpretacié + Naus elaboracio

Sector o local

de RI§C Material estructural considerat Estabilitat al foc d’ element
especial
Estructurals
Suports Bigues Forjat Norma Projecte
Soterrani R-120 R-120
Sector 1 Acer Acer Colaborant
Sobre rasant R-90 R-90
Formigo Soterrani - -
Sector 2 Fabrica Formigo Formigd
Acer Sobre rasant R-90 R-90

La resisténcia al foc suficiente d’ un sol éss la que resulte al considerar-lo com a sostre del
sector d’ incendi situado davall de dit sol.

06.4. Elements estructurals secundaris

Als elements estructurals secundaris, tals com els carregadors o els de les entreplantes
d’ un local, se ‘Is exigeix la mateixa resisténcia al foc que als elements principals perque el
seu colapse pot ocasionar danys personals o compromete I' estabilitat global, I evacuacié o
la compartimentacié en sectors d’ incendi de I edifici.
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07_ ANNEX C: RESISTENCIA AL FOC DE LES ESTRUCTURES DE FORMIGO
ARMAT

C.1. Generalitats

La determinacié de la resisténcia dels elements de formigo front a I' accié representada per
la corba normalitzada temps-temperatura, es justifica pel Métode d’ utilizacié de les Taules
Simplificades. Els elements estructurals s’ han disenyat de forma que, front al desconxat
(spalling) del formigd, la fallada per anclatge o per pérdua de capacitat de gir, tenen una
menor probabilitat d’aparicio que la fallada per flexio, per esfuerg tallant o per carréges
axiles.

C.2. Taules

Mitjangcant les taules i apartats seguents poden obtener-se la resisténcia dels elements
estructurals a I' accid representada per la corba normalitzada temps/temperatura dels
elements estructurals, en funcié de les seues dimensions i de la distancia minima equivalent
I'eix de les armadures.

Els valors donats en les taules del Anejo C, sén aplicables a formigons de densitat normal,
confeccionats amb arids de naturaletza silicea. Quan s’ empleen formigons amb arids de
naturalezta calica en bigues, lloses i forjats pot admitir-se una reducciond’ un 10% tant en
les dimensions de la seccid recta com en la distancia equivalente a I’ eix minimes.

En zones traccionades amb recobriments de formigé majors de 50 mm s’ ha disposat una
armadura de pell per a previnre el desprendiment de dit formigd durant el periode de
resisténcia al foc, consistent en una malla amb distancies inferiors a 150 mm entre
armadures (en ambdues direccions), anclada regularment en la massa de formigé.

SOPORTS | MURS

Es justifica mitjancant la taula C.2 la resisténcia al foc dels suports exposats per tres o
quatre cares i dels murs portants de seccio estricta exposats per una o per ambdues cares,
referida a la distancia minima equivalent a I’ eix de les armadures de les cares exposades.

1. Els recobriments per exigencies de durabilitat poden requerir valors superiors.

2. Els suports ejecutats en obra deuen tenir, d’ acuerd amb la Instruccié EHE, una
dimensié minima de 250 mm.

3. La resisténcia al foc aportada es pot considerar REI.

Totes les bigues utilitzades son de seccio d’ ample constant, que equival al cant de la llosa,
per a quedar alineat amb aquest.

Les bigues amb resisténcia al foc R 90 o major, I' armadura de negatius de bigues continues
s’ ha perllongat fins el 33% de la longitut del tram amb una quantia no inferior al 25% de la
requerida en els extrems.
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LLOSES MASSISSES

Es justifica mitjancant la taula C.4 la resisténcia al foc de les seccions de les lloses
massisses, referida a la distancia minima equivalent a I' eix de I' armadura inferior
traccionada. La llosa que deu complir una funcié de compartimentacioé d’incendis (criteris R,
E e |) la seua espesor s’ ha pres almenys el que s’ estableix a la taula, perd quan es
requerisca Uunicament una funcio resistent (criteri R), I' espesor pres és el necesari per a
complir amb els requisits del projecte a temperatura ambient.

A aquests efectes, s’ ha considerat com a espesor el de la llosa més el del solat o qualsevol
altre element que mantinga la seua funci6 aislant durant tot el periode de resisténcia al foc.

Al optar por losas macizas sobre apoyos lineales, con resistencia al fuego R 90 o mayor, la
armadura de negativos se ha prolongado un 33% de la longitud del tramo con una cuantia
no inferior a un 25% de la requerida en extremos sustentados.

C.3. Capes Protectores

La resisténcia al foc requerida s’ ha alcanzat en alguns casos mitjangant I’ aplicacié de
capes protectores la contribucié de les quals a la resisténcia al foc de I’ element estructural
protegit es determina d’ acuerd amb la norma UNE ENV13381-3: 2004.

Amb resisténcias al foc R 120 com a maxim, els revestimients de I'algeps s’ han considerat
com a espesores adicionals de formigé equivalents a 1,8 vegades el seu espesor real.

Els revestiments d’algeps aplicats en sostres, per a resisténcias al foc R 90 com a maxim la
seua posada en obra es realitza per projeccio. Els revestimients d’algeps aplicats en sostres,
per a resistencies R 120 o majors,la seua posada en obra es realitza per projeccio,
disposant-se un armat intern no combustible firmement unit a la bigueta. Aquestes
especificacions no sén valides per a revestimients amb plaques d’algeps.
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08 ANNEXD. RESISTENCIA AL FOC DELS ELEMENTS D’ ACER
D.1. Generalitats

La determinacié de la resisténcia dels elements d’acer front a I' accié representada per la
corba normalitzada temps-temperatura, es justifica per I’ utilizacié del Métode Simplificat.

En I’ analisi de I’ element s’ ha considerat que les coaccions en els recolzaments i extrems
del mateix en situacio de calcul front a foc no varien amb respecte de la que es produeixen a
temperatura normal.

En quant a la resisténcia al foc dels elements d’ acer revestits amb productes de proteccié
amb marcat CE, els valors de proteccid que aquests aporten seran els avalats per dit
marcat.

D.2. Méetode simplificat de calcul
BIGUES | TIRANTS

Mitjancant la Taula D.1 s’ ha dimensionat la proteccié front al foc de bigues arriostrades
lateralment per a una determinada resisténcia al foc.

SUPORTS

Per als suports de paret no prima (clases 1,2 o 3), la capacitat resistent de calcul
considerant bombament d’ un element sotmés a flexocompresio s’ ha verificat, a partir de
les solicitacions obtingudes de la combinacié d’ accions en caso d’ incendi, mitjangant les
expresions generals de DB-SE-A usant els valors modificats que s’ indiquen en aquest
apartat.

D.3. Connexions
La connexid entre elements revestits deu estar tanmateix revestida, de tal forma que el valor

del coeficient d’aillament del material de revestiment de la unié siga major o igual al dels
elements.
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_ cumpliment del DB-SUA_ Seguritat d’ Utilizacié i Accesibilitat
SUA 1_ SEGURETAT FRONT AL RISC DE CAIGUDES

1 Relliscament dels sols

Amb el fi de limitar el risc de relliscament, els sols dels edificis o zones d’ us Residencial,
public, Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu i Publica Concurréncia, excloses les zones
d’ ocupacié nula definides en l'annexe SI A del DB SI, tindran una classe adecuada
conforme al punt 3 d’aquest apartat.

Els sdls es clasifiquen, en funcid del seu valor de resisténcia al relliscament Rd, d’ acord
amb allo establert a la taula 1.1:

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos segun su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Rq Clase
Rs<15 0
15 <Rg 235 1
35< Ry <45 2
Rqg> 45 3

El valor de resisténcia al relliscament Rd es determina mitjancant I'assaig del péndul descrit
a I Annexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleant I’ escala C en probetas sense
desgastament accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més
desfavorables de relliscament.

La taula 1.2 indica la classe que deuen tenir els sols, com a minim, en funcié de la seua
localitzacié. Dita classe es mantindra durant la vida util del paviment.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcidon de su localizacion

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas
- superficies con pendiente menor que el 6% 1

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% Yy escaleras 2

Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior 0,
terrazas cubiertas, vestuarnos, duchas, bafios, aseos, cocinas, etc.
- superficies con pendiente menor que el 6% 5

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% vy escaleras 3

Zonas interiores donde, ademas de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que
reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamien- 3
tos, zonas de uso industrial, etc.

Zonas exteriores. Piscinas @ 3

M Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

' En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profund-
dad no exceda de 1,50 m.
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2 Discontinuitats al paviment

Excepte en zones d’ us restringit o exteriors i amb el fi de limitar el risc de caigudes com a
consequéncia d’entropessades o d’entropessons, el sol deu complir les condicions seglents:

a) No tindra juntes que presenten un ressalt de més de 4 mm. Els elements eixints
del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensio (per exemple, els tancadors de
portes) no deuen sobreeixir del paviment més de 12 mm i el sortint que excedisca de

6 mm en les seues cares enfrentades al sentit de circulacié de les persones no deu
formar un angle amb el paviment que excedisca de 45°.

b) Els desnivells que no excedisquen de 5 cm es resoldran amb una pendent que no
excedisca el 25%

c) En zones per a circulacié de persones, el sol no presentara perforacions o buits
pels que puga introduir-se una esfera d’1,5 cm de diametre.

Quan es disposen barreres per a delimitar zones de circulacid, tindran una altura de 80 cm
com a minim.

En zones de circulacié no es podra disposar un esglad aillat, ni dos consecutius, excepte en
els casos seguents:

a) en zones d’ us restringit;

b) en les zones comuns dels edificis d’ us Residencial Vivenda;
c) en els accesos i en les eixides dels edificis;

d) en l'accés a un estrat o escenari.

En aquests casos, si la zona de circulacio inclou un itinerari accesible, el o els esglaons no
podran disposar-se en el mateix.

3 Desnivells
3.1 PROTECCIO DELS DESNIVELLS

Amb el fi de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de proteccié en els desnivells, buits i
obertures (tant horitzontals com verticals) balcons, finestres, etc. amb una diferéncia de cota
major que 55 cm, excepte quan la disposicidonconstructiva faca molt improbable la caiguda o
quan la barrera siga incompatible amb I’ us previst.

En les zones d’ us public es facilitara la percepcid de les diferencies de nivell que no

excedisquen de 55 cm i que siguen susceptibles de causar caigudes, mitjangant
diferenciacio visual i tactil. La diferenciacié comencgara a 25 cm del bord, com a minim.

memoria tecnica



3.2 CARACTERISTIQUES DE LES BARRERES DE PROTECCIO
3.2.1 Altura

Las barreres de proteccié tendran, com a minim, una altura de 0,90 m quan la diferéncia de
cota que protegeixen no excedisca de 6 m i de 1,10 m en la resta dels casos, excepte en el
cas de buits d’ escales d’amplaria menor que 40 cm, en els que la barrera tindra una altura
de 0,90 m, com a minim.

L’ altura es medira verticalment des del nivell del sol o, en el cas d’ escales, des de la linia
d’ inclinacio definida pels vértexs dels esglaons, fins el limit superior de la barrera.

3.2.2 Resisténcia

Les barreres de proteccié tindran una resisténcia i una rigidez suficient per a resistir la forca
horitzontal establida en I' apartat 3.2.1 del Document Basic SE-AE, en funcié de la zona en
que es troben.

3.2.3 Caracteristiques constructives

En qualsevolr zona dels edificis d’ us Residencial Vivenda o d’ escoles infantils, aixi com en
les zones d’ us public dels establiments d’ us Comercial o d’ us Publica Concurréncia, les
barreres de proteccio, incloses les de les escales i rampes, estaran disenyades de forma
que:

a) No pugen ser facilment escalades pels xiquets, per a la qual cosal:

- En I’ altura compresa entre 30 cm i 50 cm sobre el nivell del sol o sobre la linea
d’ inclinaci6 d’ una escala no existiran punts de recolzament, inclosos ixents
sensiblement horitzontals amb més de 5 cm d’ixint.

- En I’ altura compresa entre 50 cm i 80 cm sobre el nivell del sol no existiran ixints
que tinguen una superficie sensiblement horitzontal amb més de 15 cm de fons.

b) No tinguen obertures que puguen ser travesades per una esfera de 10 cm de
diametre, exceptuat-se les obertures triangulars que formen la petjada i la
contrapetjda dels esglaons amb el liimit inferior de la barana, sempre que la distancia
entre aquest limit i la linia d’” inclinacié de I’ escala no excedisca de 5 cm.

4 Escales i rampes

ESCALES D’ US GENERAL

4.2.1 Esglaons

En trams rectes, la petjada medira 28 cm como a minim. En trams rectes o curvs la
contrapetjada medira 13 cm com a minim i 18,5 cm com a maxim, excepte en zones d’ us

public, aixi com siempre que no es dispose d’ ascensor com alternativa a I' escala, en
aquest cas la contrapetjada medira 17,5 cm, coma maxim.
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La petjada H i la contrapetjada C compliran al llarg d’ una mateixa escala la relacié seguent:

54 cm<2C+H<70cm

TRAMS

Excepte en els casos admesos en el punt 3 de I' apartat 2 d’aquesta Seccid, cada tram
tindra 3 esglaons com a minim. La maxima altura que pot salvar un tram és 2,25 m, en
zones d’ us public, aixi com sempre que no es dispose d’ ascensor com alternativa a
I escala, i 3,20 m en els altres casos.

Els trams podran ser rectes, curvats o mixtes, excepte en zones d hospitalitzacio i
trataments intensius, en escoles infantils i en centres d’ ensenyament primari o secundari, on
els trams unicament poden ser rectes.

Entre dos plantes consecutives d’ una mateixa escala, tots els esglaons tindran la mateixa
contrapetjada i tots els esglaons dels trams rectes tindran la mateixa petjada. Entre dos
trams consecutius de plantes diferents, la contrapetjada no variara més d’1 cm.

En trams mixtes, la petjada medida en I'eix del tram en les parts curves no sera menor que
la petjada en les parts rectes.

ALTIPLANS

Els altiplans disposats entre trams d’ una escala amb la mateixa direccié tindran almenys
I’ amplaria de I’ escala i una llongitud mesurada en el seu eix d’ 1 m, com a minim.

Quan existisca un camvi de direccio entre dos trams, I amplaria de I escala no es reduira al
llarg de Tlaltipla (veja figura 4.4). La zona delimitada per dita amplaria estara lliure
d’ obstacles i sobre ella no granara el gir d’opertura de cap porta, excepte les de zones
d’ ocupacio nul-la definides en I’ annexe S| A del DB SI.

En zones d’ hospitaltizacio o de tractaments intensius, la profunditat dels altiplans en els que
el recorregut obligue a girs de 180° sera de 1,60 m, com a minim.

En els altiplans de planta de les escales de zones d’ uso public es disposara una franja de
paviment visual i tactil en I'arranc dels trams, segons les caracteristiques especificades en
'apartat 2.2 de la seccidSUA 9. En dits altiplans no hi haura corredors d’ amplaria inferior a
1,20 m ni portes situades a menys de 40 cm de distancia del primer esglaé d’'un tram.
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2_ SEGURETAT FRONT AL RIESC D’ IMPACTE O D’ ATRAPAMENT

1_Impacte
1.1 IMPACTE AMB ELEMENTS FIXES

L’altura lliure de pas en zones de circulacidé sera, com a minim, 2,10 m en zones d’ us
restringit i 2,20 m en la resta de les zones. En el umbrals de les portes I' altura lliure sera 2
m, com a minim.

Els elements fixes que sobreisquen de les fagcanes i que estiguen situats sobre zones de
circulacio estaran a una altura de 2,20 m, com a minim.

En zones de circulacio, les parets careixeran d’ elements ixints que no arranquen del sol,
que volen més de 15 cm en la zona d’ altura compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a
partir del sOl i que presenten risc d’ impacte.

Es limitara el risc d’ impacte amb elements volats|’ altura dels quals siga menor que 2m, tals
com altiplans o trams d’ escala, de rampes, etc., disposant elements fixes que restringisquel
'accés fins ells i permetran la seua deteccié pels bastons de persones amb discapacitat
visual.

1.2 IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES

Excepte en zones d’ us restringit, les portes de recintes que no siguen d’ ocupacié nul-la
(definida a I'l Annexe Sl A del DB SlI) situades al lateral dels corredors 'amplaria dels quals
siga menor que 2,50 m es disposaran de forma que la granada de la fulla no invadisca el
corredor (veja figura 1.1). En corredors I'amplaria dels quals excedisca de 2,50 m, la
granada de les fulles de les portes no deu invadir I' amplaria determinada, en funcié de les
condicions d’ evacuacio, conforme a I’ apartat 4 de la Seccié S| 3 del DB SlI.

Les portes de vaivén situadas entre zones de circulacié tindran parts transparents o
transllucides que permitisquen perceble I’ aproximacié de les persones i que cobrisquen
I" altura compresa entre 0,7 mi 1,5 m, com a minim.

1.3 IMPACTE AMB ELEMENTS FRAGILS

Els vidres existents en les arees amb risc d’ impacte que s’ indiquen en el punt 2 seguent de
les superficies acristalades que no disposen d’ una barrera de proteccid conforme
I apartado 3.2 de SUA 1, tendran una clasificacié de prestacions X(Y)Z determinada segons
la norma UNE EN 12600:2003 els parametres de la qual complisquen alld que s’ estableix
en la taula 1.1. S’ exclouen de dita condicié els vidries la major dimensié dels quals no
excedisca de 30 cm.
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2_ Atrapament

Con el fi de llimitar el risc d’ atrapament produit per una porta corredera d’ accionamient
manual, inclosos els seus mecanismes d’ obertura i tancament, la distancia fins a I’ obcjete
fixe més proxim sera 20 cm, com a minim.

Els elements d’ obertura i tancament automatics disposaran de dispositius de proteccié
adequats al tipus d’ accionament i cumpliran amb les especificacions técniques propies.

SUA 3_ SEGURETAT FRONT AL RISC D’ APRISIONAIENTO EN RECINTES

Aprisionament

Quan les portes d’ un recinte tinguen dispositiu per al seu bloqueig des de I'l interior i les
persones puguen quedar accidentalment atrapades dins del mateix, existira algun sistema
de desbloqueig de les portes des de I'l exterior del recinte.

Excepte en el cas dels banys de viviendas, dits recintes tindran il-luminacié controlada des
del seu interior.

En zones d’ us publico, els banys accesibles i cabinas de vestuaris accesibles disposaran
d’un dispositiu a I' interior facilment accesible, mitjangant el qual es transmeta una cridada
d’ asisténcia perceptible des d’ un punt de control i que permeta a I’ usuari verificar que la
seua cridada ha sigut rebuda, o perceptible des d’ un pas freqiient de persones.

La forgca d’ obertura de les portes d’eixida sera de 140 N, com a maximo, excepte en les
situades en itineraris accesibles, en les que s’ aplicara alldo establert en la definicid dels
mateixos a I' annexe A Terminologia (com a maximo 25 N, en general, 65 N quan siguen
resistents al foc).

Per a determinar la forca de maniobra d’ obertura i tancament de les portes de maniobra
manual batents / pivotants i relliscants equipades amb pasadors de mitja bolta i destinades a
ser utilizades per peatons (excloses portes amb sistema de tancament automatic i portes
equipades amb ferratges especials, com per exemple els dispositius d’eixida d’ emergencia)
s’empleara el métode d’ assaig especificat en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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SUA 4_ SEGURETAT FRONT AL RISC CAUSAT PER IL-LUMINACIO
INADEQUADA

Alumbrat normal en zones de circulacio

En cada zona es disposara una instalacid d’ alumbrat capac¢c de proporcionar, una
il-luminancié minima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors, excepte
aparcaments interiors on sera de 50 lux, mesura a nivell del sol.

El factor d’ uniformitat mitjana sera del 40% como a minim.

En las zones dels establiments d uso Publica Concurréncia en les que lactivitat es
desenvolupe amb un nivell baix d’ il-luminacié, como és el cas dels cines, teatres, auditoris,
discoteques, etc., es disposara una il-luminacié de balitzament en les rampes i en cada un
dels esglaons de les escales.

Alumbrat d’ emergéncia
2.1 DOTACIO

Els edificis disposaran d’'un alumbrat d’ emergéncia que, en cas de fallada de I' alumbrat
normal, subministre la il-luminacié necesaria per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera
que puguen abandonar |’ edifici, evite les situacions de panic i permeta la visid de les
senyals indicatives de les eixides i la situacio dels equips i mitjans de proteccio existents.

Contaran amb alumbrat d’ emergéncia les zones i els elements seglents:

a) Tot recinte 'ocupacio del qual siga major que 100 persones;

b) Els recorreguts des de tot origen d’evacuacio fins a I’ espai exterior segur i fins les
zones de refugi, incloses les propies zones de refugi, segons definicions a I’ Annexe
A de DB-SI;

c) Els aparcaments tancats o coberts la superficie construida dels quals excedisca de
100 m2, inclosos els corredors i les escales que conduisquen fins a I’ exterior o fins
les zones generals de I' edifici;

d) Els locals que alberguen equips generals de les instalacions de proteccié contra
incendis i els de risc especial, indicats en DB-SI 1;

e) Els banys publics generals de planta en edificis d’ uso public;

f) Els llocs en els que s’ ubique quadres de distribuci6 o d’ accionament de la
instalacié d’alumbrat de les zones abans citades;

g) Las senyals de seguretat;

h) Els itineraris accesibles.

Posicio i caracteristiques de les luminaries

Amb el fi de proporcionar una il-luminacié adequada les luminaries compliran les seguents
condicions:

a) Es situaran almenys a 2 m per damunt del nivell del sol;
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b) Es disposara una en cada porta d’ eixida i en posiciones en les que siga necesari
destacar un perill potencial o I' emplagcament d’ un equip de seguretat.
Com a minim es disposaran en els seguents punts:
- en les portes existents en els recorreguts d’ evacuacio;
- en les escales, de manera que cada tram d’ escales recibisca il-luminacié
directa;
- en qualsevol altre canvi de nivell;
- en els canvis de direccio i en les interseccions de corredors;

Caracteristiques de la instalacié

1. La instalaci6 sera fija, estara provista de font propia d’ energia i deu entrar
automaticament en funcionament al produir-se una fallada d’ alimentacié en la instalacié d’
alumbrado normal en les zones cobertes per I alumbrat d’ emergéncia. Es considera com a
fallada d’ alimentacié el descens de la tensié d’alimentacié per davall del 70% del seu valor
nominal.

2. L’ alumbrat d’ emergéncia de las vies d’ evacuacio deu alcangar almenys el 50% del nivell
d’ il-luminacié requerit al cap dels 5 s i el 100% als 60 s.

3 L’ instalacié complira les condicions de servei que s’ indiquen a continuacié durant un
hora, com a minim, a partir de I’ instant en que tinga llocr la fallada:

a) En las vies d’ evacuacié I'amplaria de les quals no excedisca de 2 m, la
iluminancia horitzontal en el sol deu ser, com a minim, 1 lux al llarg de I' eix central i
0,5 lux en la banda central que compren almenys la meitat de 'amplaria de la via.
Les vies d’ evacuaciéo amb amplaria superior a 2 m poden ser tractades com a varies
bandes de 2 m d’ amplaria, com a maxim.

b) En els punts en els que estiguen situats els equips de seguretat,les instalacions de
proteccié contra incendis d’ utilitzaci6 manual i els quadres de distribucié de
lalumbrat, I’ ill-uminancia horitzontal sera de 5 lux, com a minim.

c) Al llarg de la linia central d’una via d’ evacuacio, la relacié entre I' il-luminancia
maxima i la minima no deu ser major que 40:1.

d) Els nivells d’ il-luminacio establertsdeuen obtenir-se considerant nul el factor de
reflexié sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobe la
reduccié del rendiment luminds degut a la bruticia de les luminaries i a I'envelliment
de les lampares.

e) Amb el fi d’ identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor minim de
'index de rendimento cromatic Ra de les lampares sera 40.
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ll-luminacio de les senyals de seguretat

La il-luminacié de les senyals d’ evacuacio¢ indicatives de les eixides i de les senyals
indicatives dels medis manuals de proteccié contra incendis i dels de primers auxilis, deuen
complir els siglents requisits:

a) La luminancia de qualsevol area de color de seguretat de la senyal deu ser al
menys de 2 cd/m2 en totes les direccions de visié importants;

b) La relacié de la luminancia maxima a la minima dins del color blanc o de seguretat
no deu ser major de 10:1, devent-se evitar variacions importants entre punts
adjacents;

c) La relaci6 entre la luminancia L blanca, i la luminancia L color >10, no sera menor
que 5:1 ni major que 15:1.

d) Les senyals de seguretat deuen estar il-luminades almenys al 50% de la
iluminancia requerida, al cap de 5 s, i al 100% al cap de 60 s.

SUA 5_ SEGURETAT FRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ ALTA
OCUPACIO

Les condicions establertes en aquesta Seccid son d’ aplicacié a les graderies d’ estadis,
pavellons poliesportius, centres de reunio, altres edificis d’us cultural, etc. previstos per a
més de 3000 espectadors de peu. En tot allo relatiu a les condicions d’ evacuacio els és
també d’ aplicacio la Seccién S| 3 del Document Basic DB-SI.

SUA 6_ SEGURETAT FRONT AL RISC D’'OFEGAMENT

AquestaSecci6 es aplicable a les piscines d’ us col‘lectiu. Queden excloses les piscines de
vivendes unifamiliars, aixi com els banys termals, els centres de tractament d’ hidroterapia i
altres dedicats a usos exclusivament médics, els quals compliran alld disposat a la seua
reglamentacié especifica.

SUA 7_ SEGURETAT FRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT

Aquesta Seccio es aplicable a les zones d’us d’ Aparcament, (el que exclou als garatges
d’'una vivenda unifamiliar) aixi com a las vies de circulacié de vehicles existents en els
edificis.

En el nostre cas no tenim zones d’ Aparcament als edificis, per tant no és aplicable
aquestDB.
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SUA 9_ Accesibilitat

JUSTIFICA(’JI(') DEL COMPLIMENT DE LES NORMES PER A L ACCESIBILITAT |
ELIMINACIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES. MESURES MINIMES SOBRE
ACCESIBILITAT EN ELS EDIFICIS.

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de maig, pel que s’ arbitran mesures minimes sobre
accesibilitat en els edificis. (B.0. E. N.0O 122 de 23-05-89)

Article .1°

En els edificis de nova planta, I’ us dels quals implique concurrencia de public i en aquells d’
us privat en que siga obligatoria la instalacion d’ un ascensor, deuran ser practicables per
persones amb mobilitat reduida, almenys, els seguents itineraris:

- La comunicaci6 entre I interior i 'exterior de I' edifici.

- En els edificis I' us dels quals implique concurreécia de public, la comunicacio entre
un acceés de I’ edifici i les arees i dependéncies d’ us public.

- En els edificis d’'us privat, la comunicacid entre un accés de I' edifici i les
dependencies interiores dels locals o vivendes servits per ascensor.

- L’accés, almenys, a un bany en cada vivenda, local o qualsevol altra unitat
d’ ocupacio independent.

- En els edificis I'us dels quals implique concurréncia de public, aquest bany estara, a
més a mes, adaptat per a la seua utilitzacié per persones amb mobilitat reduida.

Article 2°.

Per a que un itinerari siga considerat practicable per persones amb mobilitat reduida, haura
de complir les seglentss condicions minimes:

- No incloure escales ni esglaons aillats.
- Els itineraris tindran una amplaria lliure minima de 0,80 metres a interior de vivenda
ide 0,90 metres en els restants casos.
- L’amplaria lliure minima d’ un buit de pas sera de 0,70 metres.
- En els canvis de direccid, els itineraris disposaran de I’ espai lliure necesari per a
efectuar els girs amb cadira de rodes.
- La pendent maxima per a salvar un desnivell mitjangant una rampa sera del 8%. S’
admite fins un 10 % en trams de longitut inferior a 10 metres i es podra aumentar
aquesta pendent fins el limit del 12% en trams de longitut inferior a 3 metres.
- Les rampes i plans inclinats tindran paviment antirelliscant iestaran dotats dels
elements de protecci6 i ajuda necesaris.
- El desnivell admisible per a accedir sense rampa des de |’ espai exterior al
portal de I’ itinerari practicable tindra una altura maxima de 0,12 metres, salvada per
un pla inclinat que no supere una pendent del 6%. Als dos costats de les portes,
excepte a I’ interior de vivenda, deura haver un espai lliure horitzontal de 1,20 metres
de profunditat, no granat per les fulles de la porta.
- La cabina d’ ascensor que servisca a un itinerari practicable tindra, almenys, les
seguents dimensions:

o Fondaria, en el sentit d’ accés: 1,20 metres.

o Ample: 0,90 metres.

o Superficie: 1,20 metres quadrats.
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- Les portes, en recinte i cabina, seran automatiques, amb una amplaria lliure
minima de 0,80 metres.

- Els mecanismes elevadors especials per a persones amb mobilitat reduida deuran
justificar la seua idoneitat.

- L’ accés als banys de les persones de mobilitat reduida sén posibles en tots els
casos i dins del bany de cada sexe, tratant de millorar la integracié dels discapacitats.
El cercle inscrit sera major de 1,2 m de diametre, amb un espai lateral al inodor major
de 65 cm. Totes les portes son almenys de llum 0.82 cm. i els corredors almenys de
1.35 m per a permetre el creuament holgat.

- El vestibul i els corredors tindran més de 1,5 m d’amplaria per a permetre el
creuament sense complicacions.

Els aspectes reflexats en aquesta norma es compleixen en els planols del projecte.

ACCESIBILITAT | SUPRESIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES,
URBANISTIQUES | DE LA COMUNICACIO.

LLEI 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’ Accesibilitat i Supresié de
Barreres Arquitectoniques, Urbanistiques i de /a Comunicacié[1998 / 3622] (DOGV de 7 de
maig

de 1998)

Article 1°. Objecte de la Llei

La present Llei té per objecte garantir I' accesibilitat al medi fisic en condicions tendents a la
igualtat de totes les persones, siguen quals siguen les seues limitacions i el caracter
permanent o transitori d’aquestes.

Article 2°. ambit d’aplicacié

La present Llei sera d’'aplicacié a I' ambit territorial de la Comunitat Valenciana, en totes les
actuacions referides al planejament, diseny, gestid i ejecucié d’ actuacions en matéria
d’ edificacions, urbanisme, transport i comunicacions.

Article 7°. Edificis de publica concurréncia

Soén tots aquells edificis d’ Us public no destinats a vivenda i inclus, en el cas d’ edificis
mixtes, les parts de I' edifici no dedicades a Us privat de vivenda.
Es distingeixen dos tipus d’ uso en aquests edificis:

Us general: és I Gs en el que la concurréncia de totes les persones deuen ser garantizades.
Es consideren d’aquest tipus els edificis o arees dedicades a serveis publics com
administracié, ensenyanga, sanitat, aixi com arees comercials, espectacles, cultura,
instalacions esportives, estacions ferroviaries i d’ autobusos, ports, aeroports i heliports,
garatges, aparcaments, etc. En aquests edificis, o les parts dedicades a aquests usos, el
nivell d’ accesibilitat deura ser adaptat, en funcié de les caracteristiques de I' edifici i segons
es determine reglamentariament. Els locals d’ espectacles, sales de confereécies, aules i
altres analegs disposaran d’ un acces senyalitzat i d’° espais reservats a persones que
utilitcen cadires de rodes i es destinaran zones especifiques per a persones amb limitacions
auditives o visuals. Aixi mateix es reservara un seient normal per a acompanyants.
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Us restringit: Es I Us cenyit a activitats internes de I edifici sense concurréncia de public. Es
us propi dels treballadors i treballadores, els usuaris interns i usuaries internes, els
subministradors i les subministradores, les asisténcies externes i altres que no signifiquen
asistencia sistematica i indiscriminada de persones. En aquests edificis, o les parts
dedicades a aquests usos, el nivell d’ accesibilitat deura ser almenys practicable, en funcio
de les caracteristiques que es determinen reglamentariament. La proporcié d’ espais
reservats es fixara reglamentariament en funcio dels afors.

Article 9°. Disposicions de caracter general

La planificacio i 'urbanitzacié de les vies publiques, dels parcs i dels altres espais d’ Us
public s’efectuaran de forma que resulten accesibles i transitables per a les persones amb
discapacitat.

Article 10°. Elements d’ urbanitzacio

Les especificacions técniques i requisits que es deuran observar en relaci6 amb
l'accesibilitat al medi urba, als efectes d’alld establert en la present Llei, es realitzaran
mitjangant desenvolupament reglamentari, on es regularan, entre altres, els seguents
apartats:

a) ltineraris peatonals: El tragat i diseny dels itineraris publics destinats al transit de
peatons, o al transit mixte de peatons i vehicles es realitzara de forma que resulten
accesibles, i que tinguen amplaria suficient per a permetre, almenys, el pas d’ una
persona que circule en cadira de rodes junt a un altra persona i posibilite també el de
persones amb limitacié sensorial.

Els paviments seran antirelliscants i sense rugositats diferents de les propies del
gravat de les peces; les seues reixes i registres, situats en aquests itineraris, estaran
en el mateix planol que el paviment circundant.

En aquells itineraris peatonals on existisca carril bici s’ instalaran mecanismes
adequats per a advertir a les persones ceges de la seua existéncia

b) Guals: Als efectes d’aquesta Llei es consideraran guals les superficies inclinades
destinades a facilitar la comunicacié entre els planols horitzontals de distint nivell. El
seu diseny, tracat, inclinacié, amplaria i pavimentacid6 es determinara en la
corresponent reglamentacié distinguint-se els destinats a I’ entrada i eixida de
vehicles sobre itineraris peatonals, d’ aquells altres destinats especificament per a
I'eliminacié de barreres urbanistiques.

c) Pasos de peatons: Es considera com a tals, tant els regulats per semafors com els
pasos de zebra. Es determinara reglamentariament, el seu desnivell, longitut i
isletes, entre altres parametres, evitant-se I'existéncia d’esglaons.

En els pasos de peatons es salvara el desnivell entre la vorera i el carrer, mitjancant
rampes que posibiliten el pas de persones en cadires de rodes, utilitzant, a més a
més,en el seu inici paviment de contextura diferent.

Quan els pasos disponsen de semafors s’ asegurara |’ existéncia de dispositius
sonors que faciliten el paso de les persones invidents.

Tant les rampes com els dispositius deuran trobar-se sempre en bon estat.

d) Escales: Es determinara reglamentariament el seu diseny i tragat i es deura
asenyalar | ‘inici i final de les mateixes amb paviment de textura i color diferents.
S’asegurara que en aquells llocs on existisquen escales es dispose de medis
alternatius que faciliten I’ accés a persones amb discapacitat.

e) Rampes: Son els elements que dins d’ un itinerari de peatons permeten salvar
desnivells bruscs o pendents superiors a les del propi itinerari. S’ establiran
reglamentariament els criteris als que deuran ajustar-se.
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Sera obligatoria la construccid de rampes en les voreres de dificil accés per a
persones amb cadires de rodes.

f) Parcs, Jardins i Espais Naturals: Es deuran regular en la normativa que
desenvolupe la present Llei, els criteris i requisits, als efectes de I' us i gaudi dels
parcs, jardins i espais naturals per part de les persones amb discapacitat, tenint en
compte els requisits d’ accesibilitat que se’han senyalat en els apartats anteriors
d’aquest mateix article.

g) Estacionaments:

1. En les zones d’ estacionamient, siguen de superficie o subterranies, de vehicles
lleugers, en vies o espais publics o privats, es reservaran permanentment i tan prop
como siga posible dels accesos peatonals places degudament senyalitzades per a
vehicles que transporten persones amb discapacitat. Els accesos peatonals a dites
places compliran les especificacions requerides reglamentariament.

2. Els Ajuntaments adoptaran les mesures adequades per a facilitar I'estacionamient
dels vehicles que transporten a persones amb discapacitat, especialment, prop dels
centres de treball o estudi, domicili, edificis publics i edificis de publica concurréncia.
h) Banys publics: En tots els edificis d’ Us public de nova construccié es deura
disposar d’ un bany accesible en cada planta de que conste I edifici. Asegurant-se la
disponibilitat dels mateixos tant en els banys de senyores com en el de cavallers,
segons les especificacions técniques previstes reglamentariament sobre: buits i
espais d’ accés, aparells sanitaris, elements auxiliars de subjeccio i suports abatibles,
griferia monomando o d’ infrarrojos. Els banys publics que es disposen en les vies
publiques o en parcs i jardins deuran contar, almenys, amb un bany adaptat per a
senyores i un altre per a cavallers amb les caracteristiques que reglamentariament es
determine i tenint en compte les especificacions técniques previstes a I’ apartat
anterior.

Article 11°. Mobiliari urba
a) Senyals verticals i elements diversos de mobiliari urba.

1. Les senyals de trafic, semafors, cartells iluminads i, en general, qualsevol element
de senyalitzacié que es col-loquen en un itinerari o pas peatonal es disposaran de
forma que no constituisquen un obstacle per a les persones invidents i les que es
desplacen en cadira de rodes.

2. No es col-locaran obstacles verticals en cap punt de la superficie de pas de
peatons, excepcio feta dels elements que es col-loquen per a impedir el pas de
vehicles. Aquests elementos deuran ubicar-se i senyalitzar-se de forma que no
constituisquen un obtacle a les persones amb discapacitat.

3. En els pasos de peatons amb semafor manual deura situar-se el polsador a una
altura suficient per a manejar-lo des d’ una cadira de rodes.

4. En los pasos de peatons situats en les vies publiques d’ especial pelrill per la
situacio i volum de trafic, els semafors estaran equipats amb senyals sonores
homologades pel departament corresponent que puguen servir de guia als peatons.

b) Elements diversos de mobiliari urba.

Els elements de mobiliari urba d’ Us public com cabines, bancs, papereres, fonts i altres
analegs deuran disenar-se i situar-se de tal forma que puguen ser utilitzats per qualsevol
persona i no suposen obstacle algun per als transeunts. En tot el projecte de manera
fonamental s’ ha tingut en compte el compliment total d’ accesibilitat a tots els espais que el
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conformen tant exterior interiorment, ja que es tracta d’ un entorn protegit i amb especial
interés arquitectonic i social.

ORDRE de 25 de maig de 2004, DE LA CONSELLERIA D’ INFRAESTRUCTURES |
TRANSPORT, PER LA QUE ES DESENVOLUPA EL DECRET 39/2004 de 5 de marg, DEL
GOVERN VALENCIA | MATERIA D’ ACCESIBILITAT EN L’ EDIFICACIO DE PUBLICA
CONCURRENCIA. CONSELLERIA D’ INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT DOGV 9-6-04

La Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d’ Accesibilitat i Supresio de Barreres
Arquitectoniques, Urbanistiques i de la Comunicacié —publicada en el DOGV n.o 3237, de 7
de maig— centrava el seu objecte en garantitzar I’ accesibilitat al medi fisic, en condicions
tendents a la igualtat, a les persones discapacitades amb mobilitat reduida o limitacio
sensorial.

ANNEX 1.
Capitol 1. CONDICIONS FUNCIONALS

1. Accesos d’ us public.

Els espais exteriors de I’ edifici deuran de contar amb un itinerari entre I’ entrada des de la
via publica fins als principals punts d’ acces de I’ edifici, en el seu cas fins a I’ aparcament, i
fins els edificis adjacents o asociats que siguen de publica concurréncia.

El nivell d’ accesibilitat de I’ itinerari exterior sera, almenys, el masteix que el asignat a
I espai d’ accés a I interior de I edifici.

Els espais exteriors compliran amb alld disposat en la disposicié especifica que
desenvolupa, en matéria d’ urbanisme, la Llei 1/1998 de 5 de maig de la Generalitat
Valenciana.

Els medis per als accesos a l'interior de I'edifici, i les seues condicions o parametres segons
el nivell d’ accesibilitat, son els seglents:

Nivel de accesiblidad

Adapia Practficakle
do

Los accesos mediante escaleras exteriores deberan Si En acceso
complementarse medianfe rampas. Ambos elementos deben prncipal
cumplr las condiciones especificas corespondientes a su nivel
contenido en el aparfade 2.2, crculaciones verticales., del
presente capitulo

Para acceder sin rampa desde el espacio exterior al ftineraric de Si Si
uso publico, e desnivel maxsimo admiible serd de 0,12 metros,
salvado por un planeo inclinado que no supere una pendiente del
25%.
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2. Itineraris d’ Us public
2.1. Circulacions horitzontals

Existira un itinerari, amb el mateix nivell d’ accesibilitat en tot el seu recorregut, des de
'accés exterior fins als nuclis de comunicacioé vertical. Els corredors o altres espais de

2.2.2. Escales

Els trams d’escales contaran com a minim amb tres esglaons. Les segients condicions
deuran complr-se en escales rectes i en les escales corbes o compensades a partir de 0,40
m del seu borde interior:

circulacio i les seues condicions segons el nivell d’ accesibilitat, sén els seguents:

Nivel de accesibiidad
Adapta Practicable
do
El anche liore minimo sera de: 120m 1.10m
En los exiremos de cada framo recio o coda 10 metfros o 1.50m 1.20 m
fraccion se proveerd de un espacio de manicbra donde se
pueda inscribr una circunferencia con un diametro de:
En pasillos de pemiten estrechamientos puntuales de hasta un No Si
ancho de 1.00 metros. con longiud del estrechamiento no
superior al 5% de la longitud del recomdo:

S’ evitara la col-locacido de mobiliari o altres obstacles en els itineraris i els elements volats
que sobreisquen més de 0,15 m per davall dels 2,10 m d’ altura.

En zones d Us public de I' edifici es disposara d’almenys dos medis alternatius de
comunicacié vertical, ja siguen rampes, escales o ascensors. Els aparells elevadors
especials es podran utiltizar en determinats casos, segons s’ estableix a I' apartat 2.2.4 del
present capitol.

Tots elss nuclis de comunicacié vertical que s’ han disenyat en cadascun dels edificis
disposen d’ascensor accesible per a minusvalids, conectant totes les plantes de publica
concurrencia.

2.2.1. Rampes

Els medis per a les circulacions verticals, i les seues condicions o parametres segons el
nivell d’ accesibilitat, son els seglents:

Adapta Pracficable
do

Ancho libre minimo del tramo 1.20m 1.10m
Huella minima 030 m 028 m
Tabica maxima 0,18 m 0,19 m
La suma de la huella mas el doble de la tabica sera mayor o S Si
igual que 0.60 m y menor o igual gque 0.70 m
Las escaleras dspondran de tabica cemada y careceran de S -
bocel. Los escalones no se solaparan
El numero maximo de tabicos por tramo sera de: 12 14
La distancia minma desde la arsta del litimo peldafic hasta el Si si
rueco de cudlgquier puerta o pasilo sera de 0,40 m
Las mesatas intermedias tendran una longitud, en inea con la 1.50m 1,20 m
direcirz de la escalera de:
La altura minima de paso bajo las escaleras en cualguier punto 250m 240 m
sera de:

2.3. Portes

L’ obertura minima en portes abatibles sera de 90°. El bloqueig interior permetra, en cas
d’ emergéncia, el seu desbloqueig des de I'exterior. La for¢a d’ obertura o tancament de la
porta sera menor de 30 N.

Per I’ accés a un edifici o local de publica concurreécia, no poden considerar-se ni existir en
exclusiva les portes de molinet, els torniquets, ni les barreres, devent contar a més a més
amb portes abatibles o portes correderes automatiques.

Niveal ge accesibidaa

Adopta Practcable
do
A ombos lodos de cuoiquier puerta del flinerarc, y en el senfide 1L.20m 1,20 m
de paso, se dipondsd de un espoci libre horzontal, fuera del
abatfimento de puertos donde e pueda irscrbr una
crounferencio de dameto;

Lo aitura liore minima de los puertas serd de:

210m

200 m

El anche libre minimo de lat puerta: sera de:

DBS m

080 m

Nivel de accesibiidad
Adapta Practicable
do
La longiud de las rampas y su comespondiente pendiente seran
los siguientes:
- Hasta 3 metros de longitud maxima 10% 12%
- Mayor de 3 metros y hasta 6 metros de longitud o% 10%
maxima ey 2%
- Mayor de é metros y hasta ? metros de longiud
maxima
La anchura minima liore de obstaculos sera de: 1,20m 1,10m
El acceso a puertas desde rampas se producira desde mesetas Si Si
planas horzontales que cumplan las condiciones del apartado
2.3 Puertas de este capitule
La distancia minima desde la linea de encuentro entre rampa y Si Si
meseta hasta el hueco de cualquier puerta o pasillo sera de 0.40
metros.
Las mesetas infermedias tendran una longitud. en linea con la 1.50 m 1.20 m
directriz de la rampa de:
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3. Serveis higiénics

Els serveis higiénics s’ ubicaran en recintes amb accesos que complisquen les condicions
funcionals de les circulacions horitzontals, aixi com els seglients parametres, segons el seu
nivell d’ accesibilitat:

Nivel de accesibiidad

Adapia Practficable

do
En las cabinas de inodoro, ducha o bafera, se dspondra de un 1.50 m 1.20m
espacioc liore donde se pueda inscribr una crcunferencia con
diametro de:
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Las condicions dels aparells higiénics en espais adaptats, es contenen a | ‘Annexe-2
d’aquesta disposicid.

4. Vestuaris

Els vestuaris s’ ubicaran en recintes amb accesos que complisquen les condicions
funcionals de les circulacions horitzontals.

5. Arees de consum d’ aliments

Les arees de consum d’ aliments s’ ubicaran en recintes amb accesos que complisquen les
condicions funcionals de les circulacions horitzontals segons el seu nivell d’ accesibilitat, aixi
com les seguents condicions:

- La disposiciéo del mobiliari deu fer-se de forma que es respecten els espais de
circulacio que s’ estableixen en el punt 2.1 d’aquest Capitol, segons el nivell
d’ accesibilitat que li corresponga.

- En les arees de consum d’ aliments adaptades podra habilitar-se junt a qualsevol
taula, un espai amb unes dimensions minimes de 0,80 m x 1,20 m per a l'allotjament
de persones en cadira de rodes.

8. Places reservades

Per a que una plaga reservada puga considerar-se de nivel adaptat,l’ area d’ ocupacié
d’aquesta sera major o igual de 0,80 m x 1,20 m.L’area per a dos places sera major o igual
de 1,60 m x 1,20 m si I’ acces es frontal a les places, o de 1,60 m x 1,50 m si 'acces es
produeix des d’ un espai de circulacio lateral a aquestes.

Las places estaran situades en un planol horitzontal, preferentement en el mateix nivell que
els accesos, junt a las vies d’ evacuacio.

9. Places d’ aparcament.

Per a que las places d’ aparcament puguen considerar.se adaptades, les dimensions
minimes seran de 3,50 m x 5,00 m. En cas de places d’ aparcament amb accés compartit,
les dimensions minimes de las places seran de 2,20 m x 5,00 m, amb I espai d’ accés de
1,50 m d’amplaria abarcant tota la longitud de la plaga.

L’ espai d’ accés a las places d’ aparcament adaptades estara comunicat amb un itinerari
d’ us public independent de I’ itinerari del vehicle.

Les places s’ identificaran amb el simbol d’ accesibilitat marcat al paviment.
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10. Elements d’ atencié al public i mobiliari

Per a que el mobiliari d’ atencié al public, barres o mostradors, puguen considerar-se
adaptats, tindran una zona que permiteta I' aproximacio als usuaris de cadira de rodes.

Aquesta zona deura tenir un desenvolupament longitudinal minim de 0,80 m, una superficie
d’ us situada entre 0,75 m i 0,85 m d’ altura, sota la que existira un buit d’ altura major o
igual de 0,70 m i profunditat major o igual de 0,60 m.

11. Equipament

Els mecanismes, interruptors, polsadors i semblants, sobre paraments situats en zones d’ Us
public, es col-locaran a una altura compresa entre 0,70 mi 1,00 m.

Les bases de connexié per a telefonia, dades i endolls sobre paraments situats en zones
d’ Us public, es col-locaran a una altura compresa entre 0,50 m i 1.20 m.

Els dispositius eléctrics de control de la iluminacidé de tipus temportizat estaran senyalitzats
visualment mitjan¢ant un pilot permanent per a la seua localitzacié.

La regulacié dels mecanismes o automatismes s’ efectuara considerant una velocitat
maxima de moviment de I’ usuari de 0,50 m/seg.

En general, els mecanismes i herratges en zones d’ Us public, seran facilment manejables
per persones amb problemes de sensibilitat i manipulacié, preferiblement de tipus palanca,
presio o de tipus automatic amb deteccio de proximitat o moviment.

La botonera dels ascensors, tant interna com externa a la cabina, es situara entre 0,80 m i
1,20 m d’ altura, preferiblement en horitzontal. A linterior de la cabina de I' ascensor no
deuran utilizar-se com a polsadors sensors termics.

12. Senyalitzacio

En els accesos d’ us publico amb nivell adaptat existira:

- Informacié sobre els accesos a I' edifici, indicant I' ubicaci® dels elements
d’ accesibilitat d’ us public.

- Un directori dels recintes d’ Us public existents a I’ edifici, situat als accesos
adaptats.

En els itineraris d’ Us public amb nivell adaptat existira:
- Cartells a les portes dels despatxos d’ atencio al public i recintes d’ Us public.
- Senyalitzacié de l'inici i fi de les escales o0 rampes aixi com de les baranes,

mitjangant elements o dispositius que informen a disminuits visuals i amb I'antelacio
suficient.
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- Al interior de la cabina de I' ascensor, existira informacié sobre la planta a que
correspon cada polsador, el nombre de planta en la que es troba la cabina i obertura
de la porta. La informacio deura ser doble, sonora i visual.

- La botonera, tant interna com externa a la cabina disposara de nombres en relleu i
indicacions escrites en Braille.

Capitol 2. CONDICIONS DE SEGURETAT
1. Seqguretat d’ utilizacio

Els paviments deuen ser de relliscament reduit, especialment en recintes humids i a
l'exterior. No tindran desigualtats acusades que puguen induir als entropessons, ni
perforacions o rejilles amb buits majors de 0,80 cm de costat, que poden provocar
I'enclavament de tacons, bastons o rodes. El manteniment del paviment deura conservar les
condicions inicials del mateix.

Els itineraris deuran ser el més rectilinis posibles, amb el menor nombre d’ entrants i eixints,
conservant almenys la continuitat en un dels paraments per a facilitar I' orientacié dels
invidents amb basté. Amb aquest objectiu i el d” evitar que s’isquen les cadires de rodes, les
rampes estaran limitades lateralment per un socol de 0,10 m.

Les portes correderes no deuran col-locar-se en itineraris d’ Us public, excepte les
automatiques, que deuran estar provistes de dispositius sensibles per a impedir el
tancament mentre el seu ombral estiga ocupat.

Les superficies acristalades fins el paviment, deuran estar senyalitzades per a advertir de la
seua preséncia mitjangant dos bandes, formades per elements continus o discontinus a
intervals inferiors a 5,00 cm, situada la superior a una altura compresa entre 1,50 my 1,70 m
i la inferior entre 0,85 m y 1,10 m, mesures des del nivell del sol. També deuran estar
senyalitzades les portes que no disposen d’ elements com ferratges o marcs que les
identifiquen com a tals.

Deuran disposar-se baranes o proteccions quan existisquen canvis de nivell superiors a 0,45
m. Les baranes o proteccions tindran una altura minima de 0,90 m quan donen a espais
amb desnivells de fins 3,00 m, i de 1,05 m en desnivells superiors. En zones d’ Us public les
baranes no permetran el pas entre els seus buits d’ una esfera de diametre major de 0,12 m,
ni seran escalables.

Les escales i les rampes de longitut superior a 3,00 m, es dotaran de baranes amb
pasamans situats a una altura compresa entre 0,90 m i 1,05 m. Les rampes tindran un
segon pasamans a una altura entre 0.65 m i0,75 m. Els pasamans tindran un diseny
equivalent a un tub de diametre entre 4,00 cm i 5,00 cm, sense elements que
interrompisquen el relliscament continu de la ma, separat de la paret més proxima entre 4,50
cmi 5,50 cm.

La cabina d’ ascensor disposara de pasamans a I’ interior a 0,90 m d’ altura.
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2. Seguretat en situacions d’emergéncia

Dintre dels plans d’ evacuacio dels edificis, per situacions d’ emergéncia, vindran
contemplades les posibles actuacions per a I' evacuacié de les persones disminuides,
ajudes técniques a disposar i espais protegits en espera d’ evacuacio.

Als edificis que deguen contar amb sistemes d’ alarma, aquests seran de dos tipus: sonor i
visual. L’ existencia de zones en les que poden no ser efectius aquests sistemes, deura
contemplar-se en els plans d’ evacuacio.

ANNEX I
CONDICIONS DELS APARELLS SANITARIS

1. Aparells elevadors especials
1.1. Plataformes elevadores

En les zones d embarcament i desembarcament, es disposara d’ un espai lliure horitzontal
on es puga inscriure una circumferéncia d’ 1,50 m de diametre, conectats a un itinerari
d’ almenys nivell practicable.

L’ equip deu permetre I' accés autonom a usuaris de cadiresde rodes. En el cas de que
dispose de rampes abatibles d’ accés, aquestes no superaran la pendent del 15%.

La plataforma amb una dimensié en planta no menor de 1,20 m x 0,80 m, estara dotada de
paviment antirelliscant i barres de proteccidé que impedisquen la caiguda de I usuari. Tindra
una capacitat de carréga minima de 250 Kg. Es disposaran dispositius anticizallament i
antiaplastament sota la plataforma.

Els mandos s’ ubicaran a una altura comprensa entre 0,90 m i 1,20 m Es disposaran
estacions de cridada i reenviament en cada desnivell que servisca la plataforma. Les altres
caracteristiques técniques de les plataformes s’ ajustaran a alld disposat en la normativa
vigent en la matéria.

2. Aparells sanitaris i accesoris en espais adaptats
2.1. Inodors.

L’ altura del seient estara compresa entre 0,45 m i 0,50 m. Es col-locaran de forma que la
distancia lateral minima a una paret o a un obstacle siga de 0,80 m. L'espai lliure lateral
tindra una fondaria minima de 0,75 m fins el borde frontal de I' aparell, per a permetre les
transferencies als usuaris de cadires de rodes.

Deura estar dotat de recolzament estable. El seient contara amb apertura davantera per a

facilitar la higiene i sera d’ un color que contraste amb el de I' aparell. Els accesoris es
situaran a una altura compresa entre 0,70 mi 1,20 m.
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2.2. Lavabo.

La seua altura estara compresa entre 0,80 mi 0,85 m.

Esdisposara d’ un espai lliure de 0,70 m d’ altura fins una fondaria minima de 0,25 m des del
borde exterior, a fi de facilitar I' aproximacio frontal d’ una persona en cadira de rodes. Els
accesoris es situaran a una altura comprensa entre 0,70 mi 1,20 m.

2.6. Griferia.

Seran de tipus automatic amb deteccio de preséncia o manuals monomando amb palanca
allargada. No s’ instalaran griferies de volant pel seu dificil maneig ni les del polsador que
exijisquen gran esforg de pressio.

En banyera i dutxa, I’ alcan¢ horitzontal tant des de I’ interior com des de I’ exterior en
posicio sentat sera igual o menor que 0,60 m en alcang¢ horitzontal i amb alcang vertical
comprés entre 0,70 mi 1,20 m.

2.7. Barres de recolzament.
La secci6 de les barres sera preferentement circular i de diametre comprés o entre 3,00 cm i
4,00 cm. La separacio de la paret o altre element estara compresa entre 4,50 cm i 5,50 cm.

El seu recorregut sera continu, amb superficie no reslliscadora.

Les barres horitzontals es col-locaran a una altura compresa entre 0,70 m i 0,75 m del sol,
amb una longitut entre 0,20 m i 0,25 m major que el seient de I aparell.

Les barres verticals es col-locaran a una altura compresa entre 0.45 m i 1.05 m del sol, 0.30
m per davant del borde de I'aparell, amb una longitut de 0.60 m.
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_ compliment del DB-HS__ Salubritat
__HS 1_PROTECCIO FRONT A L’ HUMETAT

Aquesta seccio s’ aplica als murs i els sols que estiguen en contacte amb el terreny i als
tancaments que estan en contacte amb I'aire exterior (facanes i cobertes) de tots els edificis
inclosos en I' ambit d’ aplicacié general del CTE. Els sols elevats es consideren sols que
estan en contacte amb el terreny. Les mitjaneres que vagen a quedar descobertes perque
no s’ ha edificat en els solars col-lindants o perque la superficie de les materixes excedeix a
les de les col‘lindants es consideren facanes. Els sols de las terraces i els dels balcons es
consideren cobertes.

La comprovacié de la limitaci6 d’humetat de condensacié superficials i intersticials deu
realitzar-se segons allo establert.

_HS 2_RECOLLIDA | EVACUACIO DE RESIDUS

Aquesta seccid s’ aplica als edificis de vivendes de nova construccid, tinguen o no locals
destinats a altres usos, en allo referent a la recollida dels residus ordinaris generats en ells.

Per als edificis i locals amb altres usos la demostracié de la conformitat amb las exigéncies
basiques deu realizar-se mitjancant un estudi especific adoptant criteris analegs als
establerts en aquesta seccio.

_HS 3_ QUALITAT DE L’ AIRE INTERIOR

Aquesta seccio s’ aplica, als edificis de vivendes, a l'interior de les mateixes, els magatzems
de residus, els trasters, els aparcaments i garatges; i, en els edificis de qualsevol altre Us,
als aparcaments i els garatges. Es considera que formen part dels aparcamients i garatges
les zones de circulacié dels vehicles. Per a locals de qualsevol altre tipus es considera que
es compleixen les exigéncies basiques si s’ observen les condicions establertes en el RITE.

_HS 4_ SUMINISTRE D’ AIGUA

Aquesta seccié s’ aplica a la instalacié del suministre d’ aigua en els edificis inclosos en
l'ambit d’ aplicacid general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o
rehabilitacions d’ instalacions existents es consideren incloses quan s’amplia el nombre o la
capacitat dels aparells receptors existents en la instalacio.

__HS 5_EVACUACIO D’ AIGUES

Aquesta Seccio s’ aplica a la instalaciéo d’ evacuacié d’ aigues residuals i pluvials en els
edificis inclosos en I' ambit d’ aplicacié general del CTE. Les ampliacions, modificacions,
reformes o rehabilitacions de les instalacions existents es consideren inclosess quan
s’ amplia el nombre o la capacitat dels aparells receptors existents en la instalacio.
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_ compliment del DB-HR__ Proteccié front al soroll

A I ambit d’ aplicacié d’aquest DB és el que s’estableix amb caracter general per al CTE en
el seu article 2 (Part ) exceptuant-se els casos que s’ indiquen a continuacio:

a) els recintes sorollosos, que es regiran pel seu reglamentant especific;

b) els recintes i edificis de publica concurréncia destinats a espectacles, tals com
auditoris, sales de musica, teatres, cines, etc., que seran objecte d’ estudi especial
en quant al seu diseny per a I’ acondicionament acustic, i es consideraran recintes d’
activitat respecte a les unitats d’us col-lindants a efectes d’ aillament acustic;

c) les aules i les sales de conferéncies el volum de les quals siga major que 350 m3,
que

seran objecte d’ un estudi especial en quant al seu diseny per a I' acondicionament
acustic, i es consideraran recintes protegits respecte d’ altres recintes i de I’ exterior a
efectes d’ aillament acustic;

d) les obres d’ ampliacioé, modificacio, reforma o rehabilitacioé en els edificis existents,
excepte quan es tracte de rehabilitacié integral. Tanmateix queden excloses les
obres de rehabilitacio integral dels edificis protegits oficialment en rad de la seua
catalogacid, com a bens d’ interés cultural, quan el compliment de les exigéncies
supose alterar la configuracié de la seua facana o la seua distribucid o acabat
interior, de manera incompatible amb la conservacio de dits edificis.

El contingut d’aquest DB es refereix Unicament a les exigéncies basiques relacionades amb
el requisit basic “Proteccié front al soroll” . També deuen complir-se les exigéncies
basiques dels altres requisits basics, el que es posibilita mitjancant I' aplicacié del DB
corresponent a cada un d’ells.
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_ compliment del DB-HE__ Estalvi d’ Energia

_HE 1_ LIMITACIO DE DEMANDA ENERGETICA
1. Aquesta Seccié és d’ aplicacio en:

a) edificis de nova construccio;
b) modificacions, reformes o rehabilitacions d’ edificis existents amb una superficie
util superior a 1000 m2 on es renove més del 25% del total del seus tancaments.

2. S’ exclouen del camp d’ aplicacio:

a) aquelles edificacions que per les seues caracteristiques d’ utilizaci6 deuen
permaneixer obertes;

b) edificis i monuments protegits oficialment per ser part d’ un entorn declarat o en
radé del seu particular valor arquitectonic o historic, quan el compliment de tals
exigencies podent-se alterar de manera inaceptable el seu caracter o aspecte;

c) edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses;

d) construccions provisionals amb un plag previst d’ utilitzacié igual o inferior a dos
anys;

e) instalacions industrials, tallers i edificis agricoles no residencials;

f) edificis aillats amb una superficie util total inferior a 50 m2.

_HE 2_ RENDIMENT DE LES INSTALACIONS TERMIQUES

Els edificis disposaran d’ instalacions térmiques apropiades destinades a proporcionar el
benestar térmic dels seus ocupants. Aquesta exigéncia es desenvolupa actualmente en el
vigent Reglament d’ Instalacions Térmiques en els Edificis, RITE, i la seua aplicacié quedara
definida en el projecte de I edifici.

_HE3_ EFICIENCIA ENERGETICA DE LES INSTALACIONS D’ ILUMINACIO
1 Aquesta seccio es d’ aplicacio a les instalacions d’ iluminaci6 interior en:

a) edificis de nova construccio;

b) rehabilitacié d’edificis existents amb una superficie util superior a 1000 m2, on es
renove més del 25% de la superficie iluminada.

c) reformes de locals comercials i d’ edificis d’ Us administratiu en els que es renove
linstalacié d’ iluminacio.

2 S’ exclouen de I ambit d’aplicacié:

a) edificis i monuments amb valor historic o arquitectonic reconegut, quan el
compliment de les exigéncies d’aquesta seccid pot alterar de manera inacceptable el
seu caracter o aspecte;

b) construccions provisionals amb un plag¢ previst d’ utilizacié igual o inferior a 2 anys;
c) instalacions industrials, tallers i edificis agricoles no residencials;

d) edificis independents amb una superficie util total inferior a 50 m2:

e) interiors de vivendes.
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3 En els casos exclosos en el punt anterior, en el projecte es justificaran les solucions
adoptades, en el seu cas, per a 'estalvi d’energia en I’ instalacié d’ iluminacié.

4 S’ excouen, també, d’aquest ambit d’ aplicacio els alumbrats d’ emergéncia.

_HE 4_ CONTRIBUCIO SOLAR MINIMA D’ AIGUA CALENTA SANITARIA

Aquesta Seccid es aplicable als edificis de nova construccié i rehabilitacié d’ edificis
existents de qualsevol Us en els que existisca una demanda d’ aigua calenta sanitaria i/o
climatitzacio de piscina coberta.

e) en edificis de nova planta, quan existisquen limitacions no subsanables derivades
de la normativa urbanistica aplicable, que imposibiliten de forma evident la disposicié
de la superficie de captacio necesaria;

f) quan aixi ho determine I'd6rgan competent que dega dictaminar en matéria de
proteccié historic - artistica.

Com es cita en el punt "lll Criteris generals d’ aplicacié¢" del DB-HE, poden utilizar-se altres
solucions diferents a les contenides en el document basic, en el caso del qual deu seguir-se
el procediment establert a I article 5 de la Part | del CTE, i deura justificar-se en el projecte
el cumpliment de les exigéncies basiques.

Degut a I’ ubicacié i fort caracter paisajistic de la intervencié que s’ ha realitzat, s’ ha optat
per I us d’ energia geotérmica, tant per al ACS, com per a la climatitzacio de tots els espais i
les piscines del balneari. Dit sistema compleix amb les exigéncies minimes d’aquest DB.

_HE 5_CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA MINIMA D’ ENERGIA ELECTRICA

Els edificis dels usos indicats, als efectes d’aquesta seccid, en la taula 1.1 incorporaren
sistemes de captacié i transformacié d’ energia solar per procediments fotovoltaics quan
superen els limits d’ aplicacié establerts en dita taula.

Tabla 1.1 Ambito de aplicacion

Tipo de uso Limite de aplicacion
Hipermercado 5.000 m” construidos
Multitienda y centros de ocio 3.000 m* construidos
Nave de almacenamiento 10.000 m” construidos
Administrativos 4.000 m” construidos
Hoteles y hostales 100 plazas

Hospitales y clinicas 100 camas

Pabellones de recintos feriales 10.000 m” construidos

En el nostre cas, no s’ exigeix I’ aplicacio en cap dels edificis projectats.
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