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- H siziema Lightline da Luxslo® integrado an
LUMNACION al sistama Mulli-Panel consta da 3 piezza
wishbles:

-luminodon general
= Multi-Panal [(308/308M 308" BIE)

i

2 = Perfil intermadi
Pora lo luminadon general de la biblicteca se opta por un sistema Lightine integrodo en el techo q = Ei:z;rns L-I;-.silni:a
inecl

(oo en &l plainum

= Enchure de 6 was

Los sistemos Lightine de Luxalon son tras de LED embutidas en policatoonato extrusionoco cue
se acoplon en los entrecalles

de nuestro techo Muki-Panel Una amplia variedod de opdones garontiza un disefio de techo
exdusivo; elijo entre 6 colores distintos (Blonco, blanco cdlido, dmbar, rojo, verde y ozu) y & OATOS TECMICOS
longitudes distintas que osdon entre los 160 y los 1130 mm. Con un consumo energético cde 36 W

= [shlas de congsitn
= Transformador

ool do fund ) o 56 35 2C s § LioH = Siztema Lightiine = Enchufa de & vias isuministrado con el Fansfemador)
por metro ineal y con una temperctura de fundonomiento maxima de 3o 2, los sistemnas Ligntine Coiores - Blance, blanco calido, ambar, mio, Cade sistama Lightiine =e conecta &l enchife o 6 was
de Luxalon tienen un impado muy baojo score el consumo energético tokal del edfido. Los verds, &zul Meaxmo : b sistemas Lightine (ongitud toésl
sistenas Lightine cumplen con la Directiva CE 2002/95/CE saore restricciones Longitudes : rE;E 5:'; 350 / 560/ TED /06 - r:a;m}; ; i
T . . . - { {3 mm fracion de seguridad - P20
a lo utizodon de sustandas peligrosos en oparatos elédricos y eledrdnicos. . TR p— e
Vollaja de funcionsmianto - 24V CC Cables conachor : 300 mm para acoplarse al framsformador

Instaladon: Conesmo energéfico - 16 Wm » Transfiormador iconectado & enchufa de & wiss)
H sistema Lightine se acopla sin requer o osistenda de un espedolita en instalodones de E’Fi:h“ = —— ﬁ:ﬁﬁ ;:l"':dﬂ éﬁ"' -i?: LA, S0 He - B
. o . - . Clasificacitn da segquridad - (PS5 ia MYOCIS W
luminodon. Los sistemos L|9ht||m§ se |ﬂt@9roo en lo union de 20 mm stuada entre bS poneles. Se Sequridad conira inceedios- DN 4102 B Blascain da segurdad - P20
pueden conector hosta seis sistemos Lightine ol endhufe de 6 vios que, por medio del Conformacsd CF - EN 60539-1 y EN S5015 Corformidad GE - EM 61347, EN 61547, ENGI047 y
tronsformador suministrado, se conecta fadmente a lo red elédrico (opto pora DOV - 264 V), Cahie conector = 5 mi com conecior pera anchule EM 5505
Con uno vida utl de LED de mas de 20000 horos, los sislemos Lightine requieren menos tls € visw Gatler coneclor r:; ’a";r':'r’r'li';':: ;g‘f‘ pan
montenimiento en comporaddn con los siskemos de iuminacion convendonales (vida til de un :
flucrescente: 3000 - SO00 horos; CHL: 3000 - 5000 horos y bombila incondescente: 1000 - 1500
horos). |KTENSIDAD LUMINOSA |LUMIMANCIA

Le potenciz, madida en candalss (cdfm), emiiids por el sistema E flujo kominoso totel, medido en lux {k), 2 dras iominada.

Lughiline em una direcoitn concrata por dngulo sdiido. Eemplo: a wra distancia da 0,75 de Lighiine:

Ejampla: Angulo da wisitn =] sistama Lighfine: 30° - flumiresnpis: 1,7 i [= 1,7 candelas por m™)

imtzngidad lumingsa: 250 odWm - rea ilumineds: 3,38 o
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-Solo de exposidones. -Comunicadion vertical

Pora o uminodén de lo salo de exposidones elegimos roles eledtificodos de la casa comerdal El hueco donde se disponen los escaleras pora lo comunicaddn vertical se umina medionte uno
Frco, luminoria pora oplicaddn en pared, modelo Rodial up-cown light . Iguzzini. De esta manera se
Con el ral eledficodo ( al que von montodas los luminarios) se consigue una orientodon de o luz lumina el muro de hormigdn ofredenco a este una luminodon drecta e indrecto.

segin los escuturas, cuadros, etc a luminor en la salo. De tal monera que serd un sistemo que se
odopta fédmente alos cambios de la sala, consiguiendo una luminctecnia varicble y flexiole.

Los luminarias elegidas serdn el modelo Parscan de Erco. Un sendlo cindro blanco conectado o
través de uno articlladén con el adoptadar de ral eledtrficado. Optima pora entronos los cudles
necestan una iuminadon orientada flexicle.

|
Bz
oy
™
— W

Mesas de estudo.

Los espados de trabajo ., ademds de la luminacion generdl, neceston de un nivel de iuminodon
mayor , por elo a través de lo meso Coal Adtiu, se otorgo una iuminadon adidonal ol espado de
trabajo, medionte tuoos flucrescentes integrados en lo propio mesa de bibicteca.

-Pora o iumnioddn de aseos, cafeteria y espoados exteriores cubiertos se opta por una luminario
downlight modelo Quintessence . Esta luminario queda empotrada en el techo y nos ofrece uno
luminodon homogénea y dfuso.

(LY

S et
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- sistema ltghline (uxaldn) tiros de led & Luminarios empotrables en el techo. Downlight
Quintessence . Erco

' luminorio fluorescente integrada en los yany Luminario up-cown light. Radial iGuzzini
mesas de estudio

Luminotecnio, planto estudio. (representadon de todos las plantas de biblicteca) E: 1/250
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CLMATIZACON

Debido o lo imtoda okura llere de los plontas cousoda por el imte de alura de comiso, se |
plontea un sistemao de dimatizodon aguo- are ( Sissema VRF, MCD, Sounier Duval) con tuoos de ]

are vistos.

Para garontizor lo perfedta dmatizadon de todo la plonta se instalon dos unidodes interiores
stuodos en el falso techo de los barios, Y los undades exteriores se stuon en abierta.

Al ser un sistema agua- aire, No es necesario disponer de grandes conductos verticales de
are, sino que la unidad interior se encarga de repartir el are por toda la plonta.

o
P ¥

)

R 7222227 #7727 % %777 /7772222222277 % #7777 7R 77727772/ )
. - . . - ______

N\
AN\

Unidod exterior Unidad interior colocada en el folso techo de los aseos.
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Cumplimiento del CTE SUA 9
Condidones de occesbladod

Con el fin de faditor el acceso y la uUtlizoddn no disaiminatorio, independiente y segura de los edficos
a las personas con discaopaddad se cumplrdn los condidones fundonoles y de dotadon de
elementos occestiles que se establecen a continuadon.

Condidones fundonales:

- Accesbiidad en el exterior del edffido:

En nuestro casola parcelo dispondrd ol menos de un tinerario accesile que comunicue Lna entrada erindoal ol
edfido con lo via pudica y con los zonas comunes exteriores- Accesbiidod entre plantas del edfido:

El edfficio dispone de ascensores accesioles que comunicon los plontas aue no son de ocupadon nua con lo
plonta de entroda occesble ol edffido, ademas del oparcaomiento que cuenta con plozos occesbles.

- Accesbiidad en plontas del edfico:

El edffido dispone de un tinerario accestole que comunica en cada plonto, el occeso accesble a elo (entrada
principol accesiole ol edfido, ascensor accesiole, rampa accesiole) con las zonos de uso pubico, con todo origen
de evoauodon de los zonos de uso privado exceptuondo los zonos de ocupaddn nula, y con los elementos
occesbles,

toles como plozas de oparcomiento accesioles, servidos higiénicos accesbles, plozos reservodos

en solones de adtos Y en zonos de espera con asientos fijos, dlojomientos accesbles, puntos

de otendon occesbles, etc

Dotadon de elementos accesbles:

- Plozos de oparcomiento occesioles:
Se dispondré de uno ploza occesble por csda 33 plozos de aparcomiento o fracdon.

- Plozos reservados:

Lo sala de conferendos dspondrd de lo siguiente reserva de plozos:

o) Uno ploza reservado pora usuarios de slla de ruedos por cada 100 plozos o fracdon.

b) En espacios con mas de S0 asientos fijos Y en los que la adividod tenga una componente audtivo,
Una Ploza reservado pora personas con discopaddad audtivo por coda 50 plazas o fracddn.

- Servidos higiénicos accesbles:
El edffico dispone de aseos accesidles en todas los plontos.

- Meconismos
Los intermuptores, los dispostivos de intercomunicadon y los pulsadores de alarma serdn meconismos occesioles.

Al trotarse de un edffido de publica concurendo (Je uso pubico) lo seficlizaddn de elementos accesbles serd
dbligodo pora todos los elementos: acceso accesble ol edffido, ascensores occesbles, plozos reservodos, zonas
dotadas con bude magnético u atros stemas adoptados para personas con discopaddad cudtivo, plozos de
oparcamiento occesbles, servidos higienicos accesioles, tinerario ocdsble que comunique lo via publica con los
puntos de lomoda accesbles.

BBLIOTECA PUBLICA ISABEL LA CATOLICA

Coroderiticos

I Los entrodos al edfido accesbles, los tinerarios occesioles, los plozas de oparcomiento accesidles y los servidos
higienicos accesbles (aseo, cobina de vestuario Y dudha accesble) se seficlizardn medionte SIA, complementado,
en su caso, con flecha dreccional

2 Los ascensores accesbles se seficlizordn medionte SIA. Asimismo, contarén con indicadon en Bralle y ordbigo en
oo releve o una atura entre 080 y 120 m, del numero de plonta en la jomba deredha en sentido salida de o
cobino.

3 Los servidos higiénicos de uso general se sefidlizardn con pictogromas normalizados de sexo en alo relieve y
controste cromatico, a una atura entre 080 y 120 m, jurto al morco, a lo derecha de lo puerta y en el sentido de
lo entrada.

4 Los bandas seficizadoros visuales y tadties serén de color contrastado con el pavimento, con relleve de alura
3+ mm en interiores Y Sl mm en exteriores.

S Los coraderiticas y dmensiones del Simbolo Internodonal de Accesbiidad para la movidod (SIA) se
establecen en la norma UNE 45012002,

Ascensor occesile
Los dmensiones de lo cobina cumplen los condidones de la toblo que se establece o continuaddn, en funddn del
tioo de edfido:

ITNERARIO ACCESBLE
kinerorio que, considerondo su utizoddn en ambos sentidos, cumple los condidones que se establecen a
continuadon:
- Desniveles:
occesble.
- Espodo pora gro: 150 metros lore de dostados en el vestibulo de entrado.
- Posilos y pasos: andhura lore de poso » 120 m.

estrechomientos puntucles de onchura > Im. De longiud « 050 m
- Puertos: Anchura liore de paso > 80 m medida en el marco de esta.

se salvaron medionte rompa accesble conforme al opartado 4 del SUA 1o ascensor

- Pavimento: No contiene piezos ni elementos suetos tales como gravas y arenas.
Dimensiones minimas, anchura x profundidad {m)
En edificios de uso Residencial VVivienda
sin viviendas accesiles para con viviendas accesibles para
usuarios de silla de ruedas usuarios de silla de ruedas
En otros edificios, con superficie dtif en plantas distintas a las de acceso
= 1.000 m# = 1.000 m#
- Con una puerta o con dos 1,00x1,25 110 % 1,40
puertas enfrentadas
- Con dos puertas en angulo 1,40x1,40 1.40% 1,40

- Esta comunicado con un itinerano accesible
- Espacio para giro de difmetro @ 1,50 m libre de obsticulos

- Puertas que cumplen las condiciones del itineranio accesibie. Son abatibles hacia el
exterior o correderas

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos ¥ accesorios  diferenciados
cromaticamente del entorno

- Aseo accesible

- Vestuario con - Esta comunicado con un itineraro accesible

elementos accesibles
- Espacio de - En baterias de lavabos, duchas, vestuaros, espacios de
circuladén taquillas, etc., anchura libre de paso = 1,20m
- Espacio para giro de didmetro @ 1,50 m libre de obstaculos

- Puertas que cumplen las caracteristicas del itinerano
gccesible. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y
duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o

correderas
- Aseos accesibles - Cumplen las condidones de los aseos accesibles
- Duchas - Dimensiones de la plaza de usuaros de silla de ruedas 0,80 x
accesibles, 1,20m
vestuarios - Si es un rednte cerrado, espado para giro de didmetro @
accesibles 1,50 m libre de obsticulos

- Dispone de barras de apoyo, MeCcanismos, accesorios ¥
asientos de apoyo diferenciados cromdticamente del entorno

Accesbiidad

instaladones
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- ' _ _ A A Desde el prindpio del proyedto, se ha
M Acceso dl edfido sn desnivel o Pasllos y posos: &> 120 m estrechamientos puntudles de ondhura > Tm. e Aseo accesble: @ 150 metros lore pensodo en qeadén de ligares totamente
— Recorido occesble desde o entrada hosta los ascensores. * Puertas: & > 80 m medida en el marco de esta. accesbles, cumpliendo e induso superando los
' ' ' _ ' N condidones minmaos de accesbilidad ddodos
*  Espado pora gro: 150 metros lore en lo entroda, * Ascensores: dmensiones minmas 110 x 140 m oor el DB- SUA
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Desoe el prindpio del proyedto, se ho

P> Acceso d edfido sn desnivel o Paslos y pasos: > 120 m. estrechamientos puntucles de andhura > Im. * Aseo occesble: ) 150 metros lore pensodo en ceadén de igares
— Recorido accesble desde la entrado hosto los oscensores. * Puertos: @ >80 m medda en el morco de esto. totalmente accesbles, cumplienco e induso
_ _ _ syperondo las condidones minmas de
*  Espodo pora gro: D150 metros llore en lo entrado. = Ascensores: dmensiones minimas 110 x 140 m occesbidad didadas por el DB- SUA

RBLIOTECA PUBLICA ISABEL [ A CATOLICA Accesbolidad, esquema valido para todas los plantos E: 1/250
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CUMPLMENTO DEL CTE_DB S
| Compartimentadon en sectores de incendio

Toda zona cuyo uso previsto sea dferente y subsidiario del princpal del edfido o del establecimiento en el que esté
integrada debe condtituir un sedtor de incendio dferente cuondo supere los siguientes mtes:

Zona de uso Piblica Concurrendio:
-Cuya oaupadon exceda de U0 personos.
Lo sypeffide construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2 .

Resistencia al fuego de los paredes, techos Y puertas que delimion sectores de incendio: H Y0
-Plontas soore rasonte en edfidos con olura de evacuodon hs: 1o m

2 Céladlo de lo oaypodon

En general
Zonas de oaypaddn ocosional Y accesbles Unicomente o efectos de montenimiento:

solos de maquinas, locales pora moterial de impiezo, etc Oaypodon nda

Aseos de plonta 3mlp
Archivos, dmacenes A0ml/p
Publica Conaurendo

Salos de espera, salas de leduro en bbliotecos, zonos de uso publico

en museosgalerias de arte, ferios Y exposidones, etc 2m2/p
Vestiouos generales, zonas de uso pubico en plontos sétono, bajo y

entreplonta 2m2/p
Zonos desinados a espedodores sentodos con asentos definidos

en proyedo. lo losiento
Administrativo

Plontos o zonas de ofidnos Om2/p

3 Numero de salidos y longtud de los recoridos de evaauadon
Plontos o recintos que disponen de mas de una salida de plonta o solida de redinto respectivomente:
Lo longtud de los recoridos de evaauadon hosta alguna solida de plonta no excece de SO m.

4 Instalodiones de protecddn contra incendios

Condicones en general

Extintores portaties de eficoda 2IA -I38;

-A 15 m de recorido de coda plonto, como méximo, desde todo arigen de evacuadon.
-En los zonas de riesgo especdal conforme al coptuo 2 de lo seccion Sl

Bocos de incendio equipados en zonos de riesgo espediol oo, conforme al coptuo 2 de lo seccon Sl en los que el
fiesgo se deba prindoamente o moterias combustibles sdidos.

Conadidones en Piblica Concurrencia

Bocas de incendio equipados sila superfide construida excede de 500 m2

Sistemao de alarma si lo oaypaddn exceds de soo personos. Bl sitema debbe ser opto para emtir mensajes
por megofonio.
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SUMNISTRO DE ACUA

El dmensionodo de la red se ha reclizado segun CTE DB-HS4 y subsidioriomente con las NTE - FF

(Instolaciones de Fontoneria y Agua Frio) y NTE - FC {lnstaladiones de Fontaneria y Agua Caliente). E

suministro de agua requiere una instalocdon compuesta de acometido, instalacion interior general,

contodores e instalodones particuares.

El edfficio consta de plonta sétono, plonta bajo, mas S oluros. . Los espadios que requieren el suministro de agua
son: los aseos en los plontos y codna de lo cafeterio. El suministro de ogua ol edffido ser produdrd por la
conexion a la Red General del ramal de locole del lsobel la Catdica.

Los datos hidrauicos de partida son los habituales en un nudeo bien dotado, no hay imtadon de caudal,
existe una conducdon munidoal de dbastecimiento junto o la fachada princpal Y se dispone de una presion
de 3 kg/cm2, que corresponde a 30 metros columna de aguo. Los veloddodes maximos cuedardn imtodas o
los siguientes valores:

-Velodood acometido: 2 m/s

-Velodood montantes: F 2 m/s

- Veloddad interior« 1 m/s

lAcometioo

Atrovesard el muro de lo oraueta de proteccion disefiada al efecto, de modo que el tuoo queda sueto y se
e

pemita lo llore diotodon.

Su instolacion corre o cventa del suministro, Y sus corodteristicos se fij ardn de acuerdo con lo presion del

oQuQ, ca U da | susatto, con su m o previsble, st uoddn de los loca les o suministror y servidos cue comprende.
Los laves de paso y registro tendron el mismo didmetro que lo acometico. Desde el exterior existird una

love general de cortte accediendo desoe ese punto al cuarto de bombas, donde se dispondrd un depdsto
pora montener estable la presion de suministro. Al se encontrard lo lave de paso general, el contador, la
valvula reductora y lo de retencion. La tuoeria de acceso serd de pdlietienc.

N
[ZEN

O <

Salo instalodones B 1750

El cuarto de entroda de o acometida se stua en lo plonta sdtano, en lo salo técnica destinado pora elo.

Se requieren t res laves en este tromo de la instalodon:

-Llove de tomao, scbre la Red General de distrioucon para dar poso de agua a lo acometido.

- lave de registro, sdore la acometioo en la vio pubicoa junto al edffido. Su monipuoddn depende del
suministrodor.

- Llove de paso, uoicoda en lo parte interior del edffido, quedard dojoda en una cdmara

impermeacbiizoca y serd responsobilidod del propietario.

2 Instolodon interior general

-Contador

Se encuentra en lo solo de instaladiones del edffido estondo dotodo de iuminadon elédrica y desogue
drecto al dlcontarlado. Mide lo totalidod de los consumos producdos en el edfido. Su dlojomiento serd lo
mas proximo posile a lo lave de paso, evikondo total o pardamente el tuoo de dimentadon. Se dlojord en
un ormario.

-Vavua reductora de presion

Levara impresa la morca de fdlorico, el modelo ylo presion méxima de entroca y la minma de salida.
Permiir& lo reducddn de lo presion de entrada del agua desde un mdximo de 20 kgfcm2 o una presion de
solda regucble de 6 kg/cmz.

-Vélvua de retencon

Se instolord en el tubo de aimentadon.

-Grypo de presion

Estora formodo por dos bombaos en pordlelo y estard stuado en plonta baja. En lo unidn de los bombas con
los tonques se stuord una valvulo de retenddn y una love de compuerta. A lo soida y a lo entroda de cada
bomba y cada tonque se dspondrén loves de compuerta pora permitir su aislomiento sin detener el
funcionamiento del grupo .

Enlo union del grupo de presion con la red, y entre los tonques y los bombos se instaloran mangutos
elosticos que impicon la t ronsmision de los viorodones.

El gruoo de presion dispondrd de un cuadro elédrico propio pora la aimentadon y el control de los bombos,
incorporondo presostotos, omperimetros individudles por bombo, votimetros, pusodores de poro y

morcha manual ndividual por bombo, plotos individudles, temporizador y contodor de horos.

—(O  Acomelida ared de aguo potdble
<< Contodor general
J‘E—)— Llave general de paso
—>—— Conalizoddn de ogua fria
Gffo de ogua frio
Love de paso
Valua ontiretorno
Montonte de ogua fia
Bomboa de presion
Conalzadon de ACS
Gfo de ACS
Llove de paso
Montonte ACS
Crcdodor
Grifo monomondo
Calderin
Depodsto rotura de presion

Cadera

o0 e @oz%+@ozx%

Acumulodor
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SANEAMENTO

Lo instaladon de sonecmiento tiene como cbjetivo lo evacuadon eficoz de las aguos pluvidles y residucles
generados en el edfido y su vertido a lo red de alcontarlado pdblico, en los cosos cque procedo. H diserio de o
instolacion se basa en el CTE DBHSs, NTE - 155 (instaladiones de saluoridad - soneocmiento), NTE -QAN (ozoteos no
transtobles) y NTE - QA T (azateos tronstables).

Se proyecta un sistema sepoarativo consttuido por dos redes independientes para la evocuodon de aguos
resducles y pora la evacuadon de oguas pluvidles. Esta division permite una me jor adecuoddn o un posterior
proceso de depuradon y o posiolidad de un dmensionodo estrido de coda una de los conducdones con el
consiguiente efedto de autdimpieza de las mismas, Yy cdemds, evita los scbrepresiones en los bajontes de aguas
resducles cuondo la intensidad de la luvia es superior o la previsto.

La red de dlcantariloco publico también se proyedta seporativa y por debajo de la red horizontal de recogida

iy . iy . 1 2 3 4 5 6l 7 8 9 10 1
de los aguos del edfido, de modo que no es necesaria lo prevision de un pozo de bombeo pora la evacuadon
forzada.
: : 5 [ @0 41H
/ 22
: 13
23
14
: 24
15 - 39
26
16 38
[ [
27
17 37
28
18 . 36
c
19 30 35
I~ "
¥ NI =
31 =
| pis
Ve @\
- 32~
| |
@ Bojorte pluvidl ‘
. . c O ]L /"‘
®  Bojonte resduadl ' I
33 34
-~ Cdledores colgodos - 2 f
[ \\\” )
— (dedtores colgodos _ -
Pozo de registro
O : ‘

Soneamiento plonta sotono & 1/250
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