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FACHADA EXTERCOR

En los fachodos de la cale lsabel lo Catdlica y lo fachada interior del patio de manzono, orientaddn nordeste y
suroeste respedivoments, se desarrolo un sistema de lomas verticales orientables, que nos ofrecen un tomizado
de la luz drecta dependiendo lo posicon del sol a o lorgo del dio. La iuminadon notural en nuestro proyedo es
uno de los factores fundamentales, debido a lo necesidod de cbtener una luz dfusa y homogénea pora lo
perfeda uiizadon de los zonos de estudio. Al no disponer de una orientaddn norte ( que seria lo iddnea pora lo
bidicteco) tenemos cue disponer de este sistemo.

Al ser los lomos orientables |, se frogmenta los sistemas de orientadon por plontos Y solas otorgando osf a la
fachada exterior un aspedo combionte Y dferente en toco momento. Por lo noche este sistlema permite
doservar el desarrolo de los adividades del interior de lo biblioteco, dando un aspedto de " linterna ol exterior.

Espedficodones técnicos:

Lomas orientables GRADHERVETIC GRADPANEL-M de padlas en forma elictica en 340, 470 y 600 mm. de oncho,
con

perfi refuerzo interior, de cluminio extruido.

Se fabrica con chopa de aluminio anodizodo & pintodo a dos copos de 25-30 jtm, con pinturos

Referencios catdlogo Gradponel

de gron resistencia a la intemperie Y cborasion, termoendureddas en proceso continuo.
Los testeros soporte palos se foloricon en nyon o aluminio inyectado con encaje formondo un
cuerpo Unico con el perfil interior de refuerzo.

Cdlor blonco.

Lo longtud moxima es de:
*400 mts. pora los palos de 340 mm.

*600 mts. pora los palos de 470 mm.
*800 mts. pora los polas de 600 mm.

Lo estrudtura soporte se construye con

perfl de auminio extruido y onooizodo natural

Accionomientos

Mando o motor.

Automatico con motor progromado.

Detale lomas, E: 1/ 20

BBLIOTECA PUBLICA ISABEL LA CATOLICA

Cristion Ortego Murioz - PFC - Taller 5 Curso 2011-2012 lugor idea Orogromo documentoddn grafica estructura construccion - motericiood instalodones



CERRAMENTO EXTERIOR p FA__Ol Panel de auminio (Aluccboond)

A O] & | FA_ 02 Sopotte de pared.
. 7 E: 3 FA_ O3 Perfi en extrusionado en U
H cerromiento exterior de lo biblicteco se resuelve medonte el sistema Schiico FW S0+ de montontes y o i FA_O4 Aslorte termico. } }
- A 03 = 7 FA_O5. Soporte de acero galvanizado andado al forjado.
travesorios QPOUQdO en la estructuro, B = // FA_06. Lama Grachemetic-M Grodpanel Linea S. Palos en forma
FA_04 E sliotica en 340 mm. de oncho con pefi refuerzo en su interior de
Y . . ) . . E : abumino
El vidhio elegido es de tipo dmalt compuesto por una luna exterior reflectonte de contral solor de /mm de /////// oxtiido.
. . . . . L . L . FAOS e Y o, . .
espesor, comora de aire de Amm y una una interior de /mm de bajo emisividod. Bl primer vidio omortigua los === x) Eifgg- Elstemo de Sle‘lodOy ﬁJO(DﬂSdﬁ' mﬁvs%?; alforjado
: . . T - ) . . . _ 08, Estructurar axiior muro cortina Sdhico Y
oferencios bruscos de temperaturo, se dotiene dGptima transmision de luz diuna sin deslumbromiento Y moximo . FA_09. Vidro tio ok 74447
protecdon contra radiodon utravicleta (hasta 94%). El segundo es copoz de retener energio térmica para ser Il : o FA_IOVentona Schiico AWS 02N opertura
. . . . .} FA_07 ) 4 tonte- lelo Automati [T Jdo.
reenvioda al exterior. Una bajo emisvidad reduce de monero opredable lo pérdda de cdlor y aumento FrogeaariepaeEinfiomdice cen meerpegamace

FA_08

considerablemente lo temperotura de la cora interior y el groco de confort. N -

FA_09

Los corpinterios procticobles son el modelo AWS 102 con aislamiento térmico, en los versiones opertura

proyectante (PAF) o proyedtonte-poralelo(SK), con grondes aperturas perimetroles osegura una ventiodon

Optima. La varionte de disefio de vidrio aislonte decalado, permite redlizar una integradodn sin juntos en lo

construccdion de la fachodo. Schico AWS 102 permites pesos de hojo hasta de 250 kg, Y acdonamiento monual

o eledrico, tombien opdonalments unido a la automatizoacion del edffido. FA_10

Los frente de forjado se resuelve medionte paneles Alucdoond que es un panel compuesto de dos dhopos
de adoierta de aluminio y un nudeo mineral. Este sistema ofrece un gran aislomiento dl frente del forjodo ya que
se dispone un aislonte Y una cémora de aire. Los poneles estan suspendidos a través de una suoestructura
ondoda al forjodo.

i =

| ST

BBLIOTECA PUBLICA ISABEL LA CATOLICA detale fochaca (4) E1/20
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SISTEMAS DE COMPARTVENTACON NTERIOR,

El nudeo de barios es lo tnica compartimentoddn que se repite en todas los plontos, los divisiones se recizon
medionte tabioues autoportantes formados por una estructura de perfies de acero galvonizado sdore los que
se ctomilo uno placa de cortdn yeso tipo Ploour o ombos lados. En el caso de zonas humedas, como asecs, se
colocard una ploca de cartdn yeso resistents ol aguo (WR), espedamente indicados para cuartos de este tipo,
con su posterior dlicotado.

En el hueco formado por las perfierios se incorpora lona de roca como material aislante. En acuelos tabicues en
los que se vayon a colocar estanterias, se introdudrd una subestrudura cuxiior pora sujedon de éstas, y en el
Coso de los barios, estos serdn tabioues técnicos para el poso de instolodones. Las partes exteriores que don
0 zonas comunes, se resolverdn con poneles fendiicos Trespo, con andaje ocuto. Se Utlizo la mismo subestrutura
del ponel plodur.

o 1 @& 7

|/ /| N
N Y

kv
=
vl
=

detale nudeo de barios E 1/ 50

CUBERTA

Se resuelven dos tipos de clbierta en el proyecto. La adoierta del volimen de lo biblicteca se resuelve
medionte una aoierto invertida de gravos. La albierta tronstable del volumen peauerio se resuelve medionte
uno cloierta de pendiente cero con losa fitrdn (aislente y drenonte) y una impermeabiizacdon medionte una
lmino espediol, Rhenofal CG.

BBLIOTECA PUBLICA ISABEL LA CATOLICA

COMUNICACON VERTICAL. ESCALERA LINEAL

Se proyecta uno escalera inedl jurto ol pozo de Iz ceado junto a lo medionera. Para aumentor el nivel de
luminoddn notural ésta escalera se moteriolizo con zancas metdlicas y peldorios de vidio ofredendo asfuna
sensodon de igereza ol conjunto de comunicadion verticol Se opoyo en perfies PE soldocos o una dhopa
metdlica ondoda dl forjodo.

acero de 20mm.
ES_ 02 PE 200 sdldado a la dhapa metdka

ES_ O3 Vidhio de seguidad lominar 30 mm. de espesor.

ES_ Ol Borandila compuesta por perfles asadiado madizos de

ES_04 Angulor de acero soldado a los zoncas como soporte
del peldario de vidio.

ES_ 05, Perfil tuoular 300xI00 mm normalizado,
ES_06. Chopa de acero 2mm de espesor.

ES_07. Andaje de la chopa, dmension minima 70 cn

ES_ 08 Zundho de borde espedial para el andaje de la
escalera

detale escalera E1/ 80
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FALSO TECHO

Se élije un falso techo lneal de dluminio de Paneles miticles Luxalon consiste en paneles con cantos rectos Y con
dnco anchos dferentes de panel Todos los poneles se pueden dipar o un mismo soporte universal, permitiendo
combinor paneles con dferentes anchos Y akos en un mismo falso techo. Entre paneles queda una junta cbierto
de 20 mm, lo aual se puede cerrar uiizando el perfi intermedio retrosado moriposa con forma de V- o el peffi
intermedio retrasodo plono con forma de U

Pora mejoror la oausticddad se pueden servir los paneles de falso techo con perforadones
redondas de 1 mm, 15 mm ¢ 2 mm. de didmetro y de forma estondor los poneles perforados se pueden
suministrar con un velo ocustico termoodherido a la cora no viska del panel

Sistema de sujedon.
E perfl soparte (8) del sistema mutiponel estd troquelodo o un mdduo de SO mm, para pemitir el dipoco de
los cinco modelos de panel la junta longtudinal entre paneles es sempre de 20 mm.

F IS ES

B

1 =pangl 308
2 =panel 808

NS ESESE
'_T_'_'; ;‘_‘] e

T ¢ - S P>
8 i S
HiE SN
* fe 5 = pael 308D o &
. 6 = perfil Intermedio Mariposa 3 G
el 7 = pefil Intermedio Retrasado Plano i Perfil =
8 =soporte Serie B Interm
by 9 =pieza de cuslgue Intermedio mm
I 7 T C 10 = pieza Empaime soporte Sy g
I e 11 = piaza empalme Panel '\/:[;;, 1=
; i i ot
|I‘ E
)
i

_TI-I-I:I.‘-L -l-'ft-J—ﬂU—l- }151&1‘[ ¢ . )¢

LUCES MAXIMAS

SO TEANCO

La povimentadon interior en todo el edfico se resolverd de la misma monera. Se ha elegido el suelo Tecno de
Knouf, un suelo técnico registralle aue permite el paso de instaladiones. Debido ol gran nimero de instoladiones
eledricos y de telecomunicadiones que tiene lo biblicteca este tipo de suelo es Optimo, ademas de tener
grondes propiedades adlsticos.

El ocaboado del suelo se redlizord medionte un povimento continuo de resinas epoxi blonco mate, de fad
impiezo, ontideslizante, impermedble y de gron resistencia quimica Yy mecdnico.

- Placa Knauf
Lana mineral
- Placa Knauf Tecno simple

r— Imprimacién
‘ Estrichgrund F431

Suelo tecnico, Inea TEANO

Acabado en tabique

Tipo de Distancia entre = & Distancia entre sopories (mm) = = =
* Raztar 200 mm. &n ¢as0 da utiEar manta panul “Jamm (mm] 2 soportes 3 0 més sopories
acustica. A B c* D C* D
308D 300 1700 2500 150 2500 150
J0B/BOB | 300 1700 1550 150 1850 150
1308 300 1700 1450 150 1550 150
180B 300 1700 1350 150 1450 150
DIMENSIONES - Panel 30BD 308 80B 1308 180B
Eﬂ:gjﬁj@%“@] i Espesor (mm) 05 0.35 0,5 05 06
S i Ml R o as.rnsu.tar Madulo {mm) 50 50 100 150 200
s Més soporte fienen una Wﬂﬂ Peso incl P Int Ko/m? 38 2.1 2.1 2.0 22
astdndar da 5000 mm. Peso excl P. Int Kg/m® 3.2 15 1,8 1.8 21
Pavimento resinas epoxi blonco.
REPERCUSION DE MATERIAL PQH M Unidad 30BD 0B 80B 130B 180B
it ay gkl el Paneles mi 20 20 10 6,67 5
i Perfl Itermedio|__ i 20 20 0 | 667 [ 5
optimizacidn de todas los componanteas. E’UDDTES mi 0.4 055 0,55 0,65 0,69
mpaimes
de gﬂpﬂ'l’te uds 0,08 0,11 01 0,13 0,14
Suspensiones uds 0,24 0,32 0,32 0,38 0,41
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CuU_08 CuU_? Cu.10

Cu

01 Cu02 CU_03 CU04 CUDO5 CU06 Cu07

S

ES_O1

ES_02

ES_03

ES_04

ES_03

S| 06

ES_07

ES_08
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VA i —

I

QU_Ql Petino vietteoguas de aluminio
QU_02. Hormigodn celdiar para o formadén de pendientes.
QU_O3. Moartero de reguarizocon.

CQU_O4 Impermeabiizaddn kbmina asfatica.
AJ_05. Aldante térmico e: 40mm

AJ_06. Geotextl

AJ_07 Gravas.

QU_08. Vidrio tipo dmolk 8+4+8.
AJ_OPPefi tubuor de acero.

AJ_10 Selado de sicona

ES_ Ol Barandlla compuesta por perfies cuvadraco macizos de
acero de 20mm.

ES_02. PE 200 soldado a ko chapa metdica.

ES_ O3 Vidhio de seguidad lominar 30 mm. de espesor.

ES_ 04 Angulor de acero saldado a los zoncos como soporte
del peldario de vidio.

ES__ 05, Perfil tuoulor 300xI00 mm normaizado.
ES_06. Chopa de acero 2mm de espesor.
ES_07. Andaje de la chopo, dmension minima 70 cm

ES_ 08 Zundho de borde espedal para el andaje de la
escalera

detale | £ 1/20
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18 FA_06.
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QU_O3. Mottero de reguarizadon.
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‘ ‘ QU_08 Rejla plana.
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B (30B/80B/1308/180B)
TE_02. Sitema lightines medionte tios de LED.
‘ TE_OB. Peri soparte
TE_O4 Pieza de suspension reguddle.
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TE_O3. Pedi soporte.
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FA_O2. Soporte de pqed | = |
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FA_09. Vidio tipo dmalt 7+4+7
SU_OI Suelo técnico Kna, Inea Tecno.
SU_02 Pedestal regudble.

SU_08. Acabado de resnas epoxi blanco.

SU_04 Baldosas de piedra natural

SU_05. Marttero de ogarre.

SU_06. Aislonte térmico.

SU_0O7. Lémina impermeable.

SU_08. Mottero de regularizadon.

SU_09. Hormigdn celdlor para la formadon de pendentes.
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